OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego
budynku stacji mechanicznego oczyszczanigiekow
przy oczyszczalnigciekdw w Wotczynie

l. DANE OGOLNE

1. Przedmiot i adres inwestycji: Wotczyn, gbrWotczyn, pow. Kluczborski, woju. Opol-
skie, dziatka nr 319, 320, 321.

2. Wykonawca dokumentacji projektowej — Biuro Projektevo — Badawcze PROEKO
sp. z 0.0. Biruta Klepacka. Lech Dzienis, ul. Upali2, 15-668 Biatystok
Projektant: mgr in. arch. Zuzanna Bujnowska, upr. B/26/01
Sprawdzacy: mgr ire. arch. Katarzyna Clzy, upr. Bt 78/98

3. Podstawa prawna opracowania:
3.1.Umowa zawarta z Inwestorem
3.2.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przastego miasta Woitczyn

oraz wsi Ligota Wolczfiska 1 Gieralcice zatwierdzone Uchwalnr
XLV1/300/2002 Rady Miejskiej w Wolczynie z dnia 28.2002 r.
4. Warunki i wymagania ochrony konserwatorskiej —poelega.
5. Opis przygtych rozwihzan funkcjonalnych.
5.1.Budynek stacji mechanicznego oczyszczdgiakow jest jednym z kilku budyn-
kow technologicznych i socjalnych projektowanych patrzeby oczyszczalni
sciekow w Wolczynie.

5.2..Jest to budynek od dwoch kondygnacjach nadziemngaty czym zasadnicze
pomieszczenie technologiczne znajdugevsiukiadzie tzw. wysokiego parteru do-
stepnego z poziomu okalgiej skarpy. Kondygnacja z8za zajmowana jest przez
pomieszczenie sktadowania.

5.3.Budynek nieogrzewany z dachem dwuspadowym, z odteeniem wod opado-
wych powierzchniowo na zewtiz.

6. Forma architektoniczna - budynek dwdch kondygndicjaadziemnych z poddaszem
niewytkowym, przekryty dachem dwuspadowym i przylaggjbezpdérednio do re-
aktora SBR. Rozwrania dot. budynku nie naruszajstalés miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego.

Il. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

1. Konstrukcja:
1.1.tawy zelbetowe wylewane z betonu B 15 zbrojoneastdl.
1.2.Sciany fundamentowe budynku z bloczkéw betonowych B 25 cm na zapra-

wie cementowo — wapiennej marki 5-Mpa.

1.3.Sciany konstrukcyjne nadziemia — cegta wapiennoaskowa gr. 25 cm.
1.4.Strop — piytyzelbetowe wylewane gr. 12 i 13 cm z betonu B20 dmpjstah All.
1.5.Wience, rdzenie, podagi — zelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojoneastdl.
1.6.Nadpraa — prefabrykowane typu ,L” ielbetowe wylewane z betonu B20 zbrojo-

ne stad All.
1.7.Belka wchgarki dwuteownik 200.
2. Dach:
2.1.Dwuspadowy na konstrukcji drewnianej — ustroj kradmo — jtkowy, klasa
drewna C24.
Uwaga !

Elementy drewniane wiby dachowej nalyy zabezpieczyrodkiem grzybobojczym



2.2.Pokrycie — blacha dachowkaw
2.3.0dprowadzenie wod na zewtrz powierzchniowo.
2.4.Rynny i rury spustowe z pcv.
3. 1zolacje:
3.1.Przeciwwilgociowa:
3.1.1.Scian fundamentowych — izolacja bitumiczna dwukrdbea wypetniaczy do
wysokasci 30 cm ponad terenem i 30 cm ponad przykgmyagbiornik reakto-
ra SBR.
3.1.2.Posadzki na gruncie — folia PE
3.1.3.Dachu — wiatroizolacja (folia niskoparoprzpuszcaln
4. Wentylacja:
4.1.Grawitacyjna i mechaniczna — nawiew w dolnejscz pomieszczé poprzez kratki
wentylacyjne — wywiew poprzez wywietrzaki i wywieakki dachowe zinterowane
z wentylatorami.
5. Posadzka na gruncie- beton wodoszczelny gr. 10 cm.
6. Podtoza pod posadzki— szlichta cementowa 6-13 cm z dodatkignudka uszczelniag
cego - w piwnicy i szlichta cementowa gr. 4 cnstrapie miedzykondygnacyjnym.
7. Stolarka:
7.1.Stolarka okienna — okna pcv jednoramowe, dwuszybpw&uciami obwiednio-
wymi — uchylno — rozwierane.
7.2.Stolarka drzwiowa zewtrzna — wrota gara@wa segmentowe nieocieplone z pro-
wadzeniem ,H” z podwieszonymi podwgzonymi prowadnicami — dla sgayn
nacagowych.
8. Posadzki— gres antypgdizgowy mrozoodporny.
9. Wykonczeniescian:
9.1.Tynki — cementowo — wapienne Kkat. III.
9.2.Glazura do wys. 2,0 m — powgj malowanie emulsyjne do malowania powierzch-
ni zewrgtrznych.
10.Elewacja — sciany nadziemia wykiczone wypraw elewacyja cienkowarstwow
akrylowy faktura kamyczkowa, ziarno 1,5 mm oraz tynkienzeakowym ziarno 2,0
mm — wg dyspozycji kolorystycznej.
11.Opaska wokét budynku— z ptyt chodnikowych 50 x 50 cm.

M. KOLORYSTYKA —wg dyspozycji kolorystycznej.

V. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO - w ramach projektowanej
oczyszczalnisciekdw zasig uchzliwego oddziatywania nie przekroczy obszaru
ograniczonego ogrodzeniem oczyszczalni.

V. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ:

1. Budynek technologiczny niski, dwukondygnacyjny, bclazeniu ogniowym &500
(MJ/n") zostat zakwalifikowany do klasy odpokwd pazarowej ,E”.

2. Styropian ayty do docieplenidcian powinien by samogasity.

3. System docieplew technologii lekkiej — mokrej sklasyfikowany zakjako NRO.

VI. DANE LICZBOWE .
= Pow. zabudowy - 81,60m
= Pow. wytkowa - 145,00 rh
=  Kubatura - 650,00



