
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcyjnego komór  rozdzia³u, pomiaru i stabilizacji
tlenowej œcieków na terenie oczyszczalni œcieków w Wo³czynie

1.Podstawa opracowania.
Podstaw¹ opracowania jest umowa zawarta pomiêdzy Urzêdem Gminy  w Wo³czynie

a Biurem Projektowo-Badawczym "PROEKO" Biruta Klepacka i Lech  Dzienis  15-668
Bia³ystok, ul. Upalna 2/2,

3.Mater ia³y wyjœciowe do opracowania.
Opracowanie oparto na nastêpuj¹cych  materia³ach:

-Podk³ady i wytyczne bran¿y technologicznej
-Badania techniczne pod³o¿a gruntowego
-Obowi¹zuj¹ce  normy i przepisy w budownictwie

1.0. Przedmiot opracowania.
      Przedmiotem opracowania s¹  projekty konstrukcyjne komór rozdzia³u, pomiaru i
stabil izacji tlenowej œcieków na terenie oczyszczalni œcieków w Wo³czynie:

- Komora rozdzia³u œcieków- obiekt I
- Komora przep³ywomierza œcieków oczyszczonych - obiekt F2
- Komora stabil izacji tlenowej œcieków

         - Komora rozdzia³u przy KST Œ – obiekt A

2.0. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie „Opinii geotechnicznej pod³o¿a gruntowego projektowanych obiektów

budowlanych na terenie modernizowanej oczyszczalni œcieków w Wo³czynie”
opracowanej przez f-mê GEO-EK O mgr Zdzis³awa Grygiel  45-285 Opole ul. Szarych
Szeregów 16/505 w styczniu 2007 r. W poziomie posadowienia komór zalegaj¹  piaski
œrednie œrednio zagêszczone. Poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia.

Projektowany obiekty nale¿y zaliczyæ do I I  kategori i geotechnicznej, zaœ warunki
gruntowe jako proste.

3.0. Opis konstrukcji.
a) Komora rozdzia³u œcieków- obiekt I
b) Komora przep³ywomierza œcieków oczyszczonych - obiekt F2

         c) Komora rozdzia³u przy KST Œ – obiekt A

W.w. komory zosta³y zaprojektowane jako ¿elbetowe czêœciowo lub ca³kowicie
zag³êbione w gruncie w technologii monolitycznej, wylewane „na mokro"' z betonu B25
zbrojonego stal¹  A-I I  18G2-b.

W wieñcu œcian w komorach (b) i (c) w czasie betonowania nale¿y osadziæ k¹towniki
do oparcia kratek Wema, a w œcianach przejœcia szczelne zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi i technologicznymi.

Izolacja zbiornika: izolacja wewnêtrzna i zewnêtrzna œcian, p³yty dennej - zgodnie z
wytycznymi podanymi w punkcie 5.0.
Na p³ycie górnej komory (a)  u³o¿yæ warstwê spadkow¹ z zaprawy cementowej.
d) Komora stabil izacji tlenowej œcieków – obiekt istniej¹cy.
- roboty rozbiórkowe.

I stniej¹ce przykrycie nale¿y rozebraæ, œcianê œrodkow¹ wyci¹æ zgodnie z rysunkiem.



Wa¿ne aby do rozbiórki œciany œrodkowej nie u¿ywaæ ciê¿kiego sprzêtu, mog³oby to
uszkodziæ pozostawian¹ czêœæ œciany.
- nowa p³yta stropowa.

wierzch úcian zewnætrznych oczyúciã, osadziã præty kotwiàce ¨  20. Pùytæ górnà wylaã
z betonu B30 i zazbroiæ stal¹  AI I I  . W œrodku p³yty wyprofi lowaæ otwór na osadzenie
areatora. Dok³adny kszta³t otworu i sposób mocowania areatora zgodnie z instrukcj¹  DT R.
 Przy œcianie zewnêtrznej przewidziano dwa otwory 100 x 100  i 60 x 60 cm. Otwory
obramowaæ k¹townikiem 45x45x5 mm.

4.0. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
Elementy  stalowe takie jak obramowanie otworów, przykrycia otworów zabezpieczyæ

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

5.0. Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Izolacje p³yty dennej: - 3 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, œrodkowa warstwa –

papa na welonie z tkaniny technicznej.
Powierzchnia zewnêtrzna œcian – zabezpieczyæ poprzez zagruntowanie

dwuwarstwowe roztworem Bitizol R

UWAGA :  Wszystkie  roboty  budowlano - monta¿owe  wykonywaæ  zgodnie  z
„ Warunkami  Technicznymi  Wykonawstwa  i  Odbioru  Robót  Budowlano -
Monta¿owych ‘’  obowi¹ zuj¹ cymi  normami,   sztuk¹   budowlan¹ ,  przez   osoby
uprawnione,  zachowuj¹ c  przepisy  BHP.  Stosowaæ  mater ia³y  maj¹ ce  aktualne
aprobaty  techniczne.

Opracowa³:


