OPIS TECHNICZNY

do pr gjektu budowl onego konstr ukcyjnego komér rozdzictu, pomicru i stabilizagi
tlenowg ceekow naterenieoxzyszczdni cdekow w W o*czynie

1.Podstawa opracowania.
Pocstan! ooracowani ajest umowazovatapomiédzy Urzé&dem Gminy w WOczynie
a Biurem Projektowo-Badawczym "PROEKO" Biruta Klepacka i Lech Dzienis 15-668
Bidkystck, u. Updna2/2,

3.Mdeicty wyjceowe do opr coowonia
Oporacowani e opato nancstéalj ' oyah maeridah:
-Podk3ady i wytyaznelkrangy tedhnd ogazng
-B adoni atedchni zne podfo; ag untowego
-Ooowi'zui'ae narny i przedsy w bucownidwie

1.0. Przedmiot opracowania.
Przedmi ctem ooracowanias! prg ekty kanstrukoyjnekomdr raecrzi du, pomiaui
stddlizagi lenowg aaekdw nataenieozyszazdni aaekdw w Wazynie
- Komoraraedzi du aaekdw- ad ekt |
- Komoraprzegdywom ezaagekdw ozyszazonydh - dd ekt F2
- Komorastddlizagi lenowg agekdw
-Komoaradricdu przy KSTCE adekt A

2.0. Warunki gruntowo-wodne.

Naposstanie ,Odnii geotedhniazng podboyagruntowego org ektowanydh ad ektdw
budowl anych natereniemodarnizowang ozyszazdni aaekdw w Wokazynie”’
opracowanej przez f-meGCGEOG-EKO Mg ZdzisSavaGrygd 45-285 Oodeu. Szayah
Szeregdw 16/605 w styazniu 2007 r. W pazi ami e posacowi eniakomdr zdegg! piaski
aechi e aexchi o zaBszzone Paziomwody guntfows poni¢g pazi omu posadowienia

Prg ektowany dd ekty ndeyy zdizyoeb || kaegaii geotechnizng, zaosvaunki

gruntowe jako proste.

3.0. Opis konstrukcji.
0 Komorarazdzi du aeekdw- ad ekt |
b KomoraprzePywomi ezacgekow ozyszazonydh - dd ekt F2
O Komoaradzridu pzy KSTCE ddekt A

W.w. komary zostdy zgorg ektowanej ko ¢ gdlodfowe zéogowo lub akowide
zoppdd onew guncie w technologii monolitycznej, wylewane ,,na mokro"' z betonu B25
zbrgonegostd! A-ll 18E2-b

W wienau aeanw kamorah (D) | (© w aaielogfonowaniand ey csadzi o' towniki
do oparcia kratek Wema aw ceanah przg aeaszazdnezgochiez rysunkam
konstrukcyjnymi 1 technologicznymi.

lzdajazldanika izd ajawewnérznai zewnérznaag, Pyty denng - zgodhiez
wytycznymi podanymi w punkcie 5.0.

Napydegdrng komary (@ Wogyosvastwéspaokow! z zgorawy camentows .
d Komarastddlizagi flenowg agekdw — ddektistnig! oy.
- roboty rozbidrkowe.
Istnig! ceprzykrydendeyy razdaraosaeané aedkow! wyd ' aggodhiez rysunkiem



Wagnedoy dorazld &rki deny raekows nie ugywass; Kiego sprzéu, mogicdoy to
uszkodri gezcstavian! zéaeny.
- nowapRytastrooowa

wiazdh idan zewntenych ozyd & csacki Gptsekotwidoe ™ 20. Piytgerndawyl ad
z betonu B30 i zakrdskd! Alll . Wraeku Pyly wyprdfilowaobwvd nacsazenie
asedara Dokdaohy ksztcht ctwaru i spos@o mocowani aaedarazgochiez instrukg! DT R.
Przy deniezennéirzng przewicziano dwaotwory 100x 100 i 60x 60 cm. Otwory
aoramnowakgtownikien 45x45x5 mm.

4.0. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Elementy stdowetdkiejdk doramowani e ctwardw, przykryd actwardw zdoezpezyce

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

5.0. Zabezpieczenie powierzchni betonowych
lzdagepyty danng: - 3 x pgoacsfdtowanal gaku csfdtowym, ek owawastwa—
papa na welonie z tkaniny techniczne;.
Powiezahni azewndrznoden — zdozpiezygenzer zayuntowanie

dwuwarstwowe roztworem Bitizol R

UWAGA : Wszystkie robay budowlono - montazowe wykonywaocoezgodnie z
,» Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano -
Montogowych ° obowi' zuj' cymi normomi, sztuk! budowlon', przez osoby
uprowniong zachowuj' c przepisy BHP. Stosowacemdericly ma' ce cktudne
aprobaty techniczne.

Ooraowc?:



