OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcyjnego komaor rozdzatu, pomiaru i stabilizaciji
tlenowej sciekOw na terenie oczyszczalriiciekow w Wotczynie

1.Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest umowa zawarta pedaly Urzdem Gminy w Wotczynie
a Biurem Projektowo-Badawczym "PROEKOQ" Biruta Kleka i Lech Dzienis 15-668
Biatystok, ul. Upalna 2/2,

3.Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Opracowanie oparto na ngstijacych materiatach:
-Podktady i wytyczne braty technologicznej
-Badania techniczne podia gruntowego
-Obowigzujace normy i przepisy w budownictwie

1.0. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowani@@ojekty konstrukcyjne komor rozdziatu, pomiaru i
stabilizacji tlenowefciekow na terenie oczyszczaktiekow w Woltczynie:
- Komora rozdziatéciekdw- obiekt |
- Komora przeptywomierzéciekdw oczyszczonych - obiekt F2
- Komora stabilizacji tlenoweciekdw
- Komora rozdziatu przy KST- obiekt A

2.0. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie ,Opinii geotechnicznej poziiogruntowego projektowanych obiektow
budowlanych na terenie modernizowanej oczyszcZalekéw w Wotczynie”
opracowanej przez f+4nGEO-EKO mgr Zdzistawa Grygiel 45-285 Opole ulaBzh
Szeregow 16/505 w styczniu 2007 r. W poziomie pogaehia komor zalegajpiaski
sredniesrednio zagszczone. Poziom wody gruntowej pagjipoziomu posadowienia.

Projektowany obiekty naky zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej, gearunki

gruntowe jako proste.

3.0. Opis konstrukgiji.
a) Komora rozdziatdciekdéw- obiekt |
b) Komora przeptywomierzaciekow oczyszczonych - obiekt F2
c) Komora rozdziatu przy KST- obiekt A

W.w. komory zostaty zaprojektowane jakelbetowe czsciowo lub catkowicie
zagkbione w gruncie w technologii monolitycznej, wylavea,na mokro™ z betonu B25
zbrojonego stalA-1l 18G2-b.

W wiencu scian w komorach (b) i (c) w czasie betonowania hatesadzé katowniki
do oparcia kratek Wema, aseianach przégia szczelne zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi i technologicznymi.

Izolacja zbiornika: izolacja wewitrzna i zewrtrznascian, ptyty dennej - zgodnie z
wytycznymi podanymi w punkcie 5.0.

Na ptycie goérnej komory (a) utg¢ warstwe spadkow z zaprawy cementowe;j.
d) Komora stabilizacji tlenoweagiekOw — obiekt istnieiy.
- roboty rozbiérkowe.
Istniepce przykrycie naley rozebré, sciarg srodkowg wycia¢ zgodnie z rysunkiem.



Wazne aby do rozbidrkicianysrodkowej nie aywaé cigzkiego sprztu, mogtoby to
uszkodzt pozostawiam czes¢ sciany.
- howa ptyta stropowa.

wierzchscian zewwrtrznych oczyci¢, osadzt prety kotwiace @ 20. Phg gorm wylaé
z betonu B30 i zazbréistah Alll . W srodku ptyty wyprofilowa otwor na osadzenie
areatora. Dokladny ksztatt otworu i sposéb mocowaneatora zgodnie z instruk@&TR.
Przyscianie zewntrznej przewidziano dwa otwory 100 x 100 i 60 xd0. Otwory
obramowa katownikiem 45x45x5 mm.

4.0. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow staloaly
Elementy stalowe takie jak obramowanie otwordoveykrycia otworow zabezpieczy
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

5.0. Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Izolacje ptyty dennej: - 3 x papa asfaltowa nakamsfaltowymgrodkowa warstwa —
papa na welonie z tkaniny technicznej.
Powierzchnia zewgirznascian — zabezpiec#ypoprzez zagruntowanie
dwuwarstwowe roztworem Bitizol R

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano - montaowe wykonywa zgodnie z
» Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych  obowigzujacymi normami, sztuka budowlana, przez osoby
uprawnione, zachowujc przepisy BHP. Stosow& materiaty majace aktualne
aprobaty techniczne.

Opracowat:



