OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcyjnego zbiornikbéwreaktora biologicznego SBR
na terenie oczyszczalmciekdw w Wotczynie

1.Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest umowa zawarta pedaly Urzdem Gminy w Wotczynie
a Biurem Projektowo-Badawczym "PROEKOQ" Biruta Kleka i Lech Dzienis 15-668
Biatystok, ul. Upalna 2/2,

3.Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Opracowanie oparto na ngstijacych materiatach:
-Podktady i wytyczne braty technologicznej
-Badania techniczne podia gruntowego
-Obowigzujace normy i przepisy w budownictwie

1.0. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest posadowienie i koksjmkomorzelbetowych
stanowscych zbiorniki reaktora biologicznego SBR. Zbioiirikda czesciowo zagtbione
w gruncie. Strop zbiornikéw zaprojektowano na abenie wytkowe 5 kN/nf.

2.0. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej pozhogruntowego projektowanych obiektow
budowlanych na terenie modernizowanej oczyszczaiekow w Wotczynie”
opracowanej przez f-nGEO-EKO mgr Zdzistawa Grygiel 45-285 Opole ulaBzh
Szeregdéw 16/505 w styczniu 2007 r. W poziomie posaghia zbiornikdw zalegajpiaski
sredniesrednio zagszczone. Poziom wody gruntowej pagjipoziomu posadowienia.

Projektowany obiekt naky zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej, evarunki
gruntowe jako proste.

3.0. Opis konstrukgiji.

Zbiorniki SRB jako komoryelbetowe czsciowo zagébione w gruncie zostaty
zaprojektowane w technologii monolitycznej, wylewana mokro™ z betonu B30
zbrojonego stalA-11 18G2-b. Plyta gérna wylewana rowaie betonu B30. Zbiorniki
posadowionesgobok siebie.

W plycie gérnej w czasie betonowania riglesadzt obramowanie otworow, a w
scianach przéria szczelne zgodnie z rysunkami konstrukcyjnytechnologicznymi.

Izolacja zbiornika: izolacja wewitrzna i zewgtrznascian, ptyty dennej - zgodnie z
wytycznymi podanymi w punkcie 5.0.

Na ptycie gornej przewidziano wenie warstwy spadkowej styropianu o grétio
8 +16 cm i warstwy betonu ochronnego B20 6 cm zwrego siatk 20x20cm z pgtow fi
6mm. Na betonie ochronnym wykan@olacg 2x pap termozgrzewalni posadzk
betonowy z B20 grub. 4cm dylatowarpolami 2x2m. W plycie gornej w wieu
pozostawd gniazda 8x8x15cm w celu osadzenia bariery ochijonne
Schody zewegtrzne — schody zewitrzne do budynku Stacji Mechanicznego Oczyszczania
Sciekéw wykona jako gruntowe z bet B20, dalej do SBR-u jako phgaelbetowe
wylewane na mokro z bet. B20 zbrojonegoastadll.

4.0. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow staloaly
Elementy stalowe takie jak obramowanie otwordOveykrycia otworoéw zabezpieczy



antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Pozestlementy takie jak drabina
ztazowa, bariery ochronne na zbiornikach wykopea stali nierdzewnej.

5.0. Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Izolacje ptyty dennej: - 3 x papa asfaltowa nakamsfaltowymgrodkowa warstwa —
papa na welonie z tkaniny technicznej.

Powierzchnia zewgirznascian — zabezpiec#ypoprzez zagruntowanie
dwuwarstwowe roztworem Bitizol R i dwuwarstwgvezolacg roztworem asfaltowym
Bitizol P. Do gkbokcdici 1,20m poniej poziomu terengciarg ociepli styropianem 5 cm
(M20) z tynkiem lateksowo-cem. na siatce z wiolS@any pod styropianem zaizolowa
2x Bitizol R + 2x lepik asfaltowy na gagco. Wsrodkusciany, dno i stupy zabezpieazy
dwuwarstwovg powtoka bitumiczra Hydrostop Mieszanka Profesj. 209.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano - montaowe wykonywa zgodnie z
» Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych  obowigzujacymi normami, sztuka budowlana, przez osoby
uprawnione, zachowujc przepisy BHP. Stosow& materiaty majace aktualne
aprobaty techniczne.

Opracowat:



