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CZESC OPISOWA

1. Podstawa i przedmiot opracowania

Podstaw opracowania jest umowa zawarta pesaiy Gmirg Woiczyn, a BPB
,PROEKOQO”, 15-668 Biatystok, ul. Upalna 2/2.

Przedmiot opracowania stanowi ,Projekt budowlany wykonawczy” brany
technologicznej dla przebudowy i rozbudowy oczyshuzsciekdw w Woiczynie, pow.
kluczborski, woj. opolskie.Srednia dobowa przepustowo projektowanej oczyszczalni
wynosi 1100 m3/d, wydajsé wezta osadowego — 640 kg sm/d, z ainwoscia dalszej
rozbudowy odpowiednio do 1650 m3/stiekow i 960 kg sm/d osadow. Inwestycja ma na
celu oczyszczanigciekdw pochodzcych z miejscowéci Wotczyn wraz z okolicznymi
wsiami oraz utylizagg osadow nadmiernych biologicznych powstatych w psie
oczyszczanidciekow.

2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

Opracowanie oparto na ngstijacych materiatach:

- Koncepcja modernizacji z rozbudewstniepcej oczyszczalniciekbw w Woiczynie;
opracowana przez Akad. Rolnicee Wroctawiu, Wroctaw 2005 r.

- Opinia dotycaca wyboru wariantu oczyszczalni w Wolczynie §Bd wariantow
przedstawionych w opracowaniu pn. ,Koncepcja moder)i z rozbudow istniepcej
oczyszczalniciekow w Wotczynie”, autor — mgr in Maciej Czysty, Kluczbork 2006;

- Operat wodnoprawny na odprowadzenieiekbw z oczyszczalni w Woiczynie,
opracowany przez APS Pracownia Projektowa, Opal&20

- Ocena stanu technicznego agzen gospodarki wodndgeiekowej ZWiK w Woiczynie,
opracowana przez APS Pracownia Projektowa, Opdé&;20

- aktualny wtornik lewostronny terenu Inwestyciji, kas 1:500;

- Dokumentacja geotechniczna z bagadtaza gruntowego na terenie Inwestycji,

- wizja lokalna w terenie

- materiaty ofertowe dostawcow udzen

- obowigzujace normy i wytyczne projektowania.

3. Stan istniej gcy oczyszczalni

Projektowana oczyszczalnieiekdw zlokalizowana jest na dziatkach nr 319, 321
Lokalizacja jest zgodna z ustaleniami Miejscoweggol@ego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy. Na omawianym terenie znagleljobiekty istniegcej mechaniczno-
biologicznej oczyszczaliiciekow.

- Nr 1. Komora kraty rzadkiej i piaskownika poziomego. nstrukcja zelbetowa,
podziemna, otwarta. Wypasenie stanowi krata o szerakn 0,60 m i przéwicie pretéw
20 mm oraz piaskownik poziomy dwukomorowy o prz@krvapezowym, o szerokoi
0,4 m, wysokéci 0,9 m i dlugdéci 9 m. Obiekt przeznaczony DO LIKWIDACJI.

- Nr 2. Studnia zbiorczasciekbw surowych o konstrukcjizelbetowej i przekroju
kotowym osrednicy 5,65 m. Gbokas¢ catkowita studni wynosi 5 m agpokas¢ czynna
2,0 m. Do studni doptywajgrawitacyjniescieki z piaskownika, sptywy z kanalizacji
deszczowej znajdagej st na terenie oczyszczalni, osad wtérny z ok
wtérnych, scieki oczyszczone recyrkulowane z osadnikow wtdnmyccelu zapewnienia




odpowiedniego obaienia hydraulicznego zidbiologicznych oraz odcieki z poletek
osadowych; DO LIKWIDACJI
Nr 3. Przepompowniaciekow surowych. Pomieszczenie podziemno-nadziemmeycie
w ksztalcie prostaita o wymiarach 2,70 m x 9,50 m i wyséo590 m. W
pomieszczeniu tym zamontowargedwie pompy typu 150Z2K-12 o wydajém 150-280
m3/h, wysokéci podnoszenia 25 - 15 m st.H20 i zapotrzebowanacymnl5 - 20 kW.
Pompownia posiada mechaniczny system wentylacji.iel®b przeznaczony DO
LIKWIDACJI
Nr 4. Osadniki Imhoffa - 2 osadniki o przekroju prostiolym o wymiarach 4,50 m x 8,20
m wykonane jako nadziemne zbiornit@lbetowe, obsypane gruntem. ¢ldkas¢ czsci
przeptywowej wynosi 2 m. Kay osadnik posiada dwie komory przeptywowe o
pojemndci 37,0 m. Objtos¢ taczna komér przeptywowych obu osadnikéw wynosi 148
m°. Pojemné¢ czesci osadowej kadego osadnika wynosi 35°ntaczna obgtos¢ komar
fermentacyjnych osadnikéw Imhoffa wynosi 76.i/O LIKWIDACJI
Nr 5. Wydzielone komory fermentacyjne. Na oczyszczalnWotczynie eksploatowane
sa dwie komory. § to zamkngte zelbetowe zbiorniki obsypane gruntem o przekroj
prostokitnym. Pierwszy zbiornik z lat 30. sktad& gi dwéch komér o wymiarach 8 m x
4,5 m x 3,85 m kada, o objtosci 138,6 ni. Drugi zbiornik wykonany w latach 70. sktada
sig z dwéch komér o wymiarach 8 m x 4,5 m x 4,1 nid@o pojemngci 147,6 .
t aczna pojemn& catkowita wydzielonych komér fermentacyjnyetynosi 572,4 m
Uzytkowa objetosé komoér nalgéy oszacowé na okoto 500 th DO ADAPTACJI
Nr 6. Pompownia osadow wykorzystywana do mieszaniad@gaw WKF-ach poprzez
ich cyrkulacg. Wykonana w postaci podziemnego zbiornikselbetowego,
zlokalizowanego w pobtu tych komér. Zamontowano w niej pompypu 100Z2K-8 o
wydajnaci 40 n/h, wysokdé podnoszenia 10 m st.H20 i mocy silnika 3,38 kWD D
LIKWIDACJI
Nr 7. Sptukiwane ziga biologiczne. Eksploatowane 2 zioza. Pierwsze pochodzi z
lat 30-tych i jest wykonane w formie walcamdnicy 14,70 rhi wysokdici czynnej 2,75
m. Powierzchnia czynna zta wynosi 170,00 fh Objtos¢ wypetnienia, ktég stanowi
kamieh lupany wynosi 500,00 tn Ceglana obudowa zta oraz system doprowadzenia i
odprowadzenigciekéw jest w bardzo ztym stanie. Drugie z@o0zostalo wykonane w
ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni latach 70-tych. Obudowa z®
wykonana jest z konstrukcjelbetowej.Srednica tego ztza wynosi 15,50 m, wysoké
czynna 3,30 m, objos¢ czynna 623,00 f a powierzchnia czynna 189,00".#oze to
wypetnione jest tate kamieniem tamanym. DO LIKWIDACJI
Nr 8. Osadniki wtorne. Na oczyszczalni w Woltczynie dog sic 4 osadniki wtorne:
0 dwa z lat 30-ych (8.1, 8.2): osadniki o przepgwpoziomym wykonane w
konstrukcjizelbetowej, zaghione w ziemi o wymiarach w rzucie 3,9 m x 7,4
m, gkbokaici okolo 3 m i pojemnii ok. 173 mi. DO LIKWIDACJI
o dwa z lat 70-tych (8.3, 8.4): osadnikielbetowe o0 przeptywie pionowym,
kotowe o srednicy wewntrznej 6,0 m , gibokasci catkowitej 8,95 m,
wysokdci czynnej 5,55 m i pojemioi czynnej okoto 150 rhkazdy. Dno
osadnika jest wykonane w postaci leja osadowego acie knachylenia
pobocznicy steka 50°. DO ADAPTACJI
Nr 9. Koryto pomiarowe. Pomiar Hoi sciekdw jest prowadzony wzelbetowym
korycie pomiarowym ze zg¢ka Venturiego typu KPV-2, o zakresie pomiarowym
dochodacym do 180 rfh. Pomiaru natenia przeptywu dokonuje ¢sisond
ultradzwickowa wspotpracujca z rejestratorem elektronicznym. DO LIKWIDACJI




Nr 10. Zbiornik dawkujcy scieki na filtry gruntowe o konstrukcjielbetowej i
wymiarach w rzucie 24 m x 9 m igfokas¢ 1,3 m. Obgtosé catkowita wynosi 280,8 e
objetosé czynna 108 rh

Nr 11. Filtry gruntowe wykonane w postaci 5 kwater zigweim rozdzielonych
przegrodami z prefabrykowanych ptytelbetowych zamontowanych w stupkach
wykonanych réwnig z zelbetu.Scieki do kwater doprowadzane sirami betonowymi o
@600 mm. Rozdziakciekbw do poszczegolnych kwater jest aiwy dzigki
studzienkom rozdzielczym w ktérych znaglujsii zasuwy kanatowe. dczna
powierzchnia czynna kwater infiltracyjnych wynds 018 nf. CZESCIOWO DO
ADAPTACIJI

Nr 12. Poletka osadowe — 3 sekcje (12.1, 12.2 — w potdomér fermentacyjnych; 12.3
— za zigami biologicznymi) o dcznej powierzchni 937 ™ Poletka maj klasyczm
budowe kwaterows. Poszczegdllne kwatery ograniczonepszegrodami wykonanymi ze
stupow i prefabrykowanych ptytelbetowych. Dno poletek jest wykonane zu@wo
utozonych ptytek betonowych na warstwie filtracyjnesypanej z piasku #wiru.
Odcieki odprowadzaney sirenem do studni zbiorczej. DO ADAPTACJI nr 12.3.

Nr 13. Wylot do odbiornikaScieki oczyszczone odprowadzaned® odbiornika, ktérym
jest rzeka Wotczanka w profilu km 4 + 840, kanalgrawitacyjnym @500 mm. Kanat jest
zakaczony typowt konstrukcy betonow wylotu. BEZ ZMIAN.

Nr1l4. Budynek techniczno-socjalny, w ktérym zlokalizawsapomieszczenia rozdzielni
elektrycznej, kottowni c.0 na potrzeby grzewcze ynkdi, tazienki z natryskami, WC,
pokoju socjalnego, szatni i glyrki. DO ADAPTACJI.

4. Opis technologiczny projektowanej oczyszczalni

Projektowana inwestycja obejmuje ll-etapormezbudowe istniepcej oczyszczalni do
przepustowéci Qdkr = 1100 ni/d (I etap) i 1675 rid (docelowo — Il etap). Przedmiotem
niniejszego opracowania jest tylko | etap rozbudomayktory lgda sic sktadaty naspujace
obiekty:

CZESC MECHANICZNA:
Obiekt Nr A Pompowniaciekow surowych w postaci podziemnej komaejbetowej z
pompami zatapialnymi; 2 pompy robocze + 1 rezerwawgoosaona w mieszadio oraz
krate koszows - OBIEKT PROJEKTOWANY

- Obiekt Nr Al komora rozdziatdciekdw surowych w postaci podziemnej komory
zelbetowej wyposaona w zasuwy z nadem elektrycznym oraz przeptywomierz
elektromagnetyczny - OBIEKT PROJEKTOWANY

- Obiekt Nr B Budynek stacji mechanicznego oczyszczaoiekOw wyposaony w
zblokowane urgdzenie do mechanicznego oczyszczaoiekéw typu Huber Rotamat
Ro05, skiadajce st z sita gstego oraz piaskownika napowietrzanego wraz ze
zintegrowan kieszemn ttuszczow; urzadzenie ldzie usytuowane w budynku nie
ogrzewanym, z wydzielonym pomieszczeniem na pojknskratek i piasku pod
urzadzeniem - OBIEKT PROJEKTOWANY

- Obiekt Nr C (112): Zbiornik retencyjnyciekdw w okresie intensywnych opadow
deszczu; adaptacja jednej kwatery istigggh filtrow gruntowych - OBIEKT
ISTNIEJACY ADAPTOWANY

- Obiekt nr D Punkt zlewny w zabudowie kontenerowej, wypassy w uktad pomiarowy
ilosci sciekdbw dowaonych, rejestragjdostawcoéw oraz pomiar przewodnbi pH
sciekéw dowaonych - OBIEKT PROJEKTOWANY




CZESC BIOLOGICZNA
Obiekt Nr E Reaktory biologiczne SBR (2 szt. z Aiwoscia dobudowania 3-go
reaktora) w postaci zbiornikéwelbetowych monolitycznych, zamkitych (zzelbetova
ptyta przykrywapca), czesciowo wyniesionych ponad teren i obsypanych gruntem
wyposaonych w system napowietrzania i mieszania (turbiogprowadzaniéciekow
oczyszczonych (dekantery statyczne) oraz osadowiesych (pompy osadowe), jak
rowniez system pomiarowo-kontrolny (sondy tlenowe, potahigdox, i poziomu
napetnienia); OBIEKT PROJEKTOWANY

- Obiekt Nr F1 (11.T)Zbiornik wyréwnawczyciekow oczyszczonych; adaptacja jednej
kwatery istniegcych filtrow gruntowych; OBIEKT ISTNIEACY ADAPTOWANY

- Obiekt Nr F2 Koryto pomiarowe, w postaci kanatu ze¢zka pomiarowa i czujnikiem
ultradzwickowym; OBIEKT PROJEKTOWANY

CZESC OSADOWA

- Obiekt Nr G1 (8.3)Zbiornik zagszczacz osadow nadmiernych; wypassy w
mieszadto pgtowe oraz pomg adaptacja istniegego osadnika pionowego nr 1; OBIEKT
ISTNIEJACY ADAPTOWANY

- Obiekt Nr G2 (8.4)Zbiornik zagszczacz osadow ustabilizowanych, wyposy w
mieszadto pgtowe oraz pomgg adaptacja istniegego osadnika pionowego nr 2;
OBIEKT ISTNIEJACY ADAPTOWANY

- Obiekty Nr H1 (5.1), H2 (5.2Wydzielone komory tlenowej stabilizacji osadow;
wyposaone w aeratory i wentylator, czujniki poziomu, aidaja istniegcych komor
fermentacyjnych; OBIEKT ISTNIEACY ADAPTOWANY

- Obiekt Nr I Komora spustowa osadéw ustabilizowanych, konsjeutelbetowa
wyniesiona, obsypana gruntem, wypgsae — zasuwy, pompa osadowa, czujnik
poziomu; OBIEKT PROJEKTOWANY

- Obiekt Nr J Budynek technologiczny, w ktérym zlokalizowanestemy urzadzenia
mechanicznego odwadniania osadow (wiréwka dekamargraz higienizacji (mieszacz
osadu z wapnem); OBIEKT PROJEKTOWANY

- Obiekt Nr K Zbiornik —zasobnik wapna z instalacjawkupca, na potrzeby instalacji
higienizacji osadow; OBIEKT PROJEKTOWANY

- Obiekt Nr L (12.3)Plac sktadowy osadu, obiekt istniey BEZ ZMIAN.

POZOSTALE OBIEKTY

- Obiekt Nr M(14) Budynek techniczno-socjalny do generalnego remau przebudowie
wyposaony kedzie w rozdzielnj elektryczm, dyspozytorng, szatn¢ czyst i brudra,
wezet sanitarny. Pozostate pomieszczenia — funkgazbean, po generalnym remoncie.

- Obiekt R (Nr 10)Zbiornik wody przeciwpgarowej i technologicznej ze stugni
stanowaca ujecie wody p.pa. ,N” wyposazona w szybkoziczke do weza straackiego;
OBIEKT ISTNIEJACY ADAPTOWANY.




Proces oczyszczandaiekOw ledzie przebiegat zgodnie z paszym schematem:

SCIEKI SUROWE DOPLYWAMCE SIECA KANALIZACYJN A SCIEKI DOWOZONE
(obiekt D)
Qdér = 1000 m3/d Q =100 nvd
Qdmax = 1400 fitd l |
Qhmax = 130 rith

Qm = 200 nih (deszcz)
POMPOWNIASCIEKOW SUROWYCH

A

(obiekt A)
- 5 ZBIORNIK
l Q - deszcz RETENCYJNY
(obiekt C)
Qbd =130 nth
MECHANICZNE OCZYSZCZANIE
(SITO + PIASKOWNIK + ODTLUSZCZACZ) —> PIASEK, SKRATKI
(obiekt B)
REAKTORY SBR (obiekt E) OSADY
NADMIERNE

|

ZBIORNIK WYROWNAWCZY
SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
(obiekt F1)

|

| KORYTO POMIAROWE (obiekt F2) |

| ODBIORNIK |

Scieki doplywajce do oczyszczalni siecikanalizacyjm oraz doweaone taborem
asenizacyjnym dmla doptywaly do pompowniciekow surowych, w ktorej zainstalowane
beda pompy zatapialne pracige w uktadzie 2 robocze + 1 rezerwowa. Wyd&nmominalna
pomp Q = 70 I/s. Praca pompowntdzie sterowana poziomem napetnienia komory
pompowni. W | etapie dulzie pracowata 1 pompa pogody suchej (Qmax = 130)noraz
okresowo 1 pompa pogody deszczowej. W Il etapdg pracowaty 2 pompy pogody suchej
(Qmax = 195 rith) oraz okresowo 3 pompy w okresie deszcstieki poprzez komar
rozdzialu leda ttoczone do budynku stacji mechanicznego oczysuaz&iekow, zda w
okresie wzmeonych opadéw deszczu - do zbiornika retencyjnegikatizowanego na
zaadaptowanej kwaterze filtrow gruntowych.

Po oczyszczaniu mechanicznym w zblokowanymadgeniu typu Rotamat Ro05,
scieki beda rozdzielane za pomacsystemu zasuw z negem elektrycznym do reaktorow
biologicznych SBR, zgodnie z zaprogramowanym hawgoemmem pracy reaktorow.
Zaprojektowana zostata €€ biologiczna sktadaga s¢ z dwdch reaktorow SBR systemu
BIOGEST (dla Il etapu zostanie dobudowany trzeakter).

W systemie biologicznego oczyszczaieekow w reaktorach typu BIOGEST dra
rozr@ni¢ dwie zasadnicze fazy procesu, a mianowiciee fiaptywu i gromadzeniéciekdw
w reaktorze oraz fazsedymentacji i dekantagjciekOw oczyszczonych. W pierwszym etapie
cyklu biologicznego do reaktora doptywanechanicznie podczyszczoskeieki. W czasie
napetniania komory reaktora, agzony system napowietragly nasyca tlenem gromadzone w
nim scieki, jednoczénie mieszajc je z osadem czynnym. Opracowany w firmie BIOGEST




program sterowania zapewnia odpowiedni przebiedepajgcych po sobie faz cyklu, tj.
napowietrzania wraz z cyrkulacjbiomasy w reaktorze oraz samego mieszania przy
witaczonym napowietrzaniu. W czasie mieszani&iprowadzonego do reaktora tlenu jest
kontrolowana i dostosowywana do aktualnego zapbtrwania poprzez sondtlenowy i
regulupcy prae turbiny przetwornik cgstotliwosci. Dzigki powtarzagcym st w roznych
odstpach czasu cyklach wdzania i wyhczania napowietrzanigciekbw w reaktorze
uzyskuje s warunki nie tylko do rozktadu substancji organigzimw kontrolowanych fazach
nitryfikacji i denitryfikacji, lecz dz¢ki wytworzeniu licznych stref anoksycznych stwasta
mozliwosé¢ przebiegu daleko igtych procesdw biologicznej defosfatacii.

Po uptywie okrélonego dla fazy gromadzenixiekOw czasu 40z po osagnieciu
maksymalnego, rejestrowanego przez gopdziomu napetniania zbiornika, reaktor SBR
przechodzi do fazy sedymentacji. W tym etapie nagidzone w reaktorzeeieki s1 jeszcze
przez zadany w programie steitym okres czasu napowietrzane, tak by nd@syleinem
réwniez i t¢ partie sciekow, ktéra jako ostatnia zostata doprowadzoneed&tora. Po uptywie
tego czasu turbina napowietrzea zostaje wyiczona. W warunkach braku jakichkolwiek
zaktéced hydraulicznych, tj. przy odeiym doptywie sciekow @cieki kierowane & do
drugiego zbiornika) osad biologiczny osadza rsa dnie reaktora. Wytwarzagswyrazna
granica podzialu poraillzy osadem a oczyszczonyrdtiekami. Gdy minie zadany w
programie stergcym okres sedymentacji rozpoczynasastpnie dekantacja oczyszczonych
sciekow.

Sklarowanecieki beda odprowadzane za pompdekantera statycznego o wydajcio
145 dni/s do kanatusciekow oczyszczonych, wspélnego dla wszystkich t@ékv SBR,
prowadacego do zbiornika wyréwnawczego, z ktoregoeki beda nasgpnie rownomiernie
odprowadzane do odbiornika.

Gospodarka osadowadrie realizowana zgodnie z ngsijacym schematem:

OSADY NADMIERNE l G = 640 kg sm/d
V = 64n/d
GROMADZENIE OSADOW NADMIERNYCH
W ZBIORNIKU ZAGESZCZACZU (obiekt G1)
Tr=2d
uwodnienie osadu zagzczonego W=97,5%
G =640 kg sm/d
l V =32 md

WYDZIELONA TLENOWA
STABILIZACJA OSADOW (obiekt )
Ts=12d
uwodnienie osadu ustabilizowanego W=98,3%

G =544 kg sm/d
V =32 ni/d

GROMADZENIE OSADOW USTABILIZOWANY CH
W ZBIORNIKU RETENCYJNYM (obiekt G2)
Tr=2d

|

MECHANICZNE ODWADNIANIE OSADOW
USTABILIZOWANYCH
uwodnienie osadu odwodnionego W=75% - 80%
G =544 kg sm/d
l V=22-2,7nvd

| WYWOZ OSADU / ZAGOSPODAROWANIE PRZYRODNICZE|




Osad nadmierny powstay w procesach biologicznego oczyszczdaiakow kxdzie
czesciowo stabilizowany tlenowo w komorze roboczej teak SBR. Obliczeniowy czas
stabilizacji osadu wynosi 10 drrednio raz na da osad ten &lzie wypompowany za
pomoa pompy zatapialnej umieszczonej na dniedejo reaktora do zbiornika zsgczania
grawitacyjnego G1, zlokalizowanego w ista®ym osadniku pionowym po jego adaptacji. Z
zag:szczacza osadetizie wypompowywany do wydzielonych komor stabiljzatenowej
(H1, H2), ktore projektuje siw istniepcych komorach fermentacyjnych. Czas wydzielonej
stabilizacji wyniesie min. 15 dni dla I-go etapwastycji, co dajedcznie 25 dniowy czas
stabilizacji osadow.

Osad tlenowo ustabilizowanydizie odprowadzany grawitacyjnie komory zbiorczej
,I", skad pomp bedzie kierowany do zbiornika wyrbwnawczego G2 zl@@hanego w
drugim osadniku pionowym, gdziedzie gromadzony przed podaniem go na wir@wBsad
ze zbiornika G2 d&zie wypompowywany za pomgczainstalowanej w nim pompy
zatapialnej do instalacji mechanicznej przerébladdsv zlokalizowanej w projektowanym
budynku technologicznym (obiekt nr J).

Do mechanicznego odwadniania osadéw zostanie rasos instalacja wirOwki
dekatacyjnej. Osad podawany ze zbiornika @@zke gromadzony w zbiorniku pednim,
skad poprzez pomp wirowa bedzie podawany na wirdwk Instalacja mechanicznego
odwadniania kdzie wspolpracowata z instalacjhigienizacji osadoéw, skiadgj sic z
mieszalnika osadoéw odwodnionych z wapnem palonymangport osadéw pogdzy
elementami uktadudalzie s¢ odbywat za pérednictwem przenimikow slimakowych. Obok
budynku przerébki osadow zostanie zlokalizowanywmbk - zasobnik wapna na potrzeby
higienizacji (obiekt K). Osad odwodniony i zhigizawany lkedzie odprowadzany z budynku
za pomog transporteraslimakowego na przyczep zlokalizowam w pomieszczeniu
przylegagcym do budynku technologicznego (pod wspdlnym zzelsiem). Osad
odwodniony mae by wywozony poza teren oczyszczalni (np. do przyrodniczego
wykorzystania) lub dowaony do placu skladowania osadow (obiekt L).

5. Obliczenia technologiczne
5.1. Bilans ilo $ciijako $ci sciekdw oraz wymagana sprawno $¢ oczyszczalni

Na podstawie informacji zawartych w SIWZ odmno nasstpujqce wielkaci
wyjsciowe do projektowania ugdzen gospodarkiciekowej dla G w Wotczynie:
. lloé¢ sciekow:

—etap |
- rownowana liczba mieszkeow RLM = 10000 Mk
- srednia jednostkowa ifg sciekow q = 110 dni/Mk,d
- srednia dobowa ilg $ciekow Qdr = 1100 ni/d
- Srednia godzinowa ik sciekow Qbr = 45,8 ni/h
- maksymalna dobowa #6 sciekow Qdmax =1540 ni/d
- maksymalna godzinowa #6 sciekdw Qhmax =128 n/h

— etap Il (docelowo - rok 2015)

- rownowana liczba mieszkeow RLM = 15000 Mk

- srednia jednostkowa ifg sciekow q = 112 dni/Mk,d
- srednia dobowa ilg $ciekow Qdr = 1675 ni/d

- Srednia godzinowa ikg sciekow Qbr = 69,8 ni/h

- maksymalna dobowa #6 sciekow Qdmax =2345 ni/d

- maksymalna godzinowa #6 sciekdw Qhmax =195 n/h




Dla okresu bigacego przygto, ze maksymalny godzinowy doptyw w czasie deszczuano
wynies¢ Qm' = 200 ni/h dla okresu bieicego oraz Qth= 250 ni/h dla okresu docelowego.
ll. Stezenia i tadunki zanieczyszare

tadunki zanieczyszcaew sciekach doptywajcych do oczyszczalni wyznaczono w
oparciu o jednostkowe tadunki zanieczyszcztta RLM = 10000/15000 Mk (I/1l etap)

tadunek Ladu_nek W Stqu_nie W
Wskaznik jednostkowy doptywie do G dop+yW|e3do G
/MK d] [kg/d] [g/m’]
| etap Il etap
2 BZls ... 80 600 90 | 936 |
LChZT 120 1200 1800 | . 1071
__Zawiesinyogolne | 65 650 975| ..580
_AzotogOlny | 10 100 150 | . 89 |
Fosfor ogoélny 15 15 22,5 13

lll. Sprawng¢ oczyszczalni:

Zgodnie Rozpormzeniu MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warwmké
jakie naley spetnt przy wprowadzanigciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dieopdowiska wodnego (Dz.U. z dnia 31.07.2006),
ustalono wymagansprawng¢ oczyszczalni:

- |l etap: RLM = 10000

Wskaznik Stezenie na Stezenie na odptywie | Sprawnasé %(n = (Sp —
doptywie Sk) / Sp * 100 (%):

BZTs Spuzrs = 536 gQ/IM® | Skezrs = 25 gQ/m° n = 95,3 % >90

ChZT - Cr SBhzr = 1071 g@m° | Skepzr = 125 gQ/m° | = 88,3 %> 75

Zawiesina 0goIna (g | Sprog = 580 gZ4m° | Skyog= 35 gZ4/m° n = 94,0% > 90

Azot 0géiny (N SPuog = 89 gNdM® | Skyog = nie limitowane| -

Fosfor ogoéiny (B Spbog= 13 gR/M’ Skoog = nie limitowane | -

Il etap: RLM = ok. 15000, przgfo warunki jak dla oczyszczalni 15-99,9 tys. RLM

Wskaznik Stezenie na Stezenie na odptywie | Sprawnoéé %(n = (Sp
doptywie Sk) / Sp * 100 (%):

BZTs Spuzrs = 536 gQ/M® | Skezrs = 15 gQ/m° n = 95,3 % >90

ChZT - Cr Snzr = 1071 g@m° | Skeyzr = 125 gQ/m° | = 88,3 %> 75

Zawiesina 0goIna (g | Sprog = 580 gZ24/mM° | Skyog= 35 gZ4/m° n = 94,0% > 90

Azot ogolny (N Shog = 89 gN¢M® | Skuog= 15 gNgm® n = 83,2% > 80

Fosfor ogoiny () Sthog= 13 gR/M® | Skoog= 2 gRYNY’ n = 85,1% > 80

5.2. Bilans ilo s$ci osadéw

W oparciu o przyty sktadsciekdéw oraz przeprowadzone obliczenia technologiczn
wyznaczono naspujace ilosci osaddw:
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Parametr: Warto§¢ projektowana
etap | etap Il
- jednostkowy przyrost osadu [kg sm/kg BZT] (max) ,04 1,06
- masa osadu nadmiernego (z komar biologicznyaisfk/d] 622 956
przyjeto 640 przyjeto 960
- koncentracja suchej masy w osadzie nadmiernym [%] 1,0%
- objetos¢ osadu nadmiernego fid] 64 96

- koncentracja s.m. w osadzie po gagzaniu grawit. [%0]

srednio2,5 %

- objetos¢ osadu po zagzczaniu grawitacyjnym [ffd]

25,6

38,4

- masa osadu po stabilizacji tlenowej [kg sm/d]

544

816

- oczekiwana koncentracja s.m. po odwodnieniu [%]

in. @5 % (wiréwka)

- objetos¢ osadéw po mechanicznym odwadnianid/fih 2,2 (W) 3,3 (W)
- objetos¢ osadéw po higienizacii [fd]** 2,4 (W) 3,6 (W)
W - wirowka

** uwzgledniono wzrost olgitosci osadu o ok.10%

5.3. Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania  $ciekow

Urzadzenie do mechanicznego oczyszczaniekOw dobrano w oparciu o
hydrauliczne obaizenie oczyszczalni dla okresu docelowego, przyzestu odprowadzania
nadmiarusciekdw pogody deszczowej do zbiornika retencyjnego.
Wymagana przepustowburzadzenia: Qmax = 195 #h = 54,2 I/s.
Dobrano urzdzenie HUBER Roatamat Ro5 HD o piescie oczek sita e =3 mm i

przepustowsci 60 I/s.

llos¢ skratek i piasku dla | etapu:

o jednostkowa ilé¢ skratek: a = 25 difMk,rok

0 objetosé skratek: \4e = a*RLM = 10000 x 0,025 = 250 ok
objetos¢ skratek odwodnionych (60%):s¥ = 0,6*250 = 150 n¥rok
0 masa skratek: (przyestaici 850 kg/mi) Gg=150*850/1000 = 127,5 ton/rok

o jednostkowa ilé¢ piasku: a = 12dfiiMk,rok

0 objctos¢ piasku przy efektywni@i usuwania 90% -

Vp =0,9* 10000*0,012 = 108 frrok

0 masa piasku (przyegtasici 1700 kg/mi) — G,= 108*1,7 = 183,6 tony /rok
Dla okresu docelowego, powgze ilgci nalezy zwickszy o 50 %.

5.4. Reaktory SBR

Wariantowe obliczenia reaktoréw SBR zawarto vaeahikach na kcu opracowania

5.5. Stabilizacja tlenowa osadoéw

Wymagana pojemrio komor tlenowej stabilizacji osadow obliczona zéster oparciu o

wymagany czas stabilizacji:
- dlaletapu
o wiek osadu w reaktorach SBR: 10 dni

0 wymagany czas wydzielonej stabilizacji: Ts =15d
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0 objetosé osadu do stabilizacji (po zesgcz. grawit.): Vzg = 25,6 T
0 wymagana pojemrsé komor: Vikrso = 15*25,6 = 384 1)
- dlall etapu
o wiek osadu w reaktorach SBR: 13 dni
0 wymagany czas wydzielonej stabilizacji: Ts=12d
0 objetos¢ osadu do stabilizacji (po zesgcz. grawit.): Vzg = 38,4 ¥
0 wymagana pojemrié komér: Vkrso = 15*25,6 = 460
Doskpna pojemng: istniepcych komér fermentacyjnych (ok. 500°)njest wystarczajica dla
procesu tlenowej stabilizacji dla obu etapdw inwejst

Zapotrzebowanie tlenu dla stabilizacji osadu:
OCst = 1,42*Gorg*ns/24

przyjmujc zawarté¢ frakcji organicznej w osadzie na poziomie 65% @R@EWNEE NS =
0,8:

- dlal etapu: OCst = 1,42*0,65*640*0,8/24 = 19,7 kiO

- dlall etapu: OCst = 1,42*0,65*960*0,8/24 = 26,0 h
Przyjmupc wspotczynnik przeliczeniowy woda-osads= 0,7, rzeczywiste zapotrzebowanie
tlenu wyniesie odpowiedni@OCst = 28,1 kggh (I etap) i 37 kg@h (Il etap). Dobrano
aeratory inektorowe typu CX-S-XI (prod. FUCHS Niemcy) z gdpmi o mocy Ns = 11,0
kW (1 szt. do kadej komory). Mocowanie — do ptyty przykrywaagj zbiornika. Aeratory
oprdcz dostarczenia wymaganegdotlenu do procesu stabilizacji osadéw zapevaniaj
réwniez doktadne wymieszanie zawaftdkomor stabilizacji osadu (57 Whw | etap, 48
W/m?® - Il etap).

5.6. Odwadnianie osadow

Do oblicze& instalacji zagszczania przyto nasgpujace zataenia:

- dobowa masa osadow (po stabilizacji Il etap): &16 kg sm/d

- dobowa objtos¢ osaddéw: Vo = 38,4 m3/d

- czas pracy instalacji: Tz =8 h/d i 5 d/tydz = 4Gtz
Parametry instalacji zagzczagcej:

- wydajna¢ masowa: GZ = 7*816 / 40 = 142,8 kg sm/h

- wydajnai¢ hydrauliczna: VZ = 7*38,4 / 40 = 6,72 osadu surowego

- objetos¢ osadu odwodnionego: Vodsy3 (W) ni/d

- objetos¢ odciekdw (filrtatu) po zagszczaniu: Viz = Vo — Vodw = 35,1 (W) Yl
W - wirdbwka

5.7. Zagospodarowanie osadow

Osady ustabilizowane w procesie tlenowym i poddaiteiej higienizacji § bezpieczne pod
wzgledem sanitarnym i magby¢ wykorzystywane przyrodniczo pod warunkiem spefigien
wymaga odndnie zawartéci metali cizkich (Rozporadzenie M z dnia 1 sierpnia 2002 w
sprawie komunalnych osad@eiekowych, Dz.U. 134 poz.1140).
Bilans obszaru niezllnego do zagospodarowania spdzono zgodnie z wymogami w/w
Rozporadzenia, dla nagpujacych danych (I etap):

- $rednia dobowa il& osadu ustabilizowanego: G = 544 kg sm/d

- zawarté¢ metali w osadach — na poziondrednim krajowym wg danych

literaturowych;

Roczna masa osadéw (sucha masa): Gr = 544x 368 x 198,6 t sm/a
Roczna ohjtosé¢ osadéw (uwodnienie 80%): Vr = 1000 Gr / 10 x (BD)-= 993 nVa
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Wymagany obszar z uwagi na koncentgangtali w osadzie i dopuszczalnesdometali
wprowadzane do gleby:

Metal Zawartec Masa Dawka *| Minimalny
metalu metalu | dopuszdz. obszar
w osadzie w roku
[mg/kg sm] [kg/a] [ka/ha,a [ha]
Otéw 14( 27,8 1 27,8
Kadm g 1,6 0,07 79,4
Chrom 14% 28,8 1 28,8
Miedz 200 39,7 1,6 24.8
Nikiel 45 8,9 0,2 44,7
Rte¢ 1,8 0,4 0,01 35,7
Cynk 1500 297,49 5 59,6

Przyktadowy wymagany obszar z uwagi na dopuszczidmei osadu

. Dawka Wymagany obszar
Cel wykorzystania osadu [t smiha] (ha/roK]
Rolnictwo do 10 19,9 ha
(w ciagu 5 lat) 99,3 ha/5 lat
Rekultywacja terenéw na cele nierolne do 200 4 ha
przyjeto 50

6. Rozwi gzania technologiczno-budowlane obiektéw
technologicznych

6.1. Pompownia s$ciekow (ob. A), komora rozdzialu  $ciekéw (ob. Al)

Rozwigzania techniczno-technologiczne przedstawiono 8&1y.

Projektuje s pompowng typu PS — IC 3 BW.249G.475.100/150 + mieszadto V222 ZP.Z.250/5,5

wg oferty INSTALCOMPACT Sp. z o.o.w postaci studnizelbetowe] osrednicy 2,5 m,

wysokasci catkowitej 5,3 m, wypos@ana w 3 pompy zatapialne + 1 rezerwowa o0 mocy 7,5

kW kazda i wydajnéci maksymalnej przy dwéch pompach pracych jednoczénie 60 I/s

oraz w okresie intensywnych opadow deszczu, przectr pompach praagych

jednoczénie ok. 90I/s. Przyjmap maksymala liczbe wtaczeh pompy n = 10 H, wymagana

pojemnd¢ robocza pompowni wyniesie: Vr = Qp / 4n =525 m

Dla projektowanej pompowni prayp wysokac¢ czesci roboczej 1,7 m,

Rzedna doptywusciekow: 161,40 mnpm

Rzedna dna pompowni: 159,50 mnpm

Gtebokas¢ catkowita: H=5,3 m.

Dodatkowe wyposeaenie — mieszadto zatapialne z silnikiem Ns = 1,96, klo okresowego

mieszania zawarfoi pompowni (zapobieganie odktadania ssadow) oraz krata koszowa z

wyciagarka elektryczm — zrzut skratek automatycznie do pojemnika.

OPIS TECHNICZNY POMPOWNISCIEKOW PS — IC 3 BW.249G.475.100/150 +

mieszadto V222 ZP.Z.250/5,5 wq oferty INSTALCOMPAGP. z 0.0.

— wszystkie spoiny s wykonane w technologii wéaiwej dla stali kwasoodpornej (metpd
TIG, przy wyciu gtowicy zamknitej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC), przy czym wykonane spawy mdy¢ na zyczenie udokumentowane
wydrukiem parametrow spawania,

— piony ttoczne wewstrz pompowni g wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,
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piony ttocznedczone g kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN88-1,
trojnik ortowy zapewniajcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pompaswykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EGBSe1,

wszystkie paiczenia srubowe §ruby, naketki, podktadki) @ wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwte konstrukcje rime i wsporcze do obudowy wykonang \8
calcsci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotniereavkuh gumowamn pokryte trwad
farba epoksydow odporry na dziatanigciekdw,

armatura odcinaga- zasuwy odcinage klinowe kotnierzowe mkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwaffarba epoksydow odporry na dziatanigciekow,

zasuwy zamontowane $1a poziomym odcinku ruragyéw ttocznych, aby umiiwi ¢ ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez kome&z wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozpaidzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

obstug zasuw z poziomu terenu unlizvia specjalnej konstrukcji przegub wykonany
catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-HEN&88-1,

wszystkie uszczelki dla pgizen kotnierzowych g wykonane z gumy odpornej na dziatanie
sciekow,

drabinka umaeliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerékagodr z norny PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwdpoonej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
w przypadku wysokgi zbiornika przekraczagej 6000 mm. Zgodnie z Rozpadzeniem
MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wypgosa w otwierany podest
technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornejQ14®&g PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wypogana we wilaz prostakny, zapewniacy swobodny monta i
demonta pomp (zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty
prowadnic pomp znajdaisic w swietle wiazu),

wlaz wykonany z materiatbw odpornych na koeozy agresywnymsrodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowotane,

wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowynazliwiaja swobodny monta i
demonta pomp zgodnie z Rozpardzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

witaz wyposaony jest w blokad uniemaliwiajaca samoczynne jego zamkugie w trakcie
obstugi pompowni,

w celu uniemaliwienia pojawienia si roznych potencjatléw i niebezpiecznych napha
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowanikorpusy silnikébw pomp),
zastosowano pgézenia wyrbwnawcze,

Rozdzielnia steratca

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiadaestoghrony nie mniejszy ailP 54,
posiada znak CE,
posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z widgukentovy
wyposaenie rozdzielnie steragej:
—sterownik mikroprocesorowy wspotpragey z sond do cagtego pomiaru zwierciadta
sciekdw,
—rozfacznik gtowny,
— zabezpieczenie zwarciowe dlazklaj pompy,
—zabezpieczenie przegeniowe dla kadej pompy,
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—dla mocy silnikébw <5,5 kW po jednym styczniku dotazaenia kadej z pomp
(potaczenie bezpwednie), a dla mocy silnikbw pomp >5,5 kW — po trgyczniki
(przehcznik gwiazda-trojkt),

—przehczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kongrauchobiegu, trybeczny z
kontrol suchobiegu,

—wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pompz@leznosci od wyposaenia
pompy),

—grzalka z termostatem.

Sterownik

sterowanie pracpomp z zachowaniem odpowiedniej kolgciozakczania i wyhczania
pomp (przedczanie pomp po kalym cyklu pracy),

zadawanie poziomOw zgzania i wyhczania pomp z poziomu terenu poprzez zmian
nastaw sterownika,

kontrola poziomu maksymalnegoiekow w zbiorniku (przepetnienie),

kontrola poziomu minimalnegiiekdéw w zbiorniku (suchobieg),

ciagty pomiar poziomusciekbw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z woiem
pradowym 4-20 mA,

posiada znak CE.

dwustopniowe zabezpieczenie przed eosin do danych os6b niepowotanych,
archiwizacja komunikatow, ostrzen i alarmow w zaprogramowanych przypadkach,
rejestrowanie czasu pracy pomp,

kontrola otwarcia/zamkacia drzwi rozdzielni steragej,

wyposaenie w panel operatorski (éwietlacz LCD z klawiatuy) zabudowany na
wewretrznych drzwiach rozdzielni stergiej, umaliwiajacy odczyt aktualnego poziomu
sciekbw w pompowni, pidu pobieranego przez pragty pomg (pompy), czasu pracy
pomp oraz zmiaginastaw parametréw pracy pompowaciekow,

archiwizowanie danych charakteryzeych pra¢ urzadzenia w okresie co najmniej 1
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobondour, zuycie energii elektrycznej,
czestotliwos¢ wiaczen pomp)

Pompy

pompy @ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wamagydajnc¢, a druga
stanowita jej 100% czynirezerve,

wirnik otwarty VORTEX

korpus pompy zzeliwa jest zabezpieczony trwalzywica epoksydow, odporm na
korozyjne oddziatywaniéciekow

silniki pomp musz posiadaj obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68

pompy posiadajzabezpieczenie termiczne umieszczone w komonzika;l

pompy & wyposaone w ta@cuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-E
10088-1,

pompy pracuj haprzemiennie, a w sytuacjach zk&zonego doptywu przechagav tryb
pracy rownolegtej

Obudowa pompowniciekow (betonowa)

wykonana z elementow prefabrykowanych z betonu zigodz PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), mato naldiwego (poniej 4%) i mrozoodpornego (F-50),
betonowe elementy powinny ywykonane zgodnie z nogDIN4034 czs¢ 1,

posiada aprobatechniczi lub znak CE

dno komory naley wyprofilowaé (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzatywizadnym
jego miejscu piasek i zawiesiny,
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— element denny musi bywykonany jako monolit, o wysokoi uzytecznej 500 lub 1000
mm,
— poszczegodlne elementy obudowigzone ze sabprzy wyciu specjalnego kleju do betonu
lub na uszczelki,
— otwory pod rurocigi i przegcia kablowe g wykonane jako szczelne,
— $rednica obudowy zapewnia movos¢ swobodnego monia pomp oraz wyposania
wewrgtrznego pompowni
Informacje ogdlne
— urzadzenie posiada deklaraggodndci z normy PN-EN 752-6,
— rozdzielnia steraca zgodna z dyrektywami:
0 73/23/EEC - wyposanie elektryczne do stosowania w ckoaym
zakresie nagt
0 89/336/EEC — zgodri6é elektromagnetyczna.
Branza konstrukcyjno-budowlana :
Wykonanie studni z kgow zelbetowych @2,5m, gbokas¢ czynna 5,3 m, dno z betonu
wodoszczelnego. Przykrycie — plyteelbetowa z otworami mortawymi pomp, kraty i
mieszadta.
W gssiedztwie pompowni projektuje esikomor rozdzialu wyposzona w zasuwy ha
przewodach ttocznych kiemgychscieki do czsci mechanicznej oraz zbiornika retencyjnego
sciekbw w okresie deszczowym, z przeptywomierzenktedenagnetycznym na gtdwnym
przewodzie ttocznym do mechaniczneg&d oczyszczalni. Wymiary komory: 2,4 x 1,8 m,
glebokas¢ — 1,9 m. Konstrukcjaelbetowa monolityczna.
Brarnza elektryczna
Doprowadzenie zasilania do ra@dw pomp i mieszadta i kraty koszowej. Moc
zainstalowana:
Pompownia: 3 x 7,5 kW + 1,25 kW + 0,5 kw.
Komora rozdziatu 2x 0,75 kW
Sterowanie i automatyka
Czujnik poziomu w komorze pompowni— ultiadekowy.
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 200 w kom@asuw.
Przekaz wartéci pomiarowych i stanu pracy wdzen do centralnej dyspozytorni.

6.2. Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw (ob. B)

Rozwiazania techniczno-technologiczne przedstawiono 8213-2.4.
Projektuje s} zblokowane urgdzenie do mechanicznego oczyszczdaiakow w wersji do
instalacji zewntrznej (ogrzewane), np. HUBER Rotamat Ro5 HD, cepustowsci 60 |/s
sktadajce st z:
0 sita g;stego @780 mm o przeicie oczek e = 3,0 mm
0 piaskownika poziomego napowietrzanego z separatqiesku i dodatkow
kieszen tltuszczowy
0 transportera ukmego skratek zintegrowanego z prakratek
o transportera piasku
0 cales¢ urzdzenia zabudowana w kontenerze ze stali nierdzewnej
wyposaonym w plaszcz ochronny z ogrzewaniem elektrycznym
zabezpieczapym prag urzadzenia do —2(C
Urzadzenie do mechanicznego oczyszczabtdekow zostanie zlokalizowane budynku
zintegrowanym z reaktorami biologicznymi SBR. Podzadzeniem przewiduje &i
pomieszczenie technologiczne na kontenery skrgbedsku.
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Za urzdzeniem (na przewodzie odptywowym) projektuje samontowanie rozdzielacza z
zasuwami sterowanymi elektrycznie, rozprowagizagoscieki do kolejnych reaktoréw SBR.
|. Urzadzenie cedgce - Sito Ro2
ze zintegrowanym transporterem skratek i s skratek :

srednica kosza sita: = 780 mm

wielkos¢ otworow : 3 mm

srednica transportera : Dt = 273 mm
Skratki @ po sprasowaniu wyrzucane na zewn. Wysokad¢ zrzutu : a = 1500 mm
Stopier odwodnienia : do 35 - 40 % suchej masy
Ztacze 1" do wody ptucxej GEKA i odprowadzenie odcieku do kanalu. Wymagan
cisnienie wody : 3 - 5 bar.
Sposob czyszczenia sita Ro2 z zanieczyszprey pomocy obrotowego kosza. W sitach , w
ktérych kosz sita czyszczony jest szczotkami , Gz elementem ziywajacym sk. W
miarg postpowania zuycia szczotek skuteczfd czyszczenia kosza maleje i tym samym
zmniejsza si przepustowst sita.
Il. Piaskownik poziomo wirowy z separatorem piaskuzintegrowany z kontenerem sita,
wymiary zgodnie z rysunkiem.
Gwarantowana efektywdé usuwania piasku nie mniejznB0 % dla ziaren drednicy nie
mniejszej nt 0,2 mm
Zatrzymane ogci mineralne g transportowane do leja za pomdcansporterdlimakowego
poziomego, a nagbnie transportererflimakowym uk@nym usuwane na zewinz.
Piaskownik jest napowietrzany a w sktad instalaghodz;:
- rozdzielacz powietrza wraz z armatur
- instalacja pajczeniowa
- rur napowietrzajcych ze stali nierdzewnej DIN 1,4301
- kompresora Rietschle DTA 60
Parametry pracy zainstalowanych silnikéw elektrycin( 400 V / 50 Hz)

Sito z pras Transporter Transporter
poziomy ukosny

Moc silnika P[kW] 1,151 0,55 1,1
Prad nominalny In [A] 3,6 1,6 2,8
Predkos¢ obrotowa 13 5,6 12
[obr/min]
Producent Bauer Bauer Bauer
Zabezpieczenie EExeT3 EExellT3 EExellT3
Izolacja silnika IP 65 IP 65 IP 65
Dodatkowe odbiorniki energii
Kompresor 0,45 kW wytgf 11,3 ni/godz
pompa ttuszczu 1,35 kW wydéjns,8 nt/godz
zgarniacz tluszczu 0,12 kW
drut oporowy 1,5 kw

lll . Kontener ze stali nierdzewnej, ze zintegrowkieszem do flotacji ttuszczy wyposana

w zgarniacz tluszczy, kolektor tluszczy.

Krociec doptywowy : DN 350

Kréciec odptywowy : DN 350.

Kontener w wersji wyniesionej przykryty jest pokmyvekka.

Zamknkte rynny zrzutowe dla transporteréw piasku i skeate

IV PANEL STERUACY

- zgodny z normami UVV i VDH wykonany przez RITA&topier zabezpieczenia IP55 w
obudowie stalowej, wymiary: BxHXT = 760 x 760 x 210
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- kompletnie wyposany we wszystkie elementy niegine do petnej automatycznej pracy:
sterownik LOGO, amperomierz;

- czujnik mocy czynnej zabezpieczey silniki nagdow ;

- beznapiciowe styki do przekazywania sygnatow o stanie yp&aa (praca, zakiocenie);

- uktad do automatycznego uruchomiania kraty w @&rg/ch odstpach czasowych
niezalenie od wskazauktadu pomiaru poziomu

Panel steracy jest wykonany ze stali nierdzewnej i ogrzewargmwmtrz oraz wyposzony

w termostat 20W. Zapobiega to tworzeniu kondensatpary wodnej i osadzaniu na

elementach elektrycznych.

Ciezar uradzenia po wypetnieniu 22000 kg

Ciegzar uradzenia pustego bez sita 2500 kg

Branza konstrukcyjna:

Wykonanie konstrukcji podtrzymagej uradzenie oraz pomieszczenia kontenerow skratek i

piasku. Wykonanie budynku dla ydzenia Rotamat Ro5 HD o wymiarach 11,5 x 6,3 m,

wysokas¢ czynna — 4,3 m.

Branza elektryczna

Doprowadzenie zasilania do szafy zasitajsterowniczej urgdzenia Ro5 oraz nagdéw

zasuw, ogrzewania przewodu ttocznégiekow surowych.

Sterowanie i automatyka

Sterowanie pracurzadzenia Ro5 — lokalny panel sterowniczy.

Sterowanie praczasuw — zgodnie z harmonogramem pracy SBR-Ow.

Przekaz wartéci pomiarowych i stanu pracy wdzen do centralnej dyspozytorni.

6.3. Reaktory SBR (ob. E1, E2)

Rozwigzania techniczno-technologiczne przedstawiono 8&13-2.5.

Gtownym obiektem technologicznym oczyszczaladd projektowane reaktory biologiczne
typu SBR Biogest, wykorzystage metog osadu czynnego niskoohzonego.
Zaprojektowano 2 reaktory pragag réwnolegle, kady o wymiarach 16,5 x 16,5 m i
wysokasci catkowitej ok. 6,31 m kaly (napetnienie maksymalne 4,41 m. Konstrukcja —
monolitycznazelbetowa zelbetowa ptyta przykrywapca. Przy poiczeniuscian bocznych z
dnem zbiornika projektuje sskosy technologiczne podtiem 4%. Rozwizania techniczno-
technologiczne zabudowy reaktora przedstawionoysankach nr 2.1-2.5. Doptysciekow
bedzie odbywat si z rozdzielacza za wdzeniem Ro5 przewodami @300 ze stali nierdz. w
zaleznosci od ustawienia zasuw na rozdzielaczu, regulowameggramem steragym czsSci
biologicznej. W kadym reaktorze zamontowaneda:

- Turbina BSK 2000 wolnoobrotowa wraz z rdpm, przekitadni(moc 45 kW)
sterowana poprzez falownik oraz systemem ptywakowym

- dekanter statyczny do odprowadzadueekOw oczyszczonych DN250 ngjzany
silnikiem Ns = 1,1 kW z odptywem zakczonym na zewqirz reaktora studniz
kregdw betonowych @2,0 m z zasaklinowa kotnierzows DN250. Projektuje si
ocieplan i ogrzewan obudowe wyciagarki wg projektu konstrukcyjnego.

- ukfad pompowy do odprowadzania osadow nadmierniietdapcy sk z pompy
zatapialnej z silnikiem Ns = 2,4 kW oraz rurgai zbiorczegoDN100 stal nierdz.
odprowadzajcego osady do zbiornika-zgggczacza poprzez studnie wypasze W
zasuwy z nagdem elektrycznym;
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- ultradzwigkowe czujniki poziomu, sondy tlenowe stewg praq turbiny oraz sondy
potencjatu redox,

- pozostate wypogenie reaktorow stanowbedzie przenéna drabina, blachy
kierunkowe mocowane do dna zbiornika 3 szt., cd 2@ kierunkova naptywu
sciekéw do zbiornika 1/2800mm mocowando sciany zbiornika, Wentylagj

zbiornika projektuje siw postaci wywietrzakéw dachowy@g¥00 mm.
Wszystkie elementy wypogania zbiornikadcznie z przewodami ttocznymi pomp wykonane
ze stali nierdzewnej. Elementy wypasaia nie wymagaj betonowania marek, montowane
sa za pomog kotkow rozpeznych typu HILTI. Przykrycie wlazéw nad zbiornikiemy
zaleznosci od lokalizacji naley wykona z blachzeberkowych ocynkowanych wg PN-73/H-
92127 z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz kragektypu ,mostostal” cynkowanych
ogniowo. Przejcia rurocagow przeziciany zbiornika projektuje sijako szczelne typu ,PS”.
Tuleje przej¢ szczelnych na potrzeby przewodéw zastdggh naley wykona zgodnie z
projektantem braty elektrycznej.

Opis wyposaenia technologicznego reaktorow SBR
Turbina
seria: BSK
konstrukcja wirnika - otwarta
srednica: 2000 mm
materiat: stal nierdzewna co najmniej klasy 1,48@8ie dopuszcza sstali weglowych
powlekanych)
predkos¢ obrotowa: 32 1/min - 53 1/min
nominalna pgdkos¢ obwodowa: 5,5 m/ s
osihgane natlenienie: 20 kg - 145 kg Q/h
optymalne zanurzenie: + 121mm
kierunek obrotu przy napowietrzaniu : w lewo
wysokas¢ topatek turbiny — 180 mm
zdolndi¢ mieszania — 10000
Naped wraz z przektadnia
czesci sktadowe: wat nagdowy, piekcien zaciskowy, reduktor ptaski, silnik negiowy
srednica watu nagglowego (watu dfzonego): 100 mm
obliczeniowy okres kywalnasci tozyska: > 50.000 h
min. dopuszczalna gakos¢ obrotowa: 32 1/min
max. dopuszczalna gkos¢ obrotowa: 53 1/min
maks. dopuszczalnagstotliwosé¢ eksploatacyjna: 50 Hz
min. dopuszczalna e¢gtotliwos¢ eksploatacyjna: ok. 20 Hz
moc silnika: 45,0 kW
predkos¢ obrotowa silnika: 1475 1/m
klasa ISO: F
rodzaj ochrony: P66
zabezpieczenie termiczne: opornik 0 opgonavtasciwej rosmcej wraz z temperatar
uzwojenie silnika: Biegunowe
System ptywakowy
System ptywakowy wykonany na podstawie rysunku taiamwego dostawcy,
wykonanie stal nierdzewna co najmniej klasy 1,43paiba¢ korpusu ptywakéw 3-4 mm,
mocowany do 2 pionowych prowadnic, warunek pragyywazenie i wypoziomowanie
systemu z doktadrdoia do 0,1 mm, element momaspecjalistycznego.
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Dekanter

Wykonany na podstawie rysunku mardwego dostawcy, wykonanie stal nierdzewna co
najmniej klasy 1,4301, wggarka automatyczna, przegub dekantera hermetyelment
montau specjalistycznego

Pompa osadu nadmiernego

Pompa wykonana w wersji zatapialnej, mocowanidmech ze stali nierdzewnej,
wydajnas¢ 12 /s, wysoké¢ podnoszenia max 6,5 m, pompa mocowana do plytgejen
reaktora, element moria specjalistycznego

Branza konstrukcyjna:

- reaktory SBR — 2 szt.: konstrukgjalbetowa monolityczna, wymiary wewtnzne
reaktora: 16,5 x 16,5 m, wysa¥éocatkowita 6,31 m, wyniesienie ponad teren +4,0 m;
sciany z zewntrz czsciowo oskaropwane z nachyleniem 1:1,2;

- piyta przykrywajca reaktoréwzelbetowa z otworami technologicznymi: nadidem
reaktorem projektuje sicentralny otwor eksploatacyjny 260 x 260 cm pryikr
kratka stalows, otwor wkazowy 100 x 100 cm przykryty blacktalows, zeberkova
oraz otwor montzowy pompy osadu 80 x 80 cm, rOwnigrzykryty blach stalow;

- przegcia szczelne wcianach reaktoréw: typu PS

- drabina wtazowa — 1 szt./SBR

- barierka wokot zbiornikow, h = 1,1 m.

Brarnza elektryczna

Doprowadzenie zasilania do r@dw zainstalowanych w reaktorach.
Doprowadzenie zasilania do zasuw w studniach spuysto osadu obiekt ,01, O2”.
Sterowanie i automatyka

Doprowadzenie kabli sygnalizacyjnych i sterownidzycszafy zasilago-sterowniczej
zlokalizowanej w dyspozytorni do odbiornikow teclogicznych.

6.4. Zbiornik $ciekdéw oczyszczonych (ob. F), komora przeptywomierz ~ a (ob F1)

Rozwigzania techniczno-technologiczne przedstawiono 8&8r3-8.2.

Ze wzgkdu na dua nierownomierné odptywu z SBR-Ow (nakenie chwilowe 145 I/s)
zaprojektowano zbiornik wyréwnawczy, ktory zostarakkalizowany w kwaterze 11.1
istniejacego filtra gruntowego. Przy powierzchni 1356, mapetnienie zbiornika h = 0,40 m
zapewni przetrzymanie calego spustu z pojedynceegjdora (522 ).

Adaptacja zbiornika dmzie polegata na pogbieniu zbiornika poprzez zgjie czsci
istniejace] warstwy filtracyjnej (ok. 60 cm), usweiu istniepcego kanatu betonowegp600
mm, uszczelnieniu dna i skarp zbiornika d4olihydro-izolacyja, na odpowiednio
przygotowanej warstwie gruntu oraz wykonaniu umonego scianka betonova wylotu
sciekbw oczyszczonych. Wokot wylotu projektuje ¢ siwytozenie skarpy ptytami
chodnikowymi, dna zbiornika pkyt,jomb”. Odprowadzenigciekow ze zbiornika projektuje
si¢ poprzez studwiprzelewows @ 1,0 m typu SIMPLEX z otworami w postaci tulei P\{C
160 mm. Dno zbiornika wokot studni najewytozy¢ piyta ,jomb”.

Na odptywie ze zbiornika projektujegskryto zelbetowe db. 5,45 m, szer. 0,6m, zegzky
pomiarovs, Parshalla o zakresie pomiarowym 5 do 476/hmi sond, ultradzwickowa.
Przykrycie kanatu projektuje eikrata stalows. Dno kanatu wyprofilowane ze spadkiem
betonem wodoszczelnym.

Sterowanie i automatyka

Przekazanie wynikow pomiaréw do centralnej sterowni
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6.5. Komory tlenowej stabilizacji osadow (ob. H1, H  2), komora rozdziatu (ob. I)

Rozwigzania techniczno-technologiczne przedstawiono s&ri-4.2.

Projektuje si lokalizacg komor stabilizacji w istniagych WKF-ach. Doprowadzenie
osadéw do komor — pompowo w sposéb porcjowy, zeorpika zagszczacza. Do
napowietrzania zostarwykorzystane aeratory iektorowe o mocy 11,0 kW (dla k@ego
reaktora). Dla prawidlowego przebiegu procesu pidey st rowniez mechanicza
wentylacg przestrzeni nadosadowej z wykorzystaniem wentggato mocy 0,75 kW.
Odprowadzenie osadow ustabilizowanych — grawitaeygo komory zbiorczej (rozdziatu
Obiekt ,I”, a nasgpnie pomp do zbiornika magazynagego osady ustabilizowane G2.
Branza konstrukcyjna:

Demonta istniefacych ptyt przykrywajcych i przegrod w istniegych komorach. Wykonanie
przeghdu budowlanego i ewentualne ustai¢ usterek. Budowa i mortanowych pyt
przykrywapcych wyposaonych w otwory technologiczne, wykonanie pgzegzczelnych
rurociagéw typu PS,

Wykonanie komory rozdziatéciekbw o konstrukcjizelbetowej, monolitycznej o wymiarach
3,6 x 1,5 m i wysoksxi 4,2 m, przykryd kraty stalowa np. typu ,mostostal”.

Branva elektryczna

Doprowadzenie zasilania do aeratoréw, wentylatoséaz komory rozdziatu — zasilanie
pompy 2,6 kW.

Sterowanie i automatyka

Ultradzwigekowe czujniki poziomu napetnienia komor stabilizgkfl,H2".

Ultradzwickowe czujniki poziomu napetnienia komory rozdzigtu

Sondy tlenowe — pomiarggtenia tlenu w komorach

Przekazanie stanOw pracy i wynikéw pomiarow do dygporni.

6.6. Zbiorniki zag eszczajgco-magazynuj ace osadow (ob. G1-G2).

Rozwigzania techniczno-technologiczne przedstawiono 8&ry.

Projektuje si adaptag istniepcych osadnikdéw pionowych na zbiorniki zagczagco-
odwadniajce osady przed i po stabilizacji. Obiekt Gddbie shiyt przede wszystkim jako
zag:szczacz osaddéw nadmiernych. Zostanie w nim zamamewnieszadio ptowe oraz
pompa podajca osad do komér stabilizacji o wyda§nb48 n/h. W zbiorniku G2 zostanie
zamontowane mieszadiogpowe oraz pompa podgja osad do budynku odwadniania. Oba
zbiorniki beda wyposaone w ultradwickowe czujniki poziomu.

Branza budowlana:

Demonta istniegcych elementow wewitrznych osadnikow (rura centralna, koryto
przelewowe). Wykonanie przeglu budowlanego i ewentualne ustaie usterek. Budowa
pomostu, monta mieszadet mtowych, usurgcie czsci istniepcego leja osadowego w
stopniu umaliwiajacym wykonanie dna zbiornika z betonu wodoszczelnegekomon
osadow, posadowienie pomp (ruragi ze stali nierdzewnej, wykonanie pr&epzczelnych
dla rurocagow typu PS. Elementy wypasania wg wykazu urgdzenr i armatury pkt. 10.
Branza elektryczna

Doprowadzenie zasilania do pomp i mieszadet.

Sterowanie i automatyka

Ultradzwigkowe czujniki poziomu napetnienia zbiornikéw.

Przekaz wartci pomiarowych do dyspozytornzasilanie, okablowanie zgarniacza, sterowanie:
zdalne — miejscowe, zdalne start/stop, miejscoverostanie prag poszczegolnych funkcji, z
wyprowadzeniem sygnatu monitoringu pracyaaizenia do sterowni (praca, awaria),
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6.7. Budynek stacji odwadniania i higienizacji osad 6w (ob. J).

Rozwigzania techniczno-technologiczne przedstawiono 8&13-3.3.

Gtowna funkcja budynku lkdzie odwadnianie osadéw. Osady ustabilizowaeds b
odwadnianie na wirowce dekantacyjnej. Projektuje wizadzenie ALDEC G2-40 (prod.
AlfaLaval) w komplecie ze stagjprzygotowania i dawkowania polielektrolitu. Osad w
budynku magazynowanyetizie w zbiorniku stalowym o pojemém 7,5 m3, skd pomp
srubowa bedzie podawany wraz z polielektrolitem na wirgwkOdwodniony osad
transportowany dzie przenénikiem slimakowym do instalacji higienizacji osadu wapnem.
Instalacja higienizacji skladasic bedzie ze: zbiornika wapna o poj. V = 17 m3,
wyposaonego w dozownik wapna, przemika slimakowego wapna, mieszaczebbbowego
osadu odwodnionego z wapnem oraz przeik@a slimakowego transportagego osad
zhigienizowany na przyczepciagnikowa. Przyczepa ggnikowa ledzie ustawiana w
pomieszczeniu przylegagym do budynku.

Wymiary budynku technologicznego: 11,8 x 7,3 m, oks¢ uzytkowa 3,7 m.

Wymiary pomieszczenia gromadzenia osadéw 4,0 x5 8ysokaé 3,7 m.

Do budynku doprowadzono wegrojektowanym przyczem przewodenp 32 z siecCi
wodochgowej oraz wod technologicza do ptukania wirdwki ze zbiornika p.po
przewodemg 63 wg projektu instalacji sanitarnych, energilektrycza wg opracowania
brarzy elektrycznej. W budynku zlokalizowano komohydroforu do zasilania instalacji
ptuczacej wirdwki i stacji mechanicznego oczyszczak@ekow (obiekt B). Wentylagj
projektuje st grawitacyjm i mechanicza. Odprowadzenigciekow socjalnych z budynku
projektuje st przylaczem wg projektu instalacji sanitarnych. Pomiesa@@&aley wytozyc
terakot odporm na uderzenia oraz tatwo zmywalinprzeciwpglizgowa. Elementy instalacji
wewrgtrznych sanitarnych oraz wentylacyjnych wg projekistalacji sanitarnych.

Wyposéaenie technologiczne budynku stanawi

- instalacja odwadniania osadwydajnosci osadu do 159h
Zawartg¢ suchej masy w osadzie przed wiréGwk3 % s.m.
Wydajna¢ suchej masy dla 1 wiréwki 100 do 300 kg s.m./ h
Czas pracy instalacji: do 24 h / dob
Stopier odwodnienia po wirowce 17 - 25 % s.m.
Zuzycie polielektrolitu 6 - 12 kg / t s.m.
Zuzycie polielektrolitu na poziomie 6 - 12 kg/t s.mdapuszczalnym przekroczeniem tej
normy (+ 2 kg/t s.m.) w przypadku osadow trudnyolodwodnienia.
Zasilanie elektryczne:
Napicie 3x400 VAC
Czestotliwos¢ 50 Hz
Moc zainstalowana (1 wirdwka) 18.5 + 5.5 kW
Wykorzystanie mocy (1 wirowka) ok. 13 + 2 kW
W skiad instalacji wchodgz
- Dekanter Alfa Laval Aldec G2-40/NX 420 wypasay wslimak i beben wykonane ze stali
kwasoodpornej AISI 316, pokrywa uchylna agzenia ze stali kwasoodpornej AlSI 316,
rama uradzenia ze stali wglowej zabezpieczona pokrywami malarskimi oraz vejatiach
styku z pokryvd, wyktadzina ze stali kwasoodpornej (listwy), koetpharzdzi specjalnych,
czujnik drga Vibration switch VLM 24V DC zabezpieczay wirdwke przed nadmiernymi
drganiami, nagd slimaka - przektadnia planetarna, dwustopniowa,ilsighowny Silnik ABB
18.5 kW przystosowany do rozruchu poprzez falowkilkorzystanie mocy podczas pracy
okoto 13 kW. Wymiary urzdzenia (di. x szer. x wys.) — 3955 x 845 x 1330 mmasa 2400

kg.
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- Adapter dla wylotu osadu i odcieku z wiréwki datacyjnej.

- Stacja przygotowania polielektrolitu TOMAL PolyEX 2.0. Wydajné¢: 3.0 kg polimeru
proszkowego o koncentracji 0.3 % w roztworze i ezaojrzewania 45 minut. Maksymalna
dopuszczalna lepko_ : 2000 cp (mPas). Stacja slkdgda: Podstawy urmdzenia wraz ze
zbiornikiem proszkowego polielektrolitu o pojemdob 100 dm3. Otwartego zbiornika
preparacji/dojrzewania pojem§tol.0 m3, wyposeonego w mieszadto z silnikiem, zbiornika
magazynowego/dozowania polielektrolitu pojedthd.0 m3, przentmika prd&niowego z
koszem o poj.100 dm3. Pompy damgj (sterowana poprzez falownik). Komplet ogpuzdo
rozcieiczania wod. Osprzt jest poddczony do linii wody.

- Zbiornik pionowy V=7.5m3, stal kwasoodporna DIN4301, wyposzony w czujniki do
statego pomiaru napetnienia.

- Przeptywomierz elektromagnetyczny ABB COPA-XF B0l

- Pompa nadawy, wyporowa pompa kawitacyjna Seepypx t15-6LT BN sterowana
falownikiem. Wydajné¢ maksymalna: - 3.0 - 15 m3 /h$wienie ttoczenia: 3 bary. Pompa
wyposaona jest w silnik elektryczny o mocy 3 kW. Pompatjeabezpieczona przed
suchobiegiem.

- Szafa sterownicza dla pompy nadawy, wirdwki cgtdozowania polielektrolitu. Zasilanie i
sterowanie z gtownej szafy sterowniczej wypaseej w elementy rozruchowe dekantera
sterownik DCC kontroler z dotykowym panelem opersiton z wizualizacj pracy wirGwki.

- stacja higienizacji osadu wyposaa w:
Zasobnik wapna z instalacj przeciw zbrylaniu o pojemsoi 17 n? napetiany
pneumatycznie o wymiaraclirednica zewetrzna czsci cylindrycznej: 2380 mm, rozstaw
stoép podporowych: 1680 x 1680 mm, wysékstop podporowych: 2600 mm, wykonany ze
stali konstrukcyjnej zwyktej jakei zabezpieczony antykorozyjnie. Wypésay w zasuw
nozowa do odcinania doptywu wapna do podajnika wapnaktEdevibrator — szt. 2 typ
wirujacy Ewg 1-4/50.

Podajnik wapna do dozownika wapna z przekiadiimakowa typ NMRY-090, przetgenie
1:60, 1420 obr/min. Wykonanie stal kwasoodpornanowalcowana w gatunku 1.4301
(oprécz napdu zabezpieczonego antykorozyjnie).

Urzadzenia dozowania i transportu wapna skiackjse z dozownika wapna do mieszacza
osadow, silnik elektryczny typ SKg71-4B, 13800obrimzakres regulacji: 4 - 20 obr/min,
wydajnas¢: 30 h- 170 kg wapna/h, diugo1000 mm, gizar: 25 kg. Wykonanie stal
kwasoodporna zimnowalcowana w gatunku 1.4301 ¢@proapdu zabezpieczonego
antykorozyjnie),

Przengnik slimakowy wapna — do transportu dawki wapna do n@esa osadow, typ PS-
120/5,5, diugét przendnika 5500 mmsgrednicaslimaka 120 mm, szeroké koryta 160 mm,
wysokas¢ koryta 160 mm, szeroké przendnika 210 mm, kt pracy max 30° wyposanie
napd przenénika pchajcy (umiejscowienie naplu przy wlocie), kosz zasypowy
dostosowany do przygia wapna z dozownika wapna, podpory gthz przektadni
slimakowa. Przenénik slimakowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. 304
(OH18N9), koryto wytaone jest ptyg PP-HD,slimak wykonany ze stali niskostopowej o
podwyzszonej odporrgei na scieranie, wykonany z ptaskownika zwijanegacgony co
okoto 3,5 m),

Mieszacz osaddéw przeznaczony do mieszania o$eidkowego z wapnem typ MO-02.
Wydajnag¢ do 5 m3/h sterowana falownikiem, dhégo2200 mm, szerokd 960 mm,
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szerok@¢ catkowita 1400 mm, wysoké (bez podpér) 770 mm, Negh oddzielny na kada
os: przektadnialimakowa przetaenie 1:60, wykonanie: stal kwasoodporna zimnowasowav
w gatunku 1.4301 (nap i tozyska zabezpieczone antykorozyjnie), wypesae: niezhdne
podpory wynikagce z miejsca ustawienia mieszacza, dwa kosze aagydo przyjmowania
osadu i wapna.

Przengnik slimakowy PS-250/4.5 typ PS-250/4,5 do transportuadas z  wirQwki
dekantacyjnej do mieszacza. Dhdgoprzendnika 4500 mm,srednica slimaka 250 mm,
szeroka@¢ koryta 320 mm, wysoko koryta 320 mm, szeroké przendnika 380 mm, nag:
przektadniaslimakowa typ NMRV-090, przeteenie 1:60. Przeraik slimakowy wykonany
ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (OH18N9), t@ryytozone jest phyd PP-HD,slimak
wykonany ze stali niskostopowej o podwsyonej odporniei na scieranie, wykonany z
ptaskownika zwijanego 4€zony co okoto 3,5 m).

Przendnik slimakowy PS-300/5.5 typ PS-300/5,5 do transportadasz mieszalnika do
pomieszczenia magazynowego. Dig@rzendnika 5500 mm srednicaslimaka 300 mm,
szeroké¢ koryta 380 mm, wysokdé koryta 380 mm, szeroké przendnika 440 mm,
wydajna¢ do 5,5 m3/h nag - przektadniaslimakowa typ NMRY-105, przefenie 1:60.
Przendnik slimakowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gat.304 (OH18N9), koryto
wytozone ptyt PP-HD,slimak wykonany ze stali specjalnej niskostopowegjanlwyzszonej
odporndgci nascieranie.

Sterowanie automatyczne wszystkimi ag¢zeniami, wykonanie IP 65 napie zasilajce
3x400V, wymiary szafki sterowniczej 1000 x 800 03&ujnik indukcyjny zasuwy sygnat
alarmowy optyczny Szafa sterownicza zespotu do wajnia osadow unitiwia sterowanie
zarOwno ¢czne jak i automatyczne.

- Sieci i instalacje technologiczne oraz sanitarne

W pomieszczeniu zaprojektowano przewdd ttoczny depdzajcy osad nadmierny do
zbiornika péredniego zlokalizowanego w pomieszczeniu 0 pojeTing,5nt oraz poprzez

pompe do wiréwki dekantacyjnej ze stali nierdzewnej, meny dosciany uchwytami z

kotkiem rozporowym. Odcieki z odwadniania osadedab odprowadzane do kanalizaciji
sanitarnej wg projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja wod-kan: doprowadzenie wody i odprowadzéciekOw z przyboréw sanitarnych,
odwodnienie posadzek - wpusty podiogowe. Przygat@vac.w.u. podgrzewacz
przeptywowy. Ogrzewanie — elektryczne, grzejnikejolve. Wentylacja — grawitacyjna i
mechaniczna nawiewno-wywiewna (wentylatory dachoweerpnie scienne). Elementy
instalacji wewwtrznych wg projektu - instalacje sanitarne.

- Roboty elektryczne (wg projektu elektrycznego)

Wykonanie rozdzielni, instalacje zasieg i sterujce uradzenia technologiczne, instalacja
elektryczna budynku.

Sterowanie i zasilanie instalacji odwadniania osad&zafy sterowniczej stanayej
wyposaenie uradzenia. Sterowanie i zasilanie instalacji do higiagji osadow z szafy
sterowniczej dostawcy.

6.8. Kontenerowa stacja zlewcza (ob. D).

Rozwigzania techniczno-technologiczne przedstawiono 8& 1y-7.2.

Projektuje si automatycza stacg zlewcz wyposaona O przepustowri 6-8
samochoddéw (lub przyczep) asenizacyjnych na gedziblokowana, kontenerowa stacja
zlewcza skfada siz nasg¢pujacych podzespotow:
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* Kontenertypu B o wymiarach2,0x1,0x2,0 m, izolowany cieplnie, z ogrzewaniem
elektrycznym, oraz wentylagcj wymuszon. Poszycie zewgirzne wykonane z
nierdzewnej blachy; na zewmnz wyprowadzony zawoOr wodny %" z pragkzem
ogrodowym do podtzenia przewodu elastycznego do sptukiwania ptgwezej,

* Panel steracy ( komputer Enko-2030 )

* Przeptywomierz elektromagnetyczny MPP-04, DN 125

» Ciag spustowy @ 125 wraz ze sterowaniem;

-Zasuwa odcinaga z napdem pneumatycznym wraz z kolektorem phaym
-Rura doprowadzaga ze zczem straackim + rura odprowadzga scieki do
kolektora zakaczona odpowiednim zézem

» Drukarka, spgzarka

* Modut pomiarowy (pH, przewodsé, temperatura)

» Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow

» Identyfikatory dla dostawcow (standardowo 10 szt.)

* Program ,SODA” do archiwizacji danych i fakturowardostawcéow

Wytyczne posadowienia staciji:

* Wykonanie utwardzonego terenu (wylewki) o wymiaraad rysunku pod posadowienie
kontenera stacji — poziom terenu powinien znajdowsia na poziomie ptyty zlewczej
(drogi, placu manewrowego wozéw asenizacyjnych),

* Wykonanie paczenia cigu spustowego z instalacyura PCV DN 160 zakaczora
kielichem DN 160 na poziomie -500 mm od poziomu ewfti. Do kielicha zostanie
wprowadzona rura spustoweiekow. Odprowadzenigciekéw powinno b§ prowadzone
ponizej linii przemarzania gruntu wg obayzujacych norm i przepiséw (wg projektu sieci
I iInstalacje sanitarne).

* Doprowadzenie mediow w miejscu wskazanym na szkimda techniczna rarPE DN
32 w miejsce wskazane na rysunku pozostawiak. 500 mm rury ponad poziom
wylewki (wg projektu sieci i instalacje sanitarne);

« Energia elektryczna (zasilanie 1PE+N 230V, 50Hzzemodem YKY 3x2,5mr
pozostawigc ok.3 mb przewodu luzem w miejsce wskazane nankgsu

* Nalezy ociepli i ogrz& instalacg wodm znajdujca sic poza kontenerem do okoto 10 cm
ponizej strefy przemarzania wg wytycznych jak na rysun&grzewanie wykorana
gikebokas¢ min. 1 m kablem grzewczym (np.typ SRL 10-2) wypaolonym 350 mm
ponad poziom wylewki.

» Doprowadzenie uziemienia w miejsce wskazane nankysu

* Roztadunek stacji na miejscu instalacji i jej mama uprzednio przygotowanej wylewce

Zaleca st w plycie zlewnej wykona kratke sciekowa do odprowadzenia poptuczyn
po jej myciu (usuricie nieczystéci powstatych podczas pagdkzania beczki wozu

asenizacyjnego do stategocaam typu straackiego stale podézonego ze stag) wraz z

podikczeniem jej do istniegej studzienki lub kolektora. Pagkzenie studzienki z kradk

sciekowa stanowi rura PCV DN max 80 mm z syfonemviigmtylem zwrotnym (wg projektu
sieci i instalacje sanitarne). Kratk&iekowa winna znajdowasic w poblizu zaworu
spustowego wozu asenizacyjnego (uwdglajac diuga¢ ok. 3.mb wza pohczeniowego)

6.9. Zbiornik retencyjny $ciekow deszczowych (ob. C).

Rozwigzania techniczno-technologiczne przedstawiono 8®13-9.2.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny, ktéry zostanmokalizowany w kwaterze 11.2
istniejacego filtra gruntowego o powierzchni ok. 1406, mapetnienie zbiornika h = 0,70 m
zapewni zmagazynowanie ok. 1000 wod deszczowych.
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Adaptacja zbiornika dmlzie polegata na pogdieniu zbiornika poprzez zgjie czsci
istniejacej warstwy filtracyjnej (ok. 90 cm), usweiu istniepcego kanatu betonowegp600
mm, uszczelnieniu dna i skarp zbiornika d4olihydro-izolacyja, na odpowiednio
przygotowanej warstwie gruntu, uformowaniu skarpyzdiwz betonowej przegrody
oddzielajcej zbiornik od pozostatych kwater oraz wykonanimognionego scianka
betonows wylotu sciekow doptywagcych z pompowni. Wokot wylotu projektuje esi
wytozenie skarpy ptytami chodnikowymi, dna zbiornika tpty,jomb”. Odprowadzenie
sciekdéw ze zbiornika projektuje espoprzez studgriprzelewow @ 1,0 m typu SIMPLEX z
otworami w postaci tulei PVQ@ 160 mm, przewodenp 200 mm PVC. Na przewodzie
zaprojektowano zasuwkielichowa ze skrzynk ziemry i trzpieniem. Zmagazynowane w
zbiorniku scieki beda odprowadzane do pompowstiekow surowych. Dno zbiornika wokot
studni naley wytozy¢ ptyta ,jomb”.

6.10. Wylot sciekéw do odbiornika

Odprowadzeniesciekbw do odbiornika projektuje ¢siistniegcym wylotem betonowym.
Przewidziano renowagjwylotu polegaica na uzupetnieniu ubytkow betonu, oczyszczeniu
koryta rzeki wokét wylotu oraz uzupetnieniu narziamiennego.

6.11 Sieci technologiczne mi edzyobiektowe i uzbrojenie terenu.

Rozwigzania techniczno-technologiczne przedstawiono sd @y1-10.2.

a) Doprowadzenie sciekdbw do oczyszczalni (studnia S10) istpegim kanatem
grawitacyjnyme 400 mm,

b) doprowadzeniesciekbw surowych od studzienki S10 do pompowni (kbid)
kanatem grawitacyjnynp 400 wg projektu instalacji sanitarnych,

c) doprowadzenigciekdw z pompowni poprzez konmgorozdziatu (ob. Al) do stacji
mechanicznego oczyszczak@ekow (ob. B) przewodemgiieniowymg 220 PE,

d) odprowadzenigciekbw mechanicznie oczyszczonych do reaktorow $BRE1, E2)
przewodem ze stali nierdzewnej DN 300,

e) odprowadzenigciekOw oczyszczonych z reaktoréw biologicznych pegprkomory
spustowe (ob. P1, P2) do istmigg] komory (K2) grawitacyjnie projektowanym
kolektorem @ 400 PE, z komory (K2) do komory (K1) istrieym kanatem
betonowym ¢@ 600 oraz z komory (K1) do zbiornika retencyjnegob.( F)
projektowanym kanatemp 600 PVC.

f) odprowadzeniesciekdw oczyszczonych ze zbiornika retencyjnego tlairs S18
przewodem@ 200 PVC, a nagpnie do istnigjcej studni S16 na kanakeiekow
oczyszczonych kanateg400 PVC.

g) odprowadzenidciekow do odbiornika, od studni S16 do wylotu (@B) istniepcym
kanatem grawitacyjnynp 500,

h) doprowadzenigciekéw deszczowych do zbiornika retencyjnego (oppzewodem
ttocznyme 280 PE,

i) odprowadzeniéciekéw ze zbiornikdciekow deszczowych do pompowni przewodem
¢ 250 PVC,

J) Przewody osadowe projektuje 110 PE

k) doprowadzenie wody do obiektow technologicznych wgojektu instalacji
sanitarnych,

I) doprowadzenie energii elektrycznej, kable sterommiczasilagce z dyspozytorni do
urzadzen technologicznych wykonanie swietlenia uzupetniacego na terenie
oczyszczalni wg projektu bray elektrycznej,
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m) kanalizacja deszczowa — wpusty deszczowe z osadmikivg projektu instalacji
sanitarnych,

n) kanalizacja sanitarna wg projektu instalacji sanitah,

- Studzienki (typowe, z kgow betonowych, na uszczelkach gumowych, z wlazami
zeliwnymi i stopniami ztazowymi)

7 Wytyczne realizacji

Montaz pomp, systemu ptywakowego i turbiny, amzenia HUBER, wirGwki
dekantacyjnej, umglzenr stacji higienizacji osadow, wypaossia zagszczaczy osadow,
aeratorow w komorach stabilizacji, przeptywomierzmzostatych urazdzer mechanicznych
(np. zasuwy z naglem) — zgodnie z DTR i kartami technologicznymidaroentow urzdzen.
Pozostate wymagania — zgodnie z WTWIO robot budoedaontaowych, t.1l — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Sposob mocowania wdzer do scian i dna zbiornikdw —$ruby rozporowe lub
mocowanie indywidualne wg projektu konstrukcyjnego.

Wszystkie przdjcia rurocagdéw przez przegrody budowlanedace w kontakcie z
woda lub sciekami wykona jako szczelne.

Przy wykonywaniu przé¢ przewodéw z PVC i PE przez przegrody budowlane,
nalezy rure PVC owim¢ 3-krotnie fola PE na diugéci przegcia oraz po 10 cm z kdej
strony.

Elementy stalowe instalacji naxme na rdzewienie natg ocynkowd lub zastosowa
jako podkiad farb olejno zywiczna do gruntowania przeciwrdzewncynkowa 60% o
symbolu 221-004-950. Do malowanawierzchniowych emali poliwinylowa, ogdélnego
stosowania o symbolu 7761-000-XXX.

Roboty ziemne wykonywa z wykorzystaniem spetu mechanicznegoSciany
wykopu umocni wypraskami stalowymi lub deskowaniem. Prace ziemngoblizu kolizji
kanatow technologicznych z siecenergetycza i telefoniczra nalezy prowadzé recznie.
Kable po odkryciu zabezpieazprzez podwieszenie. Przewody podziemnezayalitada w
uprzednio odwodnionym wykopie, na podsyps@rowo-piaskowej grubgci min. 10 cm.
Zageszczanie gruntu i zasypka wykopu — zgodnie z wytyod producenta rur.

8. Obstuga oczyszczalni, BHP, ppo 2z

Projektowana oczyszczalnia wymaga w toku normadksploatacji okresowej obstugi
dokonywanej przez pracownikdbw w czasie zmiany degnpolegaicej na codziennym
dozorze automatycznej pracy oczyszczalni, obstustaeji odwadniania osadu, obstudze
urzadzenia HUBER.

Pracownicy obstugi powinni I8y przeszkoleni pod wzgllem BHP i p.ps. na
stanowisku pracy, oraz powinni dyapoznani ze schematem technologicznym, instgukcj
obstugi oczyszczalriciekOw i obstug poszczegdlnych usdzer. W czasie pracy pracownik
zobowhzany jest do zywania ochron osobistych. W sytuacjach awaryjnyeftnagaacych
demontau, naprawy lub konserwacji widzer w obrebie obiektéw kubaturowych (reaktor
SBR, zbiornik osadu nadmiernego, pompowsaeekéw) prace nie magby¢ wykonywane
przez jednego pracownika. Przed éeegm do tych obiektéw natg je opr&ni¢ zesciekdw, a
nastpnie przewentylomd a do uzyskania atmosfery nie zagmace] zdrowiu
pracownikow. Kady pracownik wchodry do zbiornikbw i komor powinien By
wyposaony w sprzt ochrony osobistej (np. maska przeciwgazowa, akutakawice, szelki,
pasy bezpieczstwa) oraz powinien gy ubezpieczony lip i asekurowany przez dwdch
pracownikow znajduagcych sg na zewntrz.
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W przypadku konieczrioi wymiany/naprawy pomp w obiektach technologicznyc
do ich demontau wzywa¢ tréjnogu o udwigu do 150 kg, ktory powinien znajdowai¢ na
wyposaeniu oczyszczalni.

W celu zapewnienia bezpiegstwa pracownikOw przewidziano odpowiednie
zabezpieczenia. Zaliczazsio nich:

-oswietlenie oczyszczalni

-ogrodzenie terenu oczyszczalni

-zapewnienie dogodnej komunikacji oraz dpstdo poszczegolnych wdzen

-bezpieczne wykonanie instalacji elektrycznej, azgedz obowazujacymi przepisami,
uziemienie urzdzen z nagdem elektrycznym oraz zainstalowanie blokad przeciw
przypadkowym wgczeniom urzdzen.

-zaopatrzenie pracownikow w odziebocz oraz sprzt BHP i p.pa

Pod wzgédem paarowym scieki przeptywajce przez poszczegolne obiekty nie stamowi
zagraenia wybuchowego i parowego. Obiekty oczyszczalni stangwbudowle o
obciazeniu ogniowym do 500 MJ/m

Polielektrolit wywany do odwadniania osadow zalicza dio substancji nieszkodliwych.
Jednake przy obstudze ugdzenia do przygotowania polielektrolitu natezapozna sic z
instrukcp producenta odroie obchodzenia sz chemikaliami.

Uzytkownik powinien wyposay¢ oczyszczalri w sprzt ratunkowy i ochron
osobistych, co najmniej w napujacym sktadzie: koto ratunkowe z link(rzutka); aparat
tlenowy; metanomierz; maska Mc-1; pochfaniacz ;C@ochtaniacz gazow; ¢ckawice
ochronne; okulary przeciw odpryskowe; obuwie ochen apteczka pogezna z
wyposaeniem; lampa kanatowa na baterie, szelki bezpfestae,;

Prowadzenie przegllow okresowych ugdzen i automatyki przewiduje sipowierzy
specjalistycznym firmom lub serwisom producentéw.

Wszystkie zainstalowane udzenia musz posiada certyfikaty na znak
bezpieczéstwa lub znak zgodnoi.

Gospodarka skratkami:

Oddzielone odsciekéw skratki i piasek (na wdzeniu Huber) s odprowadzane
transporterem do pojemnikéw. Po zapetnieniu komtenskratki leda wywozone na
sktadowisko odpaddw statych.

Gospodarka osadami:

Przewiduje s dwa opcjonalne sposoby zagospodarowania osadow icpo
odwodnieniu i higienizaciji):

a) wykorzystanie przyrodnicze (na cele rolnicze luterolnicze), po stwierdzeniu
przydatndci osadéw do tego celu, zgodnie z wymogami gkreymi w Rozporzdzeniu
MOSZNIL z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkiakie musz byé¢ spetnione przy
wykorzystaniu osadéwéciekowych na cele nieprzemystowe (Dz.U. Nr 72/9%.p813).
Czestotliwos¢ bada ustala si jako raz na 6 miesty (zgodnie z par.3.2 punkt 1 ww.
Rozporadzenia).

b) wywdz osadu na sktadowisko odpaddw statych.
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9. Zestawienie zu zycia energii

etap |
Obiekt|Wyszczegolnienie, Nazwa, typ, potrzeby llos¢ Moc Moc
technologiczne zain- pobieran
stalowana
Szt. kw kw
CZESC MECHANICZNA
A | -pompy zatapialne 2+1 22,5 14
-mieszadto 1 1,25 1,2
- napd wyciagarki kraty koszowej 1 0,5 0,4
Al |-napd zasuwy 2 1,5 1.4
B -urzadzenie wielofunkcyjne, HUBER kpl 6,17 41
-napdy armatury 2 15 1.4
Inne | -czujniki, elementy automatyki, 1 0,5
Razem cz$¢ mechaniczna: 33,92 21,6
CZESC BIOLOGICZNA
E | -turbiny napowietrzago-mieszajce 2 90 60
-pompy osadu nadmiernego 2 5,2 4
-dekanter - wyaigarka 2 1 0,8
Inne | -napdy armatury 2 0,74 0,5
-czujniki, elementy automatyki 15 0,8
Razem czs¢ biologiczna : 98,44 66,1
CZESC OSADOWA
G1,G2| - mieszadta ptowe 2 1 0.8
-pompa osadu do komory stabilizacji (G1) 1 3,15 2,6
-pompa osadu do instalacji odwadniania (G2) 1 3,15 2,6
H1-H2 | -aeratory Centrox 2 22 18
Wentylator wywiewny 2 15 1,2
J | -wiréwka dekantacyjna kpl 24 15
Stacja przygotowania polielektrolitu 2,85 2
Pompasrubowa osadu 3 2,8
K |-instalacja higienizacji kpl 13,4 9
I | -pompa osadowa 1 2,6 2,0
-czujniki, elementy automatyki 0,8 0,4
Razem cz$¢ osadowa: 77,45 52,2
LACZNIE POTRZEBY TECHNOLOGICZNE: 209,8 139,9
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10. Wykaz urz qdzen i armatury

Nr Wyszczegolnienie Jednallosé Producent,
stka katalog, nr normy
Reaktory biologiczne SBR, Obiekt E1,E2; Stacja me@nicznego oczyszczanigciekow Obiekt
B; Komory spustowe osadu nadmiernego Obiekt O1,02vg Rys. 2.1-2.5)
2.1 Turbina BSK 2000 z silnikiem o mocy 45,0 kW i kpl. |2 Bsk Biogest
motoreduktorem, system ptywakowy turbiny BSK 2000 w
oparciu o zbiornik 16,6 x 16,5 m; blachy kierunkowe
mocowane do dna zbiornika,
Szafa sterownicza w budynku socjalno-technicznyri ,Mkpl. |1
2.2 Dekanter statyczny, DN250, Q=145 I/s, vageirka kpl. |2 Bsk Biogest
elektryczna o mocy 0,5 kW, ocieplona i ogrzewana wg
proj. konstrukcyjnego
2.3 Pompa osadu nadmiernego z silnikiem o mock®/4 kpl. |2 KSB dostawa
Q=12 I/s, H=5,3; z prowadnicami di. zabudowy 6,5 m Biogest
2.4 Sonda tlenomierza. Przetwornik w sterowni. Ughdo | kpl. |1 Enders&Hauser
sondy w zbiorniku
Sonda potencjat redox. Przetwornik w sterowni. Ugthw| Kpl. |1
do sondy w zbiorniku
2.5 Sygnalizator poziomiciekdw - ultradwigkowy kpl |1 Bsk Biogest
2.6 Sito piaskownik Ro5 HDz sitem Ro2/780/3 wydan@0 | kpl |1 Huber
I/'sek z napowietrzaniem i kieszertiuszczova wersja
wyniesiona
wytacznik przecizeniowy, kompresor, przykrycie
urzadzenia, zamkgte rynny zrzutowe, automatyczne
ptukanie strefy prasowania skratek, sterowanie gigm
strefy prasowania, podpora pod panel sterownicegpat
dysz ptucacych skratki IRGA, pomost operacyjny i
drabinka, Obégie awaryjne, Zabezpieczenie gnizenia
przed przemarzaniem.
Wyposazenie dodatkowe przedtuenie rynny zrzutowe:
- Rynna zrzutowa skratek do L=4,7 m stal nierdzewna Wykonanie
- Rynna zrzutowa piasku do L=3,8 m stal nierdzewna indywidualne
2.7 Nagd do zasuwy DN 300 S.A. 10.1, 0,75 kW kpjt. 2 Auma
2.8 Napd do zasuwy DN 100 S.A. 07.5, 0,37 kW kpjit. 2 Auma
Armatura i rurocigi
2.9 Zhcze kotnierzowe Ultra Range DN 250 szi 2 HAWLE
2.10 | Kotnierz stal nierdz. DN 250 do przyspawania zt s| 4 Wyk. indywidualng
2.11 Rura DN 250 stal nierdzewna 1.4301 mb 75
2.12 tuk hamburski 90DN 250 stal nierdzewna 1.4301 szi 4
2.13 | Zasuwa kotnierzowa krotka typ E DN 250 st HAWLE
2.14 | Ksztaltka redukcyjna, kotnierz., st. nierdN P50 x 400 | szt | 2 Wyk indywidualng
2.15 | Tréjnik kotnierzowyzeliwny, DN 400 szt | 21 | HAWLE
2.16 | Kotnierz z&lepiajacy DN 400 szt | 1 HAWLE
2.17 | Ksztaittka redukcyjna, st. nierdz. DN 80 x 1iiéinierz szt |2 Wyk indywidualne|
DN 80 do przyspawania
2.18 | Rura DN 100 stal nierdzewna 1.4301 mb 13
2.19 | tuk hamburski 90DN 250 stal nierdzewna 1.4301 Y4 6
2.20 | Kotnierz stal nierdz. do przyspawania DN 100 zt s|2 Wyk indywidualne
2.21 | Tuleja kotnierzowa PE 110/100, kotnierz stglow szt | 6 Wavin
2.22 | Zhcze kompensacyjne kotnierzowe DN 100 szt HAWLE
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2.23 | Zasuwa kotnierzowa krotka typ E DN 100 doeutapz szt |2 HAWLE
nasad i ztaczem spregtowym
2.24 | Rura @inieniowa PE 110 SDR 17 do zgrzewania mpb 11  Wawin
2.25 | tuk 96 PE 110 szt |2 Wawin
2.26 | Trojnik PE 110 szt |1 Wawin
2.27 | Rura ostonowa wlotéciekdw Y2 800 mm, L=4,7 m, sta] szt 2
nierdzewna
2.28 | Wywietrzak cylindryczny typ Ap 400 szt |6
2.29 | Zhcze kotnierzowe Ultra Range DN 200 sz| 1 HAWLE
2.30 | Kotnierz stal nierdzewna, do przyspawania 2 szt | 3 Wyk ind
2.31 | tuk hamburski DN 200, do przyspawania, stal nierfgzt | 1 Wyk ind
2.32 | Rura DN 200 stal nierdzewna 1.4301 mb 5,2
2.33 | Zhcze kompensacyjne kothierzowe DN 200 st 1 HAWLE
2.34 | Ksztaittka redukcyjna, st. nierdz. DN 200 x #6Qorzysp.| szt | 1 Wyk indywidualng
2.35 | Luk hamburski 9DDN 250, do przyspawania, stal nierfigzt | 1 Wyk ind
2.36 | Ksztaittka redukcyjna, st. nierdz. DN 250 x 350 szt |1 Wyk indywidualne|
2.37 | Kolnierz stal nierdzewna, do przyspawania BN, 3PN10/ szt | 2 Wyk ind
2.38 | Ocieplenie rura ostonow@350 PVC KLN, dt. 5,5m; kpl |1
przewdd grzejny 1000 W np. VCDR 20/1000; Elektra — przewdd
Ocieplenie — pianka lub wata szklana grzejny
2.39 | tuk hamburski 99DN 350, do przyspawania, stal nierfigzt | 1 Wyk ind
2.40 | Ksztaittka redukcyjna, st. nierdz. DN 350 x 300 szt |1 Wyk indywidualne|
2.41 | tuk hamburski 99DN 300, do przyspawania, stal nierpgzt | 4 Wyk ind
2.42 | Rura DN 350 stal nierdzewna 1.4301 mb | 16
Izolacja rurocigu (odcinek poza budynkiem) DN 300 d}.
9,0 m, np. wata szklana gr. 5 cm + folia aluminiowa
samoprzylepna
2.43 | Kotnierz stal nierdzewna, do przyspawania BN, 3 szt | 3 Wyk ind
2.44 | Tréjnik kotnierzowy DN 300 rownoprzelotowy szt 1 Hawle
2.45 | Zhcze kompensacyjne kotnierzowe DN 300 st 2 HAWLE
2.46 | Zasuwa kotnierzowa krotka typ E DN 300 doguoiayz szt |2 HAWLE
nasad i ztaczem spregtowym
2.47 | tuk hamburski 60DN 300, do przyspawania, stal nierfgzt | 2 Wyk ind
2.48 | Uchwyt rurocigu DN 300 szt | 6 Wyk ind
2.49 | Studnia spustowa osadu nadmiernego obiekt ,01,@2'kpl |2 PREFABET-BIALE
1200 mm z kggéw typu SIMPLEX BLOTA SA.
- komora denng 1200/ h=670 z dnem sklejonym szt |2
- kregi zelbetowe h=500 mm z uszczelk 4
- plyta PP-1510 / 600 mm 2
- przefcia szczelne P 110 4
- stopnie ztazowe typu ,alfa” 4
2.50 | Studnia spustowaiekdéw oczyszczonych obiekt ,P1, PRRpl |2 PREFABET-BIALE
(p2000 mm z kegéw typu SIMPLEX BLOTA SA.
komora denng 2000/ h=1417 monolityczna szt |2
- kregi zelbetowe h=500 mm z uszczglk 2
- plyta PP-2450 / 600 mm 2
- przefcia szczelne PS DN 250 2
- Przejcia szczelne PS DN 400 3
stopnie ztazowe typu ,alfa” 8
2.51 POJemnlk na skratki typu P1,1C o pojeduncl100 | szt | 4 Presco lub inny
2.52 | Drabina przerdoa, sktadana L=8,0 m szt| 1 dowolna
2.53 | Zhcze kotnierzowe Ultra Range DN 400 sz| 3 HAWLE
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2.54

Tuleja kotnierzowa PE 400/400, kotnierz staglow

Szt

3

Wavin

2.55

Rura DN 400 stal nierdzewna 1.4301

nm

b

5

Budynek odwadniania osadu Obiekt nr J; Zasobnik wapa Obiekt K (wg Rys. 3.1-3.3)

3.1 Wiréwka dekantacyjna ALDEC G2 40/NX kpl. |1 Alfa Laval Polska
przeptywomierz 420 ABB COPA-XF, 24 kW
3.2 Zespot przygotowania polielektrolitu Tomal yREX 2.0{ kpl |1 Alfa Laval Polska
Mieszadto 0,37 kW
Przendnik prazniowy 1,4 kW
Pompa dozujaca 0,75 kW
3.3 Pompa osadu Seepex 15-6LT BN 3-FFn8 bar., 3 kW/| szt Alfa Laval Polska
3.4 Zbiornik osadu 7,5 stal nierdzewna kpl. Eko-Celkon
3.5 Mieszacz osadu z wapnem wydain® nt/h 2x 22 kW | szt | 1 Eko-Celkon
3.6 Przendénik osadu odwodnionego L=4,5@ilimaka 250 |szt |1 Eko-Celkon
mm, 1,5 kW
3.7 | Przendnik osadu po higienizacji L=5,5 mslimaka 300 |szt |1 Eko-Celkon
mm, 2,2 KW
3.8 Zasobnik wapna napetniany pneumatycznie V=1Zm |[kpl |1 Eko-Celkon
dozownikiem i podajnikiem wapna
Mieszacz boczny 1,2 kW,
Elektrowibrator 0,2 kW
Podajnik wapna 1,5 kW
Dozownik wapna 0,4 kW
Przendnik §limakowy wapna 2 kW, L=5,5m,
Rurochgi i armatura
3.9 Rura DN 100 stal nierdzewna 1.4301 mpb 13,5
3.10 | tuk hamburski DN 100, do przyspawania, stal nierfgzt | 3 Wyk ind
3.11 | Ksztaltka redukcyjna, kotnierzowa st. niefdkl 100 x  |szt |1 Wyk indywidualne
125
3.12 | Kotnierz stal nierdzewna, do przyspawania DN, 1 szt | 1 Wyk ind
3.13 | tuk hamburski G?Oko’fnierzowy DN 125, do, stal nierdz. szt 2 WyH in
3.14 | Rura DN 125 stal nierdzewna 1.4301 mb 3,5
3.15 | tuk hamburski DN 125, do, stal nierdz. do przysp. szt 3 Wyk ind
3.16 | Kolnierz stal nierdzewna, do przyspawania 28,1 szt | 1 Wyk ind
3.17 | Ksztaltka redukcyjna, kotnierz. st. nierdz. DRb x 80 szt | 1 Wyk indywidualnge
3.18 Rura DN 65 stal nierdzewna 1.4301 mb 6,5
3.19 | Kotnierz stal nierdzewna, do przyspawania BN 6 szt |1 Wyk ind
3.20 | tuk hamburski QDN 65, do, stal nierdz. do przysp. Sz 4 Wyk ind
3.21 |tacznik@51 (2”) /kotnierz DN 65 szt |1 Wyk ind
3.22 | Zawor kulowy kotnierzowy DN 80 szt EFAR
3.23 | Tuleja kotnierzowa PE 110/100, kotnierz stalow szt |1 Wavin
3.24 | Zhcze kotnierzowe Ultra Range DN 100 szi 1 HAWLE
3.25 | Uchwyt do ruroggu DN 100 mocowany deciany szt |8 Wyk ind
budynku
3.26 | Uchwyt do ruroagu DN 65 mocowany do stropdgiany |szt | 6 Wyk ind

budynku

Komory stabilizacji tlenowej osadu Obiekt H1, H2: Komora rozdziatu

osadu Obiekt | (wg rys

4.1-4.2)

4.1

Aerator cyrkulacyjny typ CX-S 11.0 wykonanie
indywidualne wg patentu firmy FUCHS Niemcy

kpl

2

Fuchs, dostawa
Biogest
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4.2 | Wentylator — Ejektowykonanie indywidualne wg kpl |2 Fuchs dostawa
patentu firmy FUCHS Niemcy Biogest
4.3 Pompa osadowa z silnikiem o mocy 2,6 kW.: Q2 | kpl |1 Ksb
prowadnicami dt. zabudowy 4,2 m
4.4 Czujnik poziomu - ultraaviekowy kpl |3
4.5 Tuleja kotnierzowa PE 110/100, kotnierz stalowy szt | 2 Wavin
4.6 Zasuwa kotnierzowa krétka typ E DN 100 SZ 6| AWLE
4.7 Obudowa zasuwy, skrzynka ziemna, trzpgd. zabudowyszt | 2 HAWLE
12m
4.8 Kofnierz stal nierdzewna, do przyspawania DR, 10 szt | 10 | Wykind
4.9 tuk hamburski 9) DN 100, do przyspawania, stal nierfigzt | 9 Wyk ind
4.10 | Rura DN 100 stal nierdzewna 1.4301 m 16
4.11 | Tréjnik DN 100 stal nierdzewna 1.4301wg rys. zt s|2 Wyk ind
4.12 | Zhcze kompensacyjne kotnierzowe DN 100 SZ 2 HAWLE
4.13 | Trzpié do zasuwy DN 100 z kétkiem stal nierdz., sz 2 Kinhd
4.14 | Tréjnik DN 100 stal nierdzewna 1.4301 SZ 2 Kvind
4.15 | Zasuwa kotnierzowa krétka typ E DN 300, obudow |szt |1 HAWLE
zasuwy, skrzynka ziemna
4.16 | Zhcze kompensacyjne kothierzowe DN 300 SZ 1 HAWLE
4.17 | Kotnierz stal nierdzewna, do przyspawania [ON,3 szt | 2 Wyk ind
4.18 | Rura DN 300 stal nierdzewna 1.4301 m 2,2
4.19 | Zhcze kotnierzowe Ultra Range DN 100 sz| 1 HAWLE
4.20 | Uchwyt do ruroggu DN 100 mocowany dzelbetu szt | 6 Wyk ind
4.21 | Ksztaltka redukcyjna, st. nierdz. DN 80 x 1ikiéinierz szt |1 Wyk indywidualne|
DN 80 do przyspawania
4.22 | Wspornik do zasuw np. ceownik Sz 4 Wyk ind
4.23 Drabina przersoa, skladana L=6,0 m szt 1 dowolna
Zageszczacz osadu Obiekt G1; magazyn osadu Obiekt G2dwys 5.1)
5.1 Mieszadto pretowe w oparciu o zbiornik érednicy@ 6,0 | Kpl |2 Ekoenergopol
m, predkos¢ obrotowa n=6,40 1/h, Lublin
- -pomost jezdny wraz z barierkami oraz drabin
wejsciowa, dlugas¢ 6,8 m — stal stopowa (OH18N9)
- przykrycie pomostu stal stopowa (OH18N9),
- zespoOt napdu — moc P=0,25 kW,
- motoreduktor —firmy Nord,
- rama mieszadta — potdwkowa, stal stopowa (OH18N9),
- zgarniacz osadu powierzchniowego, stal st. (OH18N9)
- zgarniacz osadu powierzchniowego ggciami stal st.
(OH18N9),
- zasilanie, okablowanie zgarniacza, sterowanie:redal
miejscowe, zdalne start/stop, miejscowe sterowanig
praa poszczegolnych funkcji, z wyprowadzeniem
sygnatu monitoringu pracy udzenia do sterowni
(praca, awaria),
Spust wod nadosadowyclDN 150 (dekantacja na trzedrkpl |2
poziomach zbiornika) stal stopowa (OH18N9)
52 Pompa osadu 3,15 kW.: Q=12 I/s, z prowadnicmi kpl |1 Ksb
zabudowy 7 m
5.3 Pompa osadu 3,15 kW.: Q=12 I/s, z prowadnicimi kpl |1 Ksb
zabudowy 7 m
54 Ksztaltka redukcyjna, kotnierzowa st. nierdx 80 x szt |2 Wyk indywidualne|

100, + kotnierz DN 80 do przyspawania
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5.5 Rura DN 100 stal nierdzewna 1.4301 mb 1P

5.6 tuk hamburski ) DN 100, do przyspawania, stal nierflgzt | 2 Wyk ind

5.7 Zhcze kotnierzowe Ultra Range DN 100 szi 2 HAWLE

5.8 Tuleja kotnierzowa PE 110/100, kotnierz stalowy szt | 4 Wavin

5.9 Ksztattka redukcyjna, kotnierzowa DN 100 x 150 szt |2 HAWLE

5.10 | Zhcze kotnierzowe Ultra Range DN 150 sz{ 2 HAWLE

5.11 | Rura DN 100 stal nierdzewna 1.4301 mb 9

5.12 | Tuleja kotnierzowa PE 160/150, kotnierz stalow szt | 2 Wavin

5.13 |Rura PEp160 SDR 17 mb |4 Wavin

5.14 | Przejcia szczelne typu PS DN 100 (wykonanie w szt |2 Wyk ind
istnieacym zbiorniku)

5.15 | Przejcia szczelne typu PS DN 150(wykonanie w szt |4 Wyk ind
istnieacym zbiorniku)

5.16 | Ultradwickowe sygnalizatory poziomu kpl| 2 NIVELKO

5.17 |Przegcia szczelne dla rur PE160 w studni S7 szt |2 Wawin

Pompowniasciekow surowych Obiekt A; Komora rozdziatu sciekéw obiekt A1 (wg rys 6.1)

Tab 1

Typ pompowni Rodzaj | Liczba |srednica pionu Srednica/
INSTALCOMPACT Sp. zo0.0 wirnika pomp tocznego ca’fkl;)_Wltgkwys.
pomp zbiornika
[szt] mm mm
P1 | PS-IC 3BW.249G.475.100/150 + Vortex 3 16,83 2500/5500
mieszadto V222 ZP.Z.250/5,5
Elementy wyposaenia pompowni — zakres dostawy INSTALCOMPACT Sp. ©.0

Ip Nazwa elementu kg el materiat

6.1 | Zbiornik pompowni (do zapuszczenia mefod 1 kpl beton zgodnie z
studniarsk- element denny z riem) PN-EN 206-1:2003
Wiaz kwadratowy jednoskrzydiowy z zamkiem z 4 szt. Stal kwasoodp1.4301
wkladka patentow oraz zabezpieczeniem przeciw
samoczynnemu zamykaniu typu Instalcompact
Skrzynki uliczne (do obstugi zasuw) 3 szi. zeliwo
System wentylacji grawitacyjnej nawiewno- 1 kpl PCV
wywiewnej — typu Instalcompact; zblokowany system
Lfura w rurze” eliminujcy dwa otwory w pokrywie
Szafka sterowniczo-zasiig@a IP 54 — do monta na 1 szt. -
ptycie pompowni, wypos@na w:
o gniazdo 24 V
o gniazdo 230 V
o przehcznik sig€ — 0- agregat
o wytacznik r&znicowo — padowy
o sygnalizator optyczno — akustyczny
o zabezpieczenie przeciwprzegiowe
Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej 1 szt. Stal kwasoodporna
Plywakowe czujniki poziomu 2 szt -
Kable zasilajce pomp i sterownicze sondy w ebie 3 kpl -
zbiornika
Sterownik mikroprocesorowy 1C2003 RS 232, RS485, 1 kpl -
Protok6t MODBUS RTU, CE
Modut wyswietlacza z klawiatura do zmiany nastaw | 1 kpl -
Akumulator podtrzymania napcia na sterowniku 1 szt -
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Pokczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw 1 kpl. -
stalowych wyposaenia pompowni
6.2 | Pompa zatapialna 7,5 kW, wirnik vortex 3 srt. -
Kolano stopowe spegajce 3 szt. zeliwo
tancuch do opuszczania i wygiania pompy 3 szt, Stal kwasoodp1.43(
Prowadnice 3 kpl. Stal kwasoodp1.4301
6.3 | Mieszadlo V222 z prowadnid.,25 kW 1 szt. -
Orurowanie wewitrz pompowni Zrubami, kotnierzami| 3szt. Stal kwasoodp1.4301
ze stali kwasoodpornej. Spawy wykonaaemaszynowo
metod, TIG przy wyciu glowicy zamkngtej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowe.
Zawoér zwrotny kulowy (DN zgodnie z takeair 1) 3 szt. zeliwo
Zasuwa odcinaga klinowa (DN zgodnie z takehr 1) 3 szt. zeliwo
obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganjami
Rozporzdzenia MGPIB w sprawie bezpieggtva i
higieny pracy w oczyszczalniaétiekéw Dz. U.
93.96.438
System zamykania zasuw z poziomu terentypu 3 kpl Stal kwasoodp1.4301
Instalcompact
Klucz do zasuw 1 szt -
System podp6r i zamocowa 3 kpl Stal kwasoodp1.4301
Drabinka do dna zbiornika 1 szt. Stal kwasoodpd143
Podest technologiczny 1 szt Stal kwasoodp1.43
6.7 | tacznik poziomy rurocigu 1 szt. -
Pozostate elementy wypasmia —obiekty ,A” i ,Al"
6.4 Krata koszowa z nagem elektrycznym dla kanatu DN | kpl 1 |Eko-Monta, Lublin
400 gtbokas¢ zabudowy (od pokrywy do dna kanatu
doptywowego) 3,6 m
6.5 Napd do zasuwy DN 200, S.A. 10.1, 0,75 kW szt 2 Auma
6.6 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 200 kpl 1Enko
6.8 Ksztaltka redukcyjnaeliwna kotnierzowa DN 150 x 200 szt 1 HAWLE
6.9 Trojnik kotnierzowy zeliwny, DN 200 szt 1| HAWLE
6.10 | tuk kotnierzowy 99 zeliwny, DN 200 szt 2 HAWLE
6.11 | Zhcze kotnierzowe Ultra Range DN 200 szt 2  HAWLE
6.12 | Zhcze kompensacyjne kothierzowe DN 200 szt 2 HAWLE
6.13 | Zasuwa kotnierzowa krotka typ E DN 200 doeutapz szt 2 | HAWLE
nasad i zlaczem spreggtowym
6.14 | Kotnierz stal nierdz. do przyspawania DN 200 zt s |9 | Wykindywidualne
6.15 | Sprzgto Ultra Range DN 200 szt 1| HAWLE
6.16 | Ksztaltka redukcyjna, kotnierz., st. nierdN RO0 x 250 | szt 1| Wykindywidualn
6.17 | Zhcze kolnierzowe Ultra Range DN 250 szt | HAWLE
6.18 Rura stal nierdz. 1.4301, DN 200, mb 5entr. Mat. Bud.
6.19 | Wpust uliczny DN 100 system 200, odptyw piogipwv | Szt 1 | Kessel
ramy i rusztem zeliwa Kl. B 125/M125
6.20 |Ruragp110 PVCKLS mb 2,7 Wawin
6.21 |Kolano@110 PVC, 98 szt 1 | Wawin
6.22 | Przejcie szczelne DN 110 dla rur PVC szt 1 Wawin
6.23 | pojemnik na skratki, typowy, 100 tim Szt. 2 | dowolny

D
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Punkt zlewny Obiekt D (wg rys. 7.1, 7.2)

7.1

Kontenerowa stacja zlewf@ekéw dowaonych o
przepustowgci 6-8 samochodow /godzinwyposaona w
Panel steracy, Przeptywomierz elektromagnetyczny,
Ciag spustowy @ 125 wraz ze sterowaniem, Zasuwa
odcinajca z napdem, Rura doprowadzgja ze zczem
strazackim + rura odprowadzgjascieki do kolektora
zakaczona odpowiednim g¢ézem, Drukarka, Sptarka,
Modut pomiarowy, pH, przewodsé,

kpl

Enko S.A. Gliwice

7.2

Ptytazelbetowa pod kontener wg rysunku

Komora pomiarowa §ciekéw oczyszczonych Obiekt F2; zbiorn

ik retencyjng

ciekow

kregi zelbetowe z uszczedk

ptyta PP-1290 / 600 mm

przegcia szczelne PV@ 200 szt. 1, 250 szt. 3
stopnie ztazowe typu ,alfa”

wlaz klasy A

oczyszczonych Obiekt F1 (wg rys. 8.1, 8.2)
8.1 Zwezka pomiarowa Parshall’a, zakres pomiarowy 5,1 dkpl |1 Nivelko Poland
470 mi/h, czujnik ultradwickowy
8.2 Folia hydroizolacyjna 2 mm PE lub PVC “m| 2000| Centr. mat bud.
8.3 Plyta ,jomb” 75x100 szt 25 Centr. mat bud.
8.4 Piyta chodnikowa 50x50x5 szt| 12
8.5 Studnia zbiorczaciekéw oczyszczonyct 1000 mm typy kpl |1 PREFABET-BIALE
SIMPLEX BLOTA SA.
- komora denng 1000/ h=770 mm monolityczna|szt |1
- ptyta PP-1290 / 600 mm 1 Wavin
- przefcia szczelne P§ 200 PE 1
- wlaz klasy A 1
Zbiornik retencyjny $ciekow deszczowych Obiekt C (wg rys. 9.1, 9 2);
9.1 Folia hydroizolacyjna 2 mm PE lub PVC “m| 2000| Centr. mat bud.
9.2 Piyta ,jomb” 75x100 szt | 9 Centr. mat bud.
9.3 Plyta chodnikowa 50x50x5 szt| 8 Centr. mat bud.
9.4 Studnia zbiorczaciekéw oczyszczonyct 1000 mm typy kpl |1 PREFABET-BIALE
SIMPLEX BLOTA SA.
- komora denng 1000/ h=770 mm monolityczna|szt |1
- ptyta PP-1290 / 600 mm 1 Wavin
- przegcia szczelne P§ 200 PE 1
- wlaz klasy A 1
9.5 Zasuwa kielichowa dla rur PVC DN 200 obudowa kpl |1 Hawle
zasuwy, skrzynka ziemna, trzpigt. Zabudowy 1,3 m
9.6 Rura stal nierdz.
9.7 tuk hamburski ) DN 250, do przyspawania, stal nierflgzt | 2 Wyk ind
9.8 Kofnierz stal nierdz. do przyspawania DN 250 t sz3 Wyk indywidualne
9.9 Zhcze kotnierzowe Ultra Range DN 250 szi 1 HAWLE
Przewody miedzyobiektowe wg rys 10.1-10.2
S19, Studniagp 1000 mm z kggdw typu SIMPLEX kpl |2 PREFABET-BIALE
S20 - komora denn# 1000/ h=1128 E’;—/SOTQAZSA-
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S21 Studniagp 1200 mm z kggdw typu SIMPLEX kpl |1 PREFABET-BIALE
- komora denng 1200/ h=1130 BLOTA SA.
- plyta PP-1510 / 600 mm Rys. 9.1
- przegcia szczelng 400 PVC szt. 1; 250 szt. 1
- stopnie ztazowe typu ,alfa”
- wihaz klasy A
S17-S18§ Studniap 1000 mm z kggbéw typu SIMPLEX kpl |2 PREFABET-BIALE
- komora denn# 1000/ h=1128 BLOTA SA.
- kregi zelbetowe z uszczedk Rys. 8.1
- piyta PP-1290 / 600 mm
- przegcia szczelne PV@ 200 szt. 1, 400 szt. 3
- stopnie ztazowe typu ,alfa”
- wihaz klasy A
wezet | PRZEWODY SCIEKOWE
B-Al | Rura PEP225, PE8SO, SDR 17 — do zgrzewania m.b |71 |Np. Wavin, Gamrat
tuk @225 PE szt |4
S16-S1§ Rura PE400 PVC —U KL N m.b |10
S18-F1 | Rura PE®200 PVC U KL N m.b | 10
F1-K1 |Rura PEQ500 PVC-U KL N mb |45
K2-P1 | Rura PEp400, PE8O, SDR 17 — do zgrzewania m.b |50
Rura ostonowd®N 500 stalowa 9
S1-S20 |Rura PEp 250 PVC-U KL N m.b | 80
S20-C | Rura PEp 200 PVC-U KL N mb |6
C-S21 |Rura PEQ400 PVC-U KL N m.b |45
S21-Al | Rura PEp 280, PESO, SDR 17 — do zgrzewania m.b | 75
tuk 280 PE 3
PRZEWODY OSADOWE
J-G2 | Rura PEp110, PE8O, SDR 17 — do zgrzewania m.b | 45
tuk 110 PE 2
G2-1 Rura PEp 110, PESO, SDR 17 — do zgrzewania m.b | 65
tuk@ 110 PE S
H1-G1 |Rura PEQ110, PE8O, SDR 17 — do zgrzewania mb |71
tuk¢ 110 PE 6
trojnik@ 110 PE 1
G2-O1 |Rura PEQ110, PESO, SDR 17 — do zgrzewania m.b | 40
tuk® 110 PE 3
trojnik@ 110 PE 1
Pozostate wyposzenie
Agregat padotworczy przewsny 90 kW kpl. 1
Tréjndég do wcagania pomp, udvig do 150 kg , tyq 1 kpl PROMA Plus, Pozita
TRP-150 z zaczepemiauchowym
wentylator przenmy 1 fazowy z certyfikatem 1
bezpieczastwa np. WPW-2/P-220-N n=28000br/min
Moc 0,75kW Q=1200m3/h
-koto ratunkowe z linka (rzut 2
szelki bezpieczestwa z linkk asekuracyjm 3
-kotnierz ratunkowy 2
-aparat tlenowy 3
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-lampa bezpieczstwa 3
-metanomierz 3
-maska Mc-1 3
-pochtaniacz C® 3
pochtaniacz gazéw 3
-rekawice ochronne gumowe 3
-okulary przeciw odpryskowe 3
-hetm ochronny 3
-ubranie robocze ze spodniami kanatowymi 3
-fartuch 3
-okrycie przeciwdeszczowe 3
- obuwie gumowe 3
-obuwie ochronne 3
- lampa akumulatorowa o napiu do 24V lub 3
lampa kanatowa na baterie o konstrukcji

przeciwwybuchowej

- gaénica proszkowal2kg, koc parowy 2

Opracowali:

dr inz. Jacek Leszcahgki

dr ire. Dariusz Wawrentowicz
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