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SIEC TN=C—S SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

YDYZzo 3x1,5—zasilanie z obwodu osw.
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OZNACZENIA
F—— Oprawa swietlowkowa TCW215/2x36W IP 65

@ FWC120/1xPL—C/2P18W /IP54

UWAGI:

10prawy swietlowkowe mocowaé na scianie
przy zastosowaniu osprzetu szczelnego
2.Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi.
uktadanymi w korytkach kablowych oraz na uchwytach kablowych
3.Przekroj i typ przewoddw pokazano na schemacie strukturalnym tablic rozdzielczych
4. W pomieszczeniu wykonac¢ potaczenia wyrownawcze bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4

Bomo\owonq w zielono—zo6tte pasy.
5.Do szyny wyrénawcze] podtaczy¢ zaciski PE, metalowe obudowy urzadzen
metaldwée rdry instalacyjne i konstrukcje metalowe budynku

BIURO PROJEKTOWO—BADAWCZE
PROEKO W BIAEYMSTOKU

Tytut rys.: , .
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA — obiekt B — parter
Obiekt: Skala:
Budynek B — parter 1100
Stadium: Projekt budowlano—wykonawczy Data:
Autorz.y: mgqgr inz. Roman Nowosad lipiec 2007
/Podpis/ Nr rys.:

maqgr inz. Danuta Nowosad
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