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CZESC OPISOWA
1.0PIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Woiczyn, a BPB
,PROEKQ”, 15-668 Biatystok, ul. Upalna 2/2.

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt budowlany” branzy elektrycznej dla
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekow w Wolczynie, pow. kluczborski, woj. opolskie.
Srednia dobowa przepustowo$é projektowanej oczyszczalni wynosi 1100 m3/d, wydajno$é
wezta osadowego — 640 kg sm/d, z mozliwoscig dalszej rozbudowy odpowiednio do 1650
m3/d sciekdéw i 960 kg sm/d osadow. Inwestycja ma na celu oczyszczanie $ciekéw
pochodzgcych z miejscowosci Wolczyn wraz z okolicznymi wsiami oraz utylizacje osadéw
nadmiernych biologicznych powstatych w procesie oczyszczania Sciekdw.

1.2 Materiaty wykorzystane w opracowaniu

Opracowanie oparto na nastepujgcych materiatach:

» koncepcja modernizacji z rozbudowg istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w Wotczynie;
opracowana przez Akad. Rolniczg we Wroctawiu, Wroctaw 2005 r

« dyspozycje branzy technologicznej

« warunki techniczne przytgczenia nr 162/2007

« normy i wytyczne projektowania oraz zasady wiedzy technicznej

1.3 Stan istniejgcy oczyszczalni

Projektowana oczyszczalnia sciekbw zasilana jest obecnie ze stupowej stacji
transformatorowej — transformator 63kVA, 15/0,4kV.

Rozdzielnica gtéwna skrzynkowa wraz z pomiarem rozliczeniowym energii znajduje sie
w budynku socjalnym. Zasilanie rezerwowe odbywa sie z linii napowietrznej 0,4kV
o przekroju 50 mm?. Rozprowadzenie energii odbywa sie kablami ziemnymi. Teren
oczyszczalni oswietlony jest lampami na stupach stalowych ocynkowanych.

1.4 Opis przewidywanego zakresu zmian

W celu zasilenia w energie elektryczng modernizowanej oczyszczalni $ciekow proponuje

sie:
+ wymieni¢ istniejgcy transformator 63kVA na transformator 200kVA / zasilanie
podstawowe/

« zainstalowac agregat pradotwdérczy o mocy 90kVA / zasilanie rezerwowe/

« zainstalowa¢ nowg rozdzielnice gtéwng (RG) wraz z nowym uktadem pomiarowym
energii elektryczne;j

« zamontowac¢ drugg rozdzielnice /podrozdzielnice/ w budynku technologicznym (RJ)

« ulozy¢ nowe kable zasilajgce i sterownicze do projektowanych rozdzielnic i napedéw

« wykonac¢ nowe oswietlenie zewnetrzne

« wykona¢ instalacje elektryczne w budynku socjalnym M, technologicznym J i stacji
mechanicznego oczyszczania sciekow B.

1.5 Zasilanie.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni powoduje wzrost zapotrzebowania na moc

elektryczng. W zwigzku z tym konieczna jest wymiana transformatora na jednostke o mocy
200kVA (uwzgledniajgc ewentualng budowe trzeciego SBR). Obecne zasilanie rezerwowe z

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI W WOLCZYNIE 1



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNE]

sieci napowietrznej 400/230V réwniez nie pozwala na zwiekszenie mocy, co pocigga za sobg
koniecznos¢ zainstalowania agregatu prgdotwérczego o mocy 90kVA. W rozdzielni gtdéwnej
przewiduje sie wykonanie blokady mechanicznej wytgcznikébw w polach zasilajgcych
uniemozliwiajgcej jednoczesne zatgczenie obu zasilan. Pomiar energii elektrycznej
przewiduje sie zgodnie z wtp 162/2007 po stronie niskiego napiecia w stacji trafo, wymagato
to bedzie dobrania nowych przektadnikow prgdowych, licznika i urzadzen towarzyszgcych
(modem, zegar itp).

1.6. Instalacja sity.

W zwigzku z przebudowg pomieszczen w budynku socjalnym /ob. M/ przewiduje sie
wykonanie nowej rozdzielnicy gtdwnej RG oraz instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Modernizacja pompowni Sciekow surowych — ob. nr A bedzie polegata na budowie nowej
pompowni wraz z instalacjami. Budynek technologiczny — ob. nr J, jest obiektem nowo
projektowanym. W tym budynku przewiduje sie zlokalizowac rozdzielnice RJ zasilajgcg
urzgdzenia w tym obiekcie, jak i sgsiednie /ob.nr E, B i G/. Instalacje elektryczne do
urzgdzen technologicznych w tym obiekcie wykona dostawca urzgdzen. Niniejszy projekt
instalacji sity obejmuje jedynie zasilanie szafy rozdzielczej do urzadzen technologicznych
oraz instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych. Instalacje uktadane bedg w korytkach
kablowych, a pojedyncze odcinki przewodoéw prowadzi¢ nalezy na uchwytach.

1.7. Sterowanie i sygnalizacja.

Urzadzenia technologiczne sterowane bedg przez system komputerowy lub w razie
potrzeby recznie przyciskami z obiektowych skrzynek sterowniczych (A-P; E1S itd.).
Czes¢ urzadzen technologicznych posiada wtasny sterownik {j. linia odwadniania, urzadzenie
wielofunkcyjne Huber czy instalacja higienizacji.
Napedy silnikowe sterowane bedg z systemu komputerowego jednym stykiem zwiernym
z uwzglednieniem wszelkich blokad technologicznych (dla zasuw bedg to dwa styki-
zamykanie i otwieranie).
Do systemu zostang wprowadzone nastepujgce sygnaty:
» gotowos¢ napedu do pracy
« praca napedu
« rodzaj sterowania /reczne lub automatyczne/
+ pofozenie ,zamknieta” lub ,otwarta” - tylko dla zasuw
Wizualizacja stanéw napeddéw, archiwizacja danych itp. zrealizowane bedg w oparciu
o stacje graficzng systemu komputerowego.

1.8. Instalacja oswietleniowa wewnetrzna.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego i gniazdek 230V~ zasilana bedzie z tablic
znajdujgcych sie w tych obiektach. Obwody zabezpieczone bedg wytgcznikami ochronnymi
instalacyjnymi lub roznicowoprgdowymi z zabezpieczeniami nadprgdowymi.

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

W  budynku socjalnym (ob. M) instalacje wykona¢é jako podtynkowg, stosujgc
w pomieszczeniach osprzet podtynkowy, a w budynku technologicznym i staciji
mechanicznego oczyszczania sciekow natynkowg z osprzetem hermetycznym.

Do oswietlenia ogdlnego proponuje sie oprawy swietldbwkowe o cieptej barwie swiecenia 830:
« rastrowe w pomieszczeniach biurowych z rastrem paraboliczny

+ szczelne w pomieszczeniach technologicznych.

Uwaga: Przejscia przewodéw i kabli przez stropy i sciany chronié nalezy przepustami
rurowymi.

Oprawy szczelne wyposazone w Swietldwki kompaktowe zastosowano nad umywalkami i do
osSwietlenia wejs¢ do budynkdw.
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1.9. Instalacja odgromowa.

Dla budynkéw przewiduje sie instalacje odgromowg. Poniewaz dachy sg kryte blachg o
grubosci 0,5mm proponuje sie wykorzystac jg jako zwody poziome. Do blachy dachu nalezy
przytaczyé kominki wentylacyjne. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ nalezy drutem DFe/Zn

8 mocowanym na uchwytach do elewacji i potgczy¢ przy pomocy ztgczki kontrolnej K —
422 z przewodami uziemiajgcymi z bednarki Fe/Zn25x4.
Ze wzgledu na istniejgce warunki przewiduje sie uziomy szpilkowe.
Catos¢ wykonaé zgodnie z normami PN — IEC 61024-1 i PN-86/E-05003/01.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia,
ktére nie powinno przekroczy¢ 20 4.

1.10. Oswietlenie terenu.

Oswietlenie terenu proponuje sie wykonaé¢ stosujgc stupy stalowe ocynkowane o
wysokosci h=8m z lampami sodowymi energooszczednymi typu SGS102/100W na
wysiegnikach o wysiegu 1,5m o kacie nachylenia 10

Oswietlenie zewnetrzne zasilane bedzie z rozdzielni RG. Obwody oswietleniowe
wykonac¢ nalezy kablem YKYzo 5x6. Os$wietlenie sterowane bedzie samoczynnie za pomoca
wytgcznika zmierzchowego z sondg hermetyczng zlokalizowang na Scianie poétnocnej
budynku M.

Latarnia z wysiegnikiem dwuramiennym w rejonie zbiornikéw osadu - ob. G1 i G2,
zasilana bedzie z pobliskiej rozdzielni RJ.

1.11.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania. W zwigzku z powyzszym konstrukcje rozdzielnic szafowych, skrzynek
sterowniczych, obudowy opraw oswietleniowych, bolce uziemiajgce gniazd wtyczkowych,
ciggi korytek kablowych nalezy podtgczy¢ do przewodu ochronnego PE o izolacji koloru
zielonozéttego.

Obwody gniazdek wtyczkowych zabezpieczy¢ nalezy wytgcznikami réznicowoprgdowymi o
pradzie ré6znicowym 0,03A.

1.12.Roboty kablowe

Projektowane linie kablowe przedstawiono na planie geodezyjnym w skali 1:500

(rys. nr E-04). Kable uktada¢ nalezy w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m /kabel
oswietleniowy 0,6m/ linig falistg w warstwie piasku 2 x 10 cm, a catos¢ przykry¢ folig PCV
koloru niebieskiego. Pod nawierzchnig, gdzie wystepuje ruch kotowy, kable nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem rurami ostonowymi — SRS typu AROT. Dla danego obiektu kable
mozna zabezpieczy¢ wspolng ostong. Przy wejsciu do budynkéw oraz innych obiektéw kable
chroni¢ przepustami rurowymi, a konce rur uszczelni¢. Na skrzyzowaniach z innymi sieciami
stosowac rury DVK typu AROT. Trase kabla oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

Kable powinny mie¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI W WOLCZYNIE
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2. OBLICZENIA

2.1 Bilans mocy wg zatgcznika nr2
2.2 Sprawdzenie kabli na spadek napiecia:

_ 0,1x Px |/
yx0,38°x 8§

a) stacja trafo-rozdzielnia RG: YAKY 4x240 mm?, | = 70 m;

_ 0,1x 13§x 70 - 0.8%
33x 0,387 x 240

b) rozdzielnia RG - rozdz. RJ: YAKY 4x120 mm?, | = 60 m;

_ 0,1x% 802>< 60 - 0.84%
33x 0,387 x 120

Do = 1,84%< B, = 3%

U

Ul

U2

2.3 Koordynacja zabezpieczen przy przecigzeniach.

lg [ 1N 1ag

lwl1,45 [ lyg

gdzie:
ls- prad obliczeniowy
lw- prad wytgczenia
In- prgd znamionowy urz. zabezpieczajgcego
las- obcigzalnos¢ diugotrwata kabla

Na odcinku rozdz. RG — rozdz. RJ
140A<160A<190A i 1,2x140A =168 A< 1,45x190 A=2755A

Warunki koordynacji zabezpieczen sg spetnione

2.4 Dobor przekroju przewodow ze wzgledu na skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Samoczynne wytgczenie zasilania zachodzi przy spetnionym warunku:

1,250Z 01, < 230V; Z=NR+X*; 1, = kx1,;
gdzie:

k. wspotczynnik

la - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Ib — prgd znamionowy bezpiecznika lub nastawy wytgcznika

Z - impedancja petli zwarcia
1. Stacja transformatorowa 15/0,4kV; transformator 160kVA: R=0,02Q,X=0,04 Q
2. Stacja trafo — rozdz. n/n RG 2xYAKY 4&120mm?*1kV L = 70m: R = 0,009 Q. X = 0,003

RAZEM R =10,029Q, X =0,043Q

7 =0,052Q;
I,=kx1I,= 38,0%x250 =950A
1,25 x 0,052 x 950 = 61,75V; 61,75V < 230V

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI W WOLCZYNIE
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3. Rozdz. n/n RG — RJ kabel 1kV YAKYZ0 4¢120mm?/1kV= 60m; R = 0,0153Q.X = 0,0049Q
RAZEM R =0,0443Q, X =0,0479Q
Z=0,0652Q ;

Dla szafy rozdz. RJ
I,=kx1I,=6,0x200=1200 A
1,25 x 0,0652 x 1200 = 97,8 V; 97,8V < 230V
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona w obu przypadkach.

2.5. Wyznaczenie opornosci uziemienia stacji trafo.

Re =< 50/30 = 1,6Q
Opornos$¢ uziemienia stacji nie powinna przekroczy¢ 1,6 oma.

2.6. Wyznaczenie parametrow zwarciowych.

prad zwarciowy Ip:

X
=Y Z=~NR*+ X*,

C173xZ°

Obliczen dokonano orientacyjnie pomijajgc parametry systemu(uzyskujemy zawyzone
wartosci)

- trafo 160 kVA Rt=0,02 Q; Xt=0,04 Q; Z =0,0447 Q;

pe X200 50004
1,73 0,0447

prad udarowy:
Iu= k[2Ip

Tu= 1,2x 72X 5690 = 94754
+ prad cieplny zastepczy — przyjmujgc kc=1,22

It1= 5690x% 1,22 = 7kA
2.7 Wyznaczenie mocy przektadnika prgdowego

Przyjmujgc dtugos$¢ obwodu prgdowego L= 2m i rezystancije przejscia stykéw _=0,050
otrzymujemy przy petnym obcigzeniu obwodu pierwotnego;

S=I?xR=5%x0,0645 = 1,6VA

Poréwnanie parametrow przekfadnikéw z warunkami panujgcymi w miejscu zainstalowania

przektadnik warunki
prad obliczeniowy (znamionowy) 250A 196,0A
prad udarowy 37,5kA 9,5kA
prad cieplny zastepczy 15,0kA 7,0kA
moc znam. uzw. pierwotnego S2N 5VA 1,6VA
wspotczynnik bezpieczehstwa FS 5 5
napiecie znamionowe 0,72kV 0,4kV
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3. LISTA KABLOWA

Trasa kabla
Typ i przekroj Dilugosc¢

Lp | Nrkabla Skad Dokad kabla, przewodu [m]
1 2 3 4 5 6
1 |StRG Stacja Rozdzielnia RG YAKY4x240 70

transformatorowa

2 |RG/2 Rozdzielnia RG Gniazdo wt. agregatu YAKY4x120 10
3 |RG/4 Rozdzielnia RG Bateria kondensat YKYZz05x25 15
4 |RG/5 Rozdzielnia RG Skrzynka A-P — pompa P1 YKYzo4x4 90
5 |RG/6 Rozdzielnia RG Skrzynka A-P — pompa P2 j-w 90
6 |RG/7 Rozdzielnia RG Skrzynka A-P — pompa P3 jw. 90
7 |RG/8 Rozdzielnia RG Skrzynka A-P - mieszadto YKYz04x1,5 90
8 |RG/9 Rozdzielnia RG Wciggarka YKYz05x1,5 90
9 [RG/MO Rozdzielnia RG Zasuwa Z1 YKYz04x1,5 93
10 [RG/11 Rozdzielnia RG Zasuwa Z2 YKYz04x1,5 93
11 |RG/12 Rozdzielnia RG Zestaw gniazd 3f+1f — ob.A YKYZz05x6 90
12 |RG/13 Rozdzielnia RG Skrzynka H1S — aerator A1 YKYZz04x6 45
13 |RG/14 Rozdzielnia RG Skrzynka H2S— aerator A2 YKYZz04x6 40
14 |RG/15 Rozdzielnia RG Skrzynka H2S — pompa PO3 [ YKYZ04x2,5 45
15 |RG/16 Rozdzielnia RG Skrzynka H1S — wentylator YKYz04x1,5 40
16 |RG/17 Rozdzielnia RG Skrzynka H2S — wentylator YKYz04x1,5 45
17 |RG/18 Rozdzielnia RG Zestaw gniazd 3f+1f — ob. H1 | YKYZ05x6 45
18 | RG/20 Rozdzielnia RG Stacja zlewna — ob. D YKYZz05x6 80
19 [RG/21 Rozdzielnia RG Rozdzielnica RJ — ob. J YAKY5x120 60
20 |RG/22 Rozdzielnia RG Oswietlenie terenu YKYZ05x6 490
21 [RG/23 Rozdzielnia RG Zestaw gniazd 3f+1f —ob. M | YKYZ05x6 5
22 |RG/24 Rozdzielnia RG Tablica TM YKYZz05x6 6

N OLFLEX CLASSIC

23 (RJ/3 Rozdzielnica RJ Skrzynka E1S — SBR 110 CY 4 G 50 50
24 |RJ/A4 Rozdzielnica RJ Skrzynka E1S — pompa PSO1 [ YKYZ04x2,5 50
25 |RJ/5 Rozdzielnica RJ Skrzynka E1S — dekanter YKYZ04x1,5 50
26 |RJ/6 Rozdzielnica RJ Zestaw gniazd 3f+1f — ob. E1 | YKYZ05x6 50
27 |RJ/7 Rozdzielnica RJ Szafka inst. higienizacji -ob. J [ YKYZ05x10 20
28 |RJ/8 Rozdzielnica RJ Szafka wiréwki odwadniajgcej [ YKYZ05x25 20
29 [RJ/9 Rozdzielnica RJ Tablica TJ- budynek J YKYZzo 5x6 14

- OLFLEX CLASSIC

30 |RJ/MO Rozdzielnica RJ Skrzynka E2S — SBR 110 CY 4 G 50 45
31 |RJM Rozdzielnica RJ Skrzynka E2S — pompa PSO2 | YKYZ04x2,5 45
32 |RJ/N12 Rozdzielnica RJ Skrzynka E2S — dekanter YKYZ04x1,5 45
33 |RJ/M3 Rozdzielnica RJ Zestaw gniazd 3f+1f — ob. E2 | YKYZ05x6 45
34 |[RJ/14 Rozdzielnica RJ Skrzynka G1S - mieszadto YKYZ04x2,5 70
35 |RJ/M15 Rozdzielnica RJ Skrzynka G2S - mieszadto YKYZ04x2,5 60
36 |RJ/16 Rozdzielnica RJ Zestaw gniazd 3f+1f — ob. G1 | YKYZ05x6 70
38 |RJM7 Rozdzielnica RJ Zestaw gniazd 3f+1f — ob. G2 | YKYZ05x6 60
39 |RJ/18 Rozdzielnica RJ Skrzynka G1S — pompa PO1 [ YKYZ04x2,5 70
40 |RJM19 Rozdzielnica RJ Skrzynka G2S - pompa PO2 [ YKYZ04x2,5 60
41 |RJ/20 Rozdzielnica RJ Naped zasuwy Z3-0b.0O YKYZ04x1,5 30
42 |RJ/21 Rozdzielnica RJ Naped zasuwy Z4- 0b.O YKYZ04x1,5 30
43 |RJ/22 Rozdzielnica RJ Naped zasuwy Z5-0b.B YKYZ04x1,5 35
44 |RJ/23 Rozdzielnica RJ Naped zasuwy Z6-0b.B YKYZ04x1,5 35
45 |RJ/24 Rozdzielnica RJ Szafka — HUBER YKYZ05x6 50
46 | RJ/25 Rozdzielnica RJ Szafka - hydrofor YKYZ05x4 17
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47 |RJ/26 Rozdzielnica RJ Zestaw gniazd 3f+1f—ob. B | YKYZ05x6 40
48 |RJ/27 Rozdzielnica RJ Ogrzewanie rurociggu-ob.B YKYZz03x2,5 37
49 [K1Sb/RG [Szafka A-P Rozdzielnia RG YKSY10x1,5 90
50 |KP1/RG Szafka A-P Rozdzielnia RG YKSY14x1,5 90
51 |KP2/RG Szafka A-P Rozdzielnia RG YKSY14x1,5 90
52 |KP3/RG Szafka A-P Rozdzielnia RG YKSY14x1,5 90
53 |KM1/RG Szafka A-P Rozdzielnia RG YKSY14x1,5 90
54 |KZ1/RG Szafka A-P Rozdzielnia RG YKSY7x1,5 90
55 |KZ2/RG Szafka A-P Rozdzielnia RG YKSY7x1,5 90
56 |Z1/RG Naped zasuwy Z1 | Rozdzielnia RG YKSY10x1,5 93
57 |Z2/RG Naped zasuwy Z2 | Rozdzielnia RG YKSY10x1,5 93
58 |K2Sb/RG | Skrzynka H1S Rozdzielnica RG YKSY10x1,5 45
59 |KA1/RG Skrzynka H1S Rozdzielnia RG YKSY14x1,5 45
60 |KA2/RG Skrzynka H2S Rozdzielnia RG YKSY14x1,5 40
61 |K3Sb/RG | Skrzynka H2S Rozdzielnica RG YKSY10x1,5 40
62 |K1Sb/RJ | Skrzynka E1S Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 50
63 |KT1/RJ Skrzynka E1S Rozdzielnia RJ YKSY14x1,5 50
64 |KPSO1/RJ | Skrzynka E1S Rozdzielnia RJ YKSY14x1,5 50
65 |KD1/RJ Skrzynka E1S Rozdzielnia RJ YKSY14x1,5 50
66 |K2Sb/RJ | Skrzynka E2S Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 45
67 |KT2/RJ Skrzynka E2S Rozdzielnia RJ YKSY14x1,5 45
68 |KPSO2/RJ | Skrzynka E2S Rozdzielnia RJ YKSY14x1,5 45
69 |KD2/RJ Skrzynka E2S Rozdzielnia RJ YKSY14x1,5 45
70 |K3Sb/RJ | Skrzynka G1S Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 70
71 |KM2/RJ Skrzynka G1S Rozdzielnia RJ YKSY14x1,5 70
72 |KPO1/RJ | Skrzynka G1S Rozdzielnia RJ YKSY14x1,5 70
73 |K4Sb/RJ | Skrzynka G2S Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 60
74 |KM3/RJ Skrzynka G2S Rozdzielnia RJ YKSY14x1,5 60
75 |KPO2/RJ | Skrzynka G2S Rozdzielnia RJ YKSY14x1,5 60
76 |KZ3/RJ Skrzynka OS Rozdzielnia RJ YKSY7x1,5 30
77 |KZ4/RJ Skrzynka OS Rozdzielnia RJ YKSY7x1,5 30
78 |K5Sb/RJ | Skrzynka OS Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 30
79 |Z3/RJ Naped zasuwy Z3 | Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 40
80 |Z4/RJ Naped zasuwy Z4 | Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 40
81 |Z5/RJ Naped zasuwy Z5 | Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 40
82 |Z6/RJ Naped zasuwy Z6 | Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 40
83 |K6Sb/RJ | Skrzynka BS Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 35
84 |KZ5/RJ Skrzynka BS Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 35
85 |KZ6/RJ Skrzynka BS Rozdzielnia RJ YKSY10x1,5 35
86 | TM/GE1 Tablica TM Grzejnik GE1 YDYZz03x2,5 13
87 | TM/GE2 Tablica TM Grzejnik GE2 YDYZz03x2,5 10
88 | TM/GE3 Tablica TM Grzejnik GE3 YDYZz03x2,5 8
89 | TM/GE4 Tablica TM Grzejnik GE4 YDYZz03x2,5 22
90 [TM/GE5 Tablica TM Grzejnik GE5 YDYZz03x2,5 18
91 [TM/GE6 Tablica TM Grzejnik GE6 YDYZz03x2,5 17
92 [TM/GE7 Tablica TM Grzejnik GE7 YDYZz03x2,5 14
93 [TM/GES8 Tablica TM Grzejnik GE8 YDYZz03x2,5 12
94 [TM/GE9 Tablica TM Grzejnik GE9 YDYZz03x2,5 10
95 | TM/Gn1 Tablica TM Obwdd gniazd 1f YDYz03x2,5 25
96 | TM/Gn2 Tablica TM Obwdd gniazd 1f YDYz03x2,5 15
97 | TM/B1 Tablica TM Bojler elektryczny YDYZ03x2,5 8
98 [ TM/Gnk Tablica TM Serwer YDYZz03x2,5 7
99 | TM/1o Tablica TM Obwdd oswietleniowy YDYz03x1,5 30
100 | TM/20 Tablica TM Obwdd oswietleniowy YDYz03x1,5 33
101 | TJ/GE1 Tablica TJ Grzejnik GE1 YDYZz03x2,5 14
102 | TJ/GE2 Tablica TJ Grzejnik GE2 YDYZz03x2,5 13
103 | TJ/GE3 Tablica TJ Grzejnik GE3 YDYZz03x2,5 6
104 | TJ/GE4 Tablica TJ Grzejnik GE4 YDYZz03x2,5 7
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105 | TJ/GE5 Tablica TJ Grzejnik GE5 YDYZz03x2,5 15
106 | TJ/GE6 Tablica TJ Grzejnik GE6 YDYZz03x2,5 14
107 | TJ/GE7 Tablica TJ Grzejnik GE7 YDYZz03x2,5 13
108 | TJ/GES8 Tablica TJ Grzejnik GE8 YDYZz03x2,5 11
109 | TJ/ppw Tablica TJ Przeptywowy podgrzewacz w. [ YDYZz03x2,5 22
110 | TJ/Gn Tablica TJ Obwdd gniazd YDYz03x2,5 2
111 | TJ/SU Tablica TJ Suszarka do rgk YDYz03x2,5 22
112 | TJ/osw Tablica TJ Obwdd oswietleniowy YDYZz04(3)x1,5 40
113 | TJ/Br Tablica TJ Obwdd zas. nap. bram YDYzo4x1,5 16
114 | TJ/WD Tablica TJ Obwdd zas. wentylatoréw YDYzo4x1,5 15
115 | ZG1/osw | Zestaw ZG1-0b.B [ Obwdd oswietleniowy YDYZz04(3)x1,5 25
116 | KRJ/S1 Rozdzielnia RJ Sterownik S1 YKSY14x1,5 60
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4. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Zastosowane materiaty powinny mie¢ parametry nie gorsze niz materiaty wyspecyfikowane
w dokumentac;ji

Lp Producent Wyszczegdlnienie llos¢ | Jed. Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Stacja trafo
1.1 Rozdzielnica stupowa typu RS-W1/2, 1+0+I 1] kpl
1.2 Przektadnik pradowy nn typu IMSa250/5; kI.0,5; 3| st
) 5VA; 5FS
Licznik energii el. typu ZMD405CT440000G22
13 do pomiaru potposredniego i sieci 1| kpl
) czteroprzewodowej 400V, 50Hz z modemem
GSM
1.4 Zegar typu MK6 DCF77 wraz z anteng 1] kpl
1.5 Whktadka bezpiecznikowa typu WBN16A 3| szt
16 Transformator mocy typu TNOSLH 200 kVA,; 1l szt
) 15/0,4kV; Dy5
Kabel miedziany YKXSZ04x120 10| mb
Uziom pretowy fi 17,2/6m 4] Kbpl
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 60| Mb
1.7 Skrzynka izolacyjna Z2 1] szt
1.8 Ztgczka WKN150/U 4] szt
2 Rozdzielnica RG
21 Szafa SVTL MP/BF-8/6 o IP54 z piytg 3| kol
) montazowg i cokotem P
2.2 Scianka boczna SVTL-MP/s/R6 2| szt
2.3 Wytacznik mocy typu NZM-N3 400A 1] kpl
2.4 j-w. lecz NZM-N3 250A 2] kpl
2.5 j.w. lecz NZM-L2 160A 11 kpl
2.6 Przekfadnik pradowy ASTW6-250/5A 3| szt
2.7 Przekaznik kontroli i asymetrii faz EMR4-A 2| szt
2.8 Amperomierz EQ-72 250A 3| szt
29 Roztgcznik bezpiecznikowy NHOO z wkiadkami 1| «pl
) 100A Wts
2.10 Ochronnik przepieciowy DEHNGuard T275 4| szt
2.11 Wyitgcznik silnikowy PKZMO-20 3| szt
2.12 j.w. lecz PKZMO-4 1] szt
2.13 j.w. lecz PKZMO-2,5 4] szt
2.14 j-w. lecz PKZMO-2,5 w obudowie 1] szt
2.15 j.-w. lecz PKZMO-25 2| szt
2.16 j.w. lecz PKZMO-10 3| szt
217 SiodioweT _podstawy b_ezpie_cznikowe 25A wraz z 6| Kkpl
) ostonami i wktadkami o dziataniu szybkim
2.18 j.w. lecz 63A 3| kpl
2.19 Adapter przytgczeniowy 400A SV34401 1] szt
2.20 j.w. lecz 250A SV34421 3| szt
2.91 Adapter przytgczeniowy o szerokosci 45mm z 9| szt
) dwiema szynami montazowymi AD25/10-602V
2.22 j.w. lecz AD40/10-2 5| szt
2.23 Stycznik pétprzewodnikowy DS4 340-7,5MX 3| szt
2.24 j-w. lecz DS4 340-11MX 2| szt
2.25 Stycznik mocy typu DILEM z cewkg 230V~ 7| szt
2.26 j.w. lecz DILOM 2| szt
2.27 j.w. lecz DIL1M 5| szt
2.28 Styki pomocnicze 40DILM 14| szt
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2.29
2.30 Izolator wsporczy 3f SV30001 6| szt
2.31 Izolator wsporczy N-PE SV3000 501 6| szt
2.32 Szyny miedziane 30x10 12| mb
2.33 Szyny elastyczne izolowane 400A 6] szt
2.34 Zigczki ZUG-G4 250] szt
2.35 Zigczki ZUG-G50 40| szt
2.36 Wytgcznik nadpradowy SCL6 B4/1 10| szt
2.37 Przekaznik pomocniczy R15-4p 230V~ 4] szt
2.38 j.w. lecz R4-4p 230V~ 6| szt
2.39 Stycznik pomocniczy DILER-22 7| szt
2.40 Blokada do wytgcznikdéw NZM typu NZM2-XMV 1] kpl
2.41 Przekaznik EMR4-N100-1-B 2| szt
2.42 Przekaznik EMT6 5] szt
243 Wytacznik nadprgdowy SCL6 B10/3 2| szt
2.44 j-w. lecz SCL6B10/3 2| szt
2.45 Przetgcznik sterujgcy Z-S/SO 1] szt
Wylgcznik zmierzchowy z zegarem
2.46 as¥r2nomicznym ICZOO%P i 1] s
3 Rozdzielnica RJ
Szafa SVTL MP/BF-8/6 o IP54 z ptytg
31 . . 3| kpl
montazowg i cokotem
Szafa SVTL MP/BF-6/6 o IP54 z ptytg
3.2 . . 11 kpl
montazowg i cokotem
3.3 Scianka boczna SVTL-MP/s/R6 2| szt
3.4 Wytgcznik mocy typu NZM-N3 250A 11 kpl
3.5 j.w. lecz NZM7 100A 2] kpl
3.6 Przekfadnik pragdowy ASTW6-250/5A 3| szt
3.7 Amperomierz EQ-72 250A 3| szt
3.8 Rozigcznik bezpiecznikowy NHOO z wkiadkami 2| kpl
) 100A Wts
3.9 Ochronnik przepieciowy DEHNGuard T275 4| szt
3.10 Wylgcznik silnikowy PKZMO-10 4] szt
3.11 j.w. lecz PKZMO-2,5 8| szt
312 Siodtowe podstawy bezpiecznikowe 25A wraz z 5| Kpl
) ostonami i wktadkami o dziataniu szybkim
3.13 j.w. lecz 63A 6] kpl
3.14 Adapter przytgczeniowy 250A SV34421 1] szt
3.15 Adapter aparatowy do wytgcznikéw SV34371 2| szt
3.16 Stycznik mocy typu DILEM z cewkg 230V~ 18| szt
3.17 j.w. lecz DILOM 2| szt
3.18 j.w. lecz DIL4M115 2| szt
3.19 Styki pomocnicze 40DILM 20| szt
3.20 Izolator wsporczy 3f SV30001 8| szt
3.21 Izolator wsporczy N-PE SV3000 501 8| szt
3.22 Szyny miedziane 30x10 15| mb
3.23 Szyny elastyczne izolowane 400A 3| szt
3.24 Ztgczki ZUG-G4 300 szt
3.25 Ztgczki ZUG-G10 20| szt
3.26 Ztaczki ZG G70 10| szt
3.27 Wylgcznik nadprgdowy SCL6 B4 14| szt
3.28 Przekaznik pomocniczy R15-4p 230V~ 4] szt
3.29 j.w. lecz R4-4p 230V~ 12] szt
3.30 Stycznik pomocniczy DILER-22 14| szt
3.31 Wentylator filtrujgcy SK3321.107 wraz z ostong 2| kol szafy z
) przed wodg strumieniowg P | falownikami
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4.0 Tablica TM
Obudowa CAB P504023T wraz z drzwiami
4.1 wewnetrznymi FP5040-D oraz zawiasami MB 1] kpl
CAB
4.2 Roztgcznik giéwny Z-SM-40/3 1] szt
4.3 Wylgcznik réznicowoprgdowy CF16-25/4/003 2| szt
4.4 j.w. lecz CF16-25/2/003 1] szt
4.5 Wyitgcznik nadprgdowy CLS6-B10/1N 11| szt
4.6 j.w. lecz CLS6-B16/1N 2| szt
4.7 j-w. lecz CLS6-B10/1 2| szt
5.0 Tablica TJ
Obudowa CAB P504023T wraz z drzwiami
5.1 wewnetrznymi FP5040-D oraz zawiasami MB 11 kpl
CAB
5.2 Roztgcznik giéwny Z-SM-40/3 1] szt
5.3 Wylgcznik réznicowoprgdowy CF16-25/4/003 2| szt
5.4 Wylgcznik nadprgdowy CLS6-B10/1N 9| szt
5.5 j.w. lecz CLS6-B16/1N 1] szt
5.6 j.w. lecz CLS6-B10/1 2| szt
5.7 j.w. lecz CLS6-B10/3 2| szt
6.0 Skrzynka A-P
6.1 Obudowa CAB P 604023T wraz z piytg 1l kol
) montazowg i drzwiami obrotowymi P
6.2 Przycisk M22-DRP-R-K11 1] szt
6.3 j-w. lecz M22-DL-G-X1 6] szt
6.4 j.w. lecz M22-DL-R-X0 6] szt
6.5 tacznik krzywkowy +K15-2.829 6| szt
6.6 Zigczki ZUG-G4 20| szt
6.7 Zestaw zasilajgcy 6265-130 1] szt
6.8 Wylgcznik réznicowoprgdowy CF16-40/4/003 1] szt
6.9 Wylgcznik nadprgdowy CLS6-B16/1N 1] szt
7.0 Skrzynka H1S i H2S 2| kpl
71 Obudowa CAB P 604023T wraz z piytg 2| kol
) montazowg i drzwiami obrotowymi P
7.2 Przycisk M22-DRP-R-K11 2| szt
7.3 j-w. lecz M22-DL-G-X1 3| szt
7.4 j-w. lecz M22-DL-R-X0 3| szt
7.5 tacznik krzywkowy +K15-2.829 3| szt
7.6 Zigczki ZUG-G10 10| szt
7.7 Zestaw zasilajgcy 6265-130 1] szt
7.8 Wylgcznik réznicowoprgdowy CF16-40/4/003 1] szt
7.9 Wylgcznik nadprgdowy CLS6-B16/1N 1] szt
8.0 Skrzynka E1S i E2S 2| kpl
8.1 Obudowa CAB P 604023T wraz z ptytg 2| kol
) montazowg i drzwiami obrotowymi P
8.2 Przycisk M22-DRP-R-K11 2| szt
8.3 j.w. lecz M22-DL-G-X1 6| szt
8.4 j.w. lecz M22-DL-R-X0 6| szt
8.5 tacznik krzywkowy + K15-2.829 6] szt
8.6 Zigczki ZUG-G4 20| szt
8.7 Ztgczki ZG-G70 10] szt
8.8 Zestaw zasilajgcy 6265-130 2| szt
8.9 Wylgcznik réznicowoprgdowy CF16-40/4/003 2| szt
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8.10 Wylgcznik nadprgdowy CLS6-B16/1N 2| szt
9.0 Skrzynka G1S i G2S 2| kpl
9.1 Obudowa CAB P 604023T wraz z ptytg 2| kol
) montazowg i drzwiami obrotowymi P
9.2 Przycisk M22-DRP-R-K11 2| szt
9.3 j-w. lecz M22-DL-G-X1 4| szt
9.4 j-w. lecz M22-DL-R-X0 4] szt
9.5 tacznik krzywkowy +K15-2.829 4] szt
9.6 Ztaczki ZUG-G4 16| szt
10.0 Zestaw zasilajacy 6265-130 2| szt
10.1 Wylgcznik réznicowoprgdowy CF16-40/4/003 2| szt
10.2 Wytgcznik nadpradowy CLS6-B16/1N 2| szt
11.0 Instalacja wewnetrzna budynku ,,J”
1.1 Oprawa swietlowkowa TCW215/2x36W, IP65 ze 9| Kpl
Swietldwkami 3300im
11.2 j.w. lecz z modutem awaryjnym 30min 11 kpl
1.3 Oprawa scienna ze $wietldwkg kompaktowg 1| kpl
PLC-18W typu FWC120 IP54
11.4 Wytacznik szczelny jednobiegunowy 6A 2| szt
11.5 j.w. lecz $wiecznikowy 1] szt
11.6 Odgatezniki w obudowie 1P44 13] kpl
11.7 Zestaw zasilajgcy 6265-130 1
- Wytacznik réznicowopradowy CF16-40/4/003 1] kpl
- Wyitgcznik nadprgdowy CLS6-B16/1N 1
11.8 Wyitgcznik silnikowy PKZMO-0,63 w obudowie 2| szt
11.9 j-w. lecz PKZMO0-2,5 3| szt
11.10 Gniazdka 1f z bolcem uziemiajgcym 16A, IP44 9| szt
12.0 Instalacja wewnetrzna budynku ,,M”
12.1 Oprawa swietlowkowa TCW215/2x36W, IP65 ze 13| kpl
) $wietldbwkami 3300Im
Oprawa swietléwkowa z rastrem parabolicznym i
12.2 modutem awaryjnym TCS630/4x14W/830 - ze 11 kpl
sSwietldwkami
12.3 Oprawa Scienna ze Swietldwkg kompaktowag 2| kpl
) PLC-18W typu FWC120 IP54 ~
Plafoniera z kloszem mlecznym _130cm |P44
12.4 PLC1X9W ’ 1] kel
12.5 Oprawa swietldwkowa z rastrem 'I_'CS 4| Kpl
) 600/2x14W/830 - ze swietldwkami
12.6 Wytgcznik jednobiegunowy 6A 2| szt
12.7 j.-w. lecz $wiecznikowy 2| szt
12.8 j.w. lecz schodowy 2
12.9 Wytacznik szczelny jednobiegunowy 6A 4] szt
12.10 j.w. lecz $wiecznikowy 1] szt
12.11 j-w. lecz schodowy 2| szt
12.12 Odgatezniki w obudowie 1P44 11] kpl
12.13 Puszki p/t @80 + zaciski wago 7] kpl
12.14 Puszki p/t ¢60 14] szt
12.15 Gniazdka 1f z bolcem uziemiajgcym 8| szt
12.16 Gniazdka 1f z bolcem 16A IP44 6| szt
12.17 Zestaw zasilajgcy 6265-130 1
- Wylgcznik réznicowoprgdowy CF16-40/4/003 11 kpl
- Wylgcznik nadprgdowy CLS6-B16/1N 1
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13.0 Instalacja wewnetrzna budynku ,,B”
13.1 Oplrawa éwie_tlc’)wkowa TCW215/2x36W, IP65 ze 7] Kpl
) Swietléwkami 3300Im
13.2 j.w. lecz z modutem awaryjnym 30min 1] kpl
13.3 Oprawa Scienna ze Swietléwkg kompaktowg 2| kpl
) PLC-18W typu FWC120 IP54
13.4 Wytacznik szczelny jednobiegunowy 6A 3| szt
13.5 j-w. lecz Swiecznikowy 1] szt
13.6 Odgatezniki w obudowie 1P44 9| szt
13.7 Zestaw zasilajgcy 6265-130 1] szt
- Wytacznik réznicowoprgdowy CF16-40/4/003 1] szt
- Wytgcznik nadpradowy CLS6-B16/1N 1] szt
14.0 Instglacja odgromowa i potaczenia
wyréwnawcze
14.1 Uziom szpilkowy —fi 17,2/6m 6| kpl
14.2 Uchwyty do blachy 18] szt
14.3 Drut Fe /ZN fi 8 201 mb
14.4 Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 34x4 80] mb
14.5 Zaciski kontrolne 6| szt
14.5 Wsporniki elewacyjne 20] szt
14.6 Ostony na uziom DVK 110 50] m
15.0 Oswietlenie zewnetrzne
Stup stalowy ocynkowany h=8m z wysiegnikiem 7
15.1 1-ramiennym 1,5m kpl
ORION P SKCC
15.2 j-w lecz z wysiegnikime dwuramiennym 5| kpl
15.3 Fundament do stupéw j.w. F100/40 121 kpl
15.4 Oprawa osw. zewnetrznego do lamp sodowych 17 kpl
) wysokop. SGS 102
15.5 Lampa sodowa wysokoprezna 100W 17| szt
15.6 Tabliczka stupowa z 1-bezp. 2A 7| kpl
15.7 j.w. Lecz z 2-bezp. 2A 5| szt
15.8 Przewdd kabelkowy YDYZo 3x2,5 1701 mb
15.9 Fotokomoérka do prog. zmierzchowego 1C2000 2| szt
15.10 Uziom szpilkowy — fi 17,2/4,5m 71 kpl
15.11 Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn 34x5 701 mb
16.0 Sieci zewnetrzne
16.1 Kabel z zytami aluminiowymi w izolacji | powtoce 70 mb
) polwinitowej 1kV typu YAKY 4x240
16.2 j.w. lecz YAKY 4x120 10] mb
16.3 j-w. lecz YAKY 5x120 60] mb
16.4 Kabel z zylami miedzianymi w izolacji | powtoce 35 mb
) polwinitowej 1kV typu YKYzo 5x25
16.5 j-w. lecz YKYZ05x6 1050] mb
16.6 j.-w. lecz YKYZo 4x6 85] mb
16.7 j.w. lecz YKYZo 5x10 20] mb
16.8 j-w. lecz YKYZo 4x4 270 mb
16.9 j-w. lecz YKYZo 5x4 17] mb
16.10 j-w. lecz YKYz04x2,5 400 mb
16.11 j-w. leczYKYzo 3x2,5 640| mb
16.12 OLFLEX CLASSIC 110CY 4G50 95 mb
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16.13 Kabgl z 2y|ami miedzianym_i w izolacji | powtoce 20 mb
polwinitowej 1kV typu YKYZz05x1,5

16.14 j-w. leczYKYZz04x1,5 627| mb
Przewdd kabelkowy z zytami miedzianymi 750V mb

16.15 w izolacji i powtoce polwinitowej typu 90
YDYZ03(4)x1,5 (o$wietlenie)

16.16 Kgbel stgrowniczy z 2yia.mli mie<.jzianymi w 750V 240 mb
w izolacji i powtoce polwinitowej - YKSY7x1,5

16.17 j-w. lecz - YKSY 10x1,5 881 mb

16.18 j-w. lecz YKSY 14x1,5 1050 mb

16.19 Korytka stalowe ocynkowane o szer 100mm 250 mb

17.0 Inne
Konstrukacja stalowa wsporcza do zawieszenia

171 skrzynek A-P; E1S;.... z ksztttownikéw stalowych 71 kpl
ocynkowanych 22

17.2 Ptywakowy sygnalizator poziomu NLP-100 1] szt
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5. Zataczniki

1.Warunki techniczne przytgczenia wydane przez EnergiaPro o/Namystéw

2. Bilans mocy
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