YDYzo 3x1,5 —zasilanie obwodu oswietleniowego

SIEC TN—C—S SAMONCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
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Szafka zasilajao—sterujaca BS RJ/26
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wypust dla podtaczenia przewodu grzejnego
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OZNACZENIA
e Oprawa swietlowkowa TCW215/2x36W— IP 65 BIURO PROJEKTOWO—BADAWCZE
;W:1 Jak wyzej lecz z modutem awaryjnym min 30min PR EK W BIAEYMSTOKU
Tytut rys.: .
@ Oprawa FWC120/1xPL—C/2P18W/ P54 y / PLAN INSTALACJI SIEY | OSWIETLENIA —obiekt B —pietro
Obiekt: ) Skala:
UWAGI: Budynek B—pietro 1:50
1.Instalacje wykonac przewodami kabelkowymi. Stadium: Projekt budow‘@mofwykomgwczy Data:
uktadanymi w korytkach kablowych oraz na uchwytach kablowych Autorzy: mqr inz. Roman Nowosad lipiec 2007
2. Przekroj i typ przewodéw pokazano na schemacie strukturalnym tablic rozdzielczych /Podp\'s/ ’ N
rorys.
3. W pomieszczeniu wykonaé potaczenia wyréwnawcze bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 . 5 N q
mgr nz. anuta owosa
pomalowana w zielono—zo6tte pasy. 9
4. Do szyny wyronawczej podtaczyc zaciski PE, metalowe obudowy urzadzen E 5C
metalowe rury instalacyjne i konstrukcje metalowe budynku o




