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- Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera niezbedne dane potrzebne do wykonania opomiarowania i systemu

sterowania dla Oczyszczalni Sciekow w Wotczynie
- Zalecenia dla branzy elektrycznel.

- Wymiana sygnatow dwustanowych pomiedzy rozdzielnicami elektrycznymi i stacjami

automatyki zrealizowana bedzie za posrednictwem stykow bezpotencjatowych,
- Zadania systemu.

System sterowania i nadzoru oczyszczalni Sciekow winien zapewnic:

- rejestracje, archiwizacje pomiarow cigglych oraz sygnatow dwustanowych, drukowanie
zestawien godzinowych, zmianowych, dobowych, miesiecznych wszystkich sygnatow
pomiarowych istotnych dla kontroli przebiegu procesu oczyszczania,

- rejestracje czasu pracy urzgdzen elektrycznych,

- prezentacje stanu wszystkich urzadzen technologicznych oraz wynikow pomiarow na
monitorze komputera,

- automatyczne sterowanie pracg urzgdzen wykonawczych wg ustalonych algorytmow
sterowania,

- zdalne sterowanie urzadzeniami wykonawczymi z klawiatury komputera,

Ponadto system winien zapewnic:

— wysoka niezawodnos¢,

— doktadnos¢ i powtarzalnos¢é wskazan i obliczen wielkosci przetworzonych,

— mozliwos¢é zmiany algorytmow sterowania,

— mozliwosé przytgczania dodatkowych urzadzen,

— poprawng prace wszystkich urzadzen technologicznych niezaleznie od pracy stacji

operatorskiej.
- Struktura systemu.

Proponuje sie system zbudowany w oparciu o sie¢ ETHERNET (transmisja cyfrowa pomiedzy
sterownikami i komputerem w dyspozytorni) oraz MODBUS -pofgczenia pomiedzy systemami

pomiarowymi a sterownikiem)

- Stacje automatyki.

Obwody AKPIA poszczegolnych obiektow zostaly pogrupowane w lokalne systemy sterowania

gwarantujgce autonomiczng prace urzadzen nawet w przypadku braku transmis;ji cyfrowej z
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dyspozytornig. Wszystkie dane pomiarowe oraz sygnaty bedq rejestrowane lokalnie w stac;ji
automatyki. Stacje automatyki nalezy wyposazy¢ w zasilacze bezprzerwowe gwarantujgce
poprawng prace w przypadku braku zasilania przez okres co najmniej 20 minut.

Kazda stacje nalezy wyposazy¢ w panel operatorski graficzny 5,7" do wizualizacji stanu urzadzen
podtaczonych do danej stacji oraz z mozliwoscig sterowania lokalnego tymi urzadzeniami.
Uktad sterowania bedzie sie sktadat z nastepujgcych stacji:

— stacja S1-w rozdzielnicy RG - budynek administracyjny

— stacja S2 - w rozdzielnicy RJ - budynku odwadniania i higienizacji osadow J

— System nadrzedny - komputer w dyspozytorni wyposazony w :

Monitor LCD 22"

Procesor: Intel i5

Dysk twardy: 500 GB

Pamieé RAM DDR2 8Gb

Nagrywarka DVD +/- RW

Karta grafiki 1GB

Karta sieciowa

System operacyjny Windows w wersji Professional PL 64bit

System wizualizacji SCADA pracujgcy w Srodowisku 64bit o ilosci zmiennych min .1000
Urzadzenie wielofunkcyjne A4 (drukarka , kopiarka ,skaner)

Zasilacz UPS 600VA

Potaczenie pomiedzy sterownikami a komputerem z system SCADA zaprojektowano poprzez
sie¢ ETHERNET.
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Aparatura pomiarowa.

Zastosowane urzgdzenia pomiarowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymogi:
- gwarantowac wysoka doktadnos¢ pomiaru,

- posiada¢ uktady samokontroli,

- wypracowywac sygnat w standardzie 4..20 mA lub komunikowac sie poprzez protokot

transmisji MODBUS RTU, posiada¢ galwanicznie izolowane we/wy,
- producenci urzgdzen powinni posiadac¢ krajowe przedstawicielstwa i serwis.

- aparatura pomiarowa powinna by¢ dostarczana wraz z konstrukcjami wsporczymi,

zawiesiami i armaturg producenta aparatury.

- przetworniki pomiarowe zewnetrzne zabudowywacé pod daszkiem ochronnym.

Obwody sterowania i pomiarow.
W opisie przyjeto nastepujgce oznaczenia: DI - wejscie binarne, DO - wyjscie binarne, Al -

wejscie analogowe, AO - wyjscie analogowe.

- STACJA S1 (STEROWNIK OBIEKTOWY PLC1) - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY,
POMPOWNIA SCIEKOW A, URZADZENIE MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA B, KOMORY
STABILIZACJI OSADOW H

Urzadzenia:

- Pompy Sciekow - 3 szt.

- Aeratory w komorach stabilizacji osadow - 2 szt.

- Mieszadfo - 1 szt.

- Zasuwy - 4 szt.

- Urzadzenie ROTAMAT - sito, separator piasku - 1 szt.
- Stacja zlewcza Sciekow - 1 szt.

- Stacja automatycznego poboru prob Sciekow - 1 szt.

Sygnaly do systemu sterowania:

pomiar poziomu Sciekow surowych w pompowni A - 1L1 (1*Al)
przeptywu Sciekow surowych w komorze pomiarowej — 2F1 (1*Al, 2*DlI)
pomiar pH Sciekow surowych - 3Q1(1*Al)

pomiar poziomu osadu w zbiorniku H1 - 4L2 (1*Al)

pomiar poziomu osadu w zbiorniku H2 - 5L3 (1*Al)
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pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w zbiorniku H1 - 6Q2 (1*Al)

pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w zbiorniku H2 - 7Q3 (1*Al)

sygnalizacja stanu pomp (3*3*DI) {praca/awaria/automatyka)

sygnalizacja stanu zasuw (4*5*DI) {praca/awaria/automatyka/zamknieta /otwarta}
sygnalizacja stanu mieszadta(1*3*Dl) {praca/awaria/automatyka}

sygnalizacja stanu aeratorow(2*3*DI) {praca/awaria/automatyka}

sygnalizacja suchobiegu (1*DI) {minimum}

sygnalizacja zadziatania wylgcznika bezpieczenstwa (3*Dl) {wyfgcznik bezpieczenstwa}
sygnalizacja stanu urzadzenia ROTAMAT (2*Dl) {praca/awaria}

sygnalizacja stanu stacji zlewczej (1*Dl) {awaria}

Svygnaly z systemu sterowania:

sterowanie pracg pomp (3*1*DO) {zatgcz}

sterowanie pracq zasuw (4*2*DO0) {zamknij/otworz}

sterowanie pracg mieszadta(1*DO){zatgcz}

sterowanie pracg aeratorow w zaleznosci od stezenia tlenu w komorach(2*DO){zatgcz}

Funkcje systemu sterowania:

sterowanie pompowaniem $ciekéw poprzez zatgczanie pomp w zaleznosci od poziomu w
pompowni, zalgczanie mieszadta

sterowanie napowietrzaniem osadéw poprzez zataczanie aeratorow w zaleznosci od
nastawionych poziomoéw zatgczenia i wytgczenia natleniania oraz poziomu osadu w komorach.
zliczanie czasu pracy urzadzen

wybor priorytetow pracy pomp w zaleznosci od liczby przepracowanych godzin

monitorowanie stanu pracy sita, separatora piasku i piaskownika

monitorowanie stanu stacji zlewczej
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o STACJA S2 (STEROWNIK PLC2) - BLOKI SBR E, ZBIORNIKI OSADOW G, BUDYNEK

TECHNOLOGICZNY, ZBIORNIK WYROWNAWCZY SCIEKOW Z KOMORA
POMIAROWA F

Urzadzenia:

- Turbiny napowietrzajgce w zbiornikach SBR - 2 szt.

Dekantery w zbiornikach SBR - 2 szt.

- Pompy spustu osadu w zbiornikach SBR - 2 szt.

- Mieszadta w zbiornikach G1,G2 - 2 szt.

- Pompa osadow do stabilizacji w zbiorniku G1 - 1 szt.

- Pompa osadu do odwadniania w zbiorniku G2 - 1 szt.

- Instalacja odwadniania i higienizacji osadéw w budynku J
- Stacja automatycznego poboru prob Sciekow - 1 szt.

Sygnaly do systemu sterowania:

pomiar poziomu $ciekow w reaktorze SBR 1 - 8L4 (1*Al)

pomiar poziomu $ciekow w reaktorze SBR 2 - 9L5 (1*Al)

pomiar poziomu osadu w reaktorze SBR 1 - 10L6 (1*Al)

pomiar poziomu osadu w reaktorze SBR 2 - 11L7 (1*Al)

pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w reaktorze SBR 1 - 12Q4 (1*Al)

pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w reaktorze SBR 2 - 13Q5 (1*Al)

pomiar REDOX w reaktorze SBR 1 - 14Q6 (1*Al)

pomiar REDOX w reaktorze SBR 2 - 15Q7 (1*Al)

przeptywu Sciekow oczyszczonych w komorze pomiarowej - 16F2 (1*Al, 2*DI)

pomiar poziomu Sciekow w zbiorniku wyrownawczym - 17L8 (1*Al)

pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku osadu G1 ultradzwiek - 18L9 (1*Al)

pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku osadu G2 ultradzwiek - 19L10 (1*Al)
sygnalizacja stanu turbin napowietrzajgcych (2*3*Dl) {praca/awaria/automatykaj}(1*Al)
{wysterowanie falownika}

sygnalizacja stanu dekanterow (2*5*DI) {praca/awaria/automatyka/podniesiony/opuszczony}
(2*Al) {potozenie dekantera}

sygnalizacja stanu pomp spustu osadu (2*3*DI) {praca/awaria/automatyka}
sygnalizacja stanu mieszadet i pomp osadu w zbiornikach G(4*3*DI)

{praca/awaria/automatyka}
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sygnalizacja zadziatania wylgcznika bezpieczenstwa (3*Dl) {wyfgcznik bezpieczenstwa}
sygnalizacja stanu instalacji odwadniania i higienizacji osadu (4*DlI) {praca/awaria}

Sygnaly z systemu sterowania:

sterowanie praca turbin napowietrzajacych (2*2*DO0) {zatgcz stycznik/zatgcz falownik}(2*A0)
{sygnat wysterowania falownika}

sterowanie praca dekanterow (2*2*D0) {podnies/opusc}

sterowanie praca pomp spustu osadu(2*1*DO) {zatgcz}

sterowanie pracg pomp i mieszadet w zbiornikach G (4*1*DO0) {zatgcz}

Funkcje systemu sterowania:

utrzymywanie poziomu tlenu w komorach SBR
sterowanie cyklami pracy reaktorow
sterowanie urzadzeniami w zbiornikach G
zliczanie czasu pracy urzadzen

monitorowanie stanu instalacji odwadniania i higienizacji osadow

Linie kablowe.

Linie kablowe pomiarowe, transmisyjne i zasilajace aparaturg pomiarowa prowadzi¢ na trasach
ziemnych we wspolnych rowach kablowych z kablami energetycznymi z zachowaniem
wymaganych odstepow i wymogow dla uktadania kabli w ziemi

Na odcinkach z trasami energetycznymi z koryt kablowych linie AKPiA prowadzi¢ osobnymi

korytkami kablowymi na wspoélnych konstrukcjach .

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WOLCZYNIE 8/13



PROJEKT WYKONAWCZY AKPIA

Zestawienie sterownika S1 - 64 DI/ 32D0/ 8Al + Ethernet

Panel operatorski 5,7" kolorowy z portem ETHERNET- 1 szt.

Sterownik przemystowy wyposazony w moduty wejs¢/wyjs¢: 64 DI/ 32D0/ 8Al /
oraz port komunikacyjny ETHERNET - 1 szt

Switch 4 - portowy ETHERET 10/100, przemystowy z ochrona przepieciowg do 1,5kV - 1 szt

Sterownik i panel maja umozliwia¢ zmiany programu sterujacego i ekranow wizualizacji za
pomoca oprogramowania narzedziowego poprzez siec ETHERNET!!!

Zestawlenle materlatéw Innych szafa S1

p.  Wyszczegolnienie losé wagi H
1. Szafa z blachy stalowej 2000x800x600, IP55, malowana 1 kpl.
proszkowo, z ptyta montazowag ocynkowangq i podtogg przesuwng ,
produkcja seryjna do taczenia w zestaw z rozdzielnica elektryczng
2. | Cokoét o wys. 100mm do szaf jw. 1 kpl.
3. Wyltacznik instalacyjny 2P/C2 5 szt.
4, Zasilacz awaryjny UPS 600VA 1 szt.
5. Zasilacz impulsowy 230/24VDC 10A 1 szt.
6. Przekazniki interfejsowe PI84 cewka 24VDC 1P 32 szt.
7. Lampka zielona na napiecie 24V fi 22 1 szt.
8. Lampka zielona na napiecie 230VAC fi 22 1 szt.
9. Zaciski jednotorowe sprezynowe 2,5 mm? 100 szt
10. | Zaciski z bezpiecznikiem radiowym 63mA 2,5mm? 40 szt.

Zestawienie sterownika S2 - 64 DI/ 32D0/ 12Al / 2A0 + RS485

Panel operatorski 5,7" kolorowy z portem ETHERNET- 1 szt.

Sterownik przemystowy wyposazony w moduty wejs¢/wyjs¢: 64 DI/ 32D0/ 12Al / 2A0
oraz porty komunikacyjne RS485 i ETHERNET - 1 szt

Switch 4 - portowy ETHERET 10/100, przemystowy z ochrona przepieciowag do 1,5kV - 1 szt

Sterownik i panel maja umozliwia¢ zmiany programu sterujacego i ekranow wizualizacji za
pomoca oprogramowania narzedziowego poprzez siec ETHERNET!!!

Zestawienie materiatéw innych szafa $2

p.  Wyszczegalnienie los¢ Uwagi H
11. | Szafa nascienna z blachy stalowej 2000x800x300mm , IP55, 1 kpl.
malowana proszkowo, z ptytg montazowa ocynkowana, produkcja
seryjna
12. | Wytacznik instalacyjny 2P/C2 7 szt.
13. | Zasilacz awaryjny UPS 600VA 1 szt.
14. | Zasilacz impulsowy 230/24VDC 10A 1 szt.
15. | Przekazniki interfejsowe P184 cewka 24VDC 32 szt.
16. | Lampka zielona na napiecie 24V fi 22 1 szt.
17. | Lampka zielona na napiecie 230VAC fi 22 1 szt.
18. | Zaciski jednotorowe sprezynowe 2,5 mm? 100 szt
19. [ Zaciski z bezpiecznikiem radiowym 63mA 2,5mm? 40 szt.

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WOLCZYNIE 9/13



PROJEKT WYKONAWCZY AKPIA

Lista kablowa

Dokad Skad Nr kabla | Typ kabla

Stacja automatycznego poboru prob sciekow nr 1 Stacja S1 KZP1 YKY 3x1,5

Stacja automatycznego poboru prob sciekow nr 1 Stacja S1 KPP1 YKSLYekw 7x1

pomiar poziomu $ciekow surowych w pompowni A Stacja S1 KP1 YKSLYekw 2x1

ultradzwiek -1L1

przeptywu Sciekow surowych w komorze pomiarowej DN150 |Stacja S1 KP2 YKSLYekw 7x1

elektromagnetyczny- 2F1

przeptywu Sciekow surowych w komorze pomiarowej DN150 |Stacja S1 KZ2 YKY 3x1,5

elektromagnetyczny- 2F1

pomiar pH Sciekéw surowych - 3Q1 Stacja S1 KP3 YKSLYekw 2x1

pomiar pH sciekéw surowych - 3Q1 Stacja S1 KZ3 YKY 3x1,5

pomiar poziomu osadu w komorze tlenowej stabilizacji osadu | Stacja S1 KP4 YKSLYekw 2x1

H1 ultradzwiek- 4L2

pomiar poziomu osadu w komorze tlenowej stabilizacji osadu | Stacja S1 KP5 YKSLYekw 2x1

H2 ultradZwiek- 5L3

pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w komorze tlenowej Stacja S1 KP6 YKSLYekw 2x1

stabilizacji osadu H1 - 6Q2

pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w komorze tlenowej Stacja S1 KP7 YKSLYekw 2x1

stabilizacji osadu H2 - 7Q3

pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w komorach tlenowej | Stacja S1 KZ7 YKY 3x1,5

stabilizacji osadu H2,H1 - przetwornik SC100

pomiar poziomu $ciekow w reaktorze SBR 1 ultradzwiek - Stacja S2 KPS8 YKSLYekw 2x1

8L4

pomiar poziomu $ciekow w reaktorze SBR 2 ultradzwiek- 9L5 | Stacja S2 KP9 YKSLYekw 2x1

Przetwornik pomiarowy SC1000 dla pomiaréw w SBR 1,2 - Stacja S2 KTSBR LAN T-11

transmisja MODBUS

Przetwornik pomiarowy SC1000 dla pomiarow w SBR 1,2 Stacja S2 KZSBR YKY 3x1,5

przeptyw Sciekow oczyszczonych w komorze pomiarowe;j - Stacja S2 KP16F2 |YKSLYekw 7x1

16F2

pomiar poziomu Sciekéw w zbiorniku wyréwnawczym Stacja S2 KP17 YKSLYekw 2x1

ultradzwiek - 17L8

pomiar poziomu $ciekéw w zbiorniku osadu G1 ultradZwiek - |Stacja S2 KP18 YKSLYekw 2x1

18L9

pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku osadu G2 ultradzwiek - |Stacja S2 KP19 YKSLYekw 2x1

19L10

pomiar poziomu $ciekow w komorze pompyosadu | - 20L11 |Stacja S2 KP20 YKSLYekw 2x1

Stacja automatycznego poboru préb sciekow nr 2 Stacja S2 KZP2 YKY 3x1,5

Stacja automatycznego poboru prob sciekéw nr 2 Stacja S2 KPP2 YKSLYekw 7x1

Stacja S1 Stacja S2 KT2 Skretka FTP do
uktadania w ziemi

Stacja S1 Komputer w KT1 FTP
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dyspozytorni

Stacja S1 Stacja zlewcza | KPSZ YKSLYekw 7x1

Wykaz aparatury pomiarowej

Nalezy zastosowac aparature jednego producenta oferujgcego serwis pogwarancyjny, w celu
umozliwienia zawarcia w okresie pogwarancyjnym jednej umowy serwisowej na catg aparature
pomiarowa!

1.

Stacja automatycznego poboru prob Sciekoéw proporcjonalnie do przeptywu 24 butelki - 2 szt.
(2x1xDI)

2. pomiar poziomu Sciekéw surowych w pompowni A - 1L1 (1*Al) metoda ultradzwiegkowa maks.
Zakres 8m z wySwietlaczem lokalnym i wyjSciem analogowym 4..20mA

3. Pomiar przeptywu Sciekéw surowych w komorze pomiarowej, DN200 elektromagnetyczny z
przetwornikiem roztgcznym z wyjSciem analogowym i impulsowym oraz detekcjg pustej rury - 2F1
(1*Al, 2*DlI)

4. pomiar pH Sciekow surowych - 3Q1(1*Al) zestaw: czujnik cyfrowy pH + armatura zanurzeniowa PE , z
uchwyty i zawiesia ze stali nierdzewnej + przetwornik pomiarowy IP65 z wysSwietlaczem, z osprzetem
montazowym i daszkiem

5. pomiar poziomu osadu w komorze tlenowej stabilizacji osadu H1 - 4L2 (1*Al) metoda
ultradzwiekowa maks. Zakres 8m z wyswietlaczem lokalnym i wyjSciem analogowym 4..20mA

6. pomiar poziomu osadu w komorze tlenowej stabilizacji osadu H2 - 5L3 (1*Al) metoda
ultradzwiekowa maks. Zakres 8m z wyswietlaczem lokalnym i wyjsciem analogowym 4..20mA

7. pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w komorze tlenowej stabilizacji osadu H1 - 6Q2 (1*Al)
pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w komorze tlenowej stabilizacji osadu H2 - 7Q3 (1*Al)

dla pomiarow pkt. 7,8 zestaw: 2x sonda tlenu optyczna cyfrowa+ armatura zanurzeniowa z
PE + uchwyty i zawiesia ze stali nierdzewnej + przetwornik pomiarowy IP65 z wySwietlaczem
dwukanatowy (dwa wyjscia analogowe) z osprzetem montazowym i daszkiem

9. pomiar poziomu Sciekow w reaktorze SBR 1 ultradzwiek - 8L4 (1*Al) metoda ultradzwiekowa maks.
Zakres 8m z wyswietlaczem lokalnym i wyjSciem analogowym 4..20mA

10. pomiar poziomu Sciekow w reaktorze SBR 2 ultradzwiek- 9L5 (1*Al) metoda ultradzwiekowa maks.
Zakres 8m z wyswietlaczem lokalnym i wyjSciem analogowym 4..20mA

11. pomiar poziomu warstwy osadu w reaktorze SBR 1- 10L6 (1*Al) metoda ultradzwiekowa - sonda
zanurzona w wodzie, mierzaca poziom osadu na dnie reaktora SBR przekaz cyfrowy do
przetwornika czterokanatowego

12. pomiar poziomu warstwy osadu w reaktorze SBR 2- 11L7 (1*Al) metoda ultradzwiekowa - sonda
zanurzona w wodzie, mierzaca poziom osadu na dnie reaktora SBR przekaz cyfrowy do przetwornika
czterokanatowego

13. pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w reaktorze SBR 1 - 12Q4 (1*Al)

14. pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w reaktorze SBR 2 - 13Q5 (1*Al)

15. pomiar REDOX w reaktorze SBR 1 - 14Q6 (1*Al)

16. pomiar REDOX w reaktorze SBR 2 - 15Q7 (1*Al)

dla pomiarow pkt. 13,14,15,16,17,18 - 2 x zestaw: 1x sonda tlenu optyczna cyfrowa
,armatura zanurzeniowa z PE, uchwyty i zawiesia ze stali nierdzewnej+1x czujnik cyfrowy
REDOX ,armatura zanurzeniowa z PE, uchwyty i zawiesia ze stali nierdzewnej+ 1x sonda
pomiaru lustra osadu + 1x przetwornik pomiarowy IP65 z wySwietlaczem czterokanatowy
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(cztery wyjscia analogowe) z osprzetem montazowym i daszkiem

17. przeptyw Sciekow oczyszczonych w komorze pomiarowej - 16F2 (1*Al, 2*DI) - pomiar poziomu
ultradzwiekowy na zwezce Parshalla + przetwornik z wyswietlaczem IP65 przeliczajgcy poziom
mierzony na przeptyw wg zadanej charakterystyki zwezki (wyjScie analogowe i impulsowe, licznik
ciagly i kasowalny iloSci Sciekoéw oczyszczonych, wyjscie cyfrowe alarmowe)

18. pomiar poziomu $ciekoéw w zbiorniku wyréwnawczym - 17L8 (1*Al)metoda ultradZzwiekowa maks.
Zakres 8m z wySwietlaczem lokalnym i wyjSciem analogowym 4..20mA

19. pomiar poziomu Sciekow w zbiorniku osadu G1 - 18L9 (1*Al) metoda ultradzwiekowa maks. Zakres
8m z wyswietlaczem lokalnym i wyjSciem analogowym 4..20mA

20. pomiar poziomu Sciekéw w zbiorniku osadu G2 - 19L10 (1*Al) metoda ultradzwiekowa maks.
Zakres 8m z wyswietlaczem lokalnym i wyjSciem analogowym 4..20mA

21. pomiar poziomu Sciekow w komorze pompy osadu | - 20L11 (1*Al) metoda ultradzwiekowa maks.
Zakres 8m z wySwietlaczem lokalnym i wyjSciem analogowym 4..20mA
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Wykaz rysunkéw

Lp |Wyszczegdlnienie | NrRys. | Uwagi |
1. |Schemat ideowy zasilania stacji S1 01
2. |Ultradzwiekowy pomiar poziomu w pompowni A - stacja S1 02
3. |Pomiar pH w pompowni A - stacja S1 03
4. |Elektromagnetyczny pomiar przeptywu Sciekow surowych w 04
komorze Al - stacja S1
5. | Pomiary stezenia tlenu i poziomu w zbiornikach H1,2 - stacja 05
S1
6. |Wejscia cyfrowe stacja S1 06 Ark.1.4
7. | Wyjscia cyfrowe stacja S1 07 Ark. 1.2
8. |Wejscia analogowe stacja S1 08
9. |Elewacja i rozmieszczenie elementow - szafa S1 09
10. | Schemat ideowy zasilania stacji S2 10
11. | Pomiary fizyko-chemiczne w SBR E1,2 - stacja S2 11
12. | Ultradzwiekowy pomiar poziomu w zbiornikach G1,2 - stacja 12
S2
13. | Pomiar przeptywu Sciekow oczyszczonych na zwezce 13
Parshalla
14. | Ultradzwiekowy pomiar poziomu Sciekéw oczyszczonych 14
zbiornik F1 - stacja S2
15. | Wejscia cyfrowe stacja S2 15 Ark.1..4
16. | Wyjscia cyfrowe stacja S2 16 Ark. 1..2
17. | Wejscia i wyjScia analogowe stacja S2 17 Ark. 1.2
18. | Elewacja i rozmieszczenie elementow - szafa S2 18
19. | System komunikacji PLC 19
20. | Plan tras kablowych 21 Ark. 1..2
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