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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego
budynku technologicznego
przy oczyszczalniciekow w Wotczynie

l. DANE OGOLNE
1. Przedmiot i adres inwestycji: Wotczyn, @brWoltczyn, pow. Kluczborski, woju. Opol-
skie, dziatka nr 319, 320, 321.
2. Wykonawca dokumentacji projektowej — Biuro Projektavo — Badawcze PROEKO
sp. z 0.0. Biruta Klepacka. Lech Dzienis, ul. Upali2, 15-668 Biatystok
Projektant: mgr in. arch. Zuzanna Bujnowska, upr. Bt/26/01
Sprawdzacy: mgr ire. arch. Katarzyna Clzy, upr. Bt 78/98
3. Podstawa prawna opracowania:
3.1.Umowa zawarta z Inwestorem
3.2.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przastiego miasta Woitczyn
oraz wsi Ligota Wolcziyska 1 Gieralcice zatwierdzone Uchwatnr
XLV1/300/2002 Rady Miejskiej w Wolczynie z dnia 28.2002 r.
4. Warunki i wymagania ochrony konserwatorskiej —poellega.
5. Opis przygtych rozwihzan funkcjonalnych.
5.1.Budynek technologiczny jest jednym z kilku budynkt®eghnologicznych i socjal-
nych projektowanych na potrzeby oczyszczébnekdw w Wotczynie..
5.2.0biekt zawiera dwa pomieszczenia: technologiczae oragazyn osadu.
6. Forma architektoniczna - budynek niepodpiwniczongdnej kondygnacji nadziemnej z
poddaszem nietytkowym, przekryty dachem dwuspadowym. Budynek méusza
postanowié planu miejscowego.

Il. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
1. Konstrukcja:
1.1.tawy zelbetowe wylewane z betonu B 15 zbrojoneastdl.
1.2.Sciany fundamentowe budynku oraz zgmgnie pod hydrofor z bloczkéw beto-
nowych B15 gr. 25 cm na zaprawie cementowo — waygiemarki 5-MPaSciany
koryta pod rozdzielnie — z bloczkéw betonowychlgr.cm.
1.3.Sciany konstrukcyjne nadziemia — cegta wapiennoashowa gr. 25 cm.
1.4.Strop — piytyzelbetowe wylewane gr. 12 i 14 cm.
1.5.Wience, rdzenie i podagi — zelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojone astal
All.
1.6.Nadpraa — prefabrykowane typu ,L"4elbetowe wylewane j.w.
1.7.Belka wchgarki — dwuteownik 200.
2. Dach:
2.1.Dwuspadowy na konstrukcji drewnianej — ustroj kradmo — jetkowy: klasa
drewna C24.
Uwaga !
Elementy drewniane wiby dachowej nalyy zabezpieczyrodkiem grzybobojczym

2.2.Pokrycie — blacha dachéwkaw
2.3.0dprowadzenie wod na zewtrz powierzchniowe.
2.4.Rynny i rury spustowe z pcv.

3. 1zolacje:
3.1.Przeciwwilgociowa:
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3.1.1.Scian fundamentowych — izolacja bitumiczna dwukrdbea wypetniaczy do
wysokasci 30 cm ponad terenem.

3.1.2.Posadzki na gruncie — folia PE — dodatkowo sciagkbienia hydrofora —
folia w ptynie na peta wysokac¢ scian.

3.1.3.Stropu nad parterem — folia paroizolacyjna

3.1.4.Dachu — wiatroizolacja (folia niskoparoprzpuszcan

3.2.Termiczna:

3.2.1.Scian fundamentowych — styrodur gr. 10 cm do w{sci® ponad terenem.
3.2.2.Podtogi na gruncie — styropian EPS 100 gr. 5 cm
3.2.3.Scian nadziemia — styropian EPS 100 gr. 10 cm.
3.2.4.Stropu nad pomieszczeniem ogrzewanym — wetna miveega. 15 cm z uto-
zeniem na stropie pomieszczenia na worki z osadernt,0km poza pomiesz-
czenie ogrzewane.
4. Wentylacja:

4.1.Grawitacyjna i mechaniczna — nawiew w dolnejscz pomieszczé poprzez kratki
wentylacyjne — wywiew poprzez wywietrzaki dachovigtegrowane z wentylato-
rami.

5. Posadzka na gruncie- podiaze betonowe gr. 10 cm; pod zbiornik osadu gr. 50 cm
zbrojone przeciwskurczowo siatk

6. Podtoza pod posadzki- szlichta cementowa 4 cm.

7. Stolarka:

7.1.Stolarka okienna — okna pcv jednoramowe, dwuszybpw&uciami obwiednio-
wymi — uchylno — rozwierane.

7.2.Stolarka drzwiowa zewttrzna — wrota gatawa segmentowe (ocieplane i nie-
ocieplane) z prowadzeniem ,H” z podwieszonymi podszypnymi prowadnicami
— dla spgzyn nacagowych.

8. Posadzki— gres antypdizgowy w pom. technologicznym i gres antgpogowy mro-
zoodporny w magazynie osadu.
9. Wykonczeniescian:

9.1.Tynki — cementowo — wapienne Kkat. III.

9.2.W pomieszczeniu technologicznym - glazura do wy8.r2 — powyej malowanie
emulsyjne (w magazynie osadu — emulsja do malowpovwierzchni zewetrz-
nych).

9.3.Zagkbienie hydrofora — glazura na petnej wysgdo

10.Elewacja — $ciany nadziemia wykiiczone wypraw elewacyja cienkowarstwow
akrylowa faktura kamyczkowa, ziarno 1,5 mm oraz tynkienmzaikowym ziarno 2,0
mm — wg dyspozycji kolorystyczne;.

11.Opaska wokot budynku— z ptyt chodnikowych 50 x 50 cm,

M. KOLORYSTYKA —wg dyspozycji kolorystycznej.

V. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO - w ramach projektowanej
oczyszczalnisciekdw zasig uchzliwego oddziatywania nie przekroczy obszaru
ograniczonego ogrodzeniem oczyszczalni.

V. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ:

1. Budynek technologiczny niski, jednokondygnacyjnygpodpiwniczony o obgizeniu
ogniowycm @500 (MJ/nf) zostat zakwalifikowany do klasy odpokwd pazarowe;
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2. Styropian ayty do docieplenidcian powinien by samogasity.

3. System docieplew technologii lekkiej — mokrej sklasyfikowany zakjako NRO.



V1. DANE LICZBOWE :

= Pow. zabudowy - 129,80
= Pow. wytkowa - 111,40 rh
=  Kubatura : 721,70 th

- w tym kubatura ogrzewana - 382,00 m



