WROTA GARAZOWE - segmentowe

ZEWNETRZNA
stalowe
DEZBA PORZADKOWA 1 2
TYP ZNORMALIZOWANY e e
PRZYJETY SYMBOL WGH1 WG2
SCHEMAT
WYMIAR W CM Sm 250 300
W SWIETLE MURU
Hm 275 300
TYP OSCIEZNICY stalowa stalowa
OKRESLENIE SKRZYDEL prawe e
PARTER — S
RAZEM SZTUK STOLARKI 1 2
SPOSOB WYKONANIA N N
UWAGI
omeplong . nieocieplone
wrota z drzwiami
UWAGA!

1. WROTA GARAZOWE (NP. FIRMY HORMANN) Z PROWADZENIEM "H" Z

PODWIESZANYMI PODWYZSZONYMI PROWADNICAMI - DLA SPREZYN NACIAGOWYCH.
2. PROWADZENIE WROT JAK NAJBLIZEJ STROPU.

3. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY POBRAC WYMIARY Z NATURY

BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE
P RO E KO W BIALYMSTOKU

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W WOLCZYNIE
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