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Rys. 3
 Rzut parteru budynku „B”
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Rys. 5
 Rzut parteru budynku „J”
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Rys.15 Studnia ssawna p.poż




1:50


31
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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa  opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Wołczyn, a BPB „PROEKO”, 15-668 Białystok, ul. Upalna 2/2.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi „projekt  wykonawczy wewnętrznych i zawnętrznych instalacji sanitarnych” mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Wołczyn

W zakres opracowania wchodzą:

· Przyłącza wodociągowe

· Kanalizacja deszczowa

· Kanalizacja sanitarna i technologiczna

· Instalacja wody ciepłej i zimnej

· Instalacje centralnego ogrzewania

· Elementy instalacji wentylacyjnej

3. Materiały wykorzystane w opracowaniu

Opracowanie oparto na następujących materiałach:

· Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków,

· Projekt budowlany część technologiczna,

· Projekt budowlany część architektoniczna

· Obowiązujące normy i normatywy techniczne,

· mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach nr 319, 320, 321. Lokalizacja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

5. Opis obiektów projektowanych

· Obiekt Nr B: Budynek stacji mechanicznego oczyszczania ścieków wyposażony w blokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków typu Huber Rotamat Ro5, składające się z sita gęstego oraz piaskownika napowietrzanego wraz ze zintegrowaną kieszenią tłuszczową; urządzenie będzie usytuowane w budynku nie ogrzewanym, z wydzielonym pomieszczeniem na pojemniki skratek i piasku pod urządzeniem - OBIEKT PROJEKTOWANY

· Obiekt Nr J: Budynek technologiczny, w którym zlokalizowane zostaną urządzenia mechanicznego odwadniania osadów (wirówka dekantacyjna) oraz higienizacji (mieszacz osadu z wapnem); OBIEKT PROJEKTOWANY

· Obiekt Nr M(14). Budynek techniczno-socjalny do generalnego remontu, po przebudowie wyposażony będzie w rozdzielnię elektryczną, dyspozytornię, szatnię czystą i brudną, węzeł sanitarny. Pozostałe pomieszczenia – funkcja bez zmian, po generalnym remoncie.

· Obiekt Nr A: Pompownia ścieków surowych w postaci podziemnej komory żelbetowej z pompami zatapialnymi; 2 pompy robocze + 1 rezerwowa; wyposażona w mieszadło oraz kratę koszową - OBIEKT PROJEKTOWANY

· Obiekt Nr D: Punkt zlewny w zabudowie kontenerowej, wyposażony w układ pomiarowy ilości ścieków dowożonych, rejestrację dostawców oraz pomiar przewodności i pH ścieków dowożonych - OBIEKT PROJEKTOWANY

· Obiekt Nr G1 (8.3): Zbiornik zagęszczacz  osadów nadmiernych; wyposażony w mieszadło prętowe oraz pompę, adaptacja istniejącego osadnika pionowego nr 1; OBIEKT ISTNIEJĄCY ADAPTOWANY

· Obiekt Nr G2 (8.4): Zbiornik zagęszczacz  osadów ustabilizowanych, wyposażony w mieszadło prętowe oraz pompę; adaptacja istniejącego osadnika pionowego nr 2; OBIEKT ISTNIEJĄCY ADAPTOWANY

· Obiekt Nr R (10): Zbiornik dawkujący ścieki na filtry gruntowe o konstrukcji żelbetowej i wymiarach w rzucie 24 m x 9 m i głębokość 1,3 m. Objętość całkowita wynosi 280,8 m3 a objętość czynna 108 m3. OBIEKT ISTNIEJĄCY ADAPTOWANY
· Obiekt Nr N: Studnia czerpalna (ssawna) wody p.poż ; OBIEKT PROJEKTOWANY 
6. Rozwiązania techniczno-budowlane

Zaprojektowane urządzenia i armaturę można zastąpić innymi odpowiednikami przy zachowaniu przyjętych parametrów technicznych i technologicznych.

7. Opis instalacji wewnętrznych 

7.1 Obiekt Nr B: Budynek stacji mechanicznego oczyszczania ścieków

7.1.1 Instalacja wodociągowa

Do budynku doprowadzono wodę na potrzeby technologiczne - do płukania sita usytuowanego na parterze. Zaprojektowano użycie wody ze zbiornika p.poż. Woda zostanie doprowadzona przewodem Ø 32 z budynku odwadniania osadu „J”. Ze względu na nieogrzewany charakter pomieszczeń , przewód , po wejściu do budynku należy prowadzić na głębokości 1,6m pod posadzką piwnicy. Dla części prowadzonej po ścianie i pod stropem zaprojektowano ogrzewanie elektryczne przewodu wodociągowego , przewodem typu np. SRL 10-2 na odcinku 11,5 m. Można też zastosować system FreezTec firmy Elektra . Dodatkowo przewód należy ocieplić otuliną polietylenu np. Thermasheet  firmy Thermaflex gr.30mm. Na końcu przewodu zamontować złącze GEKA 1”.
Przewody wodociągowe należy wykonać z rur PE ( 32mm na ciśnienie l,0 MPa łączonych kształtkami zaciskowymi, zatrzaskowymi lub klejonymi. Zaprojektowano armaturę gwintowaną.

Po wykonaniu instalację wody zimnej poddać należy próbie szczelności na ciśnienie 6 at. przez okres 24 godzin. 

7.1.2 Kanalizacja wewnętrzna

Kanalizację wewnętrzną zaprojektowano z rur i kształtek instalacyjnych PVC kl.S kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Do odwodnienia podłóg zastosowano wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej ( 100 szt. 4.


Sposób rozwiązania kanalizacji w budynku przedstawiono w graficznej części opracowania.

7.1.3 Wentylacja nawiewno - wywiewna

W pomieszczeniu technologicznym na parterze zaprojektowano nawiew 3 kratkami nawiewnymi 400x300 typ A/II/m/c połączonymi z przepustnicami jednopłaszczyznowymi Typ A400*400.
Wentylację wywiewną szt.2 zaprojektowano wywietrzakami zintegrowanymi z wentylatorami WZs315/DAs160 wyprowadzonymi nad dach budynku poprzez kanały blaszane na podstawach dachowych Typ B III z przepustnicą zaopatrzoną w siłownik.
W pomieszczeniu na skratki i piasek usytuowanym w piwnicy zaprojektowano nawiew 4 kratkami nawiewnymi 400x300 typ A/II/m/c połączonymi z przepustnicami jednopłaszczyznowymi Typ A400*400.

Wentylację wywiewną zaprojektowano wentylatorem DAs 250 wyprowadzonym nad dach budynku poprzez kanały blaszane na podstawach dachowych. Typ B III z przepustnicą zaopatrzoną w siłownik  oraz  wywietrzakiem ( 250 wyprowadzonym nad dach budynku poprzez kanały blaszane na podstawach dachowych. Typ B III z przepustnicą zaopatrzoną w siłownik.

Elementy stalowe instalacji narażone na rdzewienie należy ocynkować lub zastosować jako podkład farbę olejno żywiczną do gruntowania przeciwrdzewną cynkową 60% o symbolu 221- 004-950. Do malowań nawierzchniowych emalię poliwinylową, ogólnego stosowania o symbolu 7761-000-XXX.
7.2 Obiekt Nr J: Budynek technologiczny mechanicznego odwadniania osadów
7.2.1 Instalacja wodociągowa


Do budynku doprowadzono wodę na potrzeby technologiczne – wirówka oraz stacja przygotowania polielektrolitu jak równiz do celów higieniczno- porządkowych – umywalka oraz zawór ze złączką do węża. Do wirówki oraz zaworu ze złączką doprowadzono wodę  ze zbiornika p.poż. , natomiast do przygotowania polielektrolitu oraz do umywalki wodę z przyłącza wodociągowego. 
Woda wodociągowa zostanie doprowadzona przewodem Ø 32 z budynku techniczno – socjalnego  „M”. Na końcu przewodu przy stacji polielektrolitu zamontować zawór kulowy .  Do podgrzewania wody przy umywalce projektuje się ogrzewacz przepływowy jednopunktowy AUTOSENSOR VORTEX montowany na przewodzie 1/2". 
Woda ze zbiornika p.poż zostanie doprowadzona do budynku grawitacyjnie przewodem Ø90 i wprowadzona do komory hydroforu. W komorze zaprojektowano zestaw hydroforowy 

 ZH-ICL/M 4.4.70/1,1kW  firmy Instalcompact. Następnie woda pod odpowiednim ciśnieniem zostanie doprowadzona pod posadzką do wirówki oraz zaworu ze złączką a także do budynku „M”.

Przewody wodociągowe należy wykonać z rur PE ( 90-20 mm na ciśnienie l,0 MPa łączonych kształtkami zaciskowymi, zatrzaskowymi lub klejonymi. Zaprojektowano armaturę gwintowaną.

Po wykonaniu instalację wody zimnej poddać należy próbie szczelności na ciśnienie 6 at. przez okres 24 godzin. 

7.2.2 Kanalizacja wewnętrzna


Kanalizację wewnętrzną zaprojektowano z rur i kształtek instalacyjnych PVC kl.S kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Do odwodnienia podłóg zastosowano wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej ( 100 szt. 4.


Do odpowietrzenia pionu przy umywalce zastosowano odpowietrznik automatyczny,w dolnej części należy zamontować czyszczak rewizyjny.
.
Sposób rozwiązania kanalizacji w budynku przedstawiono w graficznej części opracowania.

7.2.3 Wentylacja nawiewno - wywiewna

W pomieszczeniu technologicznym  zaprojektowano nawiew 2 kratkami nawiewnymi 400x300 typ A/II/m/c połączonymi z przepustnicami jednopłaszczyznowymi Typ A400*400.
Wentylację wywiewną szt.2 zaprojektowano wywietrzakami zintegrowanymi z wentylatorami WZs315/DAs160 wyprowadzonymi nad dach budynku poprzez kanały blaszane na podstawach dachowych Typ B III z przepustnicą zaopatrzoną w siłownik.

Pomieszczeniu osadu po higienizacji   zaprojektowano nawiew 2 kratkami nawiewnymi 400x300 typ A/II/m/c połączonymi z przepustnicami jednopłaszczyznowymi Typ A400*400.
Wentylację wywiewną szt.2 zaprojektowano wywietrzakami zintegrowanymi z wentylatorami WZs315/DAs160 wyprowadzonymi nad dach budynku poprzez kanały blaszane na podstawach dachowych Typ B III z przepustnicą zaopatrzoną w siłownik.

Elementy stalowe instalacji narażone na rdzewienie należy ocynkować lub zastosować jako podkład farbę olejno żywiczną do gruntowania przeciwrdzewną cynkową 60% o symbolu 221- 004-950. Do malowań nawierzchniowych emalię poliwinylową, ogólnego stosowania o symbolu 7761-000-XXX.

7.2.4 Ogrzewanie elektryczne pomieszczeń

Zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania pomieszczenia obliczono ze wzoru :

Q=0,34*V*(tp-tz)*n/0,863 
(W):

gdzie:

V- kubatura pomieszczenia w m3

tp - temperatura pomieszczenia w °C

tz - obliczeniowa temperatura zewnętrzna w °C (II strefa klimatyczna -20°C )

n- krotność wymiany powietrza w /h

0,863 - współczynnik przeliczeniowy kcal./h na Waty

Temperatury wewnętrzne pomieszczeń przyjęto na podstawie normy PN-82/B-02402 oraz

przepisów szczegółowych.

Przyjęto grzejniki elektryczne olejowe ELPE Elektroprodukt sterowane mikroprocesorem z nastawą temperatury i czujnikiem temperatury wewnętrznej pomieszczenia,  w wykonaniu w wersji 380V lub 220V do zawieszania na ścianie. Grzejniki dostarczane są bez wtyczki. Nie zaleca się używania luźnych wtyczek lecz trwałe połączenie poprzez puszki hermetyczne z tyłu grzejnika. Urządzenie musi być podłączone do sieci z przewodem ochronnym (uziemiającym). Można zastosować grzejniki innych producentów przy zachowaniu przyjętych mocy. Lokalizacja grzejników na załączonym rysunku. Podłączenie do instalacji elektrycznej wg projektu branży elektrycznej.

Zestawienie grzejników
	Nr pom.

	Wyszczególnienie

	Kubatura

	Tempe ratura
to

	Wymia ny / godzinę

	Ilość ciepła Q

	Typ grzejnika,

	Ilość
	Moc grzejnika


	
	
	m3

	"C

	n

	W

	
	
	W


	J.1
	Technologiczne
	319,0
	+5
	5
	15.709
	1316.200
	8
	2000

	
	Razem moc grzejników


	16,0 kW




7.3 Obiekt Nr  M(14): Budynek techniczno-socjalny
7.3.1 Instalacja wodociągowa

Budynek techniczno-socjalny  zasilany będzie z modernizowanego przyłącza wody zimnej  ( 40 PE. 
Przewody wodociągowe należy wykonać z rur PE ( 40-16 mm na ciśnienie l,0 MPa łączonych kształtkami zaciskowymi, zatrzaskowymi lub klejonymi. Zaprojektowano armaturę gwintowaną. Prowadzenie przewodów rozprowadzających w posadzce. Przewody wody zimnej prowadzone w posadzce należy prowadzić w rurze osłonowej tzw.„peszlu”. Przejścia przewodów przez ściany należy wykonywać w tulejach ochronnych z rur stalowych. Odcinek przewodu wody ciepłej w łazience należy zaizolować termicznie otuliną z pianki PE z zewnętrzną powłoką ochronną grubości 4 mm.

Do podgrzewania wody projektuje się podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 80 dm3 zawieszony na ścianie z regulacją temperatury od 30 do 80 °C typ OW-E80.1, instalowany pionowo.

Po wykonaniu instalację wody zimnej poddać należy próbie szczelności na ciśnienie 6 at. przez okres 24 godzin. 

Przez budynek prowadzone będą także przewody do napełniania zbiornika p.poż oraz zasilający budynek „J”

7.3.2 Kanalizacja wewnętrzna


Kanalizację wewnętrzną zaprojektowano z rur i kształtek instalacyjnych PVC kl.S kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Do odwodnienia podłogi w łazience zastosowano wpust podłogowy ze stali nierdzewnej ( 50 szt. 1. Do odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego zastosowano wywiewkę dachową ( 75mm ,w dolnej części należy zamontować czyszczak rewizyjny.

Podejścia do przyborów sanitarnych projektowane są z rur i kształtek z PCV.

 Sposób rozwiązania kanalizacji w budynku przedstawiono w graficznej części opracowania.

7.3.3 Wentylacja nawiewno - wywiewna

Wentylację grawitacyjną wywiewną kanałową (wg opracowania architektonicznego) zaprojektowano w pomieszczeniach dyspozytorni , magazynów i części socjalnej.
W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej  zaprojektowano nawiew 1 kratką  140x140.natomiast wywiew  wywietrzaniem dachowym Ø160 na podstawie dachowej Typ BIII Ø160.
Elementy stalowe instalacji narażone na rdzewienie należy ocynkować lub zastosować jako podkład farbę olejno żywiczną do gruntowania przeciwrdzewną cynkową 60% o symbolu 221- 004-950. Do malowań nawierzchniowych emalię poliwinylową, ogólnego stosowania o symbolu 7761-000-XXX.

7.3.4 Ogrzewanie elektryczne pomieszczeń

Zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń obliczono ze wzoru :

Q=0,34*V*(tp-tz)*n/0,863 
(W):

gdzie:

V- kubatura pomieszczenia w m3

tp - temperatura pomieszczenia w °C

tz - obliczeniowa temperatura zewnętrzna w °C (IV strefa klimatyczna -20°C )

n- krotność wymiany powietrza w /h

0,863 - współczynnik przeliczeniowy kcal./h na Waty

Temperatury wewnętrzne pomieszczeń przyjęto na podstawie normy PN-82/B-02402 oraz

przepisów szczegółowych.

Przyjęto grzejniki elektryczne olejowe ELPE Elektroprodukt sterowane mikroprocesorem z nastawą temperatury i czujnikiem temperatury wewnętrznej pomieszczenia,  w wykonaniu w wersji 380V lub 220V do zawieszania na ścianie. Grzejniki dostarczane są bez wtyczki. Nie zaleca się używania luźnych wtyczek lecz trwałe połączenie poprzez puszki hermetyczne z tyłu grzejnika. Urządzenie musi być podłączone do sieci z przewodem ochronnym (uziemiającym). Można zastosować grzejniki innych producentów przy zachowaniu przyjętych mocy. Lokalizacja grzejników na załączonym rysunku. Podłączenie do instalacji elektrycznej wg projektu branży elektrycznej.

Zestawienie grzejników
	Nr pom.

	Wyszczególnienie

	Kubatura

	Tempe ratura
to

	Wymia ny / godzinę

	Ilość ciepła Q

	Typ grzejnika,

	Ilość
	Moc grzejnika


	
	
	m3

	"C

	n

	W

	
	
	W


	M.1


	Rozdzielnia elektr. 


	126,5


	+5
	2
	2492
	1316.100

1


	1
	1000

	
	
	
	
	
	
	1316.150
	1
	1500

	M.2
	Magazyn 
	  21,2
	+12
	1
	268
	1386.000
	1
	350

	M.3
	Magazyn
	 42,0
	+12
	1
	 530
	1382.000
	1
	600

	M.4
	Dyspozytornia

	 19,8

	+20

	2

	 624

	1381.000
	1
	700


	M.5
	Komunikacja

	 40,9

	+16

	1

	580

	1382.000
	1
	600


	M.6
	Szatnia brudna

	12,8

	+25

	2

	454

	1382.000
	1
	600


	M.7
	Łazienka

	35,2

	+25

	2

	1248

	1382.000
	1
	600


	
	
	
	
	
	
	1381.000
	1
	700

	M.8
	Szatnia czysta

	18,8

	+25

	2

	667

	1381.000
	1
	700


	
	Razem moc grzejników


	7,35 kW




Zestawienie elementów instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej 
	Nr
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość
	Producent, katalog, nr normy

	Budynek „B”

	
	Rury  instalacyjne (32mmPE
	mb
	20
	WAVIN

	
	Zawór GEKA  1”
	szt.
	1
	

	
	Zawór kulowy  dn25mm
	szt.
	1
	Jordanowska F. A.

	
	Zawór odcinający ( 1,1/4"
	Szt.
	1
	Jordanowska F. A.

	
	Ogrzewanie przewodem elektrycznym typu  SRL 10-2 przewodu (32mm PE 
	m
	12
	

	
	Ocieplenie otuliną  Thermasheet gr 30 mm
	mb
	12
	Thermaflex

	
	Rura kanalizacyjna PVC ( 160
	mb
	9
	WAVIN

	
	Rura kanalizacyjna PVC ( 110
	mb
	19
	WAVIN

	
	Wpusty  ze stali nierdzewnej ( 100 odejście proste
	szt
	4
	WAVIN

	Budynek „J”

	
	Umywalka
	szt.
	1
	KOŁO

	
	Syfon umywalkowy
	szt.
	1
	SAN-PLAST

	
	Podgrzewacz AUTOSENSOR VORTEX N=3000W z baterią umywalkowa
	Szt.
	1
	Biawar

	
	Suszarka MONSUN  N=2000W
	Szt.
	1
	Biawar

	
	Zawór odcinający ( 3/4"
	Szt.
	1
	Jordanowska F. A.

	
	Zawór odcinający ( 1,1/4"
	Szt.
	4
	Jordanowska F. A.

	
	Zawór odcinający ( 1,1/2
	Szt.
	1
	Jordanowska F. A.

	
	Zawór ze złączką do węża 3/4"
	szt.
	1
	Jordanowska F. A.

	
	Rury   instalacyjne (63mmPE
	mb
	4,5
	WAVIN

	
	Rury   instalacyjne (40mmPE
	mb
	2,0
	WAVIN

	
	Rury  instalacyjne (32mmPE
	mb
	38,0
	WAVIN

	
	Rury   instalacyjne (20mmPE
	mb
	3,0
	WAVIN

	
	Peszel na rurę instal. (40mmPE
	mb
	2,0
	WAVIN

	
	Peszel na rurę instal. (32mmPE
	mb
	38,0
	WAVIN

	
	Peszel na rurę instal. (20mmPE
	mb
	1,0
	WAVIN

	
	Rury inst ( 50mmPVC
	mb
	1,0
	WAVIN

	
	Rury inst ( 75mmPVC
	mb
	1,0
	WAVIN

	
	Rura kanalizacyjna PCV. ( 110 
	mb
	11,0
	WAVIN

	
	Rura kanalizacyjna PVC ( 160
	mb
	10,0
	WAVIN

	
	Odpowietrznik automatyczny ( 50
	Szt.
	1
	WAVIN

	
	Rewizja (75
	Szt.
	1
	WAVIN

	
	Wpusty  ze stali nierdzewnej ( 100 odejście proste
	szt
	3
	WAVIN

	Budynek „M”

	
	Brodzik natrysku
	szt.
	1
	KOŁO

	
	Kabina natryskowa
	szt.
	1
	SAN-PLAST

	
	Dolnopłuk -compakt
	szt.
	1
	KOŁO

	
	Umywalka
	szt.
	1
	KOŁO

	
	Syfon umywalkowy
	szt.
	1
	SAN-PLAST

	
	Bateria umywalkowa woda ciepła i zimna
	szt.
	1
	Jordanowska F. A.

	
	Bateria natryskowa woda ciepła i zimna
	szt.
	1
	Jordanowska F. A.

	
	Zawór kulowy do dolnopłuka  dn15mm
	szt.
	1
	Jordanowska F. A.

	
	Podgrzewacz pojemnościowy OW-E80.1 1,5 kW
	szt
	1
	

	
	Zawór odcinający ( 1,1/4"
	Szt.
	1
	Jordanowska F. A.

	
	Zawór odcinający ( 1,1/2"
	Szt.
	1
	Jordanowska F. A.

	
	Rury  instalacyjne (40mmPE
	mb
	28
	WAVIN

	
	Rury  instalacyjne (32mmPE
	mb
	9
	WAVIN

	
	Rury   instalacyjne (25mmPE
	mb
	3
	WAVIN

	
	Rury   instalacyjne (20mmPE
	mb
	5
	WAVIN

	
	Rury   instalacyjne (16mmPE
	mb
	7
	WAVIN

	
	Peszel na rurę instal. (40mmPE
	mb
	28
	WAVIN

	
	Peszel na rurę instal. (32mmPE
	mb
	9
	WAVIN

	
	Peszel na rurę instal. (25mmPE
	mb
	3
	WAVIN

	
	Peszel na rurę instal. (20mmPE
	mb
	5
	WAVIN

	
	Peszel na rurę instal. (16mmPE
	mb
	7
	WAVIN

	
	Rury   instalacyjne (20mmPE – woda ciepła
	mb
	2
	WAVIN

	
	Rury   instalacyjne (16mmPE – woda ciepła
	mb
	9
	WAVIN

	
	Peszel na rurę instal. (20mmPE
	mb
	2
	WAVIN

	
	Peszel na rurę instal. (16mmPE
	mb
	9
	WAVIN

	
	Otulina na rurę instal. (20mmPE
	mb
	2
	Thermaflex

	
	Otulina na rurę instal. (16mmPE
	mb
	9
	Thermaflex

	
	Rura kanalizacyjna PCV. ( 110 
	mb
	2,5
	WAVIN

	
	Rura kanalizacyjna PVC ( 160
	mb
	7
	WAVIN

	
	Wywiewka kanalizacyjna ( 125 mmPVC
	szt.
	1
	WAVIN

	
	Rury inst ( 75mmPVC
	mb
	4
	WAVIN

	
	Rury inst ( 50mmPVC
	mb
	4
	WAVIN

	
	Rury inst. ( 110 mm PVC
	mb
	2
	WAVIN

	
	Podejście do umywalki
	szt
	1
	WAVIN

	
	Podejście do płuczki ustępowej
	szt
	1
	WAVIN

	
	Rewizja (110
	Szt.
	1
	WAVIN

	
	Wpusty  żeliwne ( 100 odejście proste
	szt
	1
	WAVIN


Zestawienie elementów wentylacji pomieszczeń

	Nr
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość
	Producent, katalog, nr normy

	BUDYNEK „B”

	
	Wywietrzak dachowy ( 250 typ Bora
	szt.
	1
	UNIWERSAL

	
	Podstawa dachowa ( 250 Typ B/III z kanałem wentylacyjnym, blaszanym ( 250 L=6,35 m, przepustnica z siłownikiem
	szt.
	1
	UNIWERSAL

	
	Wentylator dachowy ( 250 typ Das(k)
	szt.
	1
	UNIWERSAL

	
	Podstawa dachowa ( 250 Typ B/III z kanałem wentylacyjnym, blaszanym ( 250 L=6,35 m, przepustnica z siłownikiem
	szt.
	1
	UNIWERSAL

	
	Wywietrzak zintegrowany z wentylatorem WZs315/DAs160
	szt.
	2
	UNIWERSAL

	
	Podstawa dachowa ( 315 Typ B/III z kanałem wentylacyjnym, blaszanym ( 160 L=3,15 m, przepustnica z siłownikiem
	szt.
	2
	UNIWERSAL

	
	Kratka wentylacyjna nawiewna Typ A/II/m/c/400/300
	szt.
	7
	BN-66/8865-14

	BUDYNEK „J”

	
	Wywietrzak zintegrowany z wentylatorem WZs315/DAs160
	szt.
	4
	UNIWERSAL

	
	Podstawa dachowa ( 315 Typ B/III z kanałem wentylacyjnym, blaszanym ( 160 L=3,75 m, przepustnica z siłownikiem
	szt.
	2
	UNIWERSAL

	
	Podstawa dachowa ( 315 Typ B/III z kanałem wentylacyjnym, blaszanym ( 160 L=2,75 m, przepustnica z siłownikiem
	szt.
	2
	UNIWERSAL

	
	Kratka wentylacyjna nawiewna Typ A/II/m/c/400/300
	szt.
	4
	BN-66/8865-14

	BUDYNEK „M”

	
	Wywietrzak dachowy ( 160 typ Bora
	szt.
	1
	UNIWERSAL

	
	Podstawa dachowa ( 160 Typ B/III z kanałem wentylacyjnym, blaszanym ( 160 L=1,75 m, przepustnica z siłownikiem
	szt.
	1
	UNIWERSAL

	
	Kratka wentylacyjna nawiewna 140/140
	szt.
	1
	


8. Opis instalacji zewnętrznych 

8.1 Przyłącze wodociągowe


Woda do celów higieniczno-socjalnych oraz technologicznych oczyszczalni ścieków  pochodzić będzie z dwóch źródeł:

1. przebudowane przyłącze wodociągowe PEØ40 

2. zbiornik przeciwpożarowy usytuowany na terenie oczyszczalni.

W chwili obecnej woda do oczyszczalni doprowadzana jest przyłączem wody zimnej Ø25 stal.  biegnącym z terenu pobliskich zakładów lniarskich. Ze względu na zbyt małą wydajność a także bardzo zły stan techniczny przewód ten należy koniecznie  przebudować na przewód z rur  o większej średnicy. Zaprojektowano przewód o maksymalnej możliwej do uzyskania średnicy - Ø40 PE , z zachowaniem dotychczasowej trasy przyłącza. Za ogrodzeniem oczyszczalni należy zlokalizować studnię wodomierzową SW. 
Doprowadzenie wody do studni wodomierza projektuje się z rur ciśnieniowych PE o średnicy DN 40 mm PN10 zgrzewanych doczołowo. 
Do pomiaru ilości wody zużytej na terenie oczyszczalni zaprojektowano wodomierz zlokalizowany w studni wodomierzowej (SW). Zaprojektowano wodomierz JSØ32, produkcji POWOGAZ. Zaprojektowano studnię wodomierzową z kręgów betonowych DN 1,6 m. Sposób rozwiązania wg rysunku szczegółowego.

Woda wodociągowa zasilać będzie budynek socjalny „M” , umywalkę oraz stację przygotowania polielektrolitu w budynku „J” ( odejście w pkt. 2) a także zbiornik przeciwpożarowy.

Zaprojektowano alternatywne zasilanie a wodę wodociągową budynku „J” z przewodu Ø40 doprowadzającego wodę do zbiornika p.poż. ( pkt. 3)

Zaprojektowano doprowadzenie wody do celów  technologicznych takich jak  płukania sita w budynku „B” oraz do wirówki w budynku „J”   przewodem grawitacyjnym PE 63 (z zamontowanym na wlocie koszem ssawnym Ø50) ze zbiornika przeciwpożarowego  do hydroforu zlokalizowanego w komorze w budynku „J”. Następnie woda przewodem tłocznym Ø40 i Ø32 doprowadzona będzie do wirówki oraz sita. Przejście przez ścianę zbiornika wykonać jako przejście szczelne np. z zastosowaniem taśmy WATERSTOP lub poprzez obłożenie przejścia zaprawą cementową (piasek+cement w stosunku 2:1 + środek uszczelniający) o grubości 6÷10 cm , uzupełnienie masą cementową i zawibrowanie całości.
Parametry doboru zestawu hydroforowego:

· Wydajność na cele mycia  sita oraz wirówki:


Q= 4 dm3/s,

· Wymagana wysokość podnoszenia .:



H= 50 m sł.wody,

· Zasilanie z zbiornika wody czystej z napływem na pompy.

Dobrano zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 4.4.70/ 1,1 kW  firmy  Instalcompact.

Jako ochronę przed zamarzaniem  wodociągu zasilającego zbiornik p.poż Ø40 i doprowadzającego wodę ze zbiornika do hydroforu Ø63 , na odcinkach o  niedostatecznym przykryciu zaprojektowano ocieplenie kształtkami styropianowymi izolacyjnymi np. firmy  G-M Styropian.

Przewody wodociągowe należy układać na 10 cm warstwie podsypki wyrównawczej. 

Po wykonaniu sieć wodociągową należy przepłukać., a następnie poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa. Po pozytywnym wyniku próby szczelności przewód należy zdezynfekować wodą chlorową, a następnie intensywnie przepłukać wodą z prędkością 1 m/sek.
Zestawienie elementów przewodu wodociągowego

	Nr
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość
	Producent, katalog, nr normy

	
	Rury ( 40 PE SDR11 PN 10
	mb
	207
	WAYIN

	
	Rury ( 32 PE SDR11 PN 10
	mb
	168
	WAYIN

	
	Rury Ø63 PE SDR 11 PN 10
	mb
	72
	WAYIN

	
	Podsypka z piasku gr.10 cm
	m2
	221
	

	
	Kosz ssawny  Ø50 nr kat. 302
	szt.
	1
	Danfoss

	
	Kształtki styropianowe izolacyjne Ø40 
	mb
	10
	G-M Styropian

	
	Kształtki styropianowe izolacyjne Ø63 
	mb
	10
	G-M Styropian

	
	Zawór kulowy kołn. Ø40 z trzpieniem i skrzynką żel.
	kpl
	1
	EFAR

	
	Zawór kulowy kołnierzowy Ø 40 stal.
	szt
	1
	EFAR

	
	Zawór kulowy kołnierzowy Ø 50 stal.
	szt
	1
	EFAR

	
	Zawór kulowy Ø40 
	szt.
	1
	

	
	Zawór kulowy Ø25
	szt
	1
	

	
	Złączka PE/STAL KOŁN. Ø40/40
	szt.
	1
	

	
	Złączka PE/STAL KOŁN. Ø63/50
	szt.
	2
	

	
	Wykonanie przejścia szczelnego Ø40 i Ø63
	szt.
	2
	

	
	Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 4.4.70/ 1,1 kW  
	szt
	1
	Instalcompact

	Studnia wodomierza (obiekt SW)

	1
	Zawór kulowy gwintowany Ø 32 stal.
	szt
	2
	

	2
	Wodomierz  skrzydełkowy JS-32
	szt
	1
	POWOGAZ

	3
	Zawór zwrotny stal. Ø 32
	szt
	1
	

	4
	Złączka PE/Stal Ø32/32
	szt
	2
	

	5
	Zwężka Ø 32 /40
	szt
	2
	

	6
	Studnia z kręgów beton ( 1,6 m  i wysokości 2,0 m
	szt
	1
	


8.2 Kanalizacja zewnętrzna
8.2.1 Kanalizacja sanitarna zewnętrzna

Odprowadzenie ścieków sanitarnych oraz odcieków technologicznych z budynku socjalnego  (obiekt „M”) , budynku odwadniania osadu  (obiekt „J”) oraz stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (obiekt „B”) a także zbiorników-zagęszczaczy osadów (obiekty „G1” „G2” ) , placu składowego osadu ( obiekt „L”) oraz z punktu zlewnego ścieków (obiekt „D”)  zaprojektowano do istniejących  i projektowanych studni  z kręgów betonowych Ø 1000  a następnie istniejącymi i projektowanymi odcinkami kanałów , przez studnię S1 Ø 1200, do pompowni ścieków (obiekt „A”). Kanały i przyłącza należy wykonać z rur kanalizacyjnych  PVC kl.S Ø160 , Ø200 , Ø250 , Ø400 łączonych na wcisk i uszczelkę gumową.. Trasę przebiegu kanalizacji i spadki podano w części rysunkowej opracowania. Ułożenie kanału projektuje się na 10 cm warstwie podsypki piaskowej.

Ze względu na zły stan istniejących studni zaprojektowano ich przebudowę na studnie z kręgów betonowych Ø1000 z zachowaniem rzędnych dna. Należy skontrolować również stan istniejących kanałów i w wypadku stwierdzenia takiej konieczności przebudować je wg części graficznej opracowania.
8.2.2. Kanalizacja deszczowa

Zebranie wód opadowych zaprojektowano za pomocą 2 wpustów deszczowych ulicznych betonowych Ø500.  Kanał deszczowy projektuje się jako grawitacyjny, z odprowadzeniem wód deszczowych:

- z wpustu deszczowego  Wp 1 do kanału ścieków surowych, przyłącze do studni S4

- z wpustu deszczowego  Wp 2 do kanału ścieków surowych z włączeniem do studni S6

Wykonanie kanału z rur kanalizacyjnych PCV kl. „S" ( 160 mm łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Ułożenie kanału projektuje się na 10 cm warstwie podsypki piaskowej.

Zestawienie elementów  kanalizacji  
	Nr
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość
	Producent, katalog, nr normy

	

	
	Rura kanalizacyjna PVC ( 160
	mb
	13
	WAYIN

	
	Rura kanalizacyjna PVC ( 200
	mb
	35
	WAYIN

	
	Rura kanalizacyjna PVC ( 250
	mb
	146
	WAYIN

	
	Rura kanalizacyjna PVC ( 400
	mb
	 7
	WAYIN

	
	Istniejąca rura kanalizacyjna PVC ( 160
	mb
	2
	WAYIN

	
	Istniejąca rura kanalizacyjna PVC ( 200
	mb
	19
	WAYIN

	
	Istniejąca rura kanalizacyjna PVC ( 250
	mb
	33
	WAYIN

	
	Studnia z kręgów betonowych ( 1000
	szt
	7
	

	
	Studnia z kręgów betonowych ( 1200
	szt
	1
	

	
	Ist.studnia z kręgów bet. ( 1000 (przebudowa)
	szt
	7
	

	
	Wpust deszczowy beton. Ø500
	szt
	2
	

	
	Podejście w pomieszcz. Punktu zlewnego
	Szt.
	1
	

	
	Podsypka z piasku gr.10 cm
	m2
	124
	


8.3 Instalacja p.poż.

Do celów ochrony przeciwpożarowej oczyszczalni  zaadaptowany będzie istniejący zbiornik dawkujący ścieki na filtry gruntowe o konstrukcji żelbetowej i wymiarach w rzucie 24 m x 9 m i głębokość 1,3 m. Objętość całkowita wynosi 280,8 m3 a objętość czynna 108 m3. Zbiornik należy dokładnie oczyścić a w wypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń – dokonać niezbędnych napraw.

Wymagany minimalny i maksymalny poziom wody w zbiorniku przeciwpożarowym regulowany będzie za pomocą elektrozaworu wg.projektu elektrycznego.


W odległości 1,0m od zbiornika zaprojektowano studzienkę  ssawną z kręgów betonowych Ø1000mm. Studnia jest wyposażona w przewód ssawny stalowy Ø100. Dolny koniec przewodu znajduje się 20cm nad dnem studzienki i jest zaopatrzony w kosz ssawny z zamknięciem zwrotnym Ø100 np. firmy ZETKAMA fig.935.06. Górna część przewodu została wyprowadzona na 40 cm ponad poziom studni i zakończona poziomym odcinkiem rury zaopatrzonym w nasadę ssawną Ø110 oraz pokrywę nasady Ø110.  Przewód ssawny powinien być szczelny na podciśnienie równe co najmniej 0,07 MPa. Przewód ssawny należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Studzienka ssawna będzie połączona ze zbiornikiem przewodem z ciśnieniowego PCV Ø200 o spadku równym 2%. Aby uniknąć stałego napełnienia studzienki ssawnej , na przewodzie zależy zamontować zasuwę odcinającą Ø200 z trzpieniem przedłużającym,  kołem sterującym i skrzynką żeliwną.


Przejście przez ścianę zbiornika wykonać jako przejście szczelne np. z zastosowaniem taśmy WATERSTOP lub poprzez obłożenie przejścia zaprawą cementową (piasek+cement w stosunku 2:1 + środek uszczelniający) o grubości 6÷10 cm , uzupełnienie masą cementową i zawibrowanie całości.
Zestawienie elementów  instalacji p.poż 
	Nr
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość
	Producent, katalog, nr normy

	

	
	Rura kanalizacyjna PVC ( 200
	mb
	1,5
	WAYIN

	
	Zasuwa kołnierz. Ø200 z trzpieniem i skrzynką żel.
	kpl
	1
	

	
	Kosz ssawny Ø200 bez zamknięcia zwrotnego
	szt.
	1
	ZETKAMA

	
	Rura ssawna stalowa ( 100
	mb
	3
	

	
	Kolano stalowe Ø100 ,90°
	szt
	1
	

	
	Kosz ssawny Ø100 z zamknięciem zwrotnym
	szt.
	1
	ZETKAMA

	
	Studnia ssawna z kregów bet. 1000 z włazem typu ciężkiego
	szt
	1
	

	
	Osadzenie rury ssawnej w studni ssawnej
	
	1
	

	
	Nasada ssawna Ø110
	szt
	1
	

	
	Pokrywa nasadyØ110
	szt
	1
	

	
	Podsypka z piasku gr.10 cm
	m2
	1
	

	
	Zabezpieczenie antykorozyjne rury ssawnej
	mb
	3
	

	
	Czyszczenie zbiornika 
	m2
	310
	

	
	Wykonanie przejścia szczelnego Ø200
	szt.
	1
	


9. Wytyczne realizacji.

Sieci i instalacje należy wykonywać po wykonaniu obiektów kubaturowych. Kształtowanie terenu do rzędnych projektowanych po ułożeniu przewodów wg opracowania drogowego.

9.1. Wykopy głębienie i zabezpieczenie.

Trasy projektowanych przewodów należy wyznaczyć w oparciu część rysunkową (plan sytuacyjny). Generalnie projektuje się wykopy szerokoprzestrzenne z odkładem urobku obok wykopów. Wykopy należy wykonywać mechaniczne koparką podsiębierną o pój. łyżki 0,25m3 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z  BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01.

9.2. Roboty technologiczne.

Roboty technologiczne dla rur PVC i PE zgodnie z "Warunkami   Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociągów z Tworzyw  Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i   odbioru podanymi przez producenta rur.
Przewody należy układać w obsypce z piasku. Przewody po  ułożeniu powinny ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej 1/4 obwodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte , z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Bloki oporowe wykonać z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-06250. Montaż armatury zgodnie z DT-R producentów armatury.
Roboty technologiczne dla rur żeliwnych kanalizacyjnych zgodnie z WTWiO robót budowlano-
montażowych Tom 2 Instalacje sanitarne i przemysłowe.
9.3. Próba szczelności.

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać badanie szczelności próbą hydrauliczną wg PN-81/B-10715. Dla przewodów PVC i PE wg BN-82/9192-06. Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom:
-badany odcinek powinien być bez hydrantów, wmontowane zasuwy w trakcie badanego odcinka powinny być otwarte
-wszystkie odgałęzienia i trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodów powinny być dokładnie zakorkowane
-próbę szczelności należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1°C
-ciśnienie próbne dla badanego odcinka przy ciśnieniu roboczym do 1MPa nie może  być niższe niż pp=1.5*pr
-ciśnienie próbne całego przewodu nie może być niższe niż ciśnienie robocze tj. 1,0 MPa.
9.4. Płukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody należy poddać dokładnemu płukaniu używając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody w czasie płukania nie może być mniejsza od l m/s. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany gdy wypływająca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej wykonane z PE po przepłukaniu poddaje się dezynfekcji, o ile wyniki badania bakteriologicznego wody z płukania końcowego na taką potrzebę wskazują. Dezynfekcję należy przeprowadzić używając np. roztworów wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stężenie 11 podchlorynu sodu na 5001 wody). Po tym okresie kontaktu  pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok.  10 mg Cl2/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać.

9.5. Oznaczenie uzbrojenia i wodociągu .

Zasuwy należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi na słupkach betonowych zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodów wodociągowych".
Wodociąg z PE należy oznaczyć układając 0.3m nad rurą taśmę sygnalizacyjno ostrzegawczą z przewodem metalowym.
9.6. Zasypka wykopów.

Wykopy należy zasypywać do wysokości posadowienia przewodów ze strefą obsypki gruntem dowożonym piaskiem drobnym lub średnim. Przewody należy zasypać w obrębie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad wierzch przewodu ręcznie, gruntem bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub średnioziarnistym wg PN-86/B-002480. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej należy wykonać mechanicznie z zagęszczaniem mechanicznym warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 Zagęszczanie warstwy ochronnej przy przyjętym materiale zasypki z uwagi na płytkie posadowienie kanałów należy wykonać do wskaźnika Proctora Is=l,0 . Zagęszczanie pierścienia obsypki wokół trzpieni zasuw i hydrantów s=0,3m i studzienek wpustów ulicznych należy wykonać do wskaźnika Proctora Is= l,O Zagęszczanie pozostałej warstwy do powierzchni terenu do wskaźnika 1=1,0.
Hydrant w strefie odwodnieniowej należy obsypać warstwą tłucznia zgodnie z załączonym rysunkiem typowym.
Zasypkę wokół studni z tworzyw sztucznych należy wykonać z zagęszczaniem w promieniu 50 cm piaskiem drobno lub średnioziarnistym do wskaźnika  Is=l,0. Studnie betonowe i żelbetowe obsypywać gruntem j.w. z zagęszczaniem materiału obsypki wokół studni do powierzchni terenu j.w..
9.7. Instalacje wewnętrzne.

W zakresie instalacji wewnętrznych roboty technologiczne dla przewodów stalowych oc. i żeliwnych kanalizacyjnych zgodnie z WTWiO robót budowlano-montażowych Tom 2 Instalacje sanitarne i przemysłowe.
Roboty technologiczne dla rur PP i PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych", Wydawca: Polska Korporacja Techniki SGGiK, Warszawa 1994 r., oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.
- PN-81/B-10725 Wodociągi Przewody zewnętrzne; Wymagania i badania przy odbiorze,
-BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne  Wymagania w projektowaniu Montaż wyposażenia sanitarnego wg wytycznych producenta
9.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (nieocynkowanych) nie stykających się ze ściekami Izolacja
1.Oczyszczenie do 2° czystości wg PN-70/97050 przez śrutowanie i korundowanie. Kolejność operacji: umycie 3-5% roztworem wodnym Emulsolu i wytarcie czystymi szmatkami do sucha, obróbka spoin i krawędzi szlifierką ręczną wg BN-82/2203-02 p. 2.6. i 2.7. Oczyszczenie metodą ścierno-strumieniową, odpylenie odtłuszczenie rozpuszczalnikiem organicznym - tylko lokalnie w razie potrzeby.
2. lx farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna o symbolu 7221-004-950 wg BN-76/6113-22. Czas schnięcia 3 doby.
3. 2x farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania do gruntowania o symbolu 7222-000-XXX wg BN-76/6113-36 gdzie kolor XXX:860- szary jasny . Czas schnięcia 24 godziny każda warstwa.
4.  4x emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania o symbolu 7261-000-XXX wg BN-76/6115-17. gdzie kolor XXX:010- biały, 540 -niebieski jasny . Czas schnięcia 18 godzin każda warstwa.
5. Łączna grubość 180um 
     Współpraca
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