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przewéd wody ptuczacej

przewéd wody ptuczacej

ocieplony i ogrzewany

przewdd wody ptuczacej
z budynku "J"

kw - kratka wentylacyjna - otwor
40x30cm, dol otworu 30cm nad
posadzka

<

@ 32, ci$nienie 3-5 bar

Ogrzewanie przewodem
typ np.SRL 10-2

o mocy 1500 W

na gtebokosc 1mb

pod posadzkg

prowadzi¢ zagtebiony
1,80m pod posadzkg

RZUT PIWNICY 1:50
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PROEKO

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE

W BIALYMSTOKU

Tytut: Rzut piwnic - bud. mech. ocz.sciekow "B" ; instalacja | Skala:
kan, i wentylacja

1:50
Obiekt: Oczyszczalnia w Wotczynie Data:
Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: 31.07.2007
>C_“O—.N<. dr inz Dariusz Wawrentowicz Nr rys:

: upr.bud. do proj. w spec.: instalacyjnej sanitarnej B£/31/96
mgr inz. J. Zukowski N
mU_‘m<<QN .| drinz. Lech Dzienis
o upr.projektant w spec. inzynieria sanitarna Nr Bt. 171/86




