SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV - INST. CENTR. OGRZEWANIA -45331100110-7
- INSTALOWANIE KOTLOW - 45331110-0
- ROBOTY INST. WOD-KAN SANITARNE -45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i odbioru
robot w zakresie wymiany kotta centralnego ogrzewanaz remontu kottowni w olloie pom.
kottowni. Publiczna Szkota Podstawowa nr 2 w Wolgeyl. Sienkiewicza.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dreicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynni umaliwiajace i majce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instala@i ckottowni.

Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:
demonta istniepcej instalacji,

demontaistn. kotta

monta rurocagow,

monta armatury,

monta pomp
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monta kotta centr. ogrzewania opalanego ekogroszkiewdatkowym rusztem, zasobnikiem
opalu, podajnikiendlimakowym, wentylatorem nadmuchowym, automatyghocy 120 kW.

7. badania instalacji,

8. wykonanie izolacji termicznej,

9. proba szczelrdei instalacji na zimno i gaco

10.regulacja dziatania instalacji

11.remont tynkéw pom. kottowni

12.remont posadzki

13.remont instalacji elektrycznej

14.prace towarzygze
1.3. Ogdblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z przedmiarem robot,
specyfikacy technicza, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodrid.5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznywgkonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweArkady,
Warszawa 1988.
Odstpstwa od specyfikacji maglotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, kdstpienia zaprojektowanych

materiatdbw — w przypadku niemovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub



elementy o zbkionych charakterystykach itrwaln. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogowodow& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gpwodow& zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanontaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, orazymi przepisami dotyezymi

przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

» Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania iiog stosowane wyroby producentéow
krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji muszposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&daPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru.

e Odbiér techniczny materiatdw powinien dylokonywany wedlug wymagai w sposob

okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
* Instalacja centralnego ogrzewania wykonardzle z rur czarnych stalowych ze szwem

zgodna z PN do zastosofiveanitarnych i gazu.
* Laczenie przewodow na spawy
» Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez

widocznych weréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Kociot centralnego ogrzewania
< Kociot centr. ogrzewania opalany ekogroszkiem zatlkalwym rusztem, zasobnikiem

opatu, podajnikiendlimakowym, wentylatorem nadmuchowym, automatgkocy 120 kW.

2.3. Armatura
» Zawory zaporowe stalowadzone na gwinty i patzenia kotnierzowe, zawory zwrotne

2.4. 1zolacja termiczna
* lzolaci cieptochronn rurochgédw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 19 mm.
» Otuliny musza posiada aproba¢ technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydam przez Centralny ©odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNg..

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak tez
przy wykonywaniu czynr&ei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatlow.



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo

Ksztaltki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku
i magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Kociot
Transport kotta powinien odbywasi¢ krytymi srodkami. Kociot c.0. powinien l#yustawiony
i zabezpieczony, aby w czasie rugihodka transportu nie nagito przemieszczanie
i uszkodzenie.

4.3. Armatura
Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczelné&. Armatue nalery
sktadow& w magazynach zamlgtiych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producedtanatue, taczniki
i materiaty pomocnicze natg przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zartkch
w pojemnikach.

4.4 |1zolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegagje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalacieplnych naley przechowywé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiafiowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mi& ptaszczyzny
i krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w gtdas do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéa sig w granicach tolerancji okéenej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontaowe
Demonta istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywamdzie bez odzysku

elementow.
Przed przysipieniem do demonta przewoddw zaizolowanych nalezdemontowa izolacg
cieplm.
Rurochgi stalowe nalgy pocihé¢ palnikami lub tarcz na odcinki diugéci pozwalajcej na
wyniesienie z budynku i transport.
Materialy uzyskane z demouta naley posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Montaz rurociagow
Rurochgi taczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTA&szyt 2:

~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.



Przed ukfadaniem przewodow natesprawdzt trag oraz usumt przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (np.epr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Ruelknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwec.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalazenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie paiczen.
- rurociagi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3%
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszy¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczapymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catpgnu.
W miejscach przé¢ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywaadnych paczei.
Przefcia przez przegrody budowlane wykénav tulejach ochronnych. Wadn przestrzé
miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnigdynie maliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugéc tulei powinna by wieksza o 6+8 mm od grubo sciany lub stropu.
Przegcia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia j@yowego nalgy wykonywa
za pomog odpowiednich tulei zabezpiecaaych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniaezyalmocowa do scian za pomag
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaa#rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi lyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nyateczy¢ do
rurociagdw poziomych za pmednictwem odsadzek o diugd ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby nitiwa byta kompensacja wydhen przewodow.
5.3. Montaz kotta c.o.
Kociot c.o. naley montowa& na uprzednio wykonanej posadzce. Przed qoaéhiem za pomac
czopucha do komina kociot nalewypoziomowa& w ptaszczynie poziomej.
Po wypoziomowaniu poaézy¢ do przewodu kominowego. Naphie zamontowa wewrgtrzng
instalacg centralnego ogrzewania.
5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurochgi taczone kda z armatug iosprztem za pomag polczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tyclhgaeh wykona za pomog np. konopi oraz
pasty miniowe;j.
- kolejnai¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,



- wkrecenie pokrubunkéw w zawor i na rar z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniacym,

- skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armagunralery w miar mazliwosci ustawt w takim potaeniu, by

wrzeciono byto skierowane do gory i#o w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez é

przewodu.
Zawory naley umieszcz& w miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed pomalowaniem elementdw instataegz przed wykonaniem izolaciji
termicznej przewodow musi byoddana prébie szczekub.
Przed przysipieniem do badania szczekod nalery instalacg podlegagca probie (lub jej
czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukawoda. Niezwiocznie po zaki@zeniu ptukania
nalezy instalacg napetné wody uzdatniom o jakasci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badaniaaimte jakéci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy
Badania szczeldai instalacji na zimno natg przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdri nie powinno przekraczalO
baréw. Préb szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rgl@rzeprowadzi zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tznsngénie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze ni 4 bary. Cénienie podczas proby szczedoonalezy doktadnie kontrolowai nie
dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej waetd 2 baréw.
Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begihy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondbymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalacji.
Wyniki badania szczeldoi nalery uzn& za pozytywne, jeeli wciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloonalery przeprowadzi proky na goaco, przy
najwyzszych — w miag maozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.
Proba szczelrigi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalaciji.
5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nals rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurochgéw, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiéeio wykonania powyszych robot

protokotem odbioru.



Otuliny termoizolacyjne powinny Iy natazone na styk i powinnyscisle przyleggé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izjlavielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementow naginej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmdy¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.

Grubag¢ wykonanie izolacji nie powinnagsirdzni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji

technicznej wicej niz 0 —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakadci rob6t zwihzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavaowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodmvymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Whyniki przeprowadzonych badlanalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione.$li&torekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione,
nalezy dary faz robdt uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamdery dokona

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhiocob6t budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” orazmPN-64/B-10400.

Z odbioréw naley spis& protokoét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydat&édrobot

i elementow do prawidtowego motita

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju rob6t naley dokonag
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnegzewania.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdwéiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow ),

Protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych,

Protokot przeprowadzenia préby szczdhia@alej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczica usunecia usterek,

- protokoly bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymamaig ogolne”.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

Ogollne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapesczenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagéan

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezgrenie wodnychzamkngtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego @yania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego awania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko@zs¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 , Grzejniki. Wymagania i warunktiaiczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotygze jakaci wody”.
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