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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-WYMAGANIA OGOLNE-
B.00.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowg z rozbudowg remizy strazackiej OSP w Komorznie.
W ramach przedsiewzigecia planuje sie:
e roboty rozbidérkowe,
roboty ziemne,
roboty murarskie,
roboty ciesielskie i dekarskie,
montaz stolarki otworowej,
ocieplenie scian zewnetrznych,
roboty posadzkarskie ,
roboty wykonhczeniowe.
roboty zewnetrzne -zagospodarowanie terenu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej. Braki lub btedy w niniejszych ST nie zwalniaja
wykonawcy z obowigzku wykonania robo6t zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodine dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

roboty rozbidrkowe,

roboty ziemne,

roboty murowe,

roboty ciesielskie i dekarskie,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami,
roboty posadzkarskie,

docieplenie Scian zewnetrznych budynku.

roboty wykonhczeniowe

roboty zewnetrzne-zagospodarowanie teernu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury

Roboty budowlane:
Prace polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego.

Remont:
Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych.

Zarzadzajacy realizacjag umowy:

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
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wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca roboét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Roboty podstawowe:
Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem jakosciowym
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty tymczasowe:
Roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robé6t podstawowych.

Pace towarzyszace:
Pace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych (np.
geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robot:
Nlezy przez to rozumiec¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspolny Stownik Zamoéwien:
System klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien
publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodnosci:
Jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrob i
proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

OST:
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zawierajgca ogolne zasady wykonania
wszystkich robot podstawowych.

SST:
Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca
szczego6towe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajéw robot.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jego lokalizacje.

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét (obiekt szkolny)

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych uzytkownikéw obiektu budowlanego.

b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnatrz obiektu i roslinnosci wokot
budynku

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowng.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu wykonywania robé6t budowlanych oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie wykonywania robé6t budowlanych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez dziatania personelu wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obiekcie gdzie
wykonywane sg roboty, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania robét budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w jakie
wyposazony jest obiekt budowlany.

1.5.6.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach
budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8.0chrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6 Dokumenty budowy.




1.6.1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzgdzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego =zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), lub zgtoszenie

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.



1.6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu
zarzgdzajgcego realizacja umowy zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdélnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkgji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego
zrodia nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wtgczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatéw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okres$lajgcy w
sposo6b jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw,
zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos$c¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.



Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wtasciwos$ci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy, projektu bud., SST.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skfadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i
wiasnos$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.



Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszag
one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
przez wykonawce usunigte z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w punktach powyzszych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze
zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgadzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

5.2. Pobieranie probek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgiji
moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego



realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zroédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatéw
z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilosciowym w jednostkach
okreslonych w przedmiarze i bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych robot . Obmiaru
dokonuje Wykonawca.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét .

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior ostateczny (koricowy).

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakonczenia robot.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 1.6.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg

projektowg i SST.

7.3.2. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior ostateczny robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce hormami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroéwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
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lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

12



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-ROBOTY ROZBIORKOWE
B.01. CPV -45110000-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z przebudowsg z rozbudowg remizy
strazackiej OSP w Komorznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST B.01.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

e wyburzeniem poszczegdlnych scian wewnatrz budynku,

e rozbiorkg przybuddéwki do budynku,

e rozebraniem posadzki w istniejgcej czesci budynku.

¢ rozbiodrka istniejgcego sufitu,

o rozbiorkg istniejgcego stropu,

e usunieciem gruzu i materiatéw z rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania, podano w OST pkt 2.
Sktadowanie materiatdw z rozbidrki powinno odbywac sie ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad BHP.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw podanych w pkt. 1.3 moze
by¢ wykorzystany kazdy sprzet zaakceptowany przez Inspektora dopuszczony do
powszechnego stosowania w budownictwie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

Materiaty z rozbiorki wywozi¢ w miejsce ustalone przez Inspektora badz Inwestora.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegtosc¢ i
w miejsce ustalone przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania

ogolne” pkt 1.5.

Wykonywanie robét rozbidrkowych przeprowadzaé z zachowaniem zasad BHP.
Usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacjg projektowag, SST lub wskazanych przez Inspektora.

Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji rozbidrkowej, w
ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

13



Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy demontazu elementow, ktére majg zostaé wtérnie
wykorzystane. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

UWAGA: W razie natkniecia sie podczas robot rozbiérkowych na elementy, kiore
mogag mie¢ warto$¢ kulturowa, nalezy niezwtocznie przerwac prace i powiadomic
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2 Wyburzenia Scian, przebicia otworéw w Scianach.

Wyburzenia scian dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi podanymi na rzutach poziomych
kondygnaciji budynku.

Przed przystgpieniem do wykonywania przebi¢ w Scianach czes¢ sciany
znajdujgcy sie ponad planowanym otworem zabezpieczy¢ poprzez
podstemplowanie. Po wykonaniu przebicia niezwtocznie zamontowa¢ nadproze
zgodnie z SST i dokumentacjg budowlana.

5.3 Rozebranie posadzki.
Usung¢ warstwe wierzchnig i warstwy podktadowe. Usung¢ pozostato$ci gruzu i zanieczyszczen.
Podtoze przygotowaé pod wykonanie nowych warstw posadzki.

5.4 Rozebranie istniejgcego sufitu.
Istniejgcy sufit nad pomieszczeniem garazu oraz czescig socjalna przeznaczony jest do
demontazu. Prace prowadzi¢ stopniowo demontujgc sukcesywnie kolejne warstwy.

5.5 Rozebranie istniejgcego stropu.
Istniejgcy strop nad salkg i szatnig przewidziano do rozbidrki. Prace prowadzi¢ stopniowo
demontujgc sukcesywnie kolejne warstwy.

5.6 Usuniecie gruzu i urobku.

Usuniecie i utylizacje gruzu, urobku ziemnego oraz innych niepotrzebnych

elementow i materiatow zapewni wykonawca robét. Wykonawca zobowigzany jest do okazania
dokumentu potwierdzajgcego utylizacje materiatéw z rozbidrki w sposéb zgodny z przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 5.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST pkt 6.
Obmiar robét wykonywany bedzie w jednostkach zgodnych z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie MGPIB z 15-12-1994 w sprawie warunkow i trybu
postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw Budowlanych

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne
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6. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie
optat za korzystanie ze srodowiska

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
rodzajow odpadow, lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku

prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i Srednich
przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadow

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych (2001.152.1737).
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-ROBOTY ZIEMNE-
B.02. CPV -45111200-0

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z przebudows i rozbudowg remizy

strazackiej OSP w Komorznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST B.01.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

¢ wykonaniem wykopow pod fawy i stopy fundamentowe.

e zasypywaniem fundamentow

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST pkt 1.5.

2. MATERIALY

Piasek zasypowy uzyty do zasypania fundamentéw i wykonania nasypu
kontrolowanego piasek zasypowy winien dac¢ sie zagesci¢ do Id min. 0,98.
Do robdt niwelacyjnych terenu w miejscu projektowanych obiektéw nalezy

wykorzystac grunt piaszczysty rodzimy mineralny zalegajgcy pod warstwg humusu.

oraz pochodzacy z wykopdéw fundamentowych.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2. Sprzet.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ sprzetem zgodnym z przeznaczeniem, o
parametrach technicznych zapewniajgcych wykonanie robot zgodnie z
harmonogramem realizacji. Jakiekolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BHP winny
by¢ niedopuszczone do pracy.

Do robét ziemnych wykonawca zastosuje nastepujacy sprzet:

- spycharke;

- koparke podsiebierng;

- réwniarke;

- fadowarke;

- walec wibracyjny;

- ubijaki ptytowe do gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

Materiaty z rozbiorki wywozi¢ w miejsce ustalone przez Inspektora badz Inwestora.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegtosc¢ i
w miejsce ustalone przez Wykonawce.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami .

Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny by¢ przystosowane do
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transportu materiatéw sypkich. Przy zatadunku i transporcie nalezy przestrzegac
by nie przekraczaé¢ dopuszczalnych tadunkéw umieszczanych na srodkach
transportowych. Uzyty sprzet do robé6t ziemnych i transportowych nie powinien
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym pracownikom oraz otoczeniu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

5.2 Zdjecie humusu.
Roboty ziemne winny by¢ poprzedzone zdjeciem warstwy ziemi roslinnej, ktérg nalezy spryzmowac
w celu pozniejszego wykorzystania przy formowaniu terenu pod zielen przy obiektowa.

5.3 Wykopy pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie zgodnie z normg PN-B-
10736 i PN-B-06050. Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie nienaruszonego
gruntu rodzimego. Grunt pochodzgcy z wykopow nalezy spryzmowac i wykorzysta¢ przy niwelaciji
terenu po wykonaniu stanu zerowego.

W miejscach w ktérych wskazany zostat przebieg istniejgcych sieci nalezy bezwarunkowo grunt
odspoic recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspojonego gruntu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na terenie wykonywanego wykopu, powinny by¢é
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zgtoszone inwestorowi.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe

gruntu rodzimego nienaruszonego ponad zatozone rzedne posadowienia fundamentéw o grubosci
co najmniej: 20cm. Niewybrang, warstwe gruntu nalezy wykopacé recznie zapewniajgc uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania wykopdw, nie naruszenie gruntu nosnego pod projektowanymi
fundamentami.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/- 5 cm.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej wilgotnosci zgodny o
parametrach zgodnych z dokumentacjg techniczna.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w poziomie posadowienia
projektowanych fundamentéw.

Zageszczanie gruntu w poziomie posadowienia taw fundamentowych spetnia¢ wymagania
dotyczgce wartosci stopnia zageszczenia min. 1d= 0,97.

5.4 Zasypanie fundamentow.

Zageszczenie gruntu piaszczystego po zasypaniu fundamentow oraz w celu wykonania nasypu
kontrolowanego nalezy wykonaé przy uzyciu zageszczarek mechanicznych. Zasypke wykopu
dokonuje sie gruntem rodzimym lub piaskiem zasypkowym, warstwami o grubosci 10- 15¢cm z
jednoczesnym mechanicznym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki
wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$¢ wykonanych fundamentéw i Scian
oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonaweca. Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych powinna by¢ przestrzegana rowno- miernosc
zageszczania kazdej warstwy gr. 0,3 m na catej jej powierzchni przy jednakowej liczbie 3-4 przejs¢
zageszczarki wibracyjnej w taki sposéb aby kazdy slady przej$¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni
na szeroko$¢ 5-20 cm. Zageszczanie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce
wartosci stopnia zageszczenia Is min = 0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 5.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST pkt 6.

Obmiar robét wykonywany bedzie w jednostkach zgodnych z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie MGPIB z 15-12-1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw Budowlanych.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze
Srodowiska

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpadéw, lub
ich ilosci, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i
Srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadow.

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw.

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informagji
oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-ROBOTY MURARSKIE-
B.03. CPV -45210000-2

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét murarskich zwigzanych z przebudows i rozbudowg remizy
strazackiej OSP w Komorznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST B.02.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

wykonaniem fundamentow,

wykonaniem $cian fundamentowych,

wykonaniem $cian zewnetrznych

wykonaniem scianek dziatowych,

montazem nadprozy,

wykonaniem wienca zelbetowego,

montazem masztu syreny alarmowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST pkt 1.5.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéow i ich sktadowania, podano w OST pkt 2.
e cegta budowlana petna kl. 15MPa,
bloczki betonowe M6,
pustaki gazobetonowe gr. 12cm,
pustaki ceramiczne klasy 15MPa,
belki stalowe INP 160 ze stali St3S,
prefabrykowane belki nadprozowe np. Leier Strong,
zaprawa cem.-wap. klasy M7,
stal zbrojeniowa #12 klasy A-lll,
stal zbrojeniowa w6 klasy A-l,
mieszanka betonowa klasy C20/25,
mieszanka betonowa klasy C8/10,
deski i faty szalunkowe,
plastpapa szer. 30cm do izolacji poziomej,
niepowodujgca destrukcji styropianu masa izolacyjna np. Dysperbit do izolacji pionowe;j
Scian fundamentowych,
e konstrukcja stalowa maszty syreny alarmowe;j
-szczegoty konstrukcyjne okresla dokumentacja projektowa,
-metalowe elementy poddac procesowi cynkowania,
-malowanie proszkowe na kolor czerwony tzw. ,strazacki” RAL 3000.
-w blasze na gtowicy masztu wykona¢ otwory montazowe wg specyfiki wybranego typu
urzgdzenia.

Materiaty pomocnicze.

Stanowi je caty asortyment materiatéw wykorzystywanych do rob6t murowych, niezbedny do ich
wiasciwego wykonania.

3. SPRZET.
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Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3.
Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu powszechnie wykorzystywanego do
W. W. robot.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykonanie fundamentow.

Po wykonaniu wykopu fundamentowego utozy¢ podktad betonowy klasy C8/10 gr. ok. 5cm.
Zainstalowac zbrojenie taw fundamentowych z czterech pretow #12 rozpietych w strzemionach =6
35x24cm w rozstawie co 30cm. Zbrojenie montowac na podktadkach dystansowych zapewniajgc
otuline zbrojenia as=50mm.

Mieszanke betonowg uktada¢ nalezy w szalunkach w sposéb statyczny nie powodujacy ich
destrukcji. Utlozong mieszanke betonowg zageszczac wibratorem pogrgzanym.

Fundament pod montaz syreny alarmowej wykonac jako prefabrykowany z zachowaniem rzednych
posadowienia okreslonych w dokumentacji projektowej. Sposéb i rodzaj zastosowanego zbrojenia
okresla dokumentacja projektowa.

5.2. Wymagania ogolne przy robotach murowych.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt.4.

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.3. Scianki dziatowe.

Murowanie scianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na
zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg z graca. Co drugg
warstwe nalezy zakotwi¢ do Sciany nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikdw ze stali nierdzewne;.
Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykonaé na kilka sposobow:

- za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

— za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomocg gilotyny.

5.4. Mury z cegly, pustakéw i bloczkéw betonowych.

Spoiny w murach.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowac izolacje poziomg z plastpapy bezposrednio na tawie fundamentowej i na stropie $ciany
fundamentowe;j.

Sciane z bloczkéw wznosié do poziomu okreslonego przez dokumentacije projektowa.

Przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych po catkowitym wyschnieciu spoin przystgpi¢ mozna do
wykonywania izolacji pionowej z masy izolacyjnej nie powodujgcej destrukcji styropianu. Izolacje
wykonaé obustronnie zgodnie z zaleceniami producenta.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
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Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potfgczenie murdw stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej
sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Przy murowaniu scian fundamentowych stosowac izolacje poziomg z plastpapy na fawie
fundamentowej oraz 30cm ponad gruntem.

Izolacje pionowg $cian fundamentowych wykona¢ po catkowitym wyschnieciu muru z pustakéw
betowych M6. Izolacje wykonaé dwuwarstwowo wg instrukcji producenta zastosowanego preparatu.

5.5 Montaz nadprozy prefabrykowanych.
Nadproza montowac na podmuréwce z cegty petnej klasy 15MPa. Dtugo$¢ oparcia nadproza
powinna by¢ zgodna z wymagang przez producenta wyrobu.

5.6 Wykonanie wienca zelbetowego.

Wieniec wykona¢ z mieszanki betonowej klasy C20/25. Zbrojenie wienca czterema pretami #12
rozpietymi w strzemionach €6 19x19cm. Mieszanke uktada¢ w deskowaniu z zageszczaniem
wibratorem pogrgzanym. Podczas wykonywania wienca utwierdzi¢ kotwy gwintowane do
mocowania murtaty.

5.7 Montaz masztu syreny alarmowe;.
Konstrukcje mocowac¢ do kotew wypuszczonych z prefabrykowanego fundamentu (wg.
dokumentac;ji projektowej). Po zakonczeniu montazu wykona¢ polewke ze specjalistycznej

zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST.
W trakcie rob6t wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczgce materiatow.

Bloczki.

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzié na budowie: — sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiardw i ksztattu bloczku,

- liczby szczerb i peknigc,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu). Zaprawy W
przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki
Mury spoinowane | Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu:

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnaciji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugoéci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia goérnej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugoéci 1 2

— na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o wymiarach:

-do 100 cm
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szerokos¢é +6, -3 +6, -3

wysokos¢ +15, -1 +15, -10
-ponad 100 cm

szerokos¢é +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest m? $ciany oraz m® konstrukcji zelbetowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robot

- sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzgdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— protokét odbioru robét zanikajgcych

— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

— sporzgdzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym dla przewodow
wentylacyjnych.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za

zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-ROBOTY CIESIELSKIE | DEKARSKIE-
B.04. CPV-45261000-4

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot ciesielskich i dekarskich zwigzanych z przebudowg i
rozbudowg remizy strazackiej OSP w Komorznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST B.03.:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e rozbidrka rynien i rur spustowych,

remontem i ociepleniem dachu istniejgcego,

wykonaniem konstrukcji dachu nad nowg czescig budynku,

wykonaniem pokrycia dachu nad nowg czescig budynku,

montazem systemu odprowadzania wody opadowej z dachéw,

wykonaniem obrébek blacharsko dekarskich,

wywdz gruzu i elementow z rozbiorki, utylizacja.

2. MATERIALY.

Uzywane do wykonywania robot materiaty powinny stanowi¢ sktadowe wybranego systemu
proponowanego przez jednego producenta.

2.1. Materiaty podstawowe:
-grunt na podtoza cementowe/ betonowe pod mocowanie styrpoapy na kleju,
-grunt na stare pokrycie papowe pod mocowanie styrpoapy na kleju,
-styropapa EPS 100 )\SO,038[W/(m2*K)], gr. 10cm laminowany warstwg papy podktadowe;j,
-klej do styropapy,
-papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. min. 0,45mm
-krokwie z drewna iglastego(swierk lub sosna) klasy min. C20 o przekroju 8x16cm
-ptatwie z drewna iglastego($swierk lub sosna) klasy min. C20 o przekroju 14x22cm
-murfaty z drewna iglastego(swierk lub sosna) klasy min. C20 o przekroju 12x12cm
-faty drewniane 6x4cm,
-blacho-dachéwka koloru ciemno-szarego(antracytowego),
o stal powlekana ocynkowana
e powioka matowa poliestrowa
e grubosé rdzenia min. 0,5mm
e warstwa cynku min. 275 g/m?
-wywiewki wentylacyjne systemowe wg producenta blacho-dachdwki,
-blacha stalowa ocynkowana na obrobki blacharskie, w kolorze jak dla blacho-dachowki,
-rynny dachowe PCV g 110mm w kolorze grafitowym,
-rury spustowe PCV g 80mm w kolorze grafitowym,

2.2. Materiaty pomocnicze:
Materiaty pomocnicze stanowig elementy drobnowymiarowe takie jak np. sruby, nakretki, tgczniki
itp., oraz caty asortyment materiatéw niezbedny do wtasciwego wykonania roboét jak w pk. 1.3.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,
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- narzedzia reczne ( strugi, siekiery, miotki, diuta itd.),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien byé zgodny z ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robot.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzeh, gruzu i urobku z robét

ziemnych stosowac¢ nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Srodki
transportu w tym :

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw

ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie wiezby dachowej.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobkg powinny by¢ sktadowane na
rownych podkfadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie
stykaly sie ze sobg. Czofa poszczegdlnych krawedziakow powinny by¢ zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich
zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym ,Fobos 4”, poprzez 30
minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach.

Widoczne elementy konstrukcji dachu muszg by¢ przestrugane.

Po obrébce wszystkich elementéw nalezy wykonac probny montaz elementéw w potrzebne
zestawy konstrukcyjne.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w
catej konstrukcji. Montaz poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzetu (wg uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

5.2 Rozbidrkg rynien i rur spustowych.
Rynny i rury spustowe demontowac¢ bezposrednio przed wykonywaniem remontu dachu w celu
ograniczenia zaciekania wody opadowej na $ciany budynku.

5.3. Ocieplenie i remont dachu istniejgcego.

Ocieplenie dachu stanowi¢ bedzie styropapa gr. 10cm uktadana na istniejgcym pokryciu papowym.
Podtoze zagruntowac specjalistycznym preparatem do gruntowania. Ptyty styropapy mocowac przy
uzyciu specjalistycznego kleju. W strefie przyokapowej na szer. 100cm ocieplenie dodatkowo
nalezy mocowa¢ mechanicznie. Wierzchnig warstwe pokrycia stanowi¢ bedzie termozgrzewalna
papa asfaltowa wierzchniego krycia przymocowana do papy podktadowej na styropapy.

5.4. Pokrycia z blachy dachéwko podobne;j.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, alumi-niowo-
cynkowg, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podfozu powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢
takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukcji. W przypadku
montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature - ze wzgledu na korozje miejsc
cietych.
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-po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady moggce spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach. Blacho-dachowki nalezy uktada¢ na fatach i mocowac je za
pomocg wkretow samo-nawiercajgcych do tat drewnianych.

Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzié
przy tym podktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej
podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachoéwek, zas przy okapie i w
kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej nakiadajgcej sie krawedzi.
Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidiowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidtowego sposobu utozenia. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢
wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg
pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocag
specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku
dachow pfaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej
kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek,
zaginajac do gory dolne czesci fal. Wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie
transportu i montazu nalezy zamalowa¢ farbg zaprawowa.

Blachy absolutnie nie nalezy ktas¢ bezposrednio na papie. Powszechne jest stosowa folii paro-
przepuszczalnych z zastosowaniem tat i kontrtat. Konstrukcje z tat i kontrtat stosowac takze na
odeskowane dachy pokryte papa. Zapewnia to wtasciwg wentylacje pota zapobiega kondensacji
pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym spadku pofaci dolnych partiach dachu
dobrze jest zagesci¢ kontriaty, by zmniejszy¢ obcigzenie zalegajgcego sniegu. taty musza
by¢ przybijane doktadnie, w réwnych odstepach tak aby podpieraty blache w jej najnizszym
punkcie. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od szerokosci rynny i spadku dachu,
jednakze musi byé ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowaé skok przettoczenia - mozna to
uzyskac stosujgc klocki dystansowe Dolna krawedz dachéwki blaszanej winna siegac 1/3
szerokosci rynny.

Pas nadrynnowy zamontowa¢ w sposéb umozliwiajgcy, odprowadzenie z folii do rynny
ewentualnych skroplin. Arkusze uktada sie od lewej strony dachu mocujgc najpierw "na sucho " trzy
pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajgc kolejne arkusze
rowkiem kapilarnym pod sp6d mocujemy krotkimi wkretami 20 mm pod przemoczeniem, na
kaz-dym module. Robigc to lekko pod katem maskujemy je - co znakomicie poprawia
wyglad i estetyke wykonania . Taki sposob ukfadania arkuszy sprawia, iz blacha samym
swym ciezarem zatrzaskuje sie na przettoczeniach zas potgczenia arkuszy sg niewidoczne,
czego czasem nie da sie unikng¢ naktadajgc blache na wierzch, gdy trzeba jg dopycha¢ do goéry
- zmniejsza to tez liczbe operacji. Dopiero tak potgczone arkusze mocujemy do fat wtasciwymi
wkretami(35 mm).

5.5. Montaz systemu odprowadzania wody z dachow.

Odprowadzenie wody opadowej z dachéw wykonaé wg jednego systemu wybranego producenta.
Rynny dachowe montowac ze spadkiem 0,5% w kierunku wpustu dachowego. Elementy tgczy¢
zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

5.6 Obrobki blacharsko-dekarskie.

Obrébki blacharsko dekarskie wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Opierzenia wykonac
metodg wpuszczania w warstwe elewacyjng Sciany oraz dodatkowo zabezpieczy¢ masg
uszczelniajgca.

5.7 Wywoz gruzu i elementéw z rozbidrki, utylizacja.

Materiaty z rozbiorki nalezy poddac utylizacji w miejscu do tego przystosowanym. Wywdz i
utylizacja gruzu lezy po stronie Wykonawcy. Po zakonczeniu prac zobowigzany jest on do okazania
odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego utylizacje materiatow z rozbiorki w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi standardami.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0gdIne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 6.
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7.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST-01 ,Wymagania ogdélne”.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét i po deszczu.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacji
deszczowej.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczna.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j

WTWIORB Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe
(396/2004. ITB, Warszawa 2004).

WTWIORB Czes¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe - Zeszyt 4:
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).
ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
Srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
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] SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI -
B.05. CPV-45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w zwigzku z przebudowa z rozbudowa remizy
strazackiej OSP w Komorznie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST B.03.:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy.

2. MATERIALY:

2.1. Okna PCV:

-wzmochienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi,

- kolor biaty,

-szklenie min. 2- szybowe

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla catego okna U<0,9[W/(m2*K)],

- okna wyposazone powinny by¢ w nawiewniki automatyczne montowane w ramie okna,

- schemat otwierania i uchylania dla poszczegdlnych okien zgodnie z dokumentacjg projektowa,
-podziaty okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej,

-konstrukcja okien powinna pozwalaé na niezalezne otwieranie i uchylanie gérg kazdego skrzydta
okna.

2.2. Drzwi zewnetrzne PCV:

- wzmochnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi,

- kolor jak na widoku elewacji(projekt budowlany),

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla catych drzwi U<1,3[W/(m2*K)],

- drzwi wyposazy¢ w dwa niezalezne, atestowane zamki antywtamaniowe,
- okucia z samozamykaczem,

- naswietla z szybg zespolona.

2.3. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne:

Jednodzielne petne (do zastosowania do sal lekcyjnych, tazienkowych, magazynki) - drzwi Porta
- konstrukcja z ptyty widrowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione
wewnetrznym ramiakiem,

-cato$¢ obtozona plytg HDF,

-klamki metalowe z zamkiem,

-uleje wentylacyjne w drzwiach fazienkowych o tgcznym polu przekroju 0,022m?,

-kolor ustalony z Zamawiajgcym na etapie wykonania robot,

2.4 Parapety zewnetrzne:

Z blachy aluminiowej lub stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Parapety pomalowane
powinny by¢ na kolor antracytowy. Parapety wyposazone powinny by¢ w systemowe zaslepki PCV
w kolorze parapetu.

2.5 Parapety wew.:
Parapety wewnetrzne z PCV koloru biatego.

2.6 Brama garazowa.:
Brama segmentowa z naswietlami zgodnie z zestawieniem stolarki. Kolor czerwony dopasowa¢ do
koloru bramy istniejgcej. Brama powinna posiada¢ naped elektryczny sterowany przyciskami.
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Mechanizm podnoszenia i opuszczania bramy powinien umozliwia¢ jej awaryjne podnoszenie i
opuszczanie reczne w przypadku braku zasilania.

2.7 Materiaty pomocnicze:
Materiaty pomocnicze stanowi caty asortyment powszechnie wykorzystywanych materiatéw przy
Zlecaniu robot jak w pkt 1.3.

Wymiary nalezy pobraé¢ bezposrednio na obiekcie przed montazem okien, oraz drzwi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO pkt 4

Wyroby stolarki moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw nalezy prowadzié recznie.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac

materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowej.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki i slusarki otworowej powinna by¢ dotgczona

informacja zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu,

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspotczynnik przenikania ciepta i klase
akustyczna,

- klase ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubos¢ scianek wg

PN-EN 12608:2003,

- nr Aprobaty Technicznej ITB,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposob oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.(z p6zn.
zmianami) w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie .

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz stolarki.

Warunki przystgpienia do robdét:

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian
murowanych odchytki mogag wynosic nie wiecej niz:

- szeroko$¢ - +10 mm

- wysokos¢ - +10 mm

- dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych — 10 mm

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatéw
pomochiczych.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki

- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznicg

- silikonowanie ztgczy
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- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

- montaz parapetow

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby.

Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w Scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w
trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po
wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomocag desek lub w inny sposaéb.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami.

Kotwy oscieznic nalezy odgigé do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podiogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masag
uszczelniajgca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu,
aby moéc zawczasu poprawic ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej
jeszcze nie stezonej. Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub
podbetonowanie listwy progowe;j.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania
wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.5. Montaz parapetéw wew.

Parapet wewnetrzny montowacé przy uzyciu piany montazowej z zastosowaniem dystansow
poziomujgcych. Luz miedzy murem a spodem parapetu nie powinien by¢ wiekszy niz 30mm. W
razie konieczno$ci szczeline przymurowac cegtg petng lub uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

5.6. Montaz parapetow zew.

Parapet powinien wystawac¢ poza lico fasady na 40mm.
Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocg tasmy rozpreznej.
Styk parapetu z ramg okna uszczelni¢ silikonem.

5.7. Wywdz gruzu i elementdéw z rozbidrki, utylizacja.
Materiaty z rozbiérki nalezy poddac utylizacji w miejscu do tego przystosowanym. Wywoz i
utylizacja gruzu lezy po stronie Wykonawcy. Po zakonczeniu prac zobowigzany jest on do okazania
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odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego utylizacje materiatdéw z rozbiorki w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi standardami.

6. OBMIAR ROBOT
6.1.0gdIne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO pkt. 7.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

Szczegdtowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$c¢ I. Roboty
ogolnobudowlane,

MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane |V,

2. Instrukcje producentow stolarki.

3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

10. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

11. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

12. PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

13. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

14. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

©O© o0o~NOO P~
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-ROBOTY POSADZKARSKIE-
B.06. CPV-45210000-2

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dociepleniem scian zewnetrznych w zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji
polegajgcej na przebudowie z rozbudowg remizy strazackiej OSP w Komorznie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e wykonaniem posadzki w czesci socjalnej,
e wykonaniem posadzki przemystowej w garazu samochodéw OSP.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg

wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne

w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatébw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.

2.1 Do podstawowych materiatéw zaliczajg sie:
e jastrych cementowy,
folia izolacyjna PE,
styropian posadzkowy EPS100 gr. 5¢cm,
mieszanka betonowa klasy C8/10,
mieszanka betonowa klasy C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym,
kruszywo wielofrakcyjne 0/31,5,
metaliczno-krzemianowy utwardzacz do posadzek przemystowych,
impregnat- preparat pielegnujgcy do posadzek przemystowych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Ogolne warunki wykonania robét:

Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, okreslajgcym grubosé
posadzki klase betonu oraz spadki.

Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty , jednorodny i nosny.

W posadzce nalezy wykonac¢ naciecia na szczeliny dylatacyjne:

IZOLACYJNE

- oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach

- w miejscach gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace
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- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rozne rodzaje
posadzki

PRZECIWSKURCZOWE

- w dostepach nie wiekszych 6,0m przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczac:

- 36,0m2 przy posadzkach z betonu zwyktego

- 12,0m2 przy posadzkach jednowarstwowych

izolacyjnej wys. 10 cm przy scianach budynku.

Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia powierzchni przed
ewentualnym spekaniem skurczowym.

Przewiduje sie zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w wezle
do mieszanki betonowej. Dozowanie wtdkien zbrojenia przeprowadzi¢ scisle wg wskazdéwek jego
producenta na podstawie karty technologiczne;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj
zbrojenia rozproszonego.

5.2 Posadzka w garazu wozow OSP.

Istniejgcg posadzke skué.

Podtoze wyréwnac przy uzyciu zasypki wielofrakcyjnej i zagesci¢ do 1s>0,95. Nastepnie utozy¢ folie
PE i wykona¢ podkfad z mieszanki betonowej klasy C8/10 gr. 12cm.

Po zastygnieciu mieszanki pokladowej utozy¢ kolejng warstwe folii PE i wykona¢ na niej posadzke
betonowg z mieszanki klasy C25/30 gr. 15cm.

Jako wykonczenie posadzki wykona¢ proces utwardzania poprzez zacieranie oraz impregnacje.

5.3 Posadzka w cz. socjalne;j.

Zasypke wielofrakcyjng wykonang po zaizolowaniu $cian fundamentowych zagescic¢ do 1s>0,95.
Wykonac¢ izolacje z folii PE oraz podktad betonowy gr. 10cm z mieszanki betonowej C8/10.
Utozy¢ folie PE oraz ptyty izolacji cieplnej(styropian) 2x5cm mijankowo.

Na izolacji cieplnej wykonac jastrych cementowy gr. 7-8cm. Jastrych zatrze¢ mechanicznie przy
uzyciu zacieraczki. Jastrych oddzieli¢ od przegrdd pionowych przy uzyciu taSmy brzegowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow wsadowych z aktualnymi normami , opisem robét i niniejszg SST,
- sprawdzenie przygotowania podbudowy — skucie i oczyszczenie,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzek.

5.2. Badania betonu

Badania mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu:

Badaniu podlegajg nastepujgce wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig w
sposob opisany w PN-B-06250,

- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowe;j,

- wytrzymatos¢ na sciskanie,

- nasigkliwosc¢,

Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykonywaé¢ wg zapiséw normy PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robét podano w ST-wymagania ogolne

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podano w ST-wymagania ogoélne

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-wymagania ogélne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Polskie Normy:

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie
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- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-06261 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

- BN-73/6736-01Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU-
B.07. CPV-45216000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dociepleniem scian zewnetrznych w zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji
polegajgcej na przebudowie z rozbudowg remizy strazackiej OSP w Komorznie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e ociepleniem Scian zew. budynku,
e wykonaniem warstwy wykonczeniowej na przewidywanej warstwie ocieplenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie,
minimum, z nastepujgcych skfadnikow:

— zaprawy klejacej i tgcznikbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Nie nalezy taczy¢ sktadnikéw roznych producentéw. Docieplenie powinno by¢ wykonane wg
kompletnego systemu jednego producenta z zachowaniem parametrow okreslonych przez SST,
projekt budowlany i zgodny ze sztukg budowlana.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyrownania, redukgji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na
przykfad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okres$lona warstwa systemu stosowana bezpos$rednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej(tu siatki z widkien szklanych).

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

2. MATERIALY.

Rodzaje materiatow i elementéw systemu.
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

e plyty styropianowe fasadowe (docieplenie Scian) EPS 50 gr. 5-8cm i 15¢cm frezowane,

zgodnie z PN-EN,

o plyty styropianowe fasadowe (docieplenie $cian) EPS 70 gr. 10cm, zgodnie z PN-EN
taczniki do mocowania styropianu do podtoza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami;
gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie Sciany powinna wynosi¢ min. 6¢cm,
siatka z widkna szklanego o rodzaju splotu uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek,
narozniki z siatkg z wibkna szklanego,
listwy startowe,
zaprawa klejgca do styropianu, wykonywania warstwy zbrojgcej — sucha mieszanka
mieszana na budowie z woda,

e tynk cienkowarstwowy silikonowo-akrylowy lub silikonowy o uziarnieniu 1,5mm, w kolorze
jasny popiel oraz ciemny szary.

o podkiad pod tynk cienkowarstwowy,

o folia kubetkowa

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ocieplenie scian zew. budynku styropianem metodg bezspoinowa.

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad wykonania robot podano w STO.

Docieplenie wykonac¢ jako systemowe jednego producenta z zachowaniem ogolnych zasad BSO,
oraz zasad ustalonych w niniejszej ST i dokumentaciji projektowe;.

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.2. Gruntowanie podtoza.
Zaleznie od rodzaju, chtonnosci i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
Srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.3. Montaz ptyt izolacji termicznej.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt na cze$ci dobudowanej nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej
krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen
lub stykéw z innymi elementami elewacji.Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, metodg pasmowo-punktowg. Nie nalezy dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termiczne;
poprzez sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
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nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia. Nastepnie wykona¢ mocowanie fgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugosc¢ tgcznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
wbi¢ trzpienie. W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu, naroznikow,
listew, profili, kgtownikow, tasm i paskow siatki zbrojgcej. Ptyty styropianowe gr. 8cm przeznaczono
do ocieplenia istniejgcej bryty budynku. Ptyty styropianowe gr. 8cm przeznaczono do ocieplenia
cokotu i scian fundamentowych. Plyty styropianowe gr. 15¢cm przeznaczono do ocieplenia $cian
rozbudowy.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych.

Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejace;j),
natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca.

Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta
zaprawa.

5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej.
Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

5.6. Warstwa wykornczeniowa — tynkowanie, malowanie.

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ podktad w kolorze tynku. Nastepnie nanie$¢ warstwe tynku cienkowarstwowego i poddaé
jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Struktura tynku powierzchni tynku tzw. ,baranek”.

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ do poziomu min. 15cm ponizej poziomu opaski przy budynku.
Zabezpieczenie $ciany od poziomu 50cm ponizej terenu do poziomu 5cm ponad planowanym
poziomem opaski przy budynku utozyc¢ folie kubetkowg. Na cokole przybudéwki wykonac¢ tynk
mozaikowy- zywiczny.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podfoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg,
ze przygotowane podtoza nadawaly sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej STT.

6.2.0pis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemdéw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej STT, a takze z ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach:
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-odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji pionowego i
poziomego nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m,
- nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokos$ci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

-nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.) nie wigeksze niz3 mmna 1 m.

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

6.3.096lne wymagania dotyczgce zasad kontroli jakosci robét podano w ST-wymagania ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robét podano w ST-wymagania ogoélne

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podano w ST-wymagania ogoélne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-wymagania ogolne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-ROBOTY WYKONCZENIOWE-
B.08. CPV-45400000-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami wykonczeniowymi w zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej
na przebudowie z rozbudowg remizy strazackiej OSP w Komorznie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

wykonaniem tynkéw wewnetrznych i naprawg tynkéw osciezy po wykuciach/ przebiciach
nowych otworéw,

e wykonaniem sufitu podwieszanego z ptyt g.-k.,
e wykonaniem okfadzin Scian i posadzek z ptytek ceramicznych,
e robotami malarskimi wewnetrznymi,
e robotami oktadzinowymi(glazura i terakota),
2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO

~YVymagania ogonie" pkt 2.

2.2. Materiaty podstawowe:

gotowa zaprawa tynkarska cementowo-wapienna/ alternatywnie materiaty do jej
przygotowania,

ptytki kamionkowe podtogowe 30x30cm

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

-mrozoodporne,

-antyposlizgowe

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.

- plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
ptytki kamionkowe Scienne 30x60cm lub 20x40cm

- plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych

folia w ptynie

gips szpachlowy

preparaty gruntujgce

profile stalowe do wykonania sufitu podwieszonego

ptyty g.-k. gr. 12.5mm

wieszaki do podwieszania konstrukcji sufitu,

folia paroizolacyjna,

weftna mineralna gr. 20cm o A<0,39[W/m*K]

biata farba emulsyjna,

farba emulsyjna w kolorze jasny krem,

emalia olejno-ftalowa w kolorze szarym(lamperia),

farba antykorozyjna do malowania konstrukcji stalowych,

farba nawierzchniowa na elementy stalowe —chlorokauczukowa.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 3.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1 roboty tynkarskie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty zwigzane z naprawg spekanych murow, roboty instalacyjne

podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywac

w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu dobry nie nastgpi

spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robot

budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Przygotowanie podtoza.

W Scianach przewidzianych do tynkowania(sciany rozbudowy, nadmurowanie nad istniejgcymi
scianami) nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 -10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nalezy zdemontowaé niepotrzebne elementy stalowe i luzne instalacje antenowe i telefoniczne.
Przed rozpoczeciem prac naprawczych $ciany zmy¢ wodg pod cisnieniem.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy skué¢ wszystkie zawilgocone tynki, aby umozliwi¢ jak
najdtuzsze naturalne wysychanie.

Kruche i zmurszate fugi w murze ceglanym nalezy usungé. W przypadku odstonigcia zagrzybionych
fragmentow muréw ceglanych dalsze czynnosci pozostawi¢ do rozstrzygniecia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do prac usung¢ odspojone i ,gtuche” tynki. W przypadku odkrycia
ewentualnych zniszczen muréw i peknieé konstrukcyjnych dalsze czynno$ci pozostawi¢ do
rozstrzygniecia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inwestora.

Nalezy wykona¢ przezbrojenie powierzchni muréw za pomocg siatek tynkarskich

(w miejscach tgczenia réznych materiatéw, na stabym podtozu).

Mozliwos¢ dodatkowego przezbrojenie powierzchni muréw za pomocg siatek

tynkarskich nalezy pozostawi¢ do rozstrzygniecia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inwestora.
Po zakonhczeniu procesu wysychania tynki wewnetrzne w pom. nowopowstatych poddac
gipsowaniu w celu wyréwnania powierzchni.

Sciany pom. socjalnych i szatni poddaé gipsowaniu.

5.2 Wykonanie sufitu podwieszonego.

Nalezy wykonac sufit podwieszony z ptyt g.-k. na stelazu z profili stalowych w pomieszczeniach nad
projektowang rozbudows.

Wszystkie elementy sufitu podwieszonego wykonane powinny by¢ wg jednego systemu
konkretnego producenta.

Na konstrukcji nosnej sufitu utozy¢ maty z wetny mineralnej gr. 20cm. Nastepnie przymocowac folie
paroszczelng i ptyty g.k. Ptyty stosowane do pom. WC powinny by¢ przeznaczone do pomieszczen
0 zwiekszonej wilgotnosci.

Sufit wykohczy¢ poprzez wyréwnanie potgczen i miejsc po wkretach za pomocg gtadzi gipsowej.
Pomalowac farbg emulsyjng na kolor biaty rozpraszanie sie swiatta. W suficie zamontowac kratki
wentylacji wywiewnej.

5.3 Wykonanie posadzek z ptytek kamionkowych.

Do wykonania posadzki z ptytek kamionkowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami
cisnieniowymi instalacji.

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych majg by¢ wykonane posadzinie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

- Materiaty do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniu o wymagane;j
temperaturze od co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy

39



malarskie, piaszczace i tuszczgce sie warstwy zaprawy.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé¢ i szczelin
Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 1,5%.

Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Roboty posadzkowe rozpoczagé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang
na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang
do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3
dniach. Wykonhczenie posadzki z ptytek wykona¢ w kazdym pomieszczeniu rozbudowy. Przy
Scianach na ktorych utozono ptytki wykonaé nalezy rowniez cokoliki z ptytek wys. 8-10cm.

5.4 Wykonanie okfadzin sScian z glazury:

Przed przestgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich
wielkos¢ i przyjetg szerokosé spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z, r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie ha wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie.
Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna byc¢
roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy
zaczgt od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na
whasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dziekiduzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie
zazwyczaj po utozeniu wykfadziny podtogowe;j.

Piytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowe;j
wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci
od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy
usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig
licowag naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci.
W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni
lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablon6w dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
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narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Oktadzing wykonac¢ w zapleczu kuchennym na Scianie ze zlewozmywakiem do wys. 1,6m; w
przedsionku WC, prysznicu i WC na petng wysokos¢ pomieszczenia.

5.5 Wykonywanie robét malarskich.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej O °C,

-w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty zasadnicze:

- nalezy wykonac¢ min. dwie powfoki malarskie o kierunku prostopadtym do siebie. W razie
stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia scian przez powtoki malarskie nadzor inwestorski moze
zleci¢ wykonanie dodatkowych powtok.

Sufity malowac farbg emulsjg akrylowg na kolor biaty. Do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
zastosowac odpowiedni rodzaj farby.

Sciany rozbudowy malowac farbg lateksowa.

Sciany garazu malowac¢ farba akrylows.

Na scianach w garazu wykonac¢ lamperie do wys. 1,5m z emalii olejno-ftalowej. Sufit w garazu
malowac analogicznie jak $ciany pow. 1,5m.

Istniejgcg konstrukcje stalowa dachu oczyscic¢ z rdzy i odspajajgcych sie malatur, nastepnie
pomalowac farbg zapobiegajgca korozji oraz farbg nawierzchniowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 6.
7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1. Odbiodr tynkow

« Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

* Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;
dwumetrowe;j taty.

*Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

*pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,

*poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.2. Odbidér robot oktadzinowych.

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,
ktérego przedmiot okredla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane,
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
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Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

przyczepnosci do podfoza,

prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podiodze, wktadek dylatacyjnych itp.
szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.3. Odbiodr robét malarskich.
Nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg
projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.
Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

o Powloki powinny by¢ jednorodne, gtadkie (chyba, ze powierzchnia przeznaczona do

malowania posiada fakture)

o Kolor powtoki powinien odpowiadaé wzornikowi podanemu w projekcie.

o Niedopuszczalne sg nastepujgce wady takie jak:
- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, slady prowadzenia narzedzia malarskiego, brak
spojnosci powtoki z podtozem, widoczne roéznice w strukturze powltoki, rysy badz inne uszkodzenia
podtoza lub powtoki malarskiej.

e Odbior gotowych powtok malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnos$ci miedzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane strenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-ROBOTY ZEWNETRZNE -ZAGOSPODAROWANIE TERENU-
B.09. CPV -45210000-2

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami dotyczgcymi zagospodarowania terenu w zwigzku z przeprowadzeniem
inwestycji polegajgcej na przebudowie z rozbudowg remizy strazackiej OSP w Komorznie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e wykonaniem opaski z kruszywa w obrebie budynku,
e wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej przed budynkiem,
e wykonaniem odcinka ogrodzenia przy budynku
e wyrownaniem terenu przy budynku,

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
~Vymagania ogonie" pkt 2.

2.2. Materiaty podstawowe:
e kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor szary,
kraweznik najazdowy 15x22x100cm,
obrzeze betonowe 8x30x100cm kolor szary,
obrzeze betonowe 6x20x100cm kolor szary,
geowtdknina 1209/m2,
grys granitowy,
sucha mieszanka betonowa klasy C8/10,
sucha mieszanka betonowa klasy C12/15,
piasek kopany,
systemowy panel ogrodzeniowy 3d w kolorze szarym, wys 150cm,
stupki systemowe z rury prostokgtnej —ocynkowane i malowane na kolor szary,
brama systemowa z poszyciem panelem 3d wraz ze stupkami nosnymi,
furtka z poszyciem panelem 3d,
ptyta-podmuréwka wys. 20cm,
podstawa stupka —+tgcznik podmuréwki h~100cm,
mieszanka nasion traw.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1 Wykonanie opaski przy budynku.

43



Opaske przy budynku wykona¢ poprzez wysypanie warstwg grysu granitowego gr. warstwy 4-6cm
na geowtdkninie. Szerokos¢ opaski powinna wynosi¢ 50cm. Warstwe humusu wybraé na gtebokosc
min. 30cm i uzupetnic¢ piaskiem. Zakonczenie opaski wykona¢ poprzez wstawienie obrzeza
betonowego na podbudowie z obsypaniem suchg mieszankg betonowa klasy min. C8/10.

5.2 Wykonanie utwardzenia przed budynkiem.

Miejsce wykonania utwardzenia wykorytowac.

Ustawi¢ krawezniki najazdowe na tawie betonowej oraz obrzeza 8x30x100 na podsypce z suchej
mieszanki betonowe;.

Podtoze koryta wyrownacé zwirem i zagesci¢ zageszczarka. Wykona¢ zageszczong do 1s>0,95
podbudowe z suchej mieszanki betonowej klasy C12/15 gr. 25cm(po zageszczeniu). Na
podbudowie ustali¢ spadek utwardzenia. Utozy¢ kostke betonowg na podsypce piaskowo
cementowej gr. 2cm. Po zawibrowaniu kostki dokonaé zamulania suchym piaskiem.

5.3 Wykonanie ogrodzenia przy budynku.

Ogrodzenie przy budynku wykona¢ z tzw. paneli 3d wys. 150cm rozpietych miedzy systemowymi
stupkami stalowymi. Oparcie dla stupka stanowi¢ bedzie systemowy tacznik ptyt podmurowki.
Stosowac tgczniki h=~100cm wkopywane w grunt z luzem ok. 10cm. Luz wypei¢ suchg
mieszanka betonowg C8/10 i zagesci¢ poprzez sztychowanie. Stupki metalowe mocowac¢ w
otworach w podstawie z wypetnieniem otworow potptynng zaprawg montazowa.

W celu zainstalowania bramy wykona¢ nalezy fundament pod stupki trzymajgce jej skrzydta. Stupki
konstrukcyjne do ktérych przymocowane majg zosta¢ zawiasy bramy przykreci¢ do $rub
fundamentowych wypuszczonych z przygotowanego wczesniej fundamentu.

5.3 Wyrdéwnanie terenu przy obiekcie.

Do wykonywaniu robot przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu prac. Teren uformowac ze spadkiem
w kierunku przeciwnym do budynku. Na powierzchni czynnej biologicznie wykonaé zasiew trawy
zgodnie ze stosowang powszechnie praktyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 6.
7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz przepiséw urzedowych (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):

» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

» Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;

» Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko”;

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku;

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881)
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