Jednostka projektowa:

Biuro Projektowe
T

CIAERIA

Andrzej Rozwadowski
63-600 Kepno, ul. Mtyriska 8

tel. 698 648 157

601 861 641

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ

LOKALIZACJA: Komorzno dz. nr 29/29.

OSP KOMORZNO.

INWESTOR: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa , 46-250 Wotczyn.

Kategoria obiektu budowlanego: Il
Jednostka ewidencyjna: Wotczyn 160404_5

Obreb ewidencyjny: Komorzno 0029

ZESPOL AUTORSKI
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Pieczatka i podpis
Projektant mgr inz. arch. Mirostaw
architektury Gudra 52/09/DOIA
Projektant -
konstrukcji mgr inz. . 178/02/DUW
Janusz Mazurowski
Projektant
instalacji inz. Stawomir Rabiega | 4/1/7131-2/84/2001

sanitarnych

ﬁ,;‘i‘;';i“}?‘ mgr inz. Andrzej WKP/0190/POOE/17
elektrycznych | C1€10s?
Udziat w

opracowaniu

inz. Michat Wyryma

Kepno, Listopad 2017r.

1



LP. ZAWARTOSC PROJEKTU STR./NR
RYS.
1. | STRONA TYTULOWA 1
2. |ZAWARTOSC PROJEKTU 2
3. |OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 3
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 4
4. |OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 5
DZIALKI
5. | MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA PZD01
6. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI PZD02
CZESC OPISOWA 10
8. |OPIS TECHNICZNY 11
9. |OPISP.POZ 18
10. |PLAN BIOZ 21
CZESC GRAFICZNA 24
11. |[ELEWACJE AO1
12. |RZUT PRZYZIEMIA A02
13. |RZUT DACHU AO03
14. |PRZEKROJ A-A A04
15. |ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ A05
16. |RZUT FUNDAMENTOW K01
17. |RZUT KONSTRUKCJI DACHU K02
18. |SCHEMAT ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO K03
NA SCIEKI
19. |MASZT SYRENY K04
20. |SZCZEGOLY KONSTRUKCJI MASZTU K05
SYRENY
21. |SZCZEGOt KONSTR. BLOKU K06
FUNDAMENTOWEGO POD MASZT SYRENY
ZAtACZNIKI Z1
Uprawnienia projektantow 22-75

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ




Na podst. art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,

Oswiadczenie projektantow.

poz. 1332 ) oSwiadczam, ze projekt budowlany:

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ

LOKALIZACJA: Komorzno dz. nr 29/29.

OSP KOMORZNO.

INWESTOR: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa , 46-250 Wotczyn.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.

ZESPOL AUTORSKI
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Pieczatka i podpis
Projektant mgr inz. arch. Mirostaw
architektury Gudra 52/09/DOIA
Projektant -
konstrukcji mgr inz. . 178/02/DUW
Janusz Mazurowski
Projektant
instalacji inz. Stawomir Rabiega 4/1/7131-2/84/2001

sanitarnych

::,rs?ﬂ;f}?t mgr inz. Andrzej WKP/0190/POOE/17
elektrycznych | C1€10s?
Udziat w

opracowaniu

inz. Michat Wyryma

Kepno, Listopad 2017r.

3



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki do dokumentac;ji
projektowej przebudowy z rozbudowg remizy strazackiej OSP Komorzno.
Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Komorzno w gm. Wotczyn, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 29/29.

2. Podstawa opracowania:

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizja w terenie,

e mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1 : 500,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wotczyn,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2016r., poz. 290),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, (Dz. U. 1422 z 18 wrzesnia 2015— tekst jednolity),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pézn. zmianami,

e przepisy zwigzane.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziaftki:

Zgodnie z MPZP dziatka znajduje sie w jednostce ewidencyjnej Ul —tereny
obiektow i urzadzen ustug innych.

Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje sie jedynie zainwestowany budynek.
Obiekt posiada przytgcze elektro-energetyczne.

Pozostatg czesc dziatki stanowi pow. czynna biologicznie oraz utwardzenie przed
wjazdem do garazu OSP. Dziatka posiada ogrodzenie. Dojazd do posesji
realizowany jest istniejgcym zjazdem z drogi gminne;.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki:

Dokumentacja projektowa zaktada rozbudowe istniejgcego budynku o
pomieszczenia socjalne oraz przebudowe istniejgcej czesci na garaz dla
samochodu OSP. Budynek podtgczony zostanie do sieci wodociggowej. Scieki
bytowe odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika bezodptywowego. Istniejgce
przytgcze elektro-energetyczne zostanie zaadaptowane.

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na pow. czynng biologicznie
wiasnej dziaftki. Planuje sie réwniez wykonanie utwardzonego podjazdu z kostki
betonowej przed budynkiem oraz montaz stalowego masztu dla syreny OSP.



5. Bilans powierzchni:

Powierzchnia dziatki 400,0m* — 100%
Powierzchnia zabudowy 123,3m? — 30,8%
Powierzchnia czynna biologicznie 192.3m* — 48,1%
Powierzchnia komunikacji 84.4m> — 21 1%

6. Dane dotyczace wpfywu obiektu na srodowisko:

Projektowany obiekt nie bedzie w sposob szkodliwy wptywac na Srodowisko,
a w szczegolnosci nie bedzie emitowac zanieczyszczen pytowych, gazowych
i ptynnych, hataséw, wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego,

pola elektromagnetycznego oraz innych. Nie bedzie tez stwarzac zagrozenia
dla higieny i zdrowia jego uzytkownikéw oraz ich otoczenia.

7. Pozostafe dane i informacje:
e Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
e Dziatka nie znajduje na terenie wptywow eksploatacji gérnicze;.

8. Podstawowe parametry techniczne budynku:

pow. pow. kubatura szer. szer. wysokos¢ wys. do
zabudowy | uzytkowa [m?] elewacji elewacji do kalenicy okapu

[m?] [m?] frontowej [m] | bocznej [m] [m] [m]

123,3 103,5 556,9 14,37 9,26 5,20 2,73 -4,96

*Wyliczeri dokonano na podstawie normy PN-ISO 9836.

9. Obszar oddziatywania obiektu:

Nr ew. Podstawa formalno- Uwagi

dziatki -prawna wiaczenia

do obszaru objetego
oddzialywaniem

Uchwata nr XLI1/249/2013 Rady | Warunki spetnione
Miejskiej Kepno z dnia 18
wrzesnia 2013r.

Art. 5 ust. 1 Warunki spetione
Ustawa Prawo Budowlane

Warunki techniczne Warunki spetione
Dziat Il - Rozdziat 1
Warunki techniczne Warunki spetione
Dziat Il - Rozdziat 2
Warunki techniczne Warunki spetione
Dziat Il - Rozdziat 3
Warunki techniczne Warunki spetione
Dziat Il - Rozdziat 4
Warunki techniczne Warunki spetione
Dziat Il - Rozdziat 5
Warunki techniczne Warunki spetione

Dziat Il - Rozdziat 6




Warunki techniczne
Dziat Il - Rozdziat 7

Warunki spetnione

Komorzno
dz. 29/36

Warunki techniczne
Dziat VI - Rozdziat 7

Istniejgca zabudowa moze wptywac na
przysztg zabudowe dziatki w zakresie o
jakim mowa w § 271.

Zatagcznik do Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz.U. z
2007r. nr 120, poz. 826 z pozn.
Zmianami)

Warunki spetnione

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. nr 62, poz. 627 z pozniejszymi
Zmianami)

Projektowany budynek nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko i nie jest dla niego wymagane
opracowanie raportu oceny oddziatywania
na srodowisko.

Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. z 2010r nr
213, poz. 1397 z pbdzniejszymi
Zmianami)

Projektowane budynki nie zaliczajg sie do
zagadnien okreslonychw §2i§ 3

Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 30
stycznia 2013r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych
(Dz.U. z 2013r., poz. 260 z
pdzniejszymi zmianami)

Projektowana budowa nie znajduje sie w
granicach pasa drogowego.

W wyniku niniejszej analizy stwierdza sie ze zainwestowany budynek wykracza
swoim oddziatywaniem poza granicy dziatki, na ktérej sie znajduje.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne: _
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ
OSP KOMORZNO.

LOKALIZACJA: Komorzno dz. nr 29/29.

INWESTOR: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa , 46-250 Wotczyn.

2. Podstawa opracowania:
e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizja w terenie,

e mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1 : 500,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wotczyn,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2016r., poz. 290),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. 1422 z 18 wrzesnia 2015— tekst jednolity),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pézn. zmianami,

® przepisy zwigzane.

3. Ocena techniczna istniejgcej czesci budynku:

3.1 Fundamenty:

Fundamenty zwirobetonowe posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu.

Nie stwierdzono spekan, korozji biologicznej ani innych oznak wskazujgcych na zty stan
techniczny budynku.

3.2 Sciany zewnetrzne:

Konstrukcje scian zewnetrznych stanowig prefabrykowane stupy zelbetowe z
wypetnieniem ptytami zelbetowymi. Dodatkowo od wewnatrz wykonano mur z pustakéw
Alfa gr. 24cm. Sciany nie wykazujg spekan wychylenia od pionu ani innych oznak
wskazujgcych na przekraczanie standéw granicznych.

3.3 Konstrukcja dachu:

Konstrukcje dachu stanowig ptyty korytkowe oparte na kratowych ptatwiach stalowych
oraz kratownica stalowa biegngca w szczycie budynku. Pokrycie papowe.
Konstrukcja dachu w stanie dobrym. Nie wykazuje oznak przekroczenia stanow
granicznych nosnosci i uzytkowania.

W wyniku przeprowadzenia wizji na miejscu inwestycji nie stwierdzono
przeciwwskazan do co do planowanego przedsiewziecia. Wszystkie podstawowe
elementy budynku sg w stanie dobrym. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze
planowana inwestycja po jej zrealizowaniu nie bedzie stwarzata zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi oraz mienia.
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4. Przeznaczenie i program uzytkowy:
Przedmiotowy obiekt funkcjonowac bedzie jako budynek remizy OSP w Komorznie.

W sktad pomieszczen wchodzi dwustanowiskowy garaz na samochody strazy pozarnej
oraz pomieszczenia sanitarne z szatnia.

Zestawienie pomieszczen
Numer ‘ Nazwa Powierzchnia

1 Garaz 71.3 m?

2 Szatnia 20.6 m?

3 Zapl. kuch. 3.0m?

4 Przeds. WC 26m?

5 Prysznic 2.0m?

6 WC 4.3 m?

Suma ogdlna: 103.8 m?

5. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku:

pow. pow. kubatura szer. szer. wysokos¢ wys. do
zabudowy | uzytkowa [m?] elewacji elewacji do kalenicy okapu

[m?] [m?] frontowej [m] | bocznej [m] [m] [m]

123,3 103,5 556,9 14,37 9,26 5,20 2,73 -4,96

*Wyliczeri dokonano na podstawie normy PN-ISO 9836.

6. Funkcja i forma obiektow:

Projektowany budynek sktadac¢ bedzie sie z dwdch wyraznych czesci {j. istniejgca czes¢
wyzsza o rzucie prostokgta z dachem dwuspadowym oraz czes¢ nizsza(projektowana
rozbudowa) z dachem jednospadowym o kgcie nachylenia 18°. Wejscie do budynku
poprzez drzwi i bramy w elewacji frontowej. Dodatkowo przy elewacji tylnej powstanie
maszt syreny alarmowe;j.

Obiekt funkcjonowac bedzie jako straznica OSP z garazem dla samochoddéw
gasniczych i zapleczem socjalnym dla strazakow.

7. Dane materialowo — konstrukcyjne, projektowanej przebudowy:

7.1 Fundamenty:

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym poprzez tawy i
stope fundamentowg. tawy fundamentowe 60x45cm z mieszanki betonowej klasy
C16/20 zbrojone konstrukcyjnie 4#12 oraz strzemionami @6 co 25mm. Otulina zbrojenia
as=50mm. Stopa fundamentowa 100x100x45cm z mieszanki betonowej klasy C16/20
zbrojona konstrukcyjnie siatkg z pretodw #12 o oczku 15x15cm. Otulina zbrojenia
as=50mm. Blok fundamentowy BF-1 pod oparcie masztu syreny wykonac jako
wylewany na mokro w wykopie 60x60cm przed rozpoczeciem prac ziemnych przy
rozbudowie. Gtowica bloku powinna by¢ wyprowadzona ponad projektowany poziom
terenu przy budynku na wysokosc¢ 20cm. Zbrojenie koszykiem z pretow #12 w rozstawie
co 15cm. Z bloku wypusci¢ nalezy sruby fajkowe @16 do przymocowania podstawy
masztu syreny.
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7.2 Sciany fundamentowe:
Zaprojektowano sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6 na
zaprawie cem.-wap.

7.3 Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne rozbudowy wykonaé z pustakéw ceramicznych na zaprawie cem.-
wap. Docieplenie $ciany stanowi¢ bedzie styropian fasadowy EPS50 gr. 15cm z
wyprawg z siatki z widkien szklanych oraz kleju. U<0,21 [W/(m?*K)].

Istniejgce sciany zewnetrzne projektuje sie ociepli¢ styropianem fasadowym EPS50 gr.
5-8cm z wyprawa z siatki z widkien szklanych oraz kleju. U<0,37 [W/(m?*K)].
Dodatkowo nalezy podmurowa¢ wewnetrzng czesc sciany gr. 24cm do poziomu dachu.

7.4 Scianki wewnetrzne:

Scianki wewnetrzne zaprojektowano grubosci 12 i 8cm z pustakéw z betonu
komorkowego lub ceramicznych na zaprawie cem.-wap. lub systemowej klejowe;j.
W pomieszczeniu WC sScianki wydzielajgce pomieszczenie z toaletg wykonac jako
systemowe z HDF-u na wysokos¢ min. 2m z przeswitem nad posadzka.

7.5 Wieniec zelbetowy:

Zaprojektowano wykonanie obwodowego wienca zelbetowego 24x24cm z mieszanki
betonowej klasy C16/20. Zbrojenie konstrukcyjne wienca 4#12/@6 co 25cm. Otulina
zbrojenia as=25mm.

7.6 Nadproza:

Nadproza nad otworami wykona¢ poprzez montaz prefabrykowanych nadprozy LEIER
Strong. Nadproze nad nowopowstatg bramg wykonaé¢ poprzez zamontowanie dwoch
belek stalowych z dwuteownika normalnego IN160 ze stali St3S. Oparcie
dwuteownikow zrealizowac¢ na podmurowce z cegty petnej klasy 15MPa. Belki stalowe
powinny opierac sie na podmuréwce na gt. min. 15cm. Nadproza nad otworami w
Scianach dziatowych wykonac jako tradycyjne z 3 pretow #8 zatopionych w zaprawie gr.
min. 8cm.

7.7 Konstrukcja dachu i pokrycie -rozbudowa:

Konstrukcje dachu nad nowoprojektowang rozbudowg zaprojektowano jako drewniang
krokwiowag opartg na scianach zewnetrznych oraz posrednio na ptatwi. Oparcie na
Scianie projektowanej poprzez murtate 12x12cm przymocowang do wienca
obwodowego. Oparcie na Scianie bud. istniejgcego realizowa¢ poprzez systemowe
wieszaki belkowe 80x170mm przykrecone 4 kotwami mechanicznymi
samo-podcinajgcymi M12mm.

Ptatew posrednig opiera¢ na Scianach zewnetrznych oraz posrednio na filarku z cegty
petne;.

W miejscach styku elementow drewnianych z murem wykonac izolacje z plastpapy.
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Pokrycie nowego dachu zaprojektowano z blacho-dachéwki na fatach drewnianych.
Bezposrednio na krokwie przymocowac nalezy membrane paro przepuszczalng. W
pokryciu dachu zainstalowac¢ nalezy kominki wentylacyjne.

Ocieplenie dachu stanowi¢ bedzie wetna mineralna gr. 20cm utozona na suficie
podwieszanym. U<0,19 [W/(m**K)].

7.8 Konstrukcja dachu i pokrycie —bud istniejgcy:

Dach budynku istniejgcego wykonano jako stropodach z ptyt korytkowych. Pokrycie
stanowi papa asfaltowa. Projektuje sie docieplenie istniejgcego stropodachu poprzez
zamontowanie styropapy gr. 10cm z warstwg papy podktadowej. Styropape mocowac
na klej systemowy do istniejgcego pokrycia dachu. W strefie przy okapowej ocieplenie
mocowac dodatkowo przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych. Pokrycie wtasciwe
wykonac z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

7.9 Sufit:

W budynku zaprojektowano wykonanie lekkiego sufitu podwieszanego z ptyt g.-k. gr.
12,5mm na systemowych profilach stalowych. Ocieplenie sufitu stanowi¢ bedzie wetna
mineralna gr. 20cm. U<0,19 [W/(m?*K)].

7.10 Stolarka otworowa:

Stolarka okienna PCV koloru biatego.

Drzwi zewnetrzne PCV lub stalowe ocieplone koloru biatego. Parapety zewnetrzne z
blachy aluminiowej. Parapety wewnetrzne z PCV.

Drzwi wewnetrzne MDF-u lub drewniane. Drzwi do pom. WC w dolnej czesci powinny
posiadaé otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m?.

Drzwi do pom. prysznica harmonijkowe.

Brama wjazdowa segmentowa koloru czerwonego ocieplona z naswietlami
dopasowana wizerunkowo do bramy istniejgce;.

7.11 Posadzki:

W czesci garazowej zaprojektowano wymiane istniejgcej posadzki na posadzke
betonowg z mieszanki klasy C16/20 gr. 15cm z utwardzaniem i zatarciem
mechanicznym. Posadzke zbroi¢ siatkg z pretéw #8 o oczku 12x12cm z otuling
as=20mm. lzolacje przeciwwilgociowg posadzki wykonac z folii PE utozonej na
podktadzie betonowym. Jako podktad posadzkowy wykonac warstwe z chudego betonu
klasy C8/10 gr. 12cm. Podktad utozy¢ na izolacji z folii PE.

Posadzke w nowoprojektowanej czesci budynku wykonac jako jastrych cementowy gr.
6-7cm. lzolacja pozioma posadzki z ptyt ze styropianu posadzkowego gr. 10cm. Jako
podktad zaprojektowano wylewke gr. 10cm z mieszanki betonowej klasy C8/10 na
zageszczonej wyrownawczej zasypce wielofrakcyjnej. Izolacja przeciwwilgociowa z folii
PE utozonej na zasypce przed wykonaniem podktadu oraz na styropianie przed
wykonaniem jastrychu cementowego. Wykonczenie posadzki stanowi¢ bedzie terakota.
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7.12 Wykonczenia:
» Sciany zewnetrzne powyzej cokotu wykonczone zostang tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym i pomalowane farbg akrylowo-silikonowa,
» Sciany zewnetrzne w pasie cokotowym wykonczone zostang tynkiem zywicznym,
» obrébki blacharskie z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia

7.13 Wyposazenie instalacyjne:
Budynek wyposazony zostanie w:
¢ instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych,
¢ instalacje wodociggowa z projektowanego przytgcza wody,
e instalacje c.w.u. z podgrzewaczy elektrycznych,
e instalacje kanalizacyjng do szczelnego zbiornika bezodptywowego,
e instalacje grzewczg elektryczna,
e wentylacje grawitacyjng i mechaniczng w zaleznosci od funkcji pomieszczenia.

7.14 Maszt syreny alarmowej oraz blok fundamentowy pod maszt syreny:

Projektuje sie wykonanie syreny alarmowej w postaci stupa stalowego RO 114.3*5
przymocowanego sztywno do bloku fundamentowego 60x60x80cm. Stup zostanie
réwniez przytwierdzony posrednio do sciany na wys. 4,24m od poziomu stropu bloku
fundamentowego. Stal konstrukcyjna S235JR.

Blok fundamentowy zaprojektowano jako zelbetowy 60x60x100cm wylewany na mokro
w wykopie alternatywnie prefabrykowany. Poziom posadowienia bloku 80cm p.p.t.
Zbrojenie konstrukcyjne koszem z pretdw #12 rozmieszczonymi na scianach
fundamentu- po 3 na kazdym boku. Otulina as=50mm. mieszanka betonowa klasy
C16/20. Stal zbrojeniowa klasy A-lll. Uwaga: podczas betonowania fundamentu
utwierdzi¢ nalezy w nim $ruby fundamentowe @20.

Szczegoty zgodnie z cz. graficzng opracowania.

8. Sposob dostosowania do krajobrazu i istniejacej zabudowy:

Obiekt spetnia wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w
zwigzku z czym mozna przyjgc ze jest dostosowany do krajobrazu i istniejgce;j
zabudowy.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

10. Projektowana charakterystyka energetyczna:
Zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.

11. Odprowadzenie wod opadowych:

Odprowadzenie wod opadowych z dachu odbywac sie bedzie poprzez rynny
i rury spustowe, na powierzchnie czynng biologicznie wtasnej dziatki.
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12. Technologia:

12.1 Zakres dziatalnosci, program i infrastruktura:

Niniejszy budynek funkcjonowac bedzie jako straznica Ochotniczej Strazy Pozarne,j.
Stanowi¢ bedzie on miejsce garazowania samochodu gasniczego oraz przechowywania
sprzetu gasniczego. Przy budynku zaprojektowano czesc socjalng, w sktad ktorej
wchodzi szatnia, zaplecze kuchenne, prysznic oraz WC.

12.2 Zatrudnienie:
W budynku nie planuje sie zatrudnienia. Wykorzystywany bedzie okolicznosciowo.
Pomieszczenia zaprojektowane w budynku nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

12.3 Pomieszczenia socjalne.

Sciany pomieszczen szatni, kuchni, przedsionka i WC wytozone zostang glazurg do
wys. 2,0m. W prysznicu glazura utozona zostanie na petng wysokos$¢ pomieszczenia.
Posadzki pomieszczenh w czesci socjalnej budynku wytozone zostang terakots.

13. Wyciag z obliczen statycznych:

-Zaprojektowano fundamenty posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym w
formie faw i stop fundamentowych. Zbrojenie pretami ze stali zebrowanej klasy
A-111(34GS) oraz strzemionami ze stali gtadkiej A-1(PB240).

-Zaprojektowano krokiew dachowg dwuprzestowg z drewna klasy C22 o przekroju
8x16cm.

-Zaprojektowano ptatew dwuprzestowg 14x22cm z drewna klasy C22.
-Zaprojektowano belke stalowg jednoprzestowg o przekroju ztozonym z 2INP 160 ze
stali St3S.

14. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowo wodne.

14.1 Warunki gruntowe: Na podstawie dokonanej odkrywki oraz lokalnego rozpoznania
stwierdza sie, ze grunty zalegajgce w poziomie posadowienia to piaski srednio-
zageszczone z matg domieszkg gliny i zwiru. Parametry podtoza pozwalajg na
przeniesienie naprezen dodatkowych od projektowanego obiektu.

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Warunki gruntowe klasyfikuje sie jako proste.

W razie napotkania podczas wykopow gruntu o innych parametrach niz podane w
niniejszym opisie nalezy skontaktowac sie z projektantem.

14.2 Kategoria geotechniczna budynku: Projektowany obiekt charakteryzuje sie
prostym, statycznie wyznaczalnym uktadem konstrukcyjnym.

Na podstawie studium literaturowego stwierdza sie, ze obszar posadowienia budynku
nie podlega pod wptywy niekorzystnych zjawisk geologicznych takich jak: zwietrzeliny,
uskoki skalne, uskoki tektoniczne, osuwiska, rumorze kamienne i itp.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdza sie, ze obiekt nalezy do | kategorii geotechniczne;.
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15. Informacja dotyczaca wytyczenia geodezyjnego obiektu:

Budynek wytyczy¢ geodezyjnie nawigzujgc do granic nieruchomosci gruntowej oraz
lokalizacji budynku istniejgcego.

Dane do lokalizacji budynku na dziatce przyjeto na podstawie mapy do celow
projektowych.

Poziom £0,00 ~ 190,5m.n.p.m. okreslono na podstawie mapy do celow projektowych,
jako orientacyjng rzedng projektowanej posadzki.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na podstawie § 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015, poz. 2117) ustala sie
nastepujgce elementy bezpieczenstwa pozarowego obiektu:

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia uzytkowa - 103,8m?
Kubatura -556,9m>
Wysokos¢ budynku -5,77m
Grupa wysokosci budynku —N
Liczba kondygnacji nadziemnych -1
Liczba kondygnacji podziemnych -0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatlow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub

nieumysinym dziataniem cztowieka, takie jak:

v umysine podpalenie lub nieumysine zaprészenie ognia,

v' awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

v’ pozostawienie wtgczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy
ciggtej

v' nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji fatwopalnych, wybuchowych,

utleniajgcych sie i ulegajgcych samo zapaleniu. W obiekcie nie przewiduje sie

sktadowania materiatow palnych poza elementami statego wyposazenia takimi jak np.

meble.

Ogrzewanie realizowane bedzie z nagrzewnic elektrycznych.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz.

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii PM. Przewiduje sie,
ze liczba osob przebywajgcych w budynku nie przekroczy 10. W budynku nie
przewiduje sie przebywania osob w sposob staty(pow. 2h dziennie).

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Obcigzenie ogniowe w budynku nie przekroczy 500MJ/m?. W budynku nie przewiduje

sie magazynowania materiatow tatwopalnych.

18



5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla poszczegodlnych elementéw budynku zaprojektowano nastepujgce wymagania klasy
odpornosci ogniowej:

Budynek zakwalifikowano do klasy E odpornosci pozarowe;.

gtéwna konstrukcja nosna Bez wymagan

konstrukcja dachu Bez wymagan

przekrycie dachu Bez wymagan

strop Bez wymagan

Sciany zewnetrzne Bez wymagan

Sciany wewnetrzne Bez wymagan
Gdzie:

R — no$nosc¢ ogniowa w minutach;
E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach;

Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Projektowany budynek bedzie stanowi¢ jedng strefe pozarowg i dymowg o powierzchni
uzytkowej 103,8m>.

8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosé¢ od obiektow sagsiadujgcych.
W odlegtosci 17m od projektowanego budynku na dz. nr 29/36 znajduje sie budynek
gospodarczy.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb.

Budynek posiada wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz.
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza dopuszczalnych 100m.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza dopuszczalnych 60m.

19



10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Nalezy zainstalowac instalacje odgromows i przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych
z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen przeciwpozarowych.
12.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng
jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach na kazde
300 m? powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:
> przy wejsciu do budynku,
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
> do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
> umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddziatywanie zrodet ciepta.

13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegoblnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzagcym do tych dziatan

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych projektowany budynek
nie bedzie wymagat zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drogi
pozarowe;.

Woda do celoéw przeciwpozarowych dostarczana bedzie w ramach ilosci przewidzianej
na jednostki osadnicze z hydrantu przydroznego.

Przed wjazdem do garazy przewiduje sie wykonanie utwardzenia z kostki betonowej.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126) informuje co nastepuje:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- roboty murarskie,

- roboty instalacyjne,

- montaz konstrukcji dachu,
- roboty dekarskie,

- roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki znajduje sie zainwestowany budynek. Budynek posiada napowietrzne
przytgcze elektroenergetyczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggstwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce brak elementow moggcych stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

- prace na wysokosci ponad 5m,
- prace wykonywane przy pomocy dzwigow,
-prace przy uzyciu innego sprzetu zmechanizowanego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzac na
biezgco szkolenia stanowiskowe odpowiednie dla charakteru tych prac przez
odpowiednie stuzby BHP

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac Srodki ochrony
indywidualnej np. szelki bezpieczenstwa, kaski i kamizelki ostrzegawcze,

- Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow nalezy odgrodzic balustradg (szer. Strefy min. 1/10 wysokoSci spadania i
nie mniej niz 6,0m) — mozna stosowac daszki ochronne,
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-w trakcie realizacji prac budowlanych nalezy oznakowac na budowie drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru lub awarii,

-na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony PPOZ oraz zapewnic jego
petne wyposazenie w Srodki i sprzet gasniczy,

-roboty montazowe konstrukcji muszg by¢ prowadzone na podstawie projektu i planu
BIOZ

UWAGA: WYMAGANE JEST WYKONANIE PLANU
BEZPIECZENTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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