BIURO PROJEKTOWE "GALERIA" Kepno ul. Mlynska 8

PRZEDMIAR ROBOT
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45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okres$lenia szacunkowej wartosci robét budowlanych,
przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.
llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg sie
rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.
Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

- instalacja z rur i ksztattek z polipropylenu.

- ciepta woda z ogrzewaczy elektrycznych przeptywowych

KANALIZACJA SANITARNA:

- scieki odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego prefabrykowanego z tworzywa o poj. minimum 3,0 m3
- rury i ksztattki kanalizacji z tworzywa

- ubikacje typu kompakt

- umywalki porcelanowe o szerokos$ci minimum 50 cm

- pisuar z zaworem sptukujgcym z odptywem poziomym zabudowanym

- zlewozmywak 1-komorowy z suszarkg

WENTYLACJA:

- w garazu wentylacja grawitacyjna ( wywiew poprzez nasade obrotowa)

- pozostate pomieszczenia wentylacja wywiewna mechaniczna wentylatorami, wyrzut poprzez wyrzutnie dachowe, nawiew do pomieszczen poprzez
nawietrzaki $cienne z filtrem a w garazu poprzez kratki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ OSP KOMORZNO
1/45332200-5 |INSTALACJA WODOCIAGOWA - SST-1
1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowoj szt.
d.1]0333-08 wapienne;j
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-w szt.
d.1]0333-09 piennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementow¢m
d.1/0336-03 wapienne;j
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
4/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementow¢m
d.1]0339-03 wapienne;j
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
5/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1/0323-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1/0323-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi ym
d.1]0326-01 Scianach z cegiet
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
8/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi ym
d.1]0326-03 Scianach z cegiet
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.110112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- |m
d.110112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
23 m 2.300
RAZEM 2.300
11|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.110116-07 czerpalnych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej
20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nkpl.
d.1]0123-02 minalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
18.3 m 18.300
RAZEM 18.300
15|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1]0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
18.3 m 18.300
RAZEM 18.300
16| KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 | Zawory umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|0135-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
18/KNR 0-31 Ogrzewacz elektryczny przeptywowy bezci$nieniowy umywalkowy z baterig o mocy|kpl.
d.1/0105-01 5 kW/230V, wydajno$¢ minimum 1,7dm3/min przy delta T=30 C.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 0-31 Ogrzewacz elektryczny przeptywowy bezci$nieniowy zlewozmywakowy z baterig o |kpl.
d.1/0105-01 mocy 4,4 kW/230V, wydajno$¢ minimum 2,1dm3/min przy delta T=30 C.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 0-31 Ogrzewacz elektryczny przeptywowy prysznicowy ze stuchawkg i drazkiem prysznigkpl.
d.1/0105-01 wym o mocy 5,5 kW/230V, IP25; wydajno$¢ minimum 2,7dm3/min przy delta T=30
C.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 0-35 Urzagdzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA; $r. |szt.
d.110132-02 nominalna przytgczy 3/4"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/45321000-3 |IZOLACJA RUR WODOCIAGOWYCH - SST-2
22|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 6 mm; $r. zewn. rurociggu 2|m
d.2|0129-09 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 6 mm; $r. zewn. rurociggu 2{m
d.2|0129-10 mm
2.3 m 2.300
RAZEM 2.300
3/45332300-6 | KANALIZACJA SANITARNA - SST-3
24|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.3/0119-03
0.009 km 0.009
RAZEM 0.009
25|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkta(m?3
d.3/0215-02 w gruncie kat.lll
8.1*0.5*0.9 m3 3.645
RAZEM 3.645
26|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w grun¢m3
d.3/0221-01 kat.I-Il
2.5*3*1.7 m?3 12.750
RAZEM 12.750
27|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopoéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-1ll m?2
d.3|0506-04
8.1*0.5 m?2 4.050
RAZEM 4.050
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m?3
d.3|0230-01 gruncie kat. I-ll
4.4 m?3 4.400
RAZEM 4.400
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.3|0236-01
4.4 m?3 4.400
RAZEM 4.400
30|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KNm?
d.3|0233-01 w gruncie kat. |-l
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
31|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
8.1*0.5 m?2 4.050
RAZEM 4.050
32|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
8.1*0.5 m?2 4.050
RAZEM 4.050
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33|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-11 m3
d.3|0108-01
12.5 m?3 12.500
RAZEM 12.500
34|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3|0108-04
12.5 m?3 12.500
RAZEM 12.500
35|KNR-W 2-18 |Montaz osadnika bezodptywowego prefabrykowanego (wzmacniany) o poj. 3,0 m3 jkpl
d.3/0518-03 wiazem o srednicy 600 mm w klasie minimum B125
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-18 Obsypka zbiornika o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110x3,2 mm m
d.3|0408-01
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
38|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odim3
d.3/0106-01 rzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
10.2*0.5*0.7 m?3 3.570
RAZEM 3.570
39|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usy m3
d.3/0106-04 nigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
40/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
10.2*0.5 m?2 5.100
RAZEM 5.100
41/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
10.2*0.5 m?2 5.100
RAZEM 5.100
42|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-11 m3
d.3|0108-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3|0108-04
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi-m3
d.3/0105-01 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
3.57 m?3 3.570
RAZEM 3.570
45/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-w szt.
d.3/0333-09 piennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.3/0333-10 cementowo-wapienne;j
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3|0333-21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementow¢m
d.3/0339-03 wapienne;j
m 2.200
RAZEM 2.200
49|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi ym
d.3/0326-03 Scianach z cegiet
22 m 2.200
RAZEM 2.200
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50|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3/0323-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3|0323-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.3/0323-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynm
d.3/0203-01 kéw o potaczeniach wciskowych
m 2.200
RAZEM 2.200
54|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnagtrz bu- |m
d.3/0203-03 dynkéw o potgczeniach weiskowych
m 9.500
RAZEM 9.500
55|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-|m
d.3/0208-01 nych o potgczeniach wciskowych
m 2.500
RAZEM 2.500
56|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal m
d.3/0208-03 nych o potgczeniach wciskowych
m 5.500
RAZEM 5.500
57|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcjpode;j.
d.3/0211-01 kowych
6 podej. 6.000
RAZEM 6.000
58|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;j.
d.3/0211-03 wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.3/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 |Wopusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3|0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowe z suszarkg, 80 cm montaz na szaf(szt.
d.3/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe o szeroko$ci minimum 50 cm z syfonem gruszk¢kpl.
d.3/0230-02 wym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe prostokgtne 90x90 cm kpl.
d.3/0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.3/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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67|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym, odptyw poziomy zabudowany w pisuaikpl.
d.3|0234-02 rze
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 0-35 Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkta hartowanego kpl.
d.3|0125-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/45331210-1 |WENTYLACJA - SST4
69|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.4/0333-10 cementowo-wapienne;j
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.4|0333-21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.4/0323-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych, nawietrzakéw w $cianach z cegiet szt.
d.4|0322-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 100 mm - |m?
d.4/0122-01 udzial ksztattek do 35 %
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
74/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - |m?
d.4|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
75/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - |m?
d.4|0122-03 udzial ksztattek do 35 %
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
76| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z zaluzjg i siatkg o wym 20x20 cm - do przewodédw murowanych szt.
d.4/0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. do 200 mm szt.
d.4|0144-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78 KNR-W 2-17 |Nasada wentylacyjna obrotowa fi 250 mm szt.
d.4|0152-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki prostokatne z filtrem i zaworem zwrotnym o wydajnosci minimum 75m3 szt.
d.4/0156-01 przy 10 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki prostokatne z filtrem i zaworem zwrotnym o wydajnos$ci minimum 200m) szt.
d.4/0156-01 h przy 10 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-17 |Wentylatory do montazu sufitowego, 230V/50hz; moc max 125W, wydajno$¢ mini- |szt.
d.4|0204-01 mum 215m3/h przy 140 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-17 |Wentylatory do montazu sufitowego, 230V/50hz; moc max 10W, wydajno$¢ mini- |szt.
d.4|0204-01 mum 15m3/h przy 12 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-17 |Wentylatory do montazu sufitowego, 12V; moc max 10W, wydajno$¢é minimum szt.
d.4|0204-01 26m3/h przy 18 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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84|KNR-W 2-17 |Wentylatory do montazu sufitowego, 230V/50hz; moc max 25W, wydajno$¢ mini- |szt.
d.4/0204-02 mum 75m3/h przy 20 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|Kalkulacja in- |Uruchomienie i pomiar skutecznosci wentylacji szt.
d.4|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5(45321000-3 |IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH - SST-2
86|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym samoprzy; m? izo-
d.5/0108-01 lepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35%; $red;lacji
nica kanatéw do 200 mm, gr. izolacji 50 mm
24 m?2 izo- 2.400
lacji
RAZEM 2.400
87|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ptaskie bez wzgledu na wigl m?2
d.5/0601-10 kosc¢
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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