OPISTECHNICZNY
Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych

ZAKRES OPRACOWANIA
1.Przytacze napowietrzne
2.Rozdzielnie
3.Instalacje wewngtrzne
4.Instalacje odgromowe

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Projekty technologiczne branzowe
2.0bowiazujace normy i przepisy

OPIS

LPRZYLACZE NAPOWIETRZNE I Z ACZE POMIAROWE
1.Istniejace przytacze napowietrzne bez zmian
-projektowana wymiana stojaka dachowego
-projektowane ztacze pomiarowe nascienne na zewnetrznej §cianie budynku
-istniejacy licznik przenie$¢ do projektowanego ztacza

I.LROZDZIELNIE
1.Istniejgca rozdzielnia
-projektowana wymiana istniejacej rozdzielni
-obudowa izolacyjna w II klasie izolacji [P54 montowana we wnece $ciany
-obudowa 72 modutowa

I11.OPRZEWODOWANIE
1.Oprzewodowanie wykonane przewodem typu YDY/750 uktadanym pod tynkiem

IV.OSPRZET
1.W pomieszczeniu garazu osprzet wykonaniu szczelnym
2.W pomieszczeniach socjalnych osprzgt wtynkowy

V.OSWIETLENIE
1.Rozmieszczenie i typy opraw podane na rysunkach.
-oprawy $wietlowkowe szczelne IP65 w pomieszczeniu garazu8
-oprawa $wietldwkowa w pomieszczeniu szatni
-plafoniery §wietldwkowe szczelne w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni
-projektory halogenowe o$wietlenia wejsé

VI.OCHRONA ODGROMOWA
1.Budynek chroniony instalacja wykonang wg opisu na rysunkach
-zwody poziome na dachu z drutu ocynkowanego 8mm montowane na wspornikach
klejonych do papy
-wykorzystane blaszane poszycie dachu jako zwody poziome
-przewody odprowadzajgce z drutu ocynkowanego 8mm uktadanego na wspornikach
-ztacza kontrolne montowane na wysokosci 150cm
-uziom otokowy wykonany bednarka ocynkowang 30x4mm
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VILOCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
1.Wszystkie korpusy metalowe i zaciski ochronne odbiornikoéw potaczone
wydzielonym przewodem ochronnym koloru z6itozielonego z uziemionymi
szynami PE rozdzielni.
-rozdzielnie chronione przez samoczynne wyt. napigcia w czasie 5 sek.
-wszystkie odbiorniki i instalacja chronione wytacznikami nad pradowymi
i ré6znicowymi o czulosci 30mA.
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