wl — wywiew grawitacyjny kanatem @250 mm zakonczony ponad dachem
nasada wentylacyjna obrotowa 2250 mm
w2 — wywiew mechaniczny wentylatorem EBB—250; 230V/50hz, moc max 125W
wydajnos¢ min. 215m3/h przy 140 Pa
— zataczanie czujka ruchu
— wyrzut wyrzutnia dachowa 2160 mm
— w przestrzeni nie ogrzewane] kanaty izolowane o gr. min. 50 mm
wetna minerlana do wentylacji
w3 — wywiew mechaniczny wentylatorem tazienkowym montaz
sufitowy, @80 mm; 230\//50hz; moc max. T0W
wydajnos¢ min. 15m3/h przy 12Pa
— zataczanie wytacznikiem swiatta
— w drzwiach w dolnej czesci owory o przekroju 200 cm?2
— wyrzut wyrzutnia dachowa 280 mm
— w przestrzeni nie ogrzewane] kanaty izolowane o gr. min. 50 mm
wetna minerlana do wentylacji W5

™ maszt syreny

| l«—=
4
]

@ﬁ D () wi

3.zap. kuchni

3,0m3—2w/h=1 26m3/h

5.prysznic—2X0m2- 5w/h @

2—9@

2.szatnia=20,6m2—4w/h=215m3/h

T.garaz—

N

1,5w/h=515m3/h

lzj_
I g %J L

T

n1 — nawiew kratke wyrownawcza KWW 200x200
— montaz na wys. ok. 0,5 m od posadzki

nZ2 — nawiew nawietrzkiem prostokatnym NPS2 z zaworem zwrotnym
wydajnosé min. 200m3/h przy 10Pa
— montaz nad oknem

nd — nawiew nawietrzekiem prostokatnym NPS1 z zaworem zwrotnym
wydajnosé¢ min. 75m3/h przy 10Pa
— montaz nad oknem

w4 — wywiew mechaniczny wentylatorem tazienkowym na
napiecie bezpieczne 12V; moc max 7W
wydajnosé min. 26m3/h przy 18Pa
(np. EDM 100S 12V)
— zataczanie wytacznikiem $Swiatta
— wyrzut wyrzutnia dachowa @100 mm
— w przestrzeni nie ogrzewanej kanaty izolowane o gr. min. 50 mm
wetna minerlana do wentylacji

wd — wywiew mechaniczny wentylatorem tazienkowym

2125 mm; 230\//50hz, moc max 25W

wydajnosc min. 75m3/h przy 20Pa

— zataczanie czujka ruchu nad drzwiami

— w drzwiach w dolnej czesci otwory lub
kratka o przekroju netto 220 cm?

— wyrzut wyrzutnia dachowa @125 mm

— w przestrzeni nie ogrzewanej kanaty izolowane o gr. min. 30 mm
wetna minerlana do wentylacji
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