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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy ,,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze projekt

budowlany:
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIE]
OSP KOMORZNO
e Ix
ﬁ.ﬁim.: KOMORZNO DZ. NR 29/29

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia z inwestorem,
- podkiad budowlany,
- obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt zawiera dokumentacje techniczna:
- instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku
- instalacji wodociagowej: zimnej i cieptej wody,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wentylacji.

3. Instalacja wodociagowa.
3.1. Instalacja wody zimnej.
W pomieszczeniu zaplecza kuchennego zaprojektowano wezet wodomierzowy.
Przytacze wodociqgowe wraz z weztem wodomierzowym wg odrebnej dokumentacji.
Za zestawem wodomierzowym umies$ci¢ zawér antyskazenowy typ EA DN 20 mm.
UWAGA:
- w przypadku cisnienia przekraczajqcego 3,5 bara z sieci zaleca sie zamontowanie reduktora cisnienia.
Kurki kulowe pelno przelotowe z dtawikiem w klasie PN25.
Instalacj¢ wody zimnej zaprojektowano z rur i ksztaltek z polipropylenu w typoszeregu PN 16.
Potaczenia rur z tworzyw za pomoca polaczen zgrzewanych.
Do uszczelnien potaczen gwintowych stosowaé konopie lniane z pasta uszczelniajaca.
Przej$cia rurociagéw przez przegrody budowlane w izolacjach. Rurociagi wody zimnej prowadzi¢ w
podkiadzie betonowym posadzki oraz w bruzdach $ciennych przy podejsciach pod armatur¢ sanitarna.
Przewody instalacji wody zimnej zaizolowac otuling o grubo$ci minimum 6 mm. Potaczenia otulin za pomoca
kleju do otulin.
Wodg zimna doprowadzi¢ do ogrzewaczy elektrycznych przeptywowych — montaz ogrzewaczy zgodnie z DTR
producenta.
W pomieszczeniu z pisuarem zamontowac zawor czerpalny ze ztaczka do weza DN 15 mm.
Przy pisuarze zawor sptukujacy ci§nieniowy czasowy.

3.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej.
Ciepta woda dostarczana begdzie z ogrzewaczy elektrycznych przeptywowych.
Do umywalek zaprojektowano ogrzewacze przeptywowe bezcisnieniowe z bateria :

- zasilanie / moc -230V/50hz; 3,5 kW

- stopien ochrony - 1P25

- klasa efektywnosci energetycznej -A

- wydajnos¢ przy delta T=30°C - 1,7 dm3/min

Dla zlewozmywaka zaprojektowano ogrzewacz przeptywowy bezci§nieniowy z baterig :
- zasilanie / moc -230V/50hz; 4,4 kW

- stopien ochrony - 1P25

- klasa efektywnosci energetycznej -A

- wydajnos¢ przy delta T=30°C - 2,1 dm3/min

Dla natrysku zaprojektowano ogrzewacz przeptywowy bezcisnieniowy ze stuchawka:
- zasilanie / moc -230V/50hz; 5,5 kW

- stopien ochrony - 1P25

- klasa efektywnosci energetycznej -A

- wydajnos¢ przy delta T=30°C - 2,7 dm3/min

Montaz zgodnie z DTR producenta.

3.3. Proba cisnieniowa i plukanie instalacji.
Prébe ci$nieniowa i plukanie instalacji przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu.
Po zakoficzeniu montazu rurociag przeptukac.
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Prébe cisnienia wykona¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”
oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych”.

Prébe przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napehni¢ instalacj¢ woda oraz dokladnie odpowietrzy¢.

Wymagane cisnienie prébne 1,5 x najwyzsze cis$nienie robocze dla wody zimnej i cieptej ( min. 0,9 MPa ).
Z préby ci$nienia sporzadzi¢ protokét.

Po przeprowadzeniu préby cisnienia instalacj¢ wodociagowa przepluka¢é w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych. Przed ponownym uzyciem zaleca si¢ ponowne przeptukanie instalacji.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanego osadnika bezodptywowego.
Kanalizacja sanitarna zewnetrzna:
Instalacj¢ kanalizacyjna zewngtrzng zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC 110x3,2 mm
Potaczenia rur i ksztattek za pomoca uszczelek gumowych. Na uszczelki stosowa¢ $rodek poslizgowy.
Rury nalezy cia¢ pod katem prostym. Przycigty koniec rury nalezy oczy$ci¢ z zadzioréw a nastgpnie
zukosowaé przy pomocy pilnika.. Zabrania si¢ przycinania ksztattek.
Przewody z rur kanalizacyjnych uklada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw.
Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem na wysoko$¢
minimum 10 cm ponad wierzch rury.
Przejscie przez fundament budynku w rurze ochronne;.
Kanalizacja sanitarna wewnetrzna:
Instalacj¢ kanalizacyjna zaprojektowano z rur i ksztattek z PP ( polipropylenu ) na $cianach budynku
oraz PVC lite w klasie minimum SN4 uktadane w wykopie ( wewnatrz budynku ). Potaczenia rur i ksztaltek
za pomoca uszczelek gumowych. Na uszczelki stosowaé §rodek poslizgowy.
Rury nalezy cia¢ pod katem prostym. Przycigty koniec rury nalezy oczy$ci¢ z zadzioréw a nastgpnie
zukosowaé przy pomocy pilnika.. Zabrania si¢ przycinania ksztattek.
Przewody z rur kanalizacyjnych uklada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw.
Rurociagi w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem na
wysoko$¢ minimum 10 cm ponad wierzch rury.
Rurociagi kanalizacyjne doprowadzi¢ do poszczegdlnej armatury sanitarnej.
W pomieszczeniu garazu wyprowadzi¢ pion kanalizacji ponad dach budynku. Pion zakofczy¢ rura wywiewna o
$rednicy 160 mm. Na pionie zamontowac¢ czyszczak.
W pomieszczeniu z pisuarem wpust podtogowy z rusztem ze stali nierdzewnej o $rednicy odptywu 50 mm.
Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych lub obejm z
tworzywa. Elementy mocujace zawsze powinny obejmowaé rurg pod kielichem.

4.1.Wykonawstwo robét ziemnych.
Przed pracami wyznaczy¢ geodezyjnie tras¢ prowadzenia przewodéw kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku.
Roboty ziemne oraz zabezpieczenie wykopdéw zgodnie z norma branzowa.
W obrgbie uzbrojenia podziemnego nalezy stosowa¢ wykop reczny.
Stopien zaggszczenia wykopu — Is =0,96.
Zageszczenia wykopéw dokonywaé warstwami co 0,3 m. Dla glebokosci przykrycia rurociagu do 1,0 m stosowaé
lekkie zageszczarki ptytowe.
Teren po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu.
Przed przysypaniem rurociagéw wykona¢ pomiar powykonawczy geodezyjny.

5. Wentylacja.
Ilo$ci powietrza do pomieszczen socjalnych dobrano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 ( z pdzniejszymi zmianami )
Przyjeto ilosci powietrza usuwanego:

- dla ubikacji - 50 m3/h

- dla pisuaru -25 m3/h

Dla pomieszczen:

1. garaz - 1,5w/h =515 m3/h
2. szatnia -4w/h =215 m3/h
3. zaplecze kuchenne - 2w/h = 15 m3/h

5. prysznic - 5Sw/h =26 m3/h

6. Wc -75 m3/h
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Nr Pomieszczenie Krotnos¢ Nawiew Wywiew | Rodzaj
wymian (m3/h) (m3/h) wentylacji
1/h
1. Garaz 1,5 515 515 N-grawitacyjny
W-grawitacyjny
2. Szatnia 4,0 230 215 W-mechaniczny
N-grawitacyjny
3. Zaplecze kuchenne 2,0 - 15 W-mechaniczny
5. Prysznic 5,0 - 26 W-mechaniczny
6. We 100 75 N-grawitacyjny
W-mechaniczny

Z garazu OSP wywiew grawitacyjny kanatem o $rednicy 250 mm zakonczony ponad dachem nasada
wentylacyjna Turbowent 250 mm.

Kanaty w strefie nie ogrzewanej izolowane o grubosci minimum 50 mm, na zewnatrz dodatkowo zabezpieczone
przed warunkami atmosferycznymi. Nawiew za pomoca kratki wyréwnawczej o wymiarach 20x20 cm
montowanej w $cianie zewngtrznej ( okoto 0,3 m od posadzki ). Kratke wyposazy¢ w siatke zabezpieczajaca
przed przedostaniem si¢ do pomieszczenia lisci, gryzoni itp..

Z pomieszczenia szatni wywiew mechaniczny wentylatorem przystosowanym do montazu sufitowego- zasilanie
230V/50hz; fi 100 mm. Zataczanie wentylatora czujka ruchu.

Wyrzut powietrza poprzez wyrzutni¢ dachowa o srednicy 100 mm. Kanaty w strefie nie ogrzewanej izolowane o
grubosci minimum 50 mm, na zewnatrz dodatkowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Nawiew do pomieszczenia szatni poprzez nawietrzak prostokatny NPS2 z zaworem zwrotnym montowany ponad
oknem.

Z pomieszczenia zaplecza kuchennego wywiew mechaniczny wentylatorem przystosowanym do montazu
sufitowego- zasilanie 230V/50hz; fi 80 mm. Zataczanie wentylatora wylacznikiem §wiatta.

Wyrzut powietrza poprzez wyrzutni¢ dachowa o $rednicy 80 mm. Kanaly w strefie nie ogrzewanej izolowane o
grubosci minimum 50 mm, na zewnatrz dodatkowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

W drzwiach w dolnej czg$ci otwor lub kratka o przekroju netto 200 cm?2.

Z pomieszczenia prysznica wywiew mechaniczny wentylatorem przystosowanym do montazu sufitowego-
zasilanie napigcie bezpieczne 12 V; fi 100 mm ( np. wentylator EDM100S 12 V). Zataczanie wentylatora
wylacznikiem $wiatta.

Wyrzut powietrza poprzez wyrzutni¢ dachowa o $rednicy 100 mm. Kanaty w strefie nie ogrzewanej izolowane o
grubosci minimum 50 mm, na zewnatrz dodatkowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

W drzwiach w dolnej czgsci otwor lub kratka o przekroju netto 200 cm?2.

Z pomieszczenia WC wywiew mechaniczny wentylatorem przystosowanym do montazu sufitowego- zasilanie
230V/50hz; fi 125 mm. Zataczanie wentylatora czujka ruchu umieszczona nad drzwiami wejsciowymi gléwnymi.
Wyrzut powietrza poprzez wyrzutni¢ dachowa o srednicy 125 mm. Kanaty w strefie nie ogrzewanej izolowane o
grubos$ci minimum 50 mm, na zewnatrz dodatkowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Nawiew do pomieszczenia szatni poprzez nawietrzak prostokatny NPS1 z zaworem zwrotnym montowany ponad
oknem. W drzwiach w dolnej czgsci otwor lub kratka o przekroju netto 220 cm2.

UWAGA:

Po zakonczeniu montazu wentylacji przeprowadzi¢ rozruch i regulacje instalacji wg parametrow projektowych.
Wykona¢ badanie skutecznos$ci dzialania wentylacji.

Z przeprowadzonego badania sporzadzi¢ protokdt przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

6. Ustalenia koncowe.
Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcjami DTR producentéw oraz przepisami
BHP.

OPRACOWAL

UWAGA:
Dopuszcza sie zamontowanie alternatywnych materiatow i urzqdzen o parametrach nie gorszych niz
zaprojektowanych w projekcie.
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CZESC OPISOWA
INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sig:

1. Zakres rob6t dla catego przedsigwzigcia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw.
- roboty wewngtrzne wodociggowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych
- roboty zewngtrzne kanalizacji sanitarne;j,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- przytacze energetyczne
- istniejacy budynek OSP

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:
- brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania:

Ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5,0 m:

- montaz rury wywiewnej kanalizacji sanitarnej

- montaz kanalu wywiewnego z nasada obrotowa na dachu budynku garazu

Ryzyko przysypania ziemia podczas wykopéw przy montazu osadnika bezodptywowego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegOlnie niebezpiecznych:
Szkolenie przeprowadza kierownik budowy poprzez:

a. dokonanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

b. ustny instruktaz przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej: balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci to mozna stosowac $rodki ochrony indywidualnej np.
szelki bezpieczenstwa.

» Strefg niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotoéw nalezy ogrodzié
balustrada (szer. Strefy min. 1/10 wysokosci spadania i nie mniej niz 6,0 m) — mozna stosowac daszki
ochronne.

» Roboty montazowe konstrukcji stalowej musza by¢ prowadzone na podstawie projektu montazu i planu BIOZ.

» W czasie podnoszenia elementu przez zuraw nalezy:

e Stosowa¢ odpowiednia zawiesia do rodzaju elementu i jego masy,

¢ Dokona¢ ogledzin elementu,

e Stosowac liny kierunkowe,

e Skontrolowa¢ prawidlowos¢ zawieszenia elementu po podniesieniu na wys. ~ 0,5 m.

» W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy oznakowac¢ na budowie drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru

lub awarii.

> Na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony PPOZ oraz zapewni¢ jego petne wyposazenie w

srodki i sprzet gasniczy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
1 innych zagrozen:

- nie dotyczy

UWAGA: jest wymagane opracowanie planu BIOZ.




