SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E_l”

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

GRUPA ROBOT KOD CPV:453
KLASA ROBOT KOD CPV:4531
KATEGORIA ROBOT KOD CPV:45310000-3/Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1/Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2/Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5/Instalowanie urzadzen rozdzielczych



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0kreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:
-Przebudowa z rozbudowa remizy strazackiej OSP
46-264 Komorzno dz. nr 29/29
Instalacje elektryczne
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.Zamawiajacy:
-Gmina Wolczyn
2.Instytucja finansujaca inwestycje:
-Jak wyzej
3.0rgan nadzoru budowlanego:
-Starostwo Powiatowe w Kluczborku
4.7Zarzadzajacy realizacja umowy:
-Gmina Wotczyn
5.Przyszty uzytkownik:
-Gmina Wotczyn
1.3.Charakterystyka przedsiewzigcia
1.Wyposazenie budynku w instalacje odgromowe
2.Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
-budynek strazy pozarnej
3.0g6lny zakres robot:
-instalacje elektryczne
1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot
1.Dokumentacja projektowa instalacji opracowana przez:
Biuro Projektowe GALERIA Andrzej Rozwadowski
63-600 Kepno ul. Mtynska 8
2.Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych
3.Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji:
-dokumentacja projektowa robot budowlanych i instalacyjnych opracowana przez
Biuro Projektowe GALERIA Andrzej Rozwadowski
63-600 Kepno ul. Mtynska 8
4.Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonaweca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupetnien lub zmian, wykonawca wykona roboty wylacznie po uzyskaniu akceptacji zarzadzajacego
realizacjg budowy. Wymagania dotyczace wykonania robot zawarte w jakiejkolwiek czgsci dokumentacji
projektowej, przedmiaru i specyfikacji sa obowiazujace dla catosci wykonania.




2.Prowadzenie robét
2.1.0go6lIne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
roboét oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
2.2.Teren budowy
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy
-istniejacy budynek

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
og6lnych warunkach umowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslonga w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopig uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajacego

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo caltego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.
2.2.4.0chrona wiasnosci i urzadzen
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczegciem robot wykonawca
jest zobowigzany do wykonania robdt lokalizujacych istniejace instalacje w miejscu wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych
2.2.5.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

5) projekty wykonawcze
2.4.Dokumenty budowy
2.4.1Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardéwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
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2.4.2 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢
-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i podpisem uprawnionego kierownika robot
-o$wiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg przetargowa, przepisami
wynikajacymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zamdwien Publicznych
-projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiajacego
-rysunki robocze
-uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robot
-protokoty pomiarow i prob powykonawczych
-instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
3.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjag umowy.
4.Materialy i urzadzenia
4.1.Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
4.3. Atesty materialow i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.
4.6.Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, musi uzyskac¢ zgode zamawiajacego
5.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko.
6.Transport
Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
7.Kontrola jakoS$ci robot
7.1.Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5.
7.3.Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone w obecno$ci przedstawiciela zamawiajacego zgodnie z
wymaganiami norm.
8.0dbiory robot i podstawy platnosci
8.1.0dbiory czesciowe
Odbiory czesciowe dokonuje komisja powotana przez zlecajacego
8.2.0dbidr koncowy
Odbidr koncowy dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie poézniej niz 14 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawcg robot do odbioru.
Do wniosku zgloszenia robot do odbioru koncowego wykonawca zatacza:
-dziennik budowy
-pisemne o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami
-dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajacg wprowadzone zmiany
-dokumentacje¢ pisemnych uzgodnien dokonanych w czasie wykonywania robot
-protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych i czgsciowych
-protokoty prob i pomiaréw powykonawczych



8.3.Podstawy ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa

9. Przepisy zwiazane

9.1.Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegolnione w punkcie 9
kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

9.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6Zniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okres$lenia szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie:
--Przebudowa z rozbudowa remizy strazackiej OSP
46-264 Komorzno dz. nr 29/29
Instalacje elektryczne
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t elektrycznych, wykonywanych na
miejscul.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robodt elektrycznych:
1.Przytacza
-wymiana istniejacego stojaka
-montaz zlgcza napowietrznego pomiarowego
2.Wewnetrzne linie zasilajace
-montaz projektowanej wlz
3.Rozdzielnie
-demontaz istniejacej rozdzielni
-montaz projektowanej rozdzielni
-montaz osprzetu projektowanego
-wykonanie opiséw adresowych obwodow
4.0Oprzewodowanie
-montaz przewodow projektowanych
5.0sprzet i aparaty
-demontaz istniejacego osprzetu
-montaz projektowanego osprzetu i aparatow
6.0prawy o$wietleniowe
-demontaz istniejacych opraw
-montaz projektowanych opraw o$wietleniowych
7.Instalacje odgromowe
-demontaz istniejacej instalacji
-montaz projektowanych instalacji
8.Pomiary powykonawcze
-pomiary opornosci izolacji obwodow
-pomiary skuteczno$ci ochrony przed porazeniem
-pomiary oporno$ci uziomow

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6.Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j



Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1.Harmonogram i kolejno$¢ prac
2.Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
3.Podstawowe parametry stosowanych materiatow
4.Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
2.MATERIALY
2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wszystkie materialy i urzadzenia wymagaja akceptacji zamawiajacego przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie materialéw 2 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
karte katalogowa producenta, certyfikaty, inne dane na zadanie zamawiajacego.
Materialy i urzadzenia nie moga mie¢ parametréw gorszych niz okreslone w dokumentacji przetargowej
Zatwierdzenie materialu jest warunkiem zaptaty za wykonane roboty.
2.2.Przylacze napowietrzne
2.2.1 Stojak dachowy z rury stalowej ocynkowane $rednicy SOmm dtugosci 6m
2.2.2 Zacze pomiarowe napowietrzne zgodne ze standardami Tauron
2.2.3 Istniejace przytacze napowietrzne bez zmian
2.3.Wewnetrzna linia zasilajaca
2.3.1 Kabel YKY4x16mm
2.4.Rozdzielnia
2.4.1 Rozdzielnia glowna R-G
-obudowa izolacyjna w 11 klasie izolacji 72 modutowa o stopniu ochrony IP54
-gléwny wylacznik pradu wewnatrz rozdzielni
-ostona izolacyjna osprzetu
-osprzet modutowy montowany na szynie
-drzwiczki izolacyjne biate
2.5.Przewody
2.5.1 Przewod YDYp2x1,5mm/750V
2.5.2 Przewod YDYp3x1,5mm/750V
2.5.3 Przewod YDYp3x2,5mm/750V
2.5.4 Przewod YDY5x2,5mm/750V
2.6.0sprzet
2.6.1 Puszki izolacyjne do montazu wtynkowego o $rednicach 60 mm do montazu osprzetu
2.6.2 Puszki izolacyjne do montazu wtynkowego o $rednicach 80 mm do rozgaleziania obwodow
z pier$cieniami rozgateznymi 2,5mm
2.6.3 Laczniki 1-bieg.do montazu w puszkach instal. dostosowane do obcigzalnosci pradowej 10A
2.6.4 Gniazda wtykowe do montazu w puszkach instalacyjnych 2x2P+N+PE/16A
2.6.5 Gniazda wtykowe szczelne 3P+N+PE/16A
2.6.6 Czujnik zmierzchowy
2.6.7 Ogrzewacz tazienkowy 2kW/IP24 z wentylatorem i plynnym termostatem z ustawieniem
mrozo chronnym
2.6.8 Ogrzewacz konwektorowy panelowy écienny (500-2000)W/IPX4 z niskotemperaturowym elementem
grzewczym, plynna regulacja temperatury, ustawieniem mrozo chronnym
2.7.0prawy o$wietleniowe
2.7.1 Oprawy swietlowkowe 2x36W/IP65 z kloszem
2.7.2 Oprawy $wietlowkowe 2x36W/IP40 z kloszem
2.7.3 Oprawy $wietlowkowe plafoniery 18W/IP44 z kloszem
2.7.4 Oprawy projektorowe halogenowe 100W/IP65
2.7.5 Oprawy projektorowe halogenowe 300W/IP6 z czujka zmierzchowg i ruchu
2.7.6 Oprawy LED 1,3W/IP65
2.8.Instalacje odgromowe
2.8.1 Prety stalowe ocynkowane 8mm
2.8.2 Bednarka ocynkowana 30x4mm
2.8.3 Wsporniki odgromowe dachowe do mocowania na blasze
2.8.4 Wsporniki odgromowe dachowe do klejenia do papy
2.8.5 Wsporniki odgromowe stalowe ocynkowane przelotowe Scienne
2.8.6 Ziacza odgromowe ocynkowane uniwersalne krzyzowe i rynnowe
2.8.7 Ztacza kontrolne odgromowe



3.SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robdét
3.2.1.Narzedzia rgczne z napedem mechanicznym
-wiertarki, wkretarki, bruzdownice
3.2.2.Narzedzia reczne
-Srubokrety
3.2.3.Przyrzady pomiarowe
-mierniki instalacji elektrycznych

4. TRANSPORT
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
5.WYKONANIE ROBOT
Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Szczegoly wykonania rob6t wymagaja akceptacji zamawiajacego przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie opracowanych na podstawie dokumentacji
przetargowej projektow wykonawczych 2 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
szczegélowe schematy instalacji z adresowaniem, obliczeniami, rysunkami roboczymi
Zatwierdzenie projektow jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty.
5.1 Przylacze
5.1.1 Demontaz istniejacego stojaka dachowego
5.1.2 Montaz stojaka dachowego w miejscu zdemontowanego
5.1.3 Montaz ztacza napowietrznego pomiarowego na zewngtrznej scianie budynku
5.1.4 Przelozenie licznika z istniejgcej rozdzielni do ztacza pomiarowego
5.2 Wewnetrzna linia zasilajaca
5.2.1 Kabel wyprowadzony ze ztacza kablowego pomiarowego i wprowadzony do rozdzielni gtownej RG
5.3.Rozdzielnia
5.3.1 Demontaz istniejacych rozdzielni
5.3.2 Montaz projektowanej rozdzielni w istniejacej wnece
5.3.3 Podtaczenie przewoddw w rozdzielni
5.3.4 Jednoznaczne adresowanie na koncach przewodow, i schematy potgczen na drzwiach
z numeracjg zgodnie z projektem wykonawczym
5.4.Przewody
5.4.1 Przewody uktadane w bruzdach na gl¢bokosci gwarantujacej catkowite przykrycie tynkiem
5.5.0sprzet
5.5.1 Demontaz istniejacego osprzetu
5.5.2 Montaz kotkéw rozporowych dla osprzetu
5.5.3 Wykucie otwordéw dla montazu puszek podtynkowych
5.5.4 Montaz puszek podtynkowych w gotowych wnekach z mocowaniem zaprawa gipsowa
5.5.5 Montaz tacznikdw instalacyjnych w puszkach podtynkowych Zalecane montowanie tacznikdéw na
wysokosci 130 cm od podtogi obok drzwi w strefie pionowej montazu przewodow
5.5.6 Montaz osprz¢tu z mocowaniem do kotkoéw rozporowych
5.5.7 Montaz gniazd wtykowych w puszkach podtynkowych
5.5.8 Montaz ogrzewaczy konwektorowych na $cianach na wysokos$ci zgodnie z zaleceniem producenta
-zasilanie z gniazda wtykowego montowanego bezposrednio przy ogrzewaczu
5.5.9 Montaz grzejnika tazienkowego pod umywalka
-zasilanie z gniazda wtykowego montowanego bezposrednio przy ogrzewaczu
5.6 Oprawy o$wietleniowe
5.6.1 Demontaz istniejacych opraw
5.6.2 Montaz opraw w miejscach gwarantujacych rownomierne nat¢zenie o$wietlenia w pomieszczeniu
5.6.3 Montaz opraw na $cianach na wysiggnikach w pomieszczeniu garazu na wysokosci 4m
5.7 Instalacje odgromowe
5.7.1 Demontaz istniejacej instalacji
5.7.2 Montaz zwodoéw poziomych na dachu na wspornikach klejonych do papy i montowanych do blachy
-wsporniki montowane w uzgodnieniu z wykonawcg robot dekarskich
-odlegtos¢ pomigdzy wspornikami nie moze przekracza¢ 1m
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-odlegtos¢ drutu odgromowego od poszycia dachu nie moze by¢ mniejsza niz 10cm
-montaz wykluczajacy uszkodzenie poszycia papowego dachu
5.7.3 Montaz potaczen elementow przewodzacych na dachu
-wszystkie elementy przewodzace obrobek blacharskich, rynny itp. potaczone ze zwodami
ztaczami dostosowanymi do taczonego elementu
5.7.4 Montaz przewodow odprowadzajacych na wspornikach §ciennych
-wsporniki mocowane w otworach wierconych
-odlegtos¢ pomiedzy wspornikami nie moze przekracza¢ 1m
-odlegtos¢ drutu odgromowego od powierzchni $ciany nie moze by¢ mniejsza niz 10cm
-odlegtos¢ bednarki od powierzchni $ciany=2cm
-montaz wykluczajacy uszkodzenie powierzchni Sciany
-montaz w odlegto$ci minimum 1m od otworow okiennych i drzwi
-wymagane uzgodnienie prowadzenia robot z wykonawcg robot budowlanych
5.3.5 Montaz zlgczy kontrolnych
-ztacza kontrolne montowane na wysokosci 150cm
5.3.6 Montaz uziomow otokowych
-uziomy otokowe montowane w odlegtosci 1m od $cian budynku na glebokosci 70cm
-potaczenia spawane w ziemi zabezpieczone przed korozja
5.4 Pomiary kontrolne powykonawcze
5.4.1 Pomiary opornosci izolacji obwodow
5.4.2 Pomiary skuteczno$ci ochrony przed porazeniem
5.4.3 Pomiary rezystancji uziemienia w ztaczach kontrolnych.
5.4.4 Wyniki zamieszczone w protokole
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakoS$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
-montazu uziomu otokowego
-prawidtowosci utozenia instalacji przed zatynkowaniem
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m dla przewodow
1 szt dla osprzetu
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Odbidr robot polega na sprawdzeniu zakresu robot oraz wynikow pomiaré6w powykonawczych wbudowanych
elementow instalacji.
8.1. Odbiory czesciowe
8.1.1 Montaz uzioméw otokowych i oprzewodwania podtynkowego

8.2. Odbior koncowy
Wymagania opisano w czesci ogdlnej specyfikacji

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1Zwigzane normatywy do obowigzkowego stosowania

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, poz.953) z p6zn. zmianami

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011)

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2004r Nr198, poz.2041)



4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r Nr207, poz.207) z pdzn. zmianami

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r Nr92, poz.881)

6.Ustawa z dnia 24.08.1991 O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEI] (Dz.U.2009 nr 178 poz.1380)

7.Rozp. MSWiA z dnia 07.06.2010 W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW,
INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I TERENOW (Dz.U.2010 nr 109 poz.719)

8.Rozp.MI z dnia 12.04.2002 W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)

9.Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007 W SPRAWIE WYKAZU WYROBOW SLUZACYCH ZAPEWNIENIU
BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONY ZDROWIA 1 ZYCIA ORAZ MIENIA,
A TAKZE ZASAD WYDAWANIA DOPUSZCZENIA TYCH WYROBOW DO UZYTKOWANIA
(Dz.U.2007 nr 143 poz.1002)

10.Rozp. MSWiA z dnia 16.06.2003 W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ (Dz.U.2003 nr 121 poz.1137)

9.2 Zalecane normy

Wymagane stosowanie wszystkich zwigzanych z zakresem robot norm polskich (PN) i branzowych (BN), w tym

w szczegolnoscei:

PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw-
porazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie
izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-523:2001  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-704:1999  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60898:2000 -Sprzet elektroinstalacyjny
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PN-EN 50146:2002
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60664-1:2003

PN-EN 60670-1:2005

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898:2003

PN-EN 60898:2003
Al1:2005

PN-EN 60898:2003
AC:2005

PN-EN 61008:2005

PN-EN 61009:2005

PN-E 04700:1998

PN-E 04700:1998
Az 1:2000
PN-E 93207:1998
Az 1:1999

Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych

-Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen

zyl przewodow oraz og6lne zasady systemu alfanumerycznego
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

czlowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi
-Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(kod IP)
-Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napigcia. Cze$¢ 1:Zasady, wymagania, badania
-Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku

domowego i podobnego. Czgs¢ 1:Wymagania ogolne
-Sprzet elektroinstalacyjny

Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji

domowych i podobnych

Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji

domowych i podobnych

Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji

domowych i podobnych

Czes$¢ 1:Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wytaczniki ré6znicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia

nad pradowego do uzytku domowego i podobnego

Czgé¢ 1:Postanowienia ogdlne
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wytaczniki ré6znicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem

nad pradowym do uzytku domowego i podobnego

Czgé¢ 1:Postanowienia ogdlne
-Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
-Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
-Sprzet elektroinstalacyjny

Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki odgalezne na napiecie do 750V

do przewodow o przekrojach do 50mm2.Wymagania i badania

9.3 Prace zwiazane wyszczegolnione w innych SST
Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac zostaty zawarte w nastgpujacych SST:
1.Opracowane SST branzowe

OPRACOWAL:

mgr inz. Andrzej Cichosz
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