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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
wodociagowych, kanalizacyjnych, wentylacji oraz izolacji cieplnej obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wlasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdblnych roboét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji
Robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robdt, materiatéw lub rozwiazan innych niz okreslone w
projekcie budowlanym nie uniewaznia Specyfikacji.

Wykonawca zobowiazany jest opracowa¢ plan BIOZ, szczegétowy wykaz materiatow
zawierajacy specyfikacj¢ Swiadectw, jakosci, atestow, certyfikatow, Swiadectw gwarancyjnych
lub aprobat technicznych, wykaz sprzgtu, maszyn i §rodkéw transportu, wykaz pracownikéw
kierujacych robotami.

1.3.Zakres robot objetych ST

Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu robo6t zasadniczych. Oferent powinien przewidziec¢
i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.3.1 Zakres robét i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty
Wykonawca winien uwzglednié¢ w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p.poz.,

- przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen 1 odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu poszczegdlnych instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i
zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie ustawy - Prawo zamdéwien
publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robét.

1.4.1 Spis projektéw i rysunkow:

1. Projekt Budowlany instalacji sanitarnych.

2. Rysunki zgodnie z czgScia graficzna Projektu Budowlanego.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie rob6t lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak
jak zostal podany w zataczniku do oferty, obliczony od daty rozpoczecia.



1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okre§lona w umowie.

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktéra sktada si¢ projekt budowlany
wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdét.

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do izby zawodowe;.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materialy - wszystkie niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéory Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw 1 innych
pracownikow Wykonawcy i kazdego z podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy
Wykonawcy w realizacji robot.

1.5.10. Personel Zamawiajacego - inZynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub

inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z podwykonawcow jako personel Zamawiajacego

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czg$ci robdt oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcg w umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w umowie.

1.5.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznos$ci od kontekstu.

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby (lub oséb).

1.5.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako Zamawiajacy w umowie oraz prawni nastgpcy tej
osoby.



2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa robét, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jako$ci robét, dopuszcezalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja
producenta. W przypadku koniecznosci wykonania rob6ét w innych warunkach urzadzenia

nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem wody.

Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreSlajace rodzaj robot w danej specjalnosci, sa czltonkami
Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru wykaz
materiatow wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprz¢tu i maszyn jakich ma zamiar
uzy¢ do budowy.

2.2 Teren budowy.
2.2.1 Charakterystyka placu budowy.
Roboty instalacji wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, izolacji cieplnej rurociagéw, wentylacji.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze Kierownikowi
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dokumentacjg techniczng wraz ze specyfikacja
techniczna.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot.

Wykonawca umies$ci w miejscu okreslonym przez zarzadzajacego tablice informacyjna.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wltaczony w
ceng umowna.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego.



2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zyciai zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bgdzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;j
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégiby powsta¢ w
okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez

ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow 1
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli jakosci rob6t bedzie zapewnienie osiagnigcia zalozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t i jakos$ci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty.

Uzyte materialy do wykonania przedmiotu zamdéwienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi 1 przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow, jezeli
nie sa obj¢te certyfikacja okreslona w pkt. a) i ktére spetniaja wymogi ST.

c) atesty higieniczne

W przypadku materiatléw dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan, beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 z pdzn. zmianami ). Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postegp robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem
budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje.

Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie



pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy

powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak

1 zarzadzajacego realizacja umowy inzyniera kontraktu.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robét;

- postgp robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia

zarzadzajacego realizacja umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgloszenia robét do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce

powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg;

c¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcys;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

g) Korespondencje dotyczaca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU.

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidtowe;j realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektorOw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowiazkéw.



4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzen.
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materialow, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do
uzycia producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacjg, moga by¢ badane przez Inzyniera w
dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.3. Kontrola materiatow.

- wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do

rob6t podlega¢ kontroli. Materiatly nie speiniajace wymagan okreslonych w ST powinny zostac
odrzucone,

- jakiekolwiek roboty do ktérych uzyto materialéw bez zgody Inzyniera bgda wymienione na

koszt Wykonawcy.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.

Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

a) materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole
materiatow.

b) sktadowanie moze odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach budynku w miejscach zaaprobowanych
przez Inzyniera

c) miejsca czasowego sktadowania materialtéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

d) transport i1 sktadowanie kruszyw powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

e) materialy instalacyjne ( rury, ksztattki ) magazynowa¢ w pomieszczeniach budynku,
materiaty zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami mogacymi dosta¢ si¢ do wnetrza rur

1 ksztattek.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych,



poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 1 tydzien roboczy przed ich

......

5. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
kontraktowa.

5.1. Zasady okreslania ilosci robét.

- wszystkie pomiary dlugosci stluzace do obliczen pola powierzchni bgda wykonywane w
poziomie, jezeli Specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie stanowia inaczej,

- obmiar kubaturowy nastapi na podstawie dokumentacji projektowej lub zmianie do
dokumentacji projektowej

- elementy robdt okreslone w mb, takie jak rury beda zmierzone po ich zamontowaniu na
obiekcie budowlanym

- elementy robdt okreslone w szt (' sztuk ) bgda policzone poich zamontowaniu

6. ODBIORY ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr przejsciowy

- odbiér koncowy

- odbidr pogwarancyjny.

6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora ( pisemnie lub
poprzez e:mail za potwierdzeniem otrzymania wiadomosci).

6.3. Odbior koncowy.

6.3.1. Zasady odbioru koncowego.

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koncowego

rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli zamawiajacego
przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robé6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych

w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru koncowego.
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6.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 5.3.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protokoét odbioru robdt:

- dla faktury koncowej - protokét z koncowego odbiory robdt,

- dla faktury przej$ciowej - protokét czesciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Oryginat protokotu odbioru czgsciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zatacznikiem do faktury przejsciowej.

Zasadno$¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor Nadzoru a Inzynier.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Instalacja wewnetrzna wodocigeowa — SST-1.
CPYV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

MONTAZ INSTALACIJI WODY ZIMNEJ, CIEPLE].

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wody zimnej 1 cieplej ( z ogrzewaczy elektrycznych przeptywowych).

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.
Montaz nowej instalacji wodociagowej ( wody zimnej, cieptej ) wraz z armatura i urzadzeniami
zwigzanymi z instalacja wodociaggowa.

2.1. Materialy do instalacji wody zimnej.

- rury z polipropylenu typoszereg PN 16, atest higieniczny PZH, deklaracja zgodnosci z AT

- ksztalttki z polipropylenu PN 20, deklaracja zgodnosci z AT, atest PZH

- zawor antyskazeniowy typ EA o potaczeniu gwintowanym, atest higieniczny, deklaracja
zgodnosci z AT

- zawor sptukujacy do pisuaréw, atest higieniczny, deklaracja zgodnosci,

- zawory umywalkowe katowe o przytaczu ¥2” wyposazone w filtr, cisnienie robocze 10 bar,
temperatura robocza 100°C, atest higieniczny, aprobata techniczna

1.2.1. Materialy do instalacji wody cieplej

- przeplywowy elektryczny ogrzewacz wody bezci$nieniowy wraz z bateria o mocy 3,5 kW,
zasilanie 230V, wydajnos¢ cieptej wody min. 1,7 dm3/min przy delta t=30 K, ci$nienie zataczania
0,05 MPa, atest higieniczny, montaz nad umywalka

- przeptywowy elektryczny ogrzewacz wody bezcisnieniowy wraz z bateria o mocy 4,4 kW,
zasilanie 230V, wydajno$¢ cieptej wody min. 2,1 dm3/min przy delta t=30 K, ci$nienie zataczania
0,05 MPa, atest higieniczny, montaz nad umywalka

- przeplywowy prysznicowy elektryczny ogrzewacz wody wraz ze stuchawka prysznicowa oraz
drazkiem prysznicowym o mocy 5,5 kW, zasilanie 230V, stopien ochrony P25, wydajnos¢ cieple;j
wody min. 2,7 dm3/min przy delta t=30 K, ci$nienie zalaczania 0,05 MPa, atest higieniczny,

- zawory umywalkowe katowe o przytaczu ¥2” wyposazone w filtr, cisnienie robocze 10 bar,
temperatura robocza 100°C, atest higieniczny, aprobata techniczna

- zfacza elastyczne ze stali nierdzewnej z koncowkami gwintowanymi wewngtrznymi o przylaczu
127 x 2”7 - atest PZH

1.3. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

Pojecie ogdlne:

Instalacja wodociqgowa - zespdt powiazanych ze soba elementow stuzacych do zaopatrywania
w wodg¢ obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych cato$¢ techniczno — uzytkowa
Instalacja cieptej wody - czg$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowa.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spelniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w

Dz. U. 203/02 poz. 1718 z 202r.
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Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe ( projektowe ) ciSnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym punkcie.
Cisnienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji przy ktérym dokonywane jest
badanie szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.
Srednica nominalna DN — érednica ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba w przyblizeniu réwna
srednicy rzeczywistej wyrazona w milimetrach.
Podgrzewacz wody - urzadzenie do przygotowania cieptej wody uzytkowej
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4. Prace budowlane.

Dla instalacja prowadzonych na $cianach nalezy wykona¢ bruzdy pionowe i poziome o
glebokosci 2 cm wigkszy od sumy rury i otuliny izolacyjnej.

Bruzdy z instalacjami po sprawdzeniu szczelno$ci zamurowac.

Przebicia otworé6w w $cianie wykona¢ mtotami udarowo obrotowymi z odpowiednia wielkoscia
wiertla.

Po zamontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci nalezy zamurowa¢ bruzdy zaprawa tynkarska.

2. Materialy.

Ogodlne warunki stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej

2.1. Skladowanie materialow.

Materiaty przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazéw w fabrycznych opakowaniach.

Rury z tworzywa przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych.

Rury luzem nalezy uktada¢ na gtadkim i1 czystym podtozu na podkiadkach i przektadkach
drewnianych w stosach do wysokosci 0,5 m.

Nie nalezy wsuwa¢ rur o mniejszej Srednicy do rur o wigkszej Srednicy.

Ksztattki, zlaczki i armatura powinny by¢ tak skladowane tak dlugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych. Koncéwki rur powinny by¢ zabezpieczone ochronnymi kapturkami.

3. Sprzet.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzg¢tem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenie robot.

4. Transport.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym sa
przewozone. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne krééce
wystajace poza skrzyni¢ ladunkowa nie byly dtuzsze niz 1,0 m.

5. Wykonanie roboét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.1.Montaz rurociggéw.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3°/,, w kierunku
odbiornika lub zaworéw spustowych.
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W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwoS$¢ spuszczenia wody.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach , na lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych ( uchwytach ) i ruchomych usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz
to wynika z wymagan dla danego materialu z ktérego wykonane sa rury.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w podktadzie betonowym posadzki
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem budowlanym. Trasy przewodéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.
Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wilasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych.
Przewody prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnych.
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez zastosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Wszystkie rurociagi ktére znajduja si¢ w pomieszczeniach musza by¢ zaizolowane.
Przewody z rur tworzywa nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.
Potaczenia rur i ksztattek z PP za pomoca polaczen zgrzewanych.
Systemu nie nalezy poddawaé obrébce w temperaturze nizszej niz 0°C.
Do cigcia rur z tworzywa stosowa¢ nozyce do rur z tworzywa. Cigcia dokonywacé prostopadle
do osi rury. Przycigcia dokona¢ na wymagany wymiar. Do przycinania rur nie uzywac nigdy
noza lub pity.
Do przygotowania rur stabilizowanych nalezy stosowac¢ zdzieraki.
Przyrzad ten stuzy do usunigcia zewngtrznej powtoki polipropylenu wraz z warstwa zatopione]
wktadki z aluminium z rury stabilizowane;.
Usunigcie tej powtoki jest konieczne w miejscach potaczen zgrzewanych rur z ksztaltkami.
Przed wtaczeniem zgrzewarki do sieci na plycie grzewczej nalezy za pomoca klucza imbusowego
zamontowac koncowki grzewcze wilasciwe dla zgrzewanej Srednicy.
Na zgrzewarce moga by¢ zamontowane jednoczesnie dwie pary koncéwek, co umozliwia proces
jednoczesnego zgrzewania dwdéch $rednic.

5.1.1. Podpory.

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor powinny umozliwia¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja podpoér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odst¢p migdzy podporami podano w tabelach.

Rury z tworzywa

Srednica rury Pionowo Poziomo
mm m m
20 1,5 1,0
25 1,8 1,2

5.1.2. Tuleje ochronne.
Przy przejsciach rura przez przegrod¢ budowlana nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura o S$rednicy wewngtrznej wigksza od Srednicy zewngtrznej
rury przewodu:

e (Co najmniej o 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa

e (Co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 4 cm a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnika.
Przestrzen migdzy rura przewodowa a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajaca jej wydtuzenia cieplne.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposob zapewniajacy odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowe;.

5.1.3. Montaz armatury.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji w ktdrej jest zainstalowana.
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Armatura po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania powinna by¢ instalowana w miejscach
widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi i konserwaciji.

Nalezy zachowa¢ wiasciwa kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do przeptywu
wody.

Baterie stojace do umywalek montowa¢ bezposrednio na umywalkach.

5.1.4.. Podlaczenie podgrzewaczy cieplej wody.
Ogrzewacze elektryczne przeptywowe cieptej wody potaczy¢ z rurociagami zgodnie z instrukcjami
DTR producenta.

6. Kontrola jakosci robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

6.1. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nast¢pujacych fazach:

- przed zakryciem bruzd

- przed natozeniem otuliny

- po ukonczeniu montazu i przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia
- W okresie gwarancyjnym

6.2. Badanie przewodow i armatury.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ksztattek,
sprawdzenie odlegtosci polaczen wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych
1 przesuwnych, sprawdzenie spadkéw przewoddéw, sprawdzenie przej$¢ przez S$ciany i stropy,
sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, sprawdzenie prawidlowosci taczenia
przewodow.

Badanie typu armatury, prawidlowos$ci umieszczenia i dziatania, sprawdzenie cech legalizacji
termometrow 1 manometréw, sprawdzenie ich dzialania poprzez obserwacjg.

6.3. Badanie szczelno$ci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze ujemne;j.

Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkukrotnie przeptukac.

Na 24 godz. przed rozpoczgciem badania instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna i
odpowietrzona.

W tym okresie dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelno$¢ potaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Probeg cisnieniowa przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdéw z tworzyw sztucznych” przy cisnieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego lecz nie mniej niz 0,9 MPa.

6.4. Badanie szczelnosci i dzialania na gorgco.

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta.

Podczas proby dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen.

Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

Prébg¢ na goraco przeprowadza si¢ przy ci$nieniu wodociagowym.

7. Obmiar roboét.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Jednostka obmiarowa jest dla:
® Przewodéw rurowych -1 mb
e Ksztaltek, tacznikéw, zawordw, -1 szt
e Baterii, podgrzewaczy -1 kpl
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8. Odbior robot.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robét instalacji rurowych powinien odbywacé si¢ w réznych fazach wykonywania robét.

9. Podstawa platnosci.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Izolacje cieplne dla instalacji wody zimnej i

wentylacji - SST-2.
CPYV 45321000-3 Izolacja cieplna

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnych dla instalacji wody zimneji wentylacji

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i
odbidr robét zgodnie z pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

Izolacja cieplna - ostona powierzchni rurociagdéw armatury i urzadzen ograniczajaca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepla do otoczenia.

Izolacja wtasciwa — warstwa izolacji cieplnej wykonana z materialu o odpowiednio matym
wspolczynniku przewodzenia ciepta.

Ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chroniaca izolacje wilasciwa przed niekorzystnymi
wplywami zewngtrznymi ( uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia itp. ).

1.4.0gélne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Techniczne;.

2. Materialy.

Ogodlne warunki stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej

2.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych.

e Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej pokrytej od zewngtrz folia polietylenowa
o grubosci warstwy izolacyjnej 6 mm wspéiczynnik przewodzenia ciepta < 0,039
W/m*K, temperatura pracy czynnika od -80°C do +95°C, odporny na kontakt z
powszechnie uzywanymi materiatami budowlanymi ( np. beton, wapno, gips ) —
deklaracja zgodnosci , atest higieniczny

e Klej do otulin z pianki polietylenowej- deklaracja zgodnosci , atest higieniczny

® Maty lamelowe samoprzylepne z welny mineralnej o grubosci 50 mm do kanatéw
wentylacyjnych , deklaracja zgodnosci , atest higieniczny

e Ptaszcze ochronne stalowe z blachy ocynkowanej, deklaracja zgodnos$ci
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3. Sprzet.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzg¢tem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenie robot.

4. Transport.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

5. Wykonanie roboét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.1. Rozpoczecie robét.
Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnosci.

5.2. Montaz izolacji.

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaltkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia.

Montaz otulin $cisle wg instrukcji montazu producenta.

Powierzchnia rurociagéw i urzadzen musi by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych, ziemia,
gruzem, cementem, smarami itp.

Materiaty do izolacji powinny by¢ suche czyste i nie uszkodzone.

Nalezy zwraca¢ uwage nanoze i wykrojniki, powinny by¢ ostre, klej powinien by¢ §wiezy a
pedzle czyste. Izolacja podczas montazu powinna by¢ Sciskana.

Nie nalezy taczy¢ otulin tylko za pomoca klipsow montazowych ( dotyczy otulin z pianki
polietylenowej ).

Zawsze nalezy klei¢ staranie izolacje na stykach czotowych i wzdluznych nanoszac
rOwnomiernie cienka warstw¢ kleju z dwéch stron.

Nalezy przyklei¢ réwniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm.

Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu odczeka¢ 36 godz. z uruchomieniem instalacji aby proces klejenia
zakonczyl si¢ catkowicie.

Kanaty wentylacyjne izolowane w przestrzeni nie ogrzewanej izolowane matami samoprzylepnymi o
grubo$ci minimum 50 mm. Kanaty wentylacyjne izolowane na zewnatrz budynku zabezpieczy¢
powtoka ochronna z blachy stalowej ocynkowanej, taczenia blach zabezpieczy¢ masami elastycznymi
przed wnikaniem wilgoci pomig¢dzy potaczeniami.

6. Kontrola jakoSci roboét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

7. Obmiar robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowa jest dla:

e Otuliny izolacyjne - 1mb

e Maty lamelowe - 1m2
W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé
do odbioru koncowego.

8. Odbior robot.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robét instalacji rurowych powinien odbywaé si¢ w réznych fazach wykonywania robot.
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8.1. Odbior techniczny czeSciowy izolacji cieplnych.
Odbidr techniczny czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku postgpu robdt. Dotyczy on na przyktad:
przewodéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodéw uktadanych w
rurach plaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnieh przejS¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w
projekcie 1 Specyfikacji Technicznej
Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ czgsci izolacji,
ktére byly objgte odbiorem czg$ciowym.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupeiniajacych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru czgsciowego.

8.2. Odbiodr techniczny koncowy izolacji cieplnych.

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowgi przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano izolacj¢

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie
1 Specyfikacji Techniczne]

9. Podstawa platnosci.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
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Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej — SST-3.
CPYV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji
sanitarnej.

1.2. Zakres robé6t objetych specyfikacja.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i
odbidér robét zgodnie z pkt. 1.1.
e  Wiytyczenie przez geodetg trasy rurociagu kanalizacji na zewnatrz budynku
Roboty ziemne wewngtrzne i zewngtrzne
Montaz osadnika bezodpltywowego prefabrykowanego z tworzywa
Montaz podejs¢ odptywowych
Montaz wpustéw podtogowych
Montaz ubikacji typu kompakt
Montaz pisuaru
Montaz umywalek
Montaz zlewozmywakow
Montaz rury wywiewnej
Montaz czyszczakow

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

Instalacja kanalizacyjna - zespot powiazanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia
scieckdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji zewngtrznej lub innego
odbiornika.

Wykop liniowy - wykop niezbgdny do ulozenia rurociagéw podziemnych ktérego dtugosc¢ jest
znacznie wigksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nie umocnionych scian wykopu 1 jest on staty
dla catej dtugosci wykopu liniowego dla danej Srednicy rurociagu.

Gtebokos¢ wykopu - réznica migdzy rzedna dna wykopu a rzedna terenu istniejacego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdluz podtuznej osi wykopu.

Podsypka - element posadowienia rurociagu lub studzienek ktéry stanowi grunt nasypowy
usypany na dnie wykopu, posiadajacy odpowiednia granulacjg, majacy za zadanie wyréwnanie
dna wykopu do projektowanej rzgdnej i stuzacy do ukfadania przewodu i studzienek na dnie
wykopu.

Obsypka - element zabezpieczenia rurociagu lub studzienek ktory stanowi grunt nasypowy
usypany powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednia granulacje.

Zasypka - grunt nasypowy usypany powyzej przewodu posiadajacy odpowiednia granulacjg
majacy za zadanie ochrong rury i studzienek przed niepozadanymi naciskami punktowymi.
Przybor sanitarny - urzadzenie sluzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych
powstalych w wyniku dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4. Prace budowlane.

Dla instalacja prowadzonych na $cianach nalezy wykona¢ bruzdy pionowe i poziome o
glebokosci 2 cm wigkszy od rury .

Przebicia otworéw w stropie wykona¢ miotami udarowo obrotowymi z odpowiednia wielkos$cia
wiertla.

Po zamontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci nalezy zamurowaé bruzdy zaprawa tynkarska.
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Piony kanalizacyjne oraz przewody kanalizacyjne ukltadane na Scianach obudowacé plytami
gipsowo-kartonowymi o grubosci 12,5 mm.
Przy rewizjach ( czyszczakach ) zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne.
2. Materialy.

Ogodlne warunki stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej

2.1.Roboty ziemne.
e Wykopy wg dokumentacji oraz sporzadzonych kosztoryséw, wszystkie grunty kategorii
IL.
Podtoze i zasyp wykopdw.
Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezpieczenia rur nalezy stosowaé piasek
srednioziarnisty. Materia na podsypke 1 obsypke powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
e Nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 15 mm,
e Material nie moze by¢ zmrozony,
e Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu,
e Nie moze zawiera¢ butwiejacych czesci organicznych

2.2. Materialy do instalacji kanalizacji sanitarnej.

Rury kielichowe z PP taczone na uszczelki, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny,

Ksztattki kanalizacyjne z PP taczone na uszczelki, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny

Rury kielichowe PVC lite 110x3,2 mm, deklaracja zgodnosci , atest higieniczny

Ksztattki kanalizacyjne z PVC taczone na uszczelki, deklaracja zgodnosci , atest

higieniczny

e 7biorniki bezodptywowe prefabrykowane poliestrowe ( wzmacniane ) na $cieki o pojemnosci
minimum 3,0 m3 przystosowane do montazu w terenie podmoktym z wtazem o $rednicy 600
mm w klasie minimum B125, deklaracja zgodnos$ci
Umywalki o szeroko$ci 50 cm zamocowane do Sciany, atest higieniczny,

e Ubikacje typu kompakt, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny,
Pisuary porcelanowe z odptywem poziomym z syfonem wewnatrz pisuaru, atest
higieniczny

® Brodziki natryskowe prostokatne emaliowane o wymiarach minimum 90x90 cm, atest
higieniczny,

¢ Drzwi (kabina) do prysznicow regulowane ze szkla hartowanego o szeroko$ci min. 80 cm,
deklaracja zgodnosci, atest higieniczny

e Zlewy ze stali nierdzewnej jednokomorowe z suszarka, dtugo$¢ 80 cm, atest higieniczny
Czyszczaki, rury wywiewne

e Wpusty podlogowe o $rednicy odptywu 50 mm z rusztem ze stali nierdzewnej,
deklaracja zgodnosci

e Syfony z tworzywa, deklaracja zgodnosci

2.3. Skladowanie materialow.

2.3.1. Roboty ziemne.

Wykopy:

- ziemi¢ z wykopéw nalezy czasowo sktada¢ obok wykopu

Odwo6z nadmiaru gruntu:
- state sktadowanie ziemi na odktad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu wskazanym
przez Inwestora lub Wykonawcg robét i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Miejsce statego skladowanie nie moze:
e Zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
e Narusza¢ przepisOw Prawa Budowlanego,
e Narusza¢ przepisOw Prawa Wodnego,
e Narusza¢ przepisow ochrony $rodowiska
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e Narusza¢ ochrony wlasnosci prywatne;j.

Zasypanie wykopow:
- piasek niezbgdny do zabezpieczenia dla rur nalezy sktadowa¢ na wydzielonym utwardzonym
i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami

2.3.2.Materialy z tworzywa.

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporno$¢ na podwyzszona temperatur¢ i promieniowanie
UV dlatego nalezy chroni¢ je przed ekspozycja stoneczna, nadmiernym nagrzewaniem od
zrodel ciepta.

Rury luzem uktada¢ na gtadkim i czystym podlozu na podkiadkach i przektadkach z drewna
w stosach o wysokosci do 1,5 m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane aby rury o grubszej Sciance i wigksze]
srednicy winny znajdowaé si¢ na spodzie.

Ksztattki sktadowa¢ pod zadaszeniem na réwnym i suchym podiozu.

3. Sprzet.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenie robdét.

4. Transport.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym samochodem dostawczym do 0,9 t.

5. Wykonanie roboét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.1.Roboty ziemne.

Wykopy pod rury wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych lub ze skarpami rgcznie.
Wydobywana ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu, w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu powinny by¢
zabezpieczone prze uszkodzeniem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;j.

Tolerancja dla rz¢gdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +- 2 cm a dla szerokosci
wykopu +- 5 cm.

5.1.1. Zasypka i zaggszczenie gruntu.

Spos6b zasypania przewodu nie powinien powodowa¢ uszkodzenia potozonego przewodu.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm dla rur.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze
szczegllnym uwzglednieniu wykopu pod zlacza.

Zasypke zagesci¢ do Is=0,96.

5.2. Montaz instalacji.

5.2.1. Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Minimalne spadki dla przewodéw kanalizacji w zalezno$ci od $rednicy wynosza:
e Dla s$rednicy 50 mm -20%
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e Dla s$rednicy 110 mm - 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych zatozonych w projekcie moga
wynosi¢ * 10 %.

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelki wargowej i $rednicy
dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy powinny by¢ najpierw oczyszczone a podczas cigcia nalezy
pamigta¢ o zachowaniu kata prostego.

Do cigcia nalezy uzywacé pity o drobnych zgbach, a dla zachowania kata prostego mozna
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skraca¢ ani przycina¢ ksztaltek. Przycigty koniec
nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nieréwnos$ci oraz usuna¢ krawedzie skrawajace a nastgpnie
zukosowac¢ przy pomocy pilnika aby zapobiec wysunigciu si¢ uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej i zaznaczy¢
miejsce styku bosego konca z kielichem. Nastgpnie nalezy bosy koniec rury wyja¢ z kielicha
na okolo 12 mm i tak pozostawic.

Przy ostatecznym zamocowaniu upewni¢ si¢ czy rura pozostala na swoim miejscu a tym
samym czy zostala zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

Przewody uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw kanalizacyjnych od przewoddéw cieplnych powinna wynosi¢
10cm a w przypadku gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw stalowych z
wktadka izolacyjna lub za pomoca obejm z tworzywa.

Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rurg pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1,0 m. Na pionach na kazdej
kondygnacji stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie stale i jedno przesuwne. Przewody moga
by¢ prowadzone po $cianach lub w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajacego swobodne wydtuzenie rurociagéw.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przez tarciem poprzez owinigcie
papierem.

Spadki podej$¢ wynikaja z zastosowanych trjnikow laczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢

minimum 2%.

5.2.2. Montaz przyboréw sanitarnych.

Umywalki montowa¢ do $ciany w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe
uzytkowanie. Umywalki montowa¢ na wysokosci 80 - 85 cm od posadzki do gérnej krawedzi
umywalki.

Przybory faczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
( syfony ).

Ubikacje typu kompakt mocowa¢ uchwytami przeznaczonymi do montazu WC do posadzki
pomieszczenia. Odlegtos¢ od $ciany do sptuczki minimum 6 cm ( w celu utrzymania czystosci
Scian ).

Pisuar montowa¢ na wysokosci 60-64 cm od posadzki ( do krawedzi pisuaru ).

Wpust podltogowy zamontowany w podktadzie betonowym posadzki. Gérna krawedz wpustu
musi by¢ minimum 0,5 — 1,0 mm ponizej posadzki. Spadek posadzki w natrysku w strong
wpustu minimum 1,5%.

6. Kontrola jakosci robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

7. Obmiar robét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowa jest dla:

e Ziemia z wykopow - 1m3
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® Podsypki, obsypki, zasypu - 1m3
® Przewodéw rurowych - 1mb
e Ksztattek kanalizacyjnych - Iszt
e Przyboréw sanitarnych -1 szt
e Rur - 1m

e 7/biornikéw bezodptywowych - 1kpl

8. Odbior robot.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robét instalacji powinien odbywaé si¢ w réznych fazach wykonywania robot.

9. Podstawa platnosci.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Montaz wentylacji SST-4.
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru wentylacji.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbiér robét zgodnie z pkt. 1.1.
e Montaz kanaléw wentylacyjnych
Montaz nawietrzakow i kratek,
Montaz wyrzutni dachowej,
Montaz wentylatora wywiewnego
Montaz nasady obrotowej wentylacyjne;j
Montaz wentylatoréw
Rozruch i regulacja instalacji wentylacji.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu majaca na celu usunigcie
powietrza zuzytego i wprowadzenie powietrza Swiezego.

Strefa przebywania ludzi - czg¢$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2,0 m nad podioga
gdzie przebywaja ludzie w ktérej za pomoca wentylacji trzeba zapewni¢ wymagane warunki
mikroklimatu.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewngtrznego ktory
ze wzgledéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajacych w pomieszczeniu w
celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewngtrznego.

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne - powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia.

Powietrze wywiewane - powietrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszczenia.

Powietrze wyrzutowe - catos¢ lub czgs¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
wprawiajacych powietrze w ruch.
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1.4.0gélne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Techniczne;.

2. Materialy.

Ogodlne warunki stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej

Materialy do wykonania wentylacji.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej okragte Spiro z uszczelka,
deklaracja zgodnosci,

Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy ocynkowanej, deklaracja zgodnosci
Ksztattki stalowe ocynkowane okragte spiro z uszczelka, deklaracja zgodnosci
Nawietrzaki prostokatne z filtrem i1 zaworem zwrotnym o wydajnosci 200 m3/h przy 10 Pa
przystosowane do montazu w $cianie z regulacja gigbokosci posadowienia, deklaracja
zgodnosci,

Nawietrzaki prostokatne z filtrem 1 zaworem zwrotnym o wydajnosci 75 m3/h przy 10 Pa
przystosowane do montazu w $cianie z regulacja gigbokosci posadowienia, deklaracja
zgodnosci

Wyrzutnie dachowe, deklaracja zgodnosci,

Podwieszenia 1 podpory kanatéw wentylacyjnych, deklaracja zgodnosci

Nasada wentylacyjna obrotowa fi 250 mm, deklaracja zgodnosci

Wentylator wywiewny o wydajnosci minimum 215m3/h przy 140 Pa, 230V/50hz, moc
max. 124 W, przystosowany do montazu sufitowego, deklaracja zgodnosci

Wentylator wywiewny o wydajnosci minimum 15 m3/h przy 12 Pa, 230V/50hz, moc max.
10W, przystosowany do montazu sufitowego, deklaracja zgodnosci

Wentylator wywiewny o wydajno$ci minimum 75 m3/h przy 20 Pa, 230V/50hz, moc max.
25 W, przystosowany do montazu sufitowego, deklaracja zgodnosci,

Wentylator wywiewny o wydajnosci minimum 26 m3/h przy 18 Pa, 12 V, moc max. 10 W,
przystosowany do montazu sufitowego, deklaracja zgodnosci

Kratki wentylacyjne, deklaracja

3. Sprzet.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzg¢tem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenie robot.

4. Transport.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym samochodem dostawczym do 0,9t i skrzyniowym

do 5t.

5. Wykonanie roboét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.1.Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegltosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen.

Przewody wentylacji powinny odpowiada¢ standardowi wykonania wg PN-B-03434 - klasa N.
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy
stosowac¢ gumy migkkie lub mikroporowate.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku wykona¢ w otworach ktérych wymiary sa
wigksze od 50 do 100 mm od wymiaréw zewngtrznych przewodu.
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Materiat podpér lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Mocowania nie moga przenosi¢ drgan.
Podpory dla przewodéw montowaé¢ w odlegtosci wg instrukcji montazu producenta.
Wyrzutnie dachowe montowa¢ na dachu w odleglosci minimum 0,6 m od powierzchni dachu
do dolnej czgsci wyrzutni.
Kanaty wentylacyjne podczas prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢
do nich réznego rodzaju zanieczyszczen ( pytow, insektéw itp ).

5.2. Montaz wentylatoréw.

Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na
konstrukcj¢ budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tacznikéw elastycznych.
Wentylatory montowa¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta wentylatora.
Zataczanie wentylatoréw zgodnie z projektem sanitarnym i elektrycznym.

6. Kontrola jakosci robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

6.1. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nast¢pujacych fazach:
- przed zakryciem stropéw podwieszanych

- po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

- w okresie gwarancyjnym

6.2. Kontrola dzialania instalacji.
Celem kontroli jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Przed rozpoczgciem kontroli dzialania nalezy wykonaé nastgpujace prace wstgpne:

e Prébny rozruch instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godz )

e Regulacja i nastawienie strumienia powietrza

7. Obmiar robét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowa jest dla:

® Przewody okragle 1 ksztaltki - 1m2
¢  Wyrzutnie dachowe -1 szt
e  Wentylatory -1 kpl

8. Odbior robot.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbidr robét instalacji powinien odbywaé si¢ w réznych fazach wykonywania robot.
Przy odbiorze koncowym nalezy do dokumentéw dotaczy¢ protokdt skuteczno$ci dziatania
wentylacji.

9. Podstawa platnosci.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do
stosowanie jego aktualnej tresci.




