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1.Opis ogólny 
 
1.1.Temat opracowania 

Tematem niniejszej dokumentacji technicznej jest projekt skablowania przęsła 
220 - 223 elektroenergetycznej linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-3216 
Komorzno Tartak obwód Wieś, dla uwolnienia działki nr 29/29 pod planowaną 
rozbudowę Remizy OSP Komorzno.  

 
1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji technicznej są: 
a) Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z 2017-09-27 

wydane przez TAURON Dystrybucja Oddział w Opolu Wydział Eksploatacji.  

b) Polskie normy budowlane, przepisy, a także zasady wiedzy technicznej  

w zakresie projektowania oraz wykonawstwa sieci i instalacji elektro-

energetycznych, 

c) Podkład geodezyjny do celów projektowych w skali 1:500. 

d) Inwentaryzacja terenowa. 

 

1.3. Zakres opracowania 
 Dokumentacja techniczna swym opracowaniem obejmuje: 

a) Projekt skablowania przęsła 220 – 223 linii nN Komorzno Tartak o. Wieś. 

b) Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 
2.Opis techniczny 
 
2.1.Charakterystyka techniczna  
        Istniejąca linia nN zasilana ze stacji transformatorowej S-3216 Komorzno Tartak 
obwód Wieś to sieć abonencka )TAURON) częściowo z podwieszonym oświetleniem 
drogowym. 
 
2.2.Wymiana słupa nr 220 
        Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. warunkami 
TD/OOP/OME2/2017-09-27/MAIL/2017-09-25/0001735 istniejący słup nr 220 typu 
ALA 10mb należy wymienić na słup wirowy E-10,5/6. 
 
2.4.Demontaż przewodów w przęśle 220 - 223 
        Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. warunkami 
TD/OOP/OME2/2017-09-27/MAIL/2017-09-25/0001735 między słupami nr  220 i 223 
linii nN st. transformatorowa S-3216 Komorzno Tartak obwód Wieś należy 
zdemontować przewody typu Al35mm2.  
 
2.4.Linias kablowa nN 
         Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. warunkami 
TD/OOP/OME2/2017-09-27/MAIL/2017-09-25/0001735 projektuje się kabel nN typu 
YAKXS 4x35mm2 z istniejącego słupa nr 220 ALA wymienionego na wirowy E-10,5/6 
do istniejącego nr 223 (A-owy, ŻN-10). Kabel poprowadzić poprzez dz. nr 29/23, 
29/36, 35/2 zgodnie z PZT – rys. nr 1 niniejszego projektu. Kabel do ziemi 
wprowadzić poprzez rurę HDPE Ф50 z twardego polietylenu koloru czarnego 
odpornego na działanie promieni UV. Długość rury – 3m, z czego 0,5m zakopać w 



ziemi. Rurę uszczelnić za pomocą uszczelki termokurczliwej. Taką samą rurę 
zabudować na słupie 223. 
          W działce 35/2 a.m.1 przejście kablem ziemnym wykonać przekopem 
otwartym w odległości 0,5 mb od granicy działki oraz rurą AROT SRS fi110 mm. 
Wzdłuż rowu kabel posadowić na głębokości 1,3 mb, aby nie kolidowało z pracami 
remontowymi odtwarzania rowów. 

Na słupach 220 i 223 zabudować po komplecie ograniczników przepięć GXO 
0,44/5kV oraz wykonać uziemienia o wartości 10Ω.    

Wszelkie prace powinna wykonać osoba – firma, która posiada stosowne 
uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym pod nadzorem 
technicznym. 

Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35mm2 zgodnie z normą N-SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz 
obowiązującymi przepisami, należy układać linią falistą na głębokości równej 0,8 m 
od poziomu gruntu rodzimego na podsypce piaskowej o grubości warstwy 
niemniejszej niż 0,1 m. Po ułożeniu kabla na przygotowanej podsypce piaskowej, 
wzdłuż przebiegu całej długości trasy linii elektroenergetycznej – należy nałożyć na 
kabel nN niebieskie oznaczniki kablowe (opaski opisowe) w odstępach 5-cio 
metrowych z opisem: 

 
„K-YAKXS 4x35 mm2 1kV TAURON 20…r” 

 
Opaski należy również ułożyć na końcach przyłącza, w złączach, przy mufach 
kablowych (jeżeli występują) jak i przy miejscach charakterystycznych np. rury 
osłonowe DVK, SRS.  

Po nałożeniu opasek opisowych kabel należy zasypać kolejną warstwą piasku 
o grubości nie mniejszej niż 0,1 m, a następnie zasypać warstwą gruntu rodzimego  
o grubości nie mniejszej niż 0,15 m. Łączna grubość tych dwóch warstw nie może 
przekroczyć 0,35 m.  

Po zasypaniu kabla warstwą gruntu rodzimego na całej długości trasy należy 
ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego – wykonanej z tworzywa sztucznego o 
grubości nie mniejszej niż 0,3 mm. Ułożenie folii ostrzegawczej ma na celu ochronę 
projektowanego kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

 
2.5.Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 
Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym dla sieci odbiorczej n/n 

przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania. 
Szynę PEN w złączu kablowym należy uziemić. Wartość rezystancji uziomu 

wg normy N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa” musi spełniać warunek R<30 Ω – dla złącza.  

Instalacja elektryczna po stronie odbiorcy pracować będzie w układzie 
połączeń sieci TN-S. 

Po zakończeniu robót elektrycznych związanych z przyłączeniem obiektu do 
struktury systemu elektroenergetycznego, należy obowiązkowo wykonać pomiary 
powykonawcze ochrony przeciwporażeniowej oraz sporządzić protokoły z tych 
badań. 
2.6.Uwagi końcowe 
 



Przed rozpoczęciem prac i w trakcie ich wykonania należy spełnić wszystkie 
wymagania podane w załączonych uzgodnieniach, a teren po wykopach kablowych 
przywrócić do stanu pierwotnego. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i zasadami wiedzy technicznej. Prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych -  
istniejących należy  wykonywać pod nadzorem służb technicznych TAURON 
DYSTRYBUCJA S. A..  

Prace należy wykonywać ręcznie z uwagi na uzbrojenie terenu w sieci  
i instalacje innych użytkowników. 
 Należy powiadomić również Służbę Geodezyjną, której zadaniem jest 
wykonanie pomiarów powykonawczych i naniesienia trasy linii kablowych na 
odpowiednie mapy. 
 
 
2.7.Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
 

Roboty budowlane wyszczególnione w niniejszym opracowaniu nie wymagają 
opracowania planu BIOZ. 

Projektowane linie kablowe nie stanowią przy prawidłowej eksploatacji 
zagrożenia dla środowiska i przebywających w ich pobliżu ludzi. Linie są odporne na 
oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane  
z budową linii należy prowadzić wyłącznie w stanie beznapięciowym.  

Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie materiały posiadające 
atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy w 
zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą podziemną należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności.  

Z uwagi na wykonywanie robót w pobliżu pasa komunikacji kołowej  
i pieszej, na czas ich trwania należy wykonać odpowiednie oznakowanie  
i zabezpieczenie wykopów. Po zakończeniu robót pas terenu objęty pracami 
ziemnymi należy przywrócić w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego. 
 

3.Zestawienie materiałów 

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie materiałów 

Lp. Materiał Jednostka Ilość 

 Żerdź E-10,5/6 (słup końcowy) kpl 1 

1 Piasek rzeczny m3 2,0 

2 Folia niebieska mb 41 

3 Opaski kablowe - niebieskie szt. 10 

4 Kabel YAKXS 435mm
2
 mb 81 

5 Rura AROT DVS Ф110mm niebieska mb 16 

6 Rura HDPE Ф50mm czarna mb 6 

7 Ogranicznik przepięć GZO 0,44/5kV kpl 2 

8 Bednarka ocynkowana FeZN mb 81 

  9 Pręty stalowe ocynkowane Ф18mm  szt 4 

 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest skablowanie przęsła między słupami nr 220 – 223 linii nN 

zasilanej ze stacji transformatorowej S-3216 Komorzno Tartak obwód Wieś w miejscowości 

Komorzno gm. Wołczyn  na działkach  nr 29/23; 29/36; 35/2 a.m.1 obręb 0029  KOMORZNO, 

ze względu na planowaną rozbudowę Remizy OSP Komorzno. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren działek nr 29/23; 29/36  a.m. 1 stanowią grunty rolne, dz. nr 35/2 stanowi droga klasy zbiorczej z 

jezdnią asfaltową.  Na działkach jw istnieje oświetlenie drogowe na słupach linii nN (TAURON) oraz 

instalacja wodna, elektryczna i teletechniczna. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektuje się budowę linii kablowej kablem YAKXS 4x35mm2 z wymianą słupa nr 220 na słup 

wirowy. Podłączenie do istniejącej linii nN kabla nastąpi na słupach nr 220 i 223. Między tymi słupami 

zdemontowane zostaną przewody gołe linii napowietrznej typu 4xAL35mm2. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Nie dotyczy 

5. INFORMACJE O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Działki na której projektowana jest linia kablowa nie są wpisane w rejestrze zabytków województwa 

opolskiego. 

6. DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Przedmiotowe działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ 

Budowa kabla  nN nie powoduje pogorszenia stanu środowiska. Brak wpływu obiektu na istniejący 

drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte 

rozwiązania techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania projektowanej budowy linii kablowej nie wychodzi poza granice działek nr : 

29/23; 29/36; 35/2 a.m.1 obręb 0029  KOMORZNO. 






































