BUDOWA LINIl KABLOWEJ | WYMIANA StUPA LINII nN

»Przebudowa linii napowietrznej w zwiazku z przebudowa remizy OSP w Komorznie przy
drodze powiatowej nr: 1337 O w sasiedztwie z dziatkami 29/20, 29/23, 29/29, 29/37.”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania szczegbtowe
dotyczace wykonania i odbioru linii kablowych wraz ze stupami linii nN.

1.2. Zakres stosowania STWIOR.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR.
Ustalenie zawarte w niniejszej STWIOR dotyczg zasad prowadzenia rob6t jak w pkt. 1.1. W
zakres robét wchodzi:
a) linie kablowe nN,
b) stup

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stup - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania
przewodow linii napowietrznej i podtgczenia kabla .

1.4.2. Kabel- przewod jedno lub wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé nad i pod Ziemia.

1.4.3. Stacja transformatorowa- urzagdzenie rozdzielczo-zasilajgce przetwarzajgce energie
elektryczng o napigciu przesytowym na energie o napigciu dostosowanym do potrzeb odbiorcy.

1.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych,
dostgpnych w wypadku pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIiOR s3 zgodne z
zamieszczonymi w STWIOR E-00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR E-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR
E-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 2.
2.1. Materialy budowlane.

2.1.1. Piasek

Piasek do ukfadania kabli w ziemi i wykonania fundamentow pod stupy o$wietleniowe powinien
spetnia¢ wymagania PN- B- 11113.

2.1.2. 2wir

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé zwir odpowiadajacy PN- B-
11111

2.1.3. Woda

Woda powinna byé¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN- B- 32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny.




2.1.4. Folia

Folig stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy uzywaé folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grub. 0,40,6
mm, gat. . Folia powinna spetniaé wymagania BN- 68/6353- 03.

2.2. ELEMENTY GOTOWE

2.2.1. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur ostonowych gtadkosciennych wewnatrz i
karbowanych od zewnetrznej strony, koloru niebieskiego o $rednicach 50mm i 110mm lub w
miejscach szczegdlnie narazonych oraz na przeciski rury gtadkoscienne sztywne koloru
czerwonego o $rednicach 110mm i 160mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-C-89205.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Pod jezdniami przepusty
nalezy wykona¢ z rur z twardego PCW.

2.2.2. Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN- 76/ E- 90301. Zaleca sig stosowanie kabli i przewodéw
0 napieciu znamionowym 0,6/ 1 kV cztero lub pigcio zytowych o zytach aluminiowych (przewody w
stupach o zytach miedzianych) w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla lub
przewodu przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwpozarowej w
przypadku szybkiego wytgczenia (zerowania ochronnego).
Bebny z kablami przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Projektowane odcinki wykonaé nastepujacymi kablami uktadanymi w gruncie lub w rurach
ochronnych:

* YAKXS 4 x 35 mm2 - linia kablowa

2.2.3. Stup

W projekcie przewidziano nastepujgce rodzaj stupéw:
- stup wirowany okragly 6T o wysokosci 10,5m z wysiegnikiem jednoramiennym o wysokosci
1,0m, wysoko$¢ tgczna kompletu 9,0m, stupy wyposazone w sto

Sktadowanie stupéw na placu budowy powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym podiozu, w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z miekkiego drewna.

3.Sprzet.
Wykonawca powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu

gwarantujgcych wtasciwg jakosé robét :

- Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego

- Zespdt pradotwérczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA

- Zageszczarka wibracyjna

- Spalinowy pogrgzacz uzioméw

- Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa

- Ciagnik kotowy 40-50 Km

- Samochéd samowytadowczy

- Przyczepa dtuzycowa

- Przyczepa do przewozenia kabli

- Podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny

- Zuraw samochodowy

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét.




Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, OOS, STWIOR i wskazaniach Kierownika budowy, w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.1 .Srodki transportu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia pulsujgcego powinien wykazywac sie
mozliwoscig korzystania ze Srodkdw transportu :
a) zuraw samochodowy
b) samochéd skrzyniowy
¢) samochdd specjalny z platformg i balkonem
d) przyczepa dtuzycowa
e) ciggnik siodtowy z naczepg
f) przyczepa skrzyniowa
g) samochdd dostawczy

4.2. Sposoéb zabezpieczenia.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwércéw dla
poszczegdblnych elementéw.

5. Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIOR E-00.00.00 “Wymagania ogoélne”. Wszystkie
trasy linii powinny by¢ wytyczone zgodnie z niniejszg STWIOR. Teren powinien byé zniwelowany.

5.1. Wykopy pod fundamenty.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu.

- Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy urzadzen. Przed
przystapieniem do wykonania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentac;ji o projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé
dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy ich stateczno$é. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie
fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem, z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy
wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowacé uszkodzen fundamentu lub
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane w STWIOR lub przez Inzyniera. Zachowaé szczegéing
ostrozno$¢ przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych.

- Przepusty kablowe

Przed uktadaniem kabli wykona¢ przepusty kablowe z rur ochronnych. Przepusty z rur
polietylenowych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano montazowych cz. V. Instalacje elektryczne”. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed zamuleniem.
Przepusty pod istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywa¢ metoda
wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
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skrzyzowaniu.

- Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia
przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0° C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé
na gigbokosci 0,7 m z doktadnoscig +/- 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem
réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstw gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
15cm. Jako ochrone przez uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem nalezy uktadac¢ folig koloru niebieskiego szerokos$ci co najmniej 20 cm. Przy
skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach
kablowych pozostawienie 2- metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linki kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegéinych odcinkéw
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byé
mniejsza niz 20 Momoéw/m.

- Stawianie stupow

Stupy nalezy montowa¢ w gotowych wykopach przy wykorzystaniu zurawia samochodowego
Przed postawieniem stupy nalezy uzbroi¢. Po ustawieniu i wypionowaniu stup nalezy obsypaé
ziemig wykonujgc to warstwowo przy wspomaganiu przewoznego urzgdzenia do ubijania ziemi.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIOR E-00.00.00 “ Wymagania ogéine”
pkt.6.

6.1. Zakres kontroli
W trakcie realizacji robét i po ich zakonczeniu nalezy:
- sprawdzi¢ stan kabli, przewoddw i osprzetu,
- sprawdzi¢ sposéb utozenia kabli przed ich zasypaniem,
- sprawdzi¢ ciggtosé zyt kabli i zgodnos¢ faz przewodéw i kabili,
- sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j,
- sprawdzi¢ prace linii pod napigciem,
- dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,
- dokonaé pomiaru rezystanc;ji izolacji przewodoéw i kabli,
- dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia,

7. Obmiar robét.

1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest jej dlugo$¢ w metrach a dla wytacznikéw czy
przektadnikéw sa sztuki poszczegoélnych urzadzen

8. Odbior robét.
Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWIOR E-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWIOR i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR E-00.00.00 ,Wymagania
ogéine” pkt.9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Na cene jednostki obmiarowej wptyw maja :
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roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy),
dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopoéw,

przygotowanie podtoza,

utozenie rur przepustowych w wykopach,
utozenie kabli i wciggniecie ich do rur,
zarobienie koricow kabli i podtgczenie,
montaz i stawianie stupow,

montaz opraw,

zasypanie wykopéw,

uporzgdkowanie terenu.

. Przepisy i normy.

1. Normy

PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- przepisy budowy.
PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

BN-68/6353-03. Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200. Rury cisnieniowe PCW.

PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych i
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczenie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczerstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC60364-4-442. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napigecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony przeciwporazniowej w zaleznosci od
wyptywéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $Srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.




PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031. Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

PN-IEC 60664-1:1998. Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

10.2. Inne dokumenty

2. WT-84/MK-0-01 Warunki techniczne stosowania rur PCW na przepusty kablowe
3.
4
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Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, wyd. WEMA 1997r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje

elektryczne.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 1gr inz. 1 - ‘% ymai




