
1

C

3

A

3
0

4
3

6
4

3
6

3
0

6
0

4
1

0
4

0
2

6
0

9
3

2

30 285 125 77

60 457 25 60

517

62
9

30 285 223

60 456 21

537

A A

2

B

31 38 31

3
1

3
8

3
1

60 205 100

1
0

0
3

5
6

fu
nd

a
m

e
nt

 is
tn

. 
cz

. 
bu

d
yn

ku

SF-1

6
0

2
1

BF-1

495

4
4

6

4
3

6
4

1
2

5
4

5
3

5
1

1
1

9

8
0

18 24 10 8

12 12 15

0,00

30 30

60

tynk cementowo-wapienny
pustak ceramiczny

styropian EPS50 gr 15cm

wyprawa z siatki i kleju
tynk mineralny gr 1,5mm malowany 
farbą akrylowo-silikonową
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izolacja pozioma z plastpapy

bloczek betonowy M6

izolacja pionowa 2x Dysperbit

wyprawa z siatki i kleju wykończona 
tynkiem żywicznym

izolacja pozioma z plastpapy

folia kubełkowa

4#12 stal A-III(34GS)

⌀6 co 30cm stal A-I(PB240)

ława żelbetowa 60x45cm 
-beton C16/20

podkład betonowy klasy C8/10

projektowany poziom 
terenu przy budynku
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strażackiej OSP Komorzno.
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K_01

*poziom posadowienia fundamentu =80cm p.p.t.
*SF-1 stopa fundamentowa  100x100x45cm, z mieszanki 
betonowej klasy C16/20. Zbrojenie siatką z prętów #12 o oczku
15x15cm. Otulina as=50mm.

*BF-1 blok fundamentowy 60x60x105cm zbrojony koszykiem z 
prętów #12 co 15cm. Głowica bloku wystawiona ponad grunt 20cm.
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