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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji techmej (SST) $ wymagania dotyczce wykonania i odbioru
rob6t pokrywcezych, realizowanych w ramach projeRRamont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej 54

dziatka Nr 243 k.m. 1 Gmina Wolczyn”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jakoirdent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementaystapcymi ponad dach budynku.

1.3.1. Pokrycie dachu z papy
1.3.2. Obrobki blacharskie
1.3.3. Rynny i rury spustowe
1.3.4. Intalacja odgromowa
1.3.5. Podbitka okapu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS§ zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST — 00

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jdkach wykonania oraz za zgodéoz dokumentagj projektowy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa, blathlawa ocynkowana ptaska gr. 0,55 mm do
obrobek blacharskich, rynny w odcinkach jako wyg@ibowy , gaz propanowo-butanowy

2.2. instalacja odgromowa — elementy stalowe ocynkowane, drytlo osr. 8 mm, wsporniki betonowe klejone do
potaci dachu

2.2.Podbitka okapu z desek gr. 25 mm struganych jedmuse

3. SPRZAT.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu przeznaczonego do robét dekarsko-blacharskich
i pokrywczych .

4. TRANSPORT.
Transport materiatéw pokrywczych (papy), elementéw maomyeh na potaci dachu , blaghrynny i rury spustowe
nalezy transportowaw opakowaniach dostawcy i producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Podkiady pod pokrycia z papy i blach
5.1.1. Wymagania ogélne
- réwn& powierzchni deskowania powinnadigka, aby przavit migdzy ni a tat kontrolrg
o dt. 3,0 mb nie byt gkiszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niekszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym.
- w podkiadzie powinny bysadzone uchwyty do mocowania rynien dachowych

5.2. Krycie dachéw drewnianych deskowych paymozgrzewalp 2-warstwowo
- przed przysipieniem do prac naky wykona obrdbki blacharskie kominéw, ogniomuréw, umocdvieki
do rynien
5.3. Obrobki blacharskie
- obrobki blacharskie powinnydgiostosowane do wielkoi pochylenia potaci dachu
- roboty blacharskie z blachy staloweyrkowej mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze niezsiej nz — 15st. C
- robot nie mima wykonywa na oblodzonych podiach
5.4. Pokrycie potaci pagermozgrzewalp
- prace zayciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowad# w temperaturze nie r8zej ng:
0°C w przypadku pap modyfikowanydSS
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- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temeratury stosowania pap zgrzewalnyomnia obnky¢ pod warunkiemze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20%G/noszone na dach bezpednio przed zgrzaniem.
Nie nalgy prowadzt prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnirdagej oblodzenia ani te
podczas opadow atmosferycznych i przysilwietrze. Przy matych pochyleniach dachu do 1peiby
naley ukltada& paami réwnoleglymi do okapu, przyghkszych spadkach pasamiprostopadtymi do okapu.
Arkusze papy nalg taczy¢ na zaklady:
- podtiany 8 cm
- poprzeczny 12 — 15 cm
Zaktady powinny kiywykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz kierunkiem najeZciej
wystpujacych w okolicy wiatrow.
5.5. Rynny z blachy ocynkowanej
- rynny powinny hiyywykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm
- powinne hytgczone w ziczach poziomych na zaktad szerédiamin. 40 mm, zjicza powinny by
lutowane na catej diugp
- rynny powinne ldymocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstemymi w odsgpach
nie wikszych nk 50 cm
- spadki rynien regulowaa uchwytach w nawazaniu do istniejcych rur spustowych
- W rynnach natg zamontowa wpusty do rur spustowych

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1.Materialy pokrywcze
- wymagana jaké materiatléw pokrywczych powinna byotwierdzona przez producenta poprzez
zéwiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu, lub innym
réwnorgnym dokumentem
- materiaty pokrywcze dostarczone nddw bez dokumentdéw potwierdzalych prze producenta ich
jaké¢ nie mog by¢ dopuszczone do wbudowania
- odbiér materiatéw powinien obejmawayodndéé¢ z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie
wiéciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy.
W przypadku zastia co do zgodn&i materiatléw z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez
- producenta — powinien onr¢tmbadany zgodnie z postanowieniami normggpaowej
- nie dopuszczastosowania do rob4t materiatéw, ktoérych égisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.
- wyniki odbioréw materiatéw i wyrobduowinny by kazdorazowo odnotowane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarowy jest - 1,0 m2 pokrytej powierzchni
- 1,0 miontau rynien
- 1,0 mBrébek blacharskich
- 1,0 rnistalacji odgromowej
- 1,0 m@dbitki okapu
llo$é¢ robot okréla sk na podstawie projektu i przedmiaru robét z uwdgleniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikagjlstotnych Warunkéw Zaméwienia Zamawiaggo. Zamawiajcy okreslit sposéb odbioréw
lub odbioru w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamémia do udzielenia zamoéwienia publicznego.
8.1. Odbiér podtaza
_ badania podima naley przeprowad#i w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody
przed przyspieniem do krycia potaci dachu papgrzewalig
- sprawdzenie réwrsgi powierzchni podiga (deskowania), natg przeprowadzi
za pomog taty kontrolnej o dt. 3,0 mb. Préaeit pomicdzy sprawdzanpowierzchm a tat
nie powinien przekroczy5 mm.
8.2. Odbiér robét pokrywcezych
- roboty pokrywcze stangeé roboty zanikace wymagaj odbioréw czsciowych. Badania
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w czasie odbiorweéziowego nalgy przeprowadi dla tych robét, do ktérych degt p&niej
jest niemldwvy lub utrudniony.
8.2.1. Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie :
- podiga (deskowanie)
- jakéci zastosowanych materiatéw
- doktadnéi wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia
- doktadnéi wykonania obrdbek blacharskich i ich gaenia z pokryciem
- dokonanie odbiorugziowego powinno b§potwierdzone wpisem do dziennika budowy
8.2.2. Odbiér kaicowy
- odbidr kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrébek blacharskich
i padczenia ich z urgdzeniami odwadniggymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpiecaeksploatacyjnych
- odbior obrébek blacharskich, rynienrn spustowych
8.2.3. Podstaw do odbioru robdt pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- projekt budowlany (dokumentacja tdéchna)
- dziennik budowy z zapisami stwierdezgjni odbiory czsciowe podiaa
- protokéty odbioru materiatow i wyrolsd

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie ze Specyfikagjlstotnych Warunkéw Zaméwienia. Zamavdey okreslit sposob platnéci w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia do udzielenia zamveigublicznego.
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje
— przygotowanie podioy,
- dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podhy,
- roboty pomocnicze niezidne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zpiexzajce,
rusztowania itp.,
- konieczne naprawy,
- przeprowadzenie nierimych bada i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych bhada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - B-10245:1961 Roboty blaskée budowlane z blachy stalowej ocynkowanej,
- wymagania i badania techniczne przyiade.
- Warunki techniczne wykonania i odbioobdt budowlanych — & C : zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB +8¥awa 2004 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioob®t budowlano — montawych — czé¢ D, zeszyt 1 i 2
Instalacje elektryczne, wydane przeB HWarszawa 2004 r.
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