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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST Wwymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ocieplenieian zewstrznych w ramach projektiRemont budynku socjalnego
w Wierzbicy Dolnej 54 dziatka Nr 243 k.m.1 Gmina Wéczyn”.

1.2. Zakres stosowania opracowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowtd stanowi dokument przetragowy oraz dokument
odniesienia podczas realizacji i odbioru rob6t daych zwizanych z wykonywaniem ocieplenia.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu datygmowadzenia rob6t zwranych z ocieplenienician
zewretrznych budynkumetod; bezspoinowy, zwary dalej BSO (Bezspoinowy System OciefgJeoraz wszelkich
robot towarzysgcych oraz wykonanie elementow elewacyjnych.
Prace nalgy wykona: zgodnie z dokumentagjprojektowy opracowan na potrzeby przedmiotowej inwestycji, a
zakres robot obejmuje:
- ocere parametréw i odpowiednie przygotowanie padio
- wykonanie ociepleniécian zewrtrznych, w tym m.in.:
a) monta plyt ze styropianu ngcianach z elementami pomocniczymi,
b) wykonanie warstwy wierzchniej systemu ocigp(evarstwa zbrajca z siatl, tynk cienkowarstwowy
barwiony w masie akrylowy i tynkywiczny mozaikowy),
- wykonanie elementéw elewacyjnych,
- wykonanie prac towarzyseych niezlgdnych do wykonania docieplenia.

1.4. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot budowlanych
Wykonawca prac ponosi odpowiedziaida@a jaka¢ wykonanych prac, zgodié robot z dokumentagjprojektovs
oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, azéakasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ
WARUNKOW ICH PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU

2.1. Materiaty wchodzce w skiad systemu ociepte
- plyty ze styropianu EPS 70 gr. 12 cm frezowane
- laczniki mechaniczne wg prayego systemu dociepie
- siatka z wtdkna szklanego (zbgop) wg przyjetego systemu docieple
- zaprawa klejca do przyklejania ptyt ze styropianu wg petggo systemu dociepie
- zaprawa klejca do wykonywania warstwy zbgagjej wg przygtego systemu docieple
- podklad tynkarski wg przgfego systemu docieple
- preparat gruntygcy wg przygtego systemu dociepie
- akrylowa zaprawa tynkarska wg pretggo systemu dociepie
- aluminiowe listwy naréne z siatk wg przygtego systemu dociepie

2.2. Warunki transportu i sktadowania materiatow
Materialy naley przewozé i przechowywa w petnych, fabrycznie zamkgtych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletaChront przed wilgoci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca zobowzuje st do zapewnienia kompletnego zestawu edez, niezlednych do prawidlowego i
terminowego wykonania prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca zobowizuje st& do zapewnieniagrodkow transportu niezidnych do prawidlowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej Nr 54
dziatka Nr 243 k.m. 1 Gmina Wolczyn




ST-08 Ociepleniécian zewatrznych i komindéw wentylacyjnych 3

Do transportu materiatdw natg wykorzystad samochody skrzyniowe, posiade¢ maliwos¢ zabezpieczenia
tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym i do wykonania ociepleidan naley zastosowé jeden system. Przypadki
zamiany poszczegolnych sktadnikow systemnisdopuszczalne.

5.2.  Wymagania og6lne

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych najebezwzgtdnie przestrzegarezimu technologicznego a w
szczegolnéci:

- nalezy stosowd@ wytacznie ,systemy zamkate”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodeych z ré&nych systeméw. Grozi to powstaniem szkdéd i powoduje etrat
gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodze w sklad systemu ociepleniowego musay¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produkto

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania tempematotoczenia i podia nie powinna b§
nizsza nk +5 C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatolyaie powinna b§ nizsza nk
+8 C. Zapewnia to odpowiednie warunkgaania;

- podczas wykonywania robét i w fazie agiania materialy naley chroni przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastoneczejesilny wiatr); zagreone plaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy

- rusztowania ustawia z wystarczajco dwym odstpem od powierzchniscian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusatie wymaga odbioru technicznego.

5.3. Podt@a i ich przygotowanie

5.3.1 Uwagi ogélne

Pod pogciem ,poditaze” rozumiana jest warstwa, na kidnaktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu
wyrobow do wykonywania ociepi®, mierzona od powierzchni kontaktu na minglgbkos¢ majaca wplyw na
skuteczné& zamocowania.

5.3.2. Wymagania techniczne dla podiky pod mocowanie systeméw ociepie

5.3.2.1. Wymogqi fizyko-chemiczne

Podize powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejsgeh przyczepnd
materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itpRodtaze nie mae by
wykonane lub zawiekamateriatu, ktérego wégie w reakcg chemiczi z dowolnym skladnikiem zestawu wyrobéw
do wykonywania ocieple spowoduje utratjego funkcji lub skuteczriwi calego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).

5.3.2.2. Wymogi geometryczne

Podiaze powinno spetni@ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylgoowierzchni i krawdzi,
przedstawione w niektorych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznych, poaltoaley przygotowd. Sposéb przygotowania
podiaza powinien by zgodny z aprobatami technicznymi prggigo systemu.
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5.3.3 Ocena podipa

5.3.3.1. Uwagi ogdine

Wymagana jest kontrola przydatwd podiaza pod ktem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i pragia
wihasciwych krokéw zapewniagych polepszenie przyczepiwbmasy lub zaprawy klejowej do podin

5.3.3.2 Metody oceny podia

Ogoélnymi obowizujacymi metodami oceny przydatém podiaza pod stosowanie bezspoinowych systeméw
ociepleniaician zewgtrznych g:

Proba odpornasci na §cieranie

Otwarty dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ogestiopig
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatavykwitow na podiau

Préba odpornasci na skrobanie

lub zadrapanie

Stosujc metod siatki nacg¢ lub postuguic sic twardym i ostrym rylcem ocehi
zwartas¢ i nosnosé podiaza oraz stopie przyczepnéci istniecych powtok

Proba zwilzania

podiaza

Szczotly, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza olré stopier chtonndgci

Test rownasci i gtadkosci

Postugugc sk fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomiookresli ¢ odchytkisciany od
ptaszczyzny i sprawdziej odchylenie od pionu, a ngphie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich ndduatyczcych np.
konstrukcji murowych, tynkéw zewtrznych, itp.)

Powyzsze préby naliey przeprowadz w kilku miejscach na podiau, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne
i obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20powierzchnician)

5.3.4. Przygotowanie podiza

5.3.4.1 Podi#a z ceqiet i elementéw murowych

Podioze Wymagane czynndci przygotowawcze
Rodzaj Stan ymag y przyg
kurz, pyt oczyci¢ za pomog miekkiej szczotki, spfzonego powietrza
ewentualnie zmywodg pod cénieniem?) i pozostawd do
wyschnecia
luzne resztki lub skt i oczyscié¢
Mury wykonane wylewki zaprawy ze

z elementow:

e ceramicznych
« betonowych
e 7z gazobetonu

e betonowych
z warstwg
fakturowg

spoin

nieréwndci, defekty")
i ubytki

skut lub ewentualnie wyrOwrtazapravy tynkarslk lub
wyréwnawca z ewentualnie wymaganymi dlayiych zapraw
materiatami podkladowymi i z zachowaniem okresévekaiji

wilgoé ?)

pozostawt do wyschngcia

wykwity ?)

oczysci¢ na sucho za pomgeazczotki lub zm§ odpowiednio
przygotowanym roztworem

luzne i niendne
elementy elewacji

wykué, wymieni, ewentualnie uzupelhimaterialem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karencji

brud, sadza, tluszcz

zriwodg pod cénieniem?) z ewentualnym dodatkiem detergentp

lub specjalnyclrodkéw czyszczcych, sptuké czyst wodg i

pozostawt do wyschngcia

1) odchyiki powyej 1 cm sprawdzizgodnie z testem rowia i gltadkaci
2) wyeliminowa® przyczyny ewentualnego podgania kapilarnego
3) stosowa cisnienie max. 200 baréw
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5.3.4.2 Podt#a z betonu

Podtoze W &ci
Rodzaj Stan ymagane czynndci przygotowawcze
kurz, pyt oczyci¢ za pomog migkkiej szczotki, spgzonego powietrza
ewentualnie zmywody pod cknieniem®) i pozostawt do
wyschnkcia
luzne resztki lub skué i oczysci¢
wylewki zaprawy ze
spoin
Sciany nieréwndci, defekty |skw, zfrezowd lub zeszlifowa, ewentualnie wyréwriazapravy
Wykonane z: B i ubytki wyréwnawcz z wymaganymi dlaiytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji
: b etonu towarowego wilgo¢ ?) pozostawé do wyschnjcia
i wykonanego — — - - ——
na budowie wykwity ?) oczysci¢ na sucho za pomgezczotki lub zm§ odpowiednio

« prefabrykowanych
elementow
betonowych

» elementéw
betonowych
z warstwy fakturowg

przygotowanym roztworem

luzne i niendne
elementy elewacji

wykué, wymieni, ewentualnie uzupekhimateriatem murarskim lub
zapravg do betonoéw z ewentualnie wymaganymi digttyuch zapraw
materiatami podkladowymi i z zachowaniem okresévekaiji

brud, sadza, ttuszcz

zhivoch pod cénieniem®) z ewentualnym dodatkiem detergentpw

lub specjalnyclrodkéw czyszczcych, sptuké czyst wodg i
pozostawé do wyschnjcia

warstwy mleczka
cementowego

zeszlifowa lub oczy¥ci¢ przez szczotkowanie i odp§lsprezonym
powietrzem ewentualnie zriyvoda pod cénieniem®) i pozostawd
do wyschngcia

resztki szalunkowych
substancji

antyadhezyjnych

zmy¢ woch pod cinieniem?®) z ewentualnym dodatkiem detergentdw

lub specjalnyclrodkéw czyszczeych, spluké czyst wodg i

pozostawt do wyschngcia

1) odchyiki powyej 1 cm sprawdzizgodnie z testem rowia i gladkaci
2) wyeliminowa® przyczyny ewentualnego podgania kapilarnego
3) stosowa cisnienie max. 200 baréw

5.3.4.3 Podtga pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podtoze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynndci przygotowawcze

Powtoki z farb
mineralnych
i wapiennych

kurz, pyt, kredowanie

oc2gi¢ za pomog szczotkowanid) i sprezonego powietrza
ewentualnie zmywody pod cknieniem®) i pozostawé do
wyschnkcia

brud, sadza, tluszcz

zrwodg pod cénieniem?) z ewentualnym dodatkiem detergentp

lub specjalnyclrodkéw czyszczeych, splukd czyst wods i
pozostawt do wyschngcia

ztuszczenia, odpryski
odwarstwienia

usuré za pomog szczotkowania, skrobarfip ewentualnie zmy
woda pod cinieniem®) i pozostaws do wyschnjcia

Mineralne tynki
podktadowe i
nawierzchniowe

kurz, pyt, kredowanie

ocZgi¢ za pomog szczotkowanid) i sprzonego powietrza
ewentualnie zmywody pod cknieniem®) i pozostawé do
wyschnkcia

brud, sadza, tluszcz

ziiyvody pod cinieniem®) z ewentualnym dodatkiem detergentp

lub specjalnyclrodkéw czyszczeych, sptuké czyst wodg i
pozostawé do wyschnjcia

miejsca line, gtuche,
odspojone

skué i oczyécié za pomog szczotkowanid), ewentualnie zmywody

pod cénieniem®) i pozostawt do wyschngcia
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nieréwndci, defekty") | skué lub ewentualnie wyréwrtazapravg tynkarsk lub

i ubytki wyréwnawcz z ewentualnie wymaganymi dlaytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresovekaji

wilgo¢ 9 pozostawé do wyschnjcia

wykwity ?) oczysci¢ na sucho za pomeaszczotki lub zm§ odpowiednio
przygotowanym roztworem

1) odchyiki powyzej 1 cm sprawdzizgodnie z testem réwaad i gladkaci

2) wyeliminowa® przyczyny ewentualnego podgania kapilarnego

3) stosowa cisnienie max. 200 baréw

4) stosowanigrodkow gruntugcych wgkbnych i wzmacniajcych podidge jest niewystarczage

5.3.4.4 Podiga pokryte tynkami i farbami wranymi organicznie

Podioze Wymagane czynndci przygotowawcze
Rodzaj Stan ymag y przyg
ztuszczenia, odpryski| usury¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy ppmo
odwarstwienia odpowiednichérodkéw chemicznych (tugowanie), sphékezyst
_ _ ) wodg lub wod; pod ciknieniem?) i pozostawé do wyschnicia ?)
Powioki z farb i tynkOw no\ioki zwarte, zmyé czysh biezaca wody z ewentualnym dodatkiem detergentow
dyspersyjnych mocne i dobrze lub specjalnycirodkéw czyszczeych i ponownym sptukaniem
przylegajice czyst wodg i pozostawt do wyschngcia, mazna stosowa
dyspersyjne masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podtach pod powtokami dyspersyjnymi stos@vegnienie max. 200 baréw, przy
renowacji lub naprawach ocieplenia wykoéneczeniej préke, jednak wzadnym przypadku nie naig
przekracza cisnienia 40 baréw

2) stosowanigrodkéw gruntugcych wgkbnych i wzmacniajcych podtde jest niewystarczage

5.3.5 Gruntowanie podiaa

W przypadku podigy pylacych, osypujcych st i nadmiernie nagkliwych nalezy zastosowé odpowiedni preparat
gruntugcy, zgodnie z instrukgjstosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych rmal®scieza utworzone z nachodeych zesciany piyt
termoizolacyjnych czy te dolne i goérne zakaczenia systemu, nalg w pierwszej kolejnéci zwienczy¢
odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przygadich braku przyklei pasma z siatki z wtékna
szklanego, aby uzyska&iagla, szczeln i pewnie zamocowarwarstwe zbrojory systemu.

Wszystkie krawdzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muby¢ bezwzgédnie tak wykonane i obrobione,
aby zapewrd ochrore przed otwartym ogniem w przypadku g@ou, petn szczelnéé przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzanie.

5.5. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

5.5.1 Przygotowanie zaprawy klejcej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podt budowlanych, @ywa sk fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z doelatkiolimeru redyspergowalnego, gotowych dgaia
po wymieszaniu na budowie z wodub dyspersyjne masy klejowe, dag po wymieszaniu z cementem zapgaw
klejows. Do zastosowaspecjalnych mdiwe jest rownie uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt
i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowyclopizej poziomu terenu.

Zaprave klejowsg nalezy przygotowé wedtug zalecg producenta (instrukcje i karty techniczne).
5.5.2 Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu i welny mineralnej)

Na plyte nalezy nanost taka ilos¢ zaprawy, aby uwzghniajac nieréwndci podtaza i mazliwg do potazenia warstw
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewaiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty dadboza (przy
wiekszych nieréwnéciach naley stosowa zréznicowanie grubéci izolacji). Po obwodzie piyty wzdi jej
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krawedzi nalezy nanig¢ okoto 3-5 cm szerokixi pasmo zaprawy i dodatkowo svodku ptyty naley natazy¢ 3 — 6
plackéw zaprawy o odpowiednigjednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi s¢ jedynie na powierzchné ptyt izolacyjnych, nigdy na podiaze.

I o
¥ [ y

/)

5.5.3. Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed rozpoagiem prac zwizanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych natena scianie poprowadZilinki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem éleia ewentualnych odchyleod ptaszczyzny i w
razie konieczngi podtaze odpowiednio przygotowa Linki te beda pomocne przy bigcej kontroli rowndci

przyklejanych piyt.

Kazda plyte termoizolacyja z nalazorg zaprave klejaca przyciskamy dosciany i lekko p przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. témie najniszego pasa nagtuje na wypoziomowanej listwie cokotowe;j.
Piyty nalery uktada od dotu do géry rozmieszczg pasami poziomymi, z przewdaniem na narach ,na
mijanke” (mini¢cie kravedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejardéciezy otwordw.

T2 N

Piyty nalezy dociska& rownomiernie, np. drewniarpag o duzej powierzchni, sprawdzag na biezgco przy pomocy
poziomnicy réwné¢ powierzchni. Brzeg piyt musi ey catkowicie przyklejony. Prawidtowid mocowania po
zaschnjciu kleju mazna sprawdz poprzez ucisk naty — przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastpowat jej ugicie.
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Krawedzie piyt dociskd szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne edinyz wynikajgce z

dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnyctelize nk 2 mm naley wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszychznid mm — w systemach z zastosowaniem piyt styropianowych eldeviypetniania
mozna wy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszgzaelah.

W celu unikngcia powstania otwartej spoiny pionowej nalgo przycknigciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej
piyty, usur¢ nadmiar wyplywaicego spod niej kleju. Zabieg taki nale rowniez wykona na naranikach
zewretrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znaleié¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalgy uzywaé pelnych piyt i ich potéwek zachowyg ich przewizanie (nie dotyczy kragdzi
osciezy). Nie naley uzywaé piyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Pirzgmie ptyt wystajcych
poza narga scian maliwe jest dopiero po zwizaniu kleju. Naley zachowa przesunicie stykow plyt wzgédem
krawedzi csciezy na szerok& min. 10 cm (patrz rys. nr 4).

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie i krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworow w elewacjach.

Plyte termoizolacyja nalezy pozostawd lekko wysungta poza narenik, w celu pé&niejszego, przyecia jej wzdhw
prowadnicy. Nargnikowe kravwgdzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca girzeszlifowé ptasko, wzdha prowadnicy.
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5.5.4. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnaici i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nale zeszlifowa do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, deamujo réwndci ocieplanej powierzchni oraz o zyciu
materialdw w dalszych etapach. Szlifowanie agl@rzeprowadza w taki sposob, aby unikazanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanieaglzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

5.6. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocygcznikéw mechanicznych

5.6.1 Informacje ogélne

Dodatkowe mocowania w postaciacznikow mechanicznych moa wykonyw& po uplywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Dyble natey osadzt opierapc talerzyki o powierzchgiocieplenia i zalenie od rodzaju kotka
whija¢ lub wkrecat trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystafnym fragmentem wcej niz o0 1
mm ponad powierzchgj a w przypadku ich zagbienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenidtstry
styropianu, Gbokas¢ zakotwienia kotkbw w warstwie konstrukcyjnégiany wykonanej z materiatow petnych
powinna wynosi min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustekamiczny czy bloczki z bloku
komorkowego, dczniki musa by¢ zakotwione na gbokas¢ min. 9 cm.

Szczegbtowe dane o Hoi, rodzaju i diugéci kotkbw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinné byodna z
wytycznymi systemu oraz aprobatami technicznymi.

5.6.2 Wymagana dtugé¢ tacznikow

Zalezna jest od budowyciany oraz od grubi@i ptyt termoizolacyjnych. Istnigpy tynk naley traktowa jako
niendgne podiae, dlatego wymagangtebokas¢ kotwienia hcznikéw naley liczy¢ od poziomu wtaciwej, nasnej
$ciany i powinna ona odpowiaél@o najmniej dtugét strefy rozpeznej.

5.6.3 Wymagana ilé¢ i rozktad tacznikdw

Informacje o rodzaju, iléci i rozmieszczeniugcznikbw mechanicznych wg prajpgo systemu. Wielkai te
zalezne ¢ m.in. od strefy obcizenia wiatrem, w ktérej znajduje esibudynek oraz od wysokoi i miejsca
wbudowania 4cznika. llas¢ tacznikdbw nie mde by mniejsza ni 4 szt./ 1m.powierzchni elewacji. Przy
naraznikach budynku w tzw. ,strefie nazoej” wymagane jest zwkszenie iléci tacznikdw (2 razy wgcej). W
pierwszej kolejnéci taczniki mechaniczne naly osadza w nara@ach piyt. Odlegté¢ pomicdzy skrajnymi
tacznikami a krawdzia budynku powinna wyno&iw przypadkusciany murowanej co najmniej 10 cm, a w
przypadkusciany z betonu co najmniej 5 cm.

5.6.4. Montaz tacznikbw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu deianie poprzez phgtizolacyjr zostaj osadzone vgcianie, po czym
trzpieh mocupcy zostaje wkgcony za pomog wiertarki z wkietakiem (w przypadkugcznikéw wkrecanych) lub
whity (w tacznikach whijanych).
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Niedopuszczalne jest zerwanie przegzniki struktury izolacji. Gtdwka gcznika powinna b§ zlicowana z
powierzchm ptyt termoizolacyjnych (w wyjtkowych wypadkach mae wystawg max. 1 mm ponad ptaszczygn

piyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pomiricie klejenia ptyt i stosowanie wydcznie cznikdw mechanicznych

5.7. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewstgj odprowadzenie wody poza
powierzchn¢ elewacji. Naley je tak uksztattowd aby ich krawdz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie naky wykona najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapajacy
we wszystkich fazach prac najgg ochrore powierzchni przed wodami opadowymi i splya@jmi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie driglacharki bezp&rednio na cienkowarstwowy element wytkaeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z eletaeni wykonanymi z materialtdw o innej rozszerzdaitio
wykona® z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lubntiauszczelniajcych w sposéb podany w zestawieniach
rozwigzah szczeg6téw podanych przez producenta systemu.

5.8. Ociepleniegscian w strefach narazonych na wilgat i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej puoku, czy te pod ziemj (ocieplenie scian
piwnicznych) naley uwzgkdni¢ odmienne obegizenia mechaniczne orazgsto stale zawilgocenie. W strefach tych
wolno stosowatylko i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe dioemby.

Do ocieplania fundamentow lufcian piwnic shia specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszczgkseie] niz
tradycyjny styropian odporroi na wod; i wilgo¢. W przypadku zauzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS,
ktére maj by¢ pokryte warstw zbrojorg i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, najestosowa wytacznie plyty

0 powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.9. Obrobka szczegoélnych miejsc elewacii

Szczegodlne miejsca elewacji najeobrobic w sposéb podany w zestawieniach rozzen szczegotow podanych
przez producenta systemu.

5.9.1. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lulzazy nimi powinny zosté przeniesione na ocieplarelewacsg.
Do wykonania szczelin stosuje shetod j.n.:

5.9.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zast@suem profilu dylatacyjnegéciennego lub natmego

W warstwie materiatu ocieplagego (ponad szczelinv murze) wykonuje si rGwnomierry pionowy lub poziomy

szczelig 0 szerokéci ok. 15 mm. Krawdzie szczeliny naley wyrdwna:. Materiat ociepleniowy na szeroka ok.

20 cm po obu stronach szczeliny najeptasko zeszlifowé i pokry¢ zaprave klejaca. Profil dylatacyjnyscismgé i

tasme elastyczy profilu wsura¢ do szczeliny. K§towniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbgogj utazyé w
zaprawie klejcej nal@onej uprzednio na materiale ociepleniowym i Gétqprzeszpachlow@a Profile scienne
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szczelin dylatacyjnych osadza sid dotu do goéry. $siadupce profile musz nachodzt na siebie (gérny na dolny)
minimum 2 cm.

Dylatacje zastordi listwami maskujcymi.
UWAGA: nie wolno dopuci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zamwa.
W tym celu profil na czas obrébki naley zamkngé np. wsuwajac w szczelig pasek styropianu

Przebieg prac przy morita profili nara@nych jest podobny jak w przypadku profiiennych.

5.9.2. Gcieza okien i drzwi

Przy obrébce ériezy okiennych i drzwiowych naley stosowé specjalne profile ochronno uszczelnzg lub
samorozpgzng taéme poliuretanow. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny bgodne z przytym systemem.

Nalezy starannie ocieptizewretrzne powierzchnie &iezy otwordéw okiennych. Ze wzgtldw technicznych izolacja
musi tam mié mniejsz grubdc¢ niz izolacja uktadana n&ianach (nie me przekrocz§ szerokdci oscieznicy).
5.9.3. Ochrona nardnikow i kraw edzi

Do obrdébki naranikéw oraz krawdzi nalezy stosowd rozwigzania zalecane przez producenta systemto:S

katowniki ze stali szlachetnej,
katowniki ze stali szlachetnej z siatkbrojca,

- katowniki z PCV z siatly zbrojgca (stosowane wyicznie w systemach zzyciem styropianowych ptyt
termoizolacyjnych),
- lgtowniki z tzw. siatki pancernej,

5.10. Wykonanie warstwy zbrojonej

5.10.1. Zbrojenie przy naraach okien, drzwi i innych otworéw w elewaciji

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przedegkszonymi napgzeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy podtkm 45 paski tkaniny z wtékna szklanego, o wymiarach minimum
25 x35cm.
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5.10.2. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojoryg wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od monta ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne naktada gaprave lub masg klejaca i rozprowadza si ja rownomiernie pag ze
stali nierdzewnej (np. ,gbat” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworgc warstve z materiatu klejcego na powierzchni
nieco wikszej od przygjtego pasa siatki zbrggej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkladasisitke
zbrojgca i zatapia w niej przyayciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtupa gtadko.

Siatka zbrojca powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiahejddego. Warstwa
zaprawy/masy klecej z zatopion siatky zbrojgca tworzy warstwe zbrojomy. Grubdé warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna ltyzgodna z okrdarg przez producenta systemu.

Siatke zbrojgcg nalezy ukltada na zaktad o szerokoi kilku cm (doktadn szerokd¢ zaktadu siatki zbrejcej podaje
systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wdigle wyprowadzi poza krawdzie otworéw okiennych i
drzwiowych. Po natgeniu siatki w pobliu hakéw rusztowania itp. na ngcie naktada si dodatkowy pasek siatki i
zatapia § w masie klejcej. Przy wykaczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopisiatke nalezy
$cig¢ po dolnej krawdzi listwy.

Warstwa zbrojona winna BBywarstwy ciagla, t.z.n., ze kolejne pasy siatki nie magpokrywa: si¢ ze spoinami
miedzy ptytami styropianowymi.

W czesci parteru budynku i na cokotach najestosowa 2 warstwy siatki.

5.11. Wyprawa zewrtrzna

5.11.1. Podkiad tynkarski

W niektérych systemach zalecane jest uprzednieesgmie technikmalarsly podktadu tynkarskiego.
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5.11.2. Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej iywa sk fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla daneggtawu wyrobow.

W dokumentacji przyto mas:
-tynk akrylowy typu ,baranek” gr. 1,5 mm barwionymasie

-tynk mozaikowy z rénobarwnych drobnych kamieni o walorach tynku zmywalnegaiamieniu
1,5 - 2 mm — do zastosowania w powierzchniach ankgth.

Wierzchni wyprawe tynkarslk nalezy naktad@ po doktadnym wyschetiu warstwy zbrojonej, nie wczaiej jednak
niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie magposiada rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i probk@nuducenta.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci robot

Wszystkie stosowane materialy masedpowiadé wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentéw
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i pieialeklaracje zgodriai wydane przez producenta

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakaci wykonania rob6t odbywa sina biezgco po zakaczeniu kadego etapu robét ociepleniowych i
polega na sprawdzeniu zgodwowykonania robét z dokumentagprojektovs i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wylk@zonych.

6.3.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i kgdav cienkowarstwowych tynkow strukturalnych.

Rodzaj tynku Odchylenie Odchylenie powierzchni i krayzi od kierunku Odchylenie
powierzchni tynku przecinagcych sé
od ptaszczyzny i pionowego Poziomego ptaszczyzn od &a
odchylenie krawdzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
Tynk nie wicksze nk 3 nie wicksze nk 2 mm na| Jak pionowe nie wksze nk 3
strukturalny | mmiw liczbie nie |2 m i ogotem nie wicej mmna2m
wiekszej nz 3 na niz 4 mm na kondygnacji
calej dlugdci taty | nie wiecej niz 10 mm na
kontrolnej 2m. catej wysokdéci budynku

6.4. Ocena wizualna wygldu zewretrznego wypraw tynkarskich.

Wykonczona wypraw tynkarsk powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzéwaie jednorodnécig i
niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuké i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przywietle rozproszonym z odlegic > 3 m.

6.5. Kontrola wykonania ocieplenia

Pontej przedstawiono wykaz czynéw kontrolnych:
Kontrola poditoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaj

- wyglad powierzchni podiga, z ktérego megna wywnioskowa o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilndci, réwndsci powierzchni, zawilgocenia i chtonga. W przypadkach wtpliwych konieczne jest
wykonanie testu rimosci podiaza przeprowadzanego wg zaléaostawcy BSO;
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- odchytki geometryczne podta.
Kontrola dostarczonych na budove sktadnikéw BSO:

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgoériodokumentéw dopuszczgjych poszczegdine wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlpgavidiowd¢ oznakowania poszczeg6lnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatttd wyrobdow, naleéy dokona& sprawdzenia zgoddoi asortymentowej,
jakosciowej oraz ildciowej.

Kontrola mi edzyoperacyjna powinna obejmowaprawidtowaé:

1. Przygotowania podi@ (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmogejemyrownanie — w zakresie
koniecznym),

Przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

Osadzeniagtznikdw mechanicznych,

Wykonania warstwy zbrojonej,

Wykonania (ewentualnego) gruntowania,

Wykonania obrébek blacharskich,

Zamocowania profili,

Wykonania wyprawy tynkarskiej,

Wykonania (ewentualnego) malowania,

CoNoTRARWLDN

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podéozostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw -atresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwsw i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokdci spoin.

Kontrola osadzenia hcznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby irozmieszczenigzhikow
mechanicznych. W przypadku podio o watpliwej nosnosci, w szczegdlngci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyryadguznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtoyed zatopienia siatki zbrapej w
masie klejcej, wielkcci zaktaddw siatki zbrajcej, grubdci warstwy zbrojonej, rowniei, przestrzegania czasu i
warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przpsniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwnie
prawidtowai¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji ¢agrzewretrznych, dciezy i narazy
otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprdzenie réwnéci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu agitosci wykonania warstwy
gruntowej i jej skuteczriai.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpiecze
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséwidif@nie) oraz wysugcia poza projektowan
ptaszczyza sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu agtosci, rowndci i nadania whciwe;j
zgodnej z projektem struktury oraz rév§nb
Kontrola montazu krat polega na sprawdzeniu krat oraz sposobu ich monta

Ocena wyghdu zewnretrznego polega na wizualnej ocenievykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzow& sie jednorodndciag i niezmienndcig barwy ifaktury oraz brakiem miejscowych wypukéo i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przywietle rozproszonym z odlegloi > 3 m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), piomozZiomu powinno b§ zgodne z ogolnymi
warunkami odbioru technicznego robot budowlanyefaiunkami ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.0Qim@Agania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows wykonanego docieplenigcian jest M (metr kwadratowy)ciany docieplonej mierzony jako
iloczyn dtugdci scian w rozwingciu przezsredni wysokas¢ mierzory od wierzchotka cokotu do dolnej kradzi
gzymsu wiéczacego.

Z obliczonych powierzchni patca sé powierzchnie niedocieplane i z&g przez otwory, wksze nk 1 m2.

Do powierzchnician nie dolicza siilosci wykonanych éciezy.

Powierzchniaciany okrélona zostanie poprzez wymiasgiany docieplonej wraz z wyprawami tynkarskimi.
Jednostlk obmiarovy wykonanego cokotu jest f{metr kwadratowy) cokotu docieplonego mierzony jako ilgtz
diugdéci scian w rozwingciu przezsrednia wysoka¢ mierzory, od powierzchni terenu do wierzchotka cokotu.

Z obliczonych powierzchni pefca s¢ powierzchnie niedocieplane i z&g przez otwory, wiksze nk 1 m2.

Do powierzchnician nie dolicza siilosci wykonanych éciezy.

Powierzchniaciany okrélona zostanie poprzez wymiasgiany docieplonej wraz z wyprawami tynkarskimi.
Poszczegodlne warstwy docieplevymienionych w przedmiarze rob6t obmierzg sinalogicznie do powszych
postanowié.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikagjlstotnych Warunkdéw Zamowienia Zamawjaggo. Zamawiajcy okreslit sposéb odbioréw
lub odbioru w SIWZ do udzielenia zamoéwienia pultiego.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowy, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru;gk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Zgodnie ze Specyfikagjlstotnych Warunkéw Zamoéwienia Zamawiaggo. Zamawiaicy okreslit sposéb ptatnéci
w SIWZ do udzielenia zaméwienia publicznego.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fidociepleniaciany obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie catéci docieplenia wg niniejszej specyfikacji, w tymi@gleniescian, dgciezy, nadpray, itp.

- wykonanie prac towarzygeych,

- monta parapetéw zewgtrznych

- roboty pomocnicze niezidne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zpiexzajce,
rusztowania, itp.,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE
Instrukcja ITB 334/2002
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