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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji techmej (SST) $ wymagania dotyczce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych, realizoveéiny ramach projektyRemont budynku
socjalnego w Wierzbicy Dolnej Nr 54 dziatka Nr 24%.m. 1 Gmina Wolczyn”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jakordent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie

i montaz konstrukcji drewnianych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodzi catkowita wymiana driamej konstrukcji dachu wraz z petnym deskowaniem.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanodicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna iglestosowé zgodnie z instrukg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapergd szkodnikami biologicznymi i ogniem.
2.1.1. Wyroby drewniane gotowe — nale wykona z tarcicy suszonej, poddanej czterostronnemu strugarsia or
impregnacji zanurzeniowej. Tarcica przeznaczona do wymobwinna by klasyfikowana pod wzgbem
wytrzymatasci przez uprawnionych brakarzy i posiadeymagan klag wytrzymaidciowa C 24.
2.1.2.Wilgotnas¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjnerp@amivynosi nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23 %
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenier20 %
2.1.3.Tolerancje wymiarowe tarcicy
— odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:
w diugaci : do +50 mm lub do — 20 mm dla 20% caio
w szerokeéci : do +3 mm lub do -1 mm
w grubdci : do +1 mm lub do -1mm
— odchytki wymiarowe bali jak dla desek
— odchytki wymiarowe tat nie powinny lbywicksze:
a/ dla tat o grubgi do 50 mm:
w grubdci : +1 mm i -1 mm dla 20 % ifoi
w szerokgi : + 2 mmi-1 mm dla 20 % ifoi
b/ dla tat o grubii ponad 50 mm:
w szeroki : +2 mm i -1 mm dla 20 % ifgi
w grubéci : +2 mm i -1\mm dla 20 ikzi
— odchytki wymiarowe krawdziakow na grubizi i szerokdci nie powinny by wicksze ni
+3 mmi-2 mm
- odchytki wymiarowe belek naibcsci i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i -2 mm.
2.2. kaczniki
2.2.1.Gwozdzie naley stosowa gwazdzie okagte ocynkowane
2.2.2.Sruby, naketki, podktadki
stosowa sruby z tbem sz&iokontnym ocynkowane z najtkami i podktadkami
stosowa sruby z them kulistym (zamkowe) ocynkowane z rgtkami i podktadkami
2.2.3.Wkrety do drewna
nalezy stosowa wkrety do drewna:
- z them szé&ciokatnym
- z them stakowym
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2.2.4. Srodki ochrony drewna:
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpgmzarzed dzialaniem ognia powinny &y
stosowane wyicznie srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkeymio i uzyteczngci
publicznej.
- srodki ochrony przed grzybami i owadami
- $srodki do zabezpieczania przed sirjamplesniami
- $srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia
2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji drewnianych
Materialy i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym
lub odizolowanym warstwfolii. Elementy powinny by skladowane w pozycji pionowej w taki sposéb, aby
nie powodowad ich deformaciji. Odlegks sktadowanych elementéw od pogdonie powinna by
mniejsza od 20 cm.
2.3.1. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowéd w oryginalnych opakowaniach w zamédyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezajcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
2.4.1.Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbi6r materiatéw z ewentualnymi cGaéami szczegbétowymi potwierdza Inspektor
Nadzoru.

3. SPRAET

3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montau konstrukcji mana wywa¢ dowolnego sprgu.
3.2. Sprat do pofaczei na §ruby, wkr ety i gwozdzie

Do scalania elementéw raoa stosowadowolny sprzt.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne i materialty mgpdy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub atsdtecznéci. Sposéb
sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcfechniczg przy udzialesrodkow, ktére zapewani
osiggniecie projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaru konstrukcji. Wykonawgowinien
dokona& obmiaréw z natury na budowie oraz na podstawie isjpigjdokumentaciji budowlanej. \4ba dachowa
planowana jest do odtworzenia.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje, ksztalt i rozmieszczenie elementéw pawiby zgodne z projektem budowlanym
i stanem istnigcym
5.2.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementow aglstosowd wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktaddé wykonania wzornika powinna wyn@sl mm.
5.2.3. Dopuszcza sinastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w diugéci elementu do 20 mm
- w wysokéci do 10 mm
5.2.4. Elementy w¢zby dachowej stykagej st z murem lub betonem powinnybw miejscach styku
odizolowane warstypapy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodisowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegapdbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe néie przyjmowa zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wycer6th

Spos6b obmierzania poszczegdinych robét halerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikagijlstotnych Warunkdéw Zamoéwienia Zamavdeggo. Zamawiagy okrelit sposob odbioréw
lub odbioru w SIWZ do udzielenia zamowienia pultiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikagjlstotnych Warunkéw Zamdéwienia Publicznego. Zam@mhaokrelit sposéb ptatnéci
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia do isdenia zamdwienia publicznego.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
9.1.1.Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- wykonanieanie elementéw konstrukcji drewnianych,
— roboty pomocnicze niezidne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zpbexzajce,
rusztowania itp.,
- wywo0z i utylizacg odpadéw wraz z optatami,
- konieczne naprawy,
- mont& konstrukcji drewnianej wizby dachowej,
— przeprowadzenie nieztinych badai gromadzenie wynikéw przeprowadzonych hada

10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje dreweia@bliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewnoggje i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyce
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica igtakbnstrukcyjna sortowana metodami wytrzyniaiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gydrie z drutu stalowego
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