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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji techmej (SST) $ wymagania dotyczce wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewstrznych i zewgtrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»,Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej Nr 54dziatka Nr 243 k.m.1 Gmina Wolczyn”.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jakoirdent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robo6t obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejruyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkow wewretrznych i oktadzin wewgtrznych obiektu, w tym:
- tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne,
- sufity podwieszane z piyt gk,
- gladzie gipsowe,
1.4. Ogoélne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jdkach wykonania oraz za zgodéoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosoéua@azna kada wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawignajh tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetniavymagania obowgzujgcej normy przedmiotowej.

Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnigtdnioziarnisty.

Do gltadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinpéwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalezy przygotowd w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana maiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowé cement portlandzki z dodatkieszla lub popiotdw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiera,temperatura otoczenia wygu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno twgernolita i jednobarwna masbez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszcaebcych.

2.4. Gladz gipsowa

Produkt powinien by zgodny z: PN B-30042:1997

2.5. Suche tynki iscianki dziatowe z ptyt gk

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-8405:1997

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Profile stalowe idczniki istniepce

2.7. Kratki

Kratki o wym. 14 x 21 cm .

3. SPRZT.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT.
Materialy i elementy mog by¢ przewaone dowolnymisérodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistteczn£ci.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow.

Przed przysfpieniem do wykonywania robét tynkowych powinnydmakaczone wszystkie roboty murowe, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia zbyy osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie #$zej niz +5°C pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach raca wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicirodkéw
zabezpieczagych.

W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny by w czasie wazania i twardnienia, tj. w ggu
pierwszego tygodnia, zwine wod.

5.2. Przygotowanie podtay

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie rglevypetnia¢ zapraw spoin przy zewetrznych licach na
gkebokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podie nalery oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usathplamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych vma usugé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypaleni
lampg benzynowy. Nadmiernie sucha powierzchnie pagtinaley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw dwuwarstwowych.

Tynk dwuwarstwowy powinien kywykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkéw wegtrenych naley wykona
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Nalezy stosowé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie pangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narzonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien b§ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westanych naley
wykona® wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narzonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

5.5. Wykonywanie gtadzi gipsowych

Podiaze musi by stabilne, néne, réwnomiernie chtonne, odpylone, wolne od wykwitéw i irzamyszczé, nie
zamarznjte.

W wypadku silnie chtogcych podtay takich jak tynki tradycyjne, zalecagsgruntowanie powierzchrérodkiem na
bazie zmodyfikowanychywic syntetycznych. Zabieg ten nalewykona: na 24 godz. przed przygtieniem do
wygtadzania powierzchni.

Po przygotowaniu podi@ mazna przysipi¢ do naktadania gtadzi gipsowej. Gladaciga st rownomiernie na cat
powierzchng warstwg 2 - 3 mm, przy #yciu stalowej pacy, silnie dociskaj materiat do podia.

Kolejna czynndcia jest zebranie nadmiaru naniesionego materialu i pozostagvina powierzchni niezdnego
minimum pozwalajcego na przykrycie kruszywa z podk Wyréwnana w ten sposéb powierzchnia powinné by
gtadka, pozbawiongladow pocignie¢ pag i wickszych nieréwnéci.

Kolejnym etapem jest natenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.

Jezeli docelowo powierzchnia ma Bymalowana, co oznaczae jaka¢ podiaza powinna by bardzo wysoka, to
przed kaicem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentuzeai@ drugiej warstwy) powierzchnnalezy
zrost wodg w postaci mgly, a nagpnie wygtadzé uzywajac stalowych pac blichéwek - "pior". Ostatni etap
wygtadzania mge by wykonany take poprzezcieranie papiereniciernym o gstasci 100 lub 120 po catkowitym
stwardnieniu gtadzi.

5.7. Suche tynki.

Do istniepcej zmontowanej konstrukcji 8nej przykeca sg ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku
przebiegu profili nénych. Pojczenia plyt z dlugéci musz znaleé sie zawsze na profilu i b§ przesunjte w
sgsiednich pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanieopdyubdci mniejszej nt 12,5 mm nie jest zalecane.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zaprawy.
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowgzypéibntrolowa jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowjzujagcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Wykonanie robét.

Nalezy prowadzt biezacg kontrok wykonywania poszczegélnych rob6t zgonie z wytycznymi pyaiai w punkcie 5
specyfikaciji.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speinigge wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostagrzucone.
Jeili materiaty nie spetniajce wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenieyriera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazajwicksze odchylenia cech od oktenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Iaynier maze uzng wade za nie majcg zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiefiégpotracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa

Tynki i gtadzie obmierza giw metrach kwadratowych [fhjako iloczyn dlugdci scian w stanie wykaczonym i
wysokaici mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierehilastrow i stupdw oblicza siw rozwinieciu
powierzchni tych elementéw w stanie wytazonym. Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju gtym i
owalnym oblicza s wg opisanego prostaka lub jego trzech bokéw w napigszym przekroju przez najeksz
WySOoKkas¢.

Z nakladoéw na powierzchnie tynkéw i gladzi pgta si naktady na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie
ciaggnione lub obrébek kamiennych i innych oraz otwgeyeli kazda z nich jest wksza ni 1 n?.

Scianki oraz oktadziny z prefabrykatow oblicza si metrach kwadratowych [fhich powierzchni, oddzielnie dla
poszczegodlnych rodzajow i typow konstrukcji. Powierzehitianek oblicza si jako iloczyn dtugdci i wysokasci,
mierzonych wéwietle surowychscian i stropéw.

Od powierzchniscianek nie odejmuje sipowierzchni nadproy i przesklepié ptaskich nad otworami, bruzd
instalacyjnych oraz powierzchni obmurowanych karstji stalowych i drewnianych.

Tynki stropow ptaskich obliczagiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian wykaiczonych.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikagjlstotnych Warunkéw Zamoéwienia Zamawiaggo. Zamawiaicy okreslit sposéb odbioréw
lub odbioru w SIWZ do udzielenia zamdwienia pultiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce ptatnasci

Zgodnie ze Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Zamavgigy okrelit sposob ptatnéci w SIWZ do
udzielenia zaméwienia publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfkdpbieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno Budowlane

PN-EN 197-1:2002 Cement, sklad, wymagania i krytegadndci dotyczice cementéw powszechnegiytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
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