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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odnasidsi wymaga technicznych dotyeych wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wymias stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania @stycyjnego:
»Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej Nr 54iz. nr 243 k.m. 1 Gmina Wolczy®.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumentamgwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Zakres robot olgfych niniejsz Specyfikacy dotyczy prowadzenia ngpiujacych robot:
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PC\paaiomie strychu,
- wymiana stolarki drzwiowej zewtrznej,(ewentualna)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 3 Egodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST-00. ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz zgod&dz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty prowadzi zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w aspie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t wddaych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podamzesci
ST - 00 ,Wymagania ogélne”.
2.2. Szczegobtowe wymagania dotygze materiatow
Szczegbtowe wymagania dotyce materiatdw zawarto w €i opisowej przedmiary robét.
Do wykonania poszczegélnych robét ogéinobudowlamalkry zastosowamateriaty zgodne z:

— dokumentagj projektowvy,

-  przywotanymi instrukcjami ITB,

- wihasciwosciami okrglonymi w ST-00.
Wiasciwosci uzytych materialdw musgodpowiadé polskim normomgwiadectwom oraz instrukcjom technicznym
dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpovéedsiytucje badawcze.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie bahywl mog by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej, spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, ittarych dostawca
wydat cdwiadczenie wskazuge, ze zapewniono zgodsé wyrobu z § dokumentagj oraz z obowizujgcymi
przepisami i normami.
Materiaty przed wbudowaniem, kdorazowo powinny by jak okrelono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora nadzoru.

Dane charakterystyczne materiatu i wyrobéw:
Stolarka okienna:
Materiat: PCV profile z izolagjtermiczm (ciepte)
Profil: minimum czterokomorowy
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego oknarax 1,1 W/mx K
Szyba: zespolona dwuszybowa,
Oscieznica PCV: minimalna wysoké 70 mm uzbrojona profilem stalowym zamtgim.
Przewizki poziome: podziat w oknach przesgkami w nawazaniu do istniejcych
Nawiewniki okienne: nie wymagane
Sposoéb otwierania i podzialy: otwieranie rozwieudylne, podziat wg istniggych
Kolorystyka: biate
Okucia:
- posiadajce aprobaty techniczne,
— okucia przy oknach uchylnych powinny usimia¢ ich otwieranie do mycia dogta 90,
— okucia nie mog mie¢ mozliwoséci otwierania od zewgirz.
Klamki: PCV biate systemowe
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Do wykonania wszystkich robdt nalg uzy¢ sprztu zgodnego z zestawieniem getonym do kosztorysu
ofertowego.

Sprzt powinien by jak okra&lono w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektwadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.

W pracach nalegy uzywac srodki transportu zapewnige widciwg jakas¢é przewaonych towaréw.

Sposaéb transportu powiniendyggodny z wymaganiami producenta zawartymi w apeigbechnicznej wyrobu.
Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiorek musi sdbywa z zachowaniem wszelkicirodkdw ostranosci i
bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien hy jak okrelono w specyfikacji Bdz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie elementy podlegae wymianie naley zdemontowé

Okna po demontal nalery wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Oscieza wewretrzne naley wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il oraz pomaléwa nawigzaniu do
malatury istniejce;.

Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Wszelkie pomiary otworéw okiennych przed wykonanigkien naley wykona z natury.

Osadzenie okien wykodagodnie z aprobattechniczi uszczelniajc termicznie przestrzenie pogaizy cscieznica
a gciezem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli robét podano w ST-00.

Realizacja kontroli jakéci na budowie powinna odbywssie w postaci kontroli biegcej (wykonywanej zespotowo
lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru)otlboru, ktéry powinien by dokonany zawsze
komisyjnie, z obowjzkiem sporzdzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedaiegisu do dziennika
budowy.

Wykonawca powinien przedihy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby, atesty, deklaragedndci producenta
dla stosowanych materiatéw,$wiadczenie,ze zastosowane materialy spetgiayymagane normami warunki
techniczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot masmpowiadé wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz mugzosiada swiadectwo jakéci producentéw i uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakdgci wykonania robot polega na zgodito wykonania rob6t z dokumentaciechniczna, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki

Odchytki wymiarowe nie powinny ldywicksze ni:

- wymiary zewrtrznych i wewgtrznych dciezy: +-1mm
- réznicy w diugaci przekgtnych dciezy: +-1mm
- wymiary skrzydet i przeitnych: +-1mm
— odchylenia od ptaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kady element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczelig pomidzy csciezem i Gscieznica nalery catkowicie wypeinté materialem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materialy izolacyjne i uszczelrjag powinny by odporne na drgania i wsigy, monta oscieznicy do
oscieza — sprawdzenie zgodém z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakreses¢i tacznikOw,
ilosci, dlugdici, sposobu osadzenia,

6.5. Sprawdzenie waloréw aytkowych

Po ustawieniu naly sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet, zamkow,

Skrzydta winny rozwieré si¢ swobodnie a okucia dziatebez zahamowai przy zamykaniu dociskaskrzydta do
oscieznicy.
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6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigide wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaarzucone.
Jeili materiaty nie spetniajce wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektoradiadz
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oktenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru geouzn& wad; za niemagca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wiglkpotracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady

Ogoblne zasady obmiaru podano w ST-00. ,Wymagag@ne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Okna, oblicza si w metrach kwadratowych [fhpowierzchni wstawianej stolarki liczonej jako iloczyn miaréw
zewretrznych dcieznic okien .

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikagjlstotnych Warunkéw Zamowienia Zamawiaggo. Zamawiacy okreslit sposob odbioréw
lub odbioru w SIWZ do udzielenia zamoéwienia pultiego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce ptatndci
Zgodnie ze Specyfikagjlstotnych Warunkéw Zamoéwienia Zamavgaggo. Zamawiacy okreslit sposéb ptatnéci
w SIWZ do udzielenia zamowienia publicznego.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:
- wykonanie wszelkich koniecznych rozbiorek istpasjj stolarki okiennej
— usunkcie, wywo0z i utylizacja gruzu powstatego wskutekbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,
- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy,
- obsadzenie@ieznic z uszczelnieniem,
- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet
— obicie opaskami¢wieréwatkami,
- roboty pomocnicze niezidne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zpiexzajce,
rusztowania itp.,
— uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z reszgeriatow.

10. AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.zn@fszymi zmianami,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (@zNr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. pvawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktmacja z dn. 27.05.2004 r.

— PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i eletyebudynku. Opoér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. pvasvie systemOw oceny zgodig,
wymaga, jakie powinny spetnié notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodrigi oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DANr 195, poz. 2011),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. prasvie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakisdowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobdwdowlanych wprowadzagych do
obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 13@,. [1386),

— Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodimd dla przygtych systeméw.
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