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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji techméj 3 wymagania dotycgece wykonania i odbioru podtog
i posadzek z paneli podtogowych w ramach projektu jRemont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej

Nr 54 dziatka Nr 243 k.m. 1 Gmina Wolczyn’

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jakordent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i mapce na celu wykonanie
podidg i posadzek w pomieszczeniach budynku :

- wymiarg ptyt wiorowych na ptyty OSB gr. 25 mm

- posadzek z paneli podtogowych wraz z wagselacyjm

- listew cokotowych z tworzywa sztucznego

- montaem listew progowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz specyfika§T-0.0.
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jdkach wykonania oraz za zgodéoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1 Wymagania ogolne

Materiaty do wykonania robét z paneli podtogowydwmny mie ;

- aprobaty techniczne lub powinnydwytwarzane zgodnie z obaoyziujacymi normami,
- certyfikat lub deklaragjzgodndci z aprobaf techniczi

- certyfikat na znak bezpiearswa

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

- panele podtogowe z ptyty HDF kl. AC 4 gr. 8 mmuktura drewna

- warstwa spodnia — ptyty OSB gr. 18 mm

- taczenie paneli - ,click”

- przyrost grubéci po gcznieniu < 18 %

Podktad pod panele — mata gbgi

Listwy cokotowe z tworzywa sztucznego z narikami zewrtrznymi i wewrgtrznymi

3 SPRZT.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu.

4 TRANSPORT.
Materialy i elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zgodnie z instrukcproducenta.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powiby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznéci.
4.1. Transport materiatow
- panele przewoziw opakowaniach krytymirodkami transportu
- podtog: wylozy¢ materiabm wyscidtkowym grubdci ok. 5 cm
- opakowania ulkddac scisle obok siebie
5 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.
Przed przysipieniem do wykonywania robét posadzkowych i podiegeh naley wykona niezlgdne rozbiorki.
- podiaze pod panele powinno byéwne, gtadkie, suche i stabilne
- podkfad powinien miepowierzchng rowmn
5.2. Ukfadanie paneli
Do wykonywania posadzek z paneli podtogowychzngoprzysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robot budowlanych,
robét wykaiczeniowych i instalacyjnych
- Powierzchnie powinny kiyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Temperatura przy wykonywaniu posadzek nie powinna tiysza n¥ +5°C i powinna by zapewniona co
najmniej na 24 godz. przed wykonywaniem robot,akdre ich wykonywania oraz w okresie
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6 KONTROLA JAKO SCI.

6.1 Postanowienia ogélne.

Nalezy prowadzt biezacg kontrok wykonywania poszczegélnych rob6t zgonie z wytycznymi pyaiai w punkcie 5
specyfikaciji.

Jezeli w ST dla poszczeg6inych robét nie okiano warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t, pplg
przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania ibiodi robét budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigide wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaarzucone.
Jesli materialy nie spetniajce wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektoragxiadz
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazajwicksze odchylenia cech powinny dponownie wykonane przez Wykonagwa
jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru seouzna wad: za niemajca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wiglkpotracen za obniong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe néaie przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiareboth

Spos6b obmierzania poszczegdlnych rob6t nyalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robaot).

8 ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnie ze SpecyfikagjIstotnych Warunkéw ZamoOwienia Zamawjaggo. Zamawiacy okrelit sposéb
odbioréw lub odbioru w SIWZ do udzielenia zaméwapublicznego.
8.2. Odbiér powinien obejmowd:
— sprawdzenie wygHu zewrtrznego (badanie natg wykona przez oceawzrokowa),
- sprawdzenie rowrtoi podktadéw przyktadapr w réznych miejscach i kierunkachty 2 m
— sprawdzenie wizualnie prawidtow@ utozenia paneli ich barwi odcien

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Zgodnie ze SpecyfikagjIstotnych Warunkéw Zamoéwienia Zamawieggo. Zamawiacy okreslit sposéb
ptatngici w SIWZ do udzielenia zamdwienia publicznego.
9.1 Posadzki z paneli podtogowych
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— rozebranie istniggych posadzek,
— dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie podi,
— oczyszczenie podia,
- wykonanie podktadu pod panele
- wykonanie posadzek z paneli podtogowych
— oczyszczenie miejsca pracy
— utylizacje opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami predt@w

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmvd-Montaowych tom | Budownictwo Ogélne ex 4
dziat 25.5 ,Wykonanie posadzek z materiatow drzestriy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogewci heterogeniczne pokrycia podiogowe z
polichlorku winylu.
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