w1=0+007,16
Z1=0+007,16 N;ﬁ
a=43°3158" |
W prawo

w przypadku kolizji z linig eNN - kolizjgjusunaé

kabel zabezpieczy€ rurg. AROT PS1101=5,0m

e

rz. wlotu 165,14; rz. wylotu 165,04; i=0,8%

R12

=AY o

obramowanie zjazdu obrzezem 8x30 utozonym

na fundamencie betonowym z betonu B-15

przepustz rur Zelbeton. ¢ 1000 1=14,0m

zej$cie z kraweznikiem do poziomu jezdni

rz. wiotu 164,42; rz. wylotu 164,31; i=0,8%
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zakonczenie zjazdu opornikiem betonowym 15x30
ulozonym na lawie betonowej z oporem z betonu B-15

zejscie z kraweznikiem do poziomu jezdni

OZNACZENIA:

Projektowana nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego

Projektowana nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego-po wczesniejszym frezowaniu

Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm

Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 6 cm

Projektowany row/ row do odbudowy

o Istniejacy réw do wyprofilowania
SR Umocnienie skarp i dna rowu plyta azurowa 60x40x10
Najwyzszy lokalny punkt w rowie
Najnizszy lokalny punkt w rowie
Kierunek splywu w rowie
——  Projektowana o$ drogi
Granica pasa drogi
Projektowany kraweznik betonowy 15x30
— - - - — Projektowany kraweznik betonowy 15x22
k- Schemat min. i max. wysokosci niwelety
2%, Schemat pochylenia poprzecznego jezdni
= Projektowany wpust deszczowy
#N Lokalizacja otworéw geologicznych
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Nazwa zadania Projekt budowlany
Budowa drogi gminnej nr 100403 O dojazdowej do terenéw
przemystowych w miejscowosci Gieralcice
Adres Gieralcice, k. m. 4 dz nr. 521, 21/2, 479/1, 1513, 141, 478, 23/9
Zamawiajacy Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wolczyn
Nazwa rusunku Plan zagospodarowania terenu
Projektowat: inz. Kazimierz Sztajglik
Stadium PB |Data | 05.2011r. | Skala 1500 | Rys.nr | 21




