CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

»Budowa drogi gminnej nr 100403 O dojazdowej do terenéw przemystowych
w miejscowosci Gieralcice —etap I”

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa drogi gminnej nr 100403 O dojazdowej do terendw
przemystowych w miejscowosci Gieratcice — etap I”. Etap inwestycji oznaczony zostat w czesci rysunkowej
projektu jako odcinek A-B. Dlugo$¢ projektowanej jezdni odcinka wynosi 352,27 [m]; szeroko$¢ 7,0 [m].
Droga objeta projektem wigcza sie do Drogi Powiatowej w punkcie oznaczonym na planie
zagospodarowania terenu literg A. Wigczenie do istniejacej Drogi Powiatowej wyokraglono tukami o
promieniach R=10 [m] i R=14 [m]. W ramach opracowania projektuje si¢ wykonanie przejscia dla
pieszych w pasie Drogi Powiatowej. W celu umozliwienia zawracania pojazdow na koncu odcinka A-B
zaprojektowano nawrotnice w ksztatcie kota o promieniu R=10 [m].

Od km 0+000,00 do km 0+352,27 odcinka A-B zaprojektowano droge o szerokosci jezdni 7 [m],
od km 0+000,00 do km 0+160,93 jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30 posadowionymi
na fawie betonowej z oporem z betonu B-15 - wyniesienie kraweznika ponad krawedz nawierzchni 10
[cm]. Ograniczenia krawedzi chodnikéw zaprojektowano z obrzezy betonowych 8x30 cm. Spadek
poprzeczny jezdni daszkowy 2% lub jednostronny — patrz przekroje konstrukcyjne. Spadek chodnikow
2% w Kkierunku jezdni. Zjazdy w km 0+040,93 i 0+076,81 odcinka A-B rozpoczete kraweznikiem
najazdowym 15x22 wyniesionym 4 cm powyzej krawedzi nawierzchni wraz ze skosami z lewej i prawe;
strony na 2-ch kraweznikach (po 2mb). Na przejsciach dla pieszych kraweznik obnizony na wysokos¢ 2
cm ponad jezdnie na szeroko$ci przejécia i skosy z lewej i prawej strony na 2-ch kraweznikach (po
2mb).

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+160,93 wody opadowe odprowadzane do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Kolektor wykonany z rurociggéw z rur PVC 1250+315 ze Scianka litg (klasy SN
8 SDR34) faczonych na wcisk za pomocg uszczelek gumowych.

Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzesrzennych o szer. 1,2+1,3 [m] wykonanych
czesciowo mechanicznie, a cze$ciowo recznie w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Studzienki rewizyjne (1200 (5 szt) nalezy wykonaC z typowych elementow
prefabrykowanych z zastosowaniem witazéw Zeliwnych typu lekkiego C 250kN. Studzienki wpustow
deszczowych projektuje sie z typowych elementéw betonowych z betonu B-45 11500, z osadnikiem
h=0,9 [m] i kratg Sciekowg zeliwng dla obcigzen ruchem kotowym D400 montowang na pierscieniu
odcigzajacym. Przytacza do odprowadzania wod opadowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVCI 200 ze Scianka litg (klasy SN 8 SDR34) wtgczonych do projektowanych studni rewizyjnych.

Po dokonaniu analizy ruchu pojazdéw mechanicznych poruszajacych sie po projektowane;
drodze pod wzgledem ich ilosci, a takze obcigzenia na o$ stwierdzono ze konstrukcje nawierzchni
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43. poz. 430) nalezy zaprojektowa¢ dla kategorii drég KR3 doprowadzajac jednoczesnie podtoze
gruntowe do kategorii nosnoéci podtoza G1.

Uktad warstw konstrukcyjnych drogi dla odcinka A-B oraz zjazdu w km 0+040,93

Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]

1 | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025:2000 5

2 |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 6

3 | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 wg PN-S-96025:2000 7
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego  stabilizowanego

4 S : 20
mechanicznie granitowego lub bazaltowego 0/63

5 |podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem w ilosci 20 25




kg na 1m2 - mieszanka z wezta betoniarskiego

6 |warstwa odcinajgca z piasku 15
Razem: 78 cm

Ukfad warstw konstrukcyjnych zjazdu w km 0+076,81 (odcinek A-B)

Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]

1 | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025:2000 5

2 | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 6
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

4 . 20
granitowego lub bazaltowego 0/63
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem w ilosci 20

5 . C 25
kg na 1m2 - mieszanka z wezta betoniarskiego

6 |warstwa odcinajgca z piasku 15

Razem: 71 cm

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnika na odcinku A-B oraz w pasie Drogi Powiatowej

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego typ Holland 6
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3
4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10
granitowego lub bazaltowego 0/31,5
6 |warstwa odcinajgca z piasku 10
Razem: 29cm
Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdu na odcinku A-B w km 0+207,37
Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego typ Holland 8
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3
4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15
granitowego lub bazaltowego 0/31,5
6 |warstwa odcinajgca z piasku 10
Razem: 36 cm
Projektowane przepusty:
= km 0+147,73 - przebudowa istniejgcego przepustu z zachowaniem parametru Swiatta przepustu
@100 [cm].

Projektowane parametry przepustu

— Swiatto przepustu: @100 [cm],

— dhugos¢ przepustu: 14,0 [m],

— rzedna wlotu: 164,42;

— rzedna wylotu: 164,31;

— pochylenie dna: 0,8 [%],

kat skrzyzowania osi przepustu z drogg: 117°17".

Przepust nalezy wykonac z prefabrykowanych rur Zelbetowych (klasa obc. A) o $rednicy 100
[cm] na tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 [MPa] gr. 25 [cm].
Zakonczenie przepustu nalezy wykonaC $ciankg czotowg  z betonu hydrotechnicznego B-30
(C25/30) o gr. 30cm.




Zabezpieczenie zelbetowego przepustow nalezy wykona¢ poprzez dwukrotne malowanie
bitumem, na stykach prefabrykatdbw nalezy wykona¢ opaski z papy o szerokosci 20cm. Do
zbrojenia elementow monolitycznych przepustow nalezy uzyc¢ stali St3SX (RB 500W / Bst 500s).

Skarpy i dno rowéw otwartych na wlocie i wylocie projektowanego przepustu projektuje sie
umocni¢ ptytami azurowymi 60x40x10. Umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdtowy
wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, na wylocie przepustu nalezy wykona¢ analogiczne umocnienie
skarp i dna rowu.

Istniejacy réw melioracyjny R-G nalezy odmuli¢ ($rednio na gteboko$¢ 20 [cm]) w odlegtosci
40 [m] od strony wlotu i wylotu przepustu.
= km 0+301,22 (odcinek A-B) - przepust nowoprojektowany.

Projektowane parametry przepustu
— Swiatto przepustu: @40 [cm],
— dhugos¢ przepustu: 12,5 [m],
— rzedna wlotu: 165,14;
— rzedna wylotu: 165,04;
— pochylenie dna: 0,8 [%)],
kat skrzyzowania osi przepustu z drogg: 90°'.
Przepust nalezy wykona¢ z prefabrykowanych rur zelbetowych klasy Z1 o $rednicy 40 [cm] na
tawie fundamentowej zwirowej gr. 30 [cm]. Zakonczenie przepustu nalezy wykonaé $ciankg
czotowg z betonu B-30 o gr. 30 [cm].

Kluczbork, dnia 23.05.2011r.



