PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa drogi gminnej Nr 100403 O dojazdowej do terenéw przemystowych w m. Gieraicice - etap |
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
11 Roboty przygotowawcze
1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1]0111-01 réwninnym
ST D- Obmiar:
01.01.01 (352,27)*0.001
0.35 km 0.35
RAZEM 0.35
2 |KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1.1|/0109-02 Obmiar:
ST D- 193.00*6.00/10000
01.02.01
0.12 ha 0.12
RAZEM 0.12
3 |KNNR1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.1{0101-01 Obmiar:
ST D- 41 ~
01.02.01
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
4 |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.1|0101-02 Obmiar:
ST D- 47
01.02.01
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
5 |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.1/0101-03 Obmiar:
ST D- 45
01.02.01
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
6 |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.1/0101-04 Obmiar:
ST D- 15
01.02.01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
7 |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.1|/0101-05 Obmiar:
ST D- 5
01.02.01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.2 Rozbidrka elementéw drég
8 |Kalkulacja |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na gt. 5 cm z wywo- m2
d.1.2|indywidualna |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - materiat do wykorzystania przez
STD- Inwestora, frezowanie nawierzchni na potaczeniu z Drogg Powiatowg
01.02.04 Obmiar:
1.50*(45.00+20.00+8.00)
109.50 m2 109.50
RAZEM 109.50
9 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt m2
d.1.2|0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej (materiat z rozbiorki do
ST D- zagospodarowania przez Inwestora)
01.02.04 Obmiar:
10.80*1.50
16.20 m2 16.20
RAZEM 16.20
10 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych "trylinki" o grub. 15 cm m2
d.1.2/0811-02 z wypetnieniem spoin piaskiem z transportem ptyt na odlegto$¢ do 3 km (ma-
ST D- teriat z rozbiorki do zagospodarowania przez Inwestora)
01.02.04 Obmiar:
360.00*5.60+154.00+49.00
2219.00 m2 2219.00
RAZEM 2219.00
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11 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2|0813-01 Obmiar:
ST D- 2*360.00-25.00+22.00+10.50+7.50+4.00+9.50+2.00
01.02.04
750.50 m 750.50
RAZEM 750.50
12 |KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2|0812-03 Obmiar:
ST D- 0,05*750.50
01.02.04
37.53 m3 37.53
RAZEM 37.53
13 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.2/0816-04 Obmiar:
ST D- 2*((3,40*2.50-3.14*0.64*0.64)*0,27)
01.02.04
3.90 m3 3.90
RAZEM 3.90
14 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe z bloczkow M-6 m3
d.1.2|0816-04 Obmiar:
ST D- (1.80*1.28-3,14*0,20%0.20)*0,24
01.02.04
0.52 m3 0.52
RAZEM 0.52
15 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm m
d.1.2/0816-03 Obmiar:
STD- 10.00
01.02.04 Krotno$¢ = 1.67
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
16 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.1.2{0108-09 km
STD- Obmiar:
01.02.04 0.15*0.30*750.50+37.53+3.90+0.52+4.02*0.14*10.00
81.35 m3 81.35
RAZEM 81.35
17 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na-| m3
d.1.2/0109-10 stepny 1 km - obmiar jak w poz.16
ST D- Obmiar:
01.02.04 81.35
Krotno$¢ = 4
81.35 m3 81.35
RAZEM 81.35
1.3 Roboty ziemne
18 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.3|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
STD- Obmiar wg tabeli robét ziemnych
02.00.01
261.23 m3 261.23
RAZEM 261.23
19 |KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.llI-IV) m3
d.1.3]0314-02 Obmiar wg tabeli rob6t ziemnych
ST D-
02.00.01
261.23 m3 261.23
RAZEM 261.23
20 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.3/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
STD- Obmiar wg tabeli robét ziemnych
02.00.01
2809.71 m3 2809.71
RAZEM 2809.71
21 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.1.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
ST D- Krotnos¢ = 8
02.00.01
2809.71 m3 2809.71
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RAZEM 2809.71
22 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m?2
d.1.3/0103-03 kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ST D- Obmiar:
04.01.01 8,60%(160.93-21,07)+9.26*(342.27-160.93)+355.59+1.13*56.70+234.05+
(30.45+21.50)*0.80+49.00+27.24+23.00+23.00+82.00+68.00+185.00+15.00
4049.52 m2 4049.52
RAZEM 4049.52
23 |KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulaciji rzek wykon.ko- m3
d.1.3]0225-04 parkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.I-Il o objet.ponad 1.5
STD- do 3.0 m3/m, pochylenie skarp 1:1, dno rowu szer 0,50m, rozplantowanie zie-
02.00.01 mi przy skarpie rowu
Obmiar:
216.00*2.04
440.64 m3 440.64
RAZEM 440.64
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
21 Kanalizacja deszczowa
24 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1|0111-01 ST |réwninnym - analogia - trasa sieci oraz przytaczy Obmiar:
D-03.02.01 {183.50*0.001
0.18 km 0.18
RAZEM 0.18
25 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 1,5 m o Scianach pio- m3
d.2.1{0307-02 nowych w gruntach suchych kat. HI-IV - wykop reczny 20% pod kolektor de-
STD- szczowy i przykanaliki. W pozycji ujaé koszt odwodnienia wykopow.
03.02.01 Obmiar wg tabeli robé6t ziemnych
56.42 m3 56.42
RAZEM 56.42
26 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- m3
d.2.1|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - 80% wykop mechaniczny pod
ST D- kolektor deszczowy i przykanaliki. W pozycji uja¢ koszt odwodnienia wyko-
03.02.01 pow.
Obmiar wg tabeli robé6t ziemnych
225.70 m3 225.70
RAZEM 225.70
27 |KNR 2-01 Azurowe umochnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.2.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
ST D- Obmiar wg tabeli robét ziemnych
03.02.01
492.00 m2 492.00
RAZEM 492.00
28 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1{0207-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
ST D- sam.samowytad. - zatadunek i wywoz nadmiaru gruntu
03.02.01 Obmiar wg tabeli rob6t ziemnych
146.00 m3 146.00
RAZEM 146.00
29 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2.1(0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
ST D- Krotnos¢ = 4
03.02.01
146.00 m3 146.00
RAZEM 146.00
30 |[KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do| m3
d.2.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll (wspdiczynnik zageszczenia Is=0,98)-zasypanie reczne
ST D- 20% wykopu po wykonanych robotach montazowych
03.02.01 Obmiar wg tabeli rob6t ziemnych
56.42 m3 56.42
RAZEM 56.42
31 |KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim przerzutem m3
d.2.1|0406-02 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.lll-IV - zasypanie mechaniczne 80%
ST D- wykopu po wykonanych robotach montazowych
03.02.01 Obmiar wg tabeli robét ziemnych
79.70 m3 79.70
RAZEM 79.70
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32 |[KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1/0408-02 (wspoiczynnik zaggszczenia 1s=0,98)
STD- Obmiar wg tabeli robé6t ziemnych
03.02.01
79.70 m3 79.70
RAZEM 79.70
33 |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o §r. zewn. 250 mm m
d.2.1|1308-04 Obmiar:
ST D- 11.00
03.02.01
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
34 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.1/1308-05 Obmiar:
ST D- 118.00
03.02.01
118.00 m 118.00
RAZEM 118.00
35 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.2.1|0513-01 gtebok. 3m - studnie z wiazem klasy C250kN
ST D- Obmiar:
03.02.01 5
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
36 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za | [0.5 m]
d.2.1/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb stud.
ST D- Krotno$¢ = 3
03.02.01
-5 [0.5m] -5.00
stud.
RAZEM -5.00
37 |[KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- | szt.
d.2.1|0625-02 kiem bez syfonu, w tym jedna studzienka z wlotem bocznym (w pase Drogi
ST Powiatowej)
D.03.02.01 |Obmiar:
10
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
38 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC klasy SN8 SDR34 {gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.1|1308-03 - przykanaliki
ST D- Obmiar:
03.02.01 54.50
54.50 m 54.50
RAZEM 54.50
39 |[KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.2.1|0804-03 Obmiar:
ST D- 11.00
03.02.01
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
40 |[KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm m
d.2.1/0804-04 Obmiar:
STD- 118.00
03.02.01
118.00 m 118.00
RAZEM 118.00
41 |Kalkulacja |Wylot kanalizacji deszczowej do rowu wykonany dla rury PVC klasy SN8 wylot.
d.2.1|indywidualna |SDR34 o $r. zewn. 315 mm (beton hydrotechniczny B-15 0,81 m3;) montaz
STD- klapy koficowej burzowej z przeciwwaga - typ TKB-BB (lub inny o tych sa-
03.02.01 mych parametrach)
Obmiar:
1
1 wylot. 1.00
RAZEM 1.00
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42 |KNNR 11 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wiokning syntetyczna - analogia: poto- m2
d.2.1]0702-01 zenie geowtkniny o gr.250g/m2 pod ptyty azurowe o wymiarach 60x40x10cm
ST D- w dnie i na skarpach rowu.
03.02.01 Obmiar:
2*15.08
30.16 m2 30.16
RAZEM 30.16
43 |KNNR 10 Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi 40x60x10 m2
d.2.1|0407-01 Obmiar:
STD- 2*15.08
06.01.01
30.16 m?2 30.16
RAZEM 30.16
44 |Kalkulacja |Odmulenie rowu o szerokosci w dnie 0,80m na dtugosci 80m (40m po obu m3
d.2.1|indywidualna |stronach przepustu), grubo$¢ odmulenia 0,30m z przerzutem i wydobyciem
ST D- namutu na pétke skarpy po obu stronach rowu, grunt wydobywany spod wody,
02.00.01 gteboko$é rowu ponad 1,30m, nachylenie skarp rowu 1:n=1:1,5 ,namuty zbite
nawodnione.
Obmiar:
80*1,00*0,30
24.00 m3 24.00
RAZEM 24.00
2.2 Elementy drogi
45 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be-| m
d.2.2|/0403-03 tonowych (0,065m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej - na wigczeniu
ST D- do Drogi Powiatowej zastosowac krawgzniki fukowe
08.01.01 Obmiar:
20.00+15.00+21.50+30.50+49.00+78.00+12.00+112.00+10.00
354.00 m 354.00
RAZEM 354.00
46 |KNNR 6 Kraweznik betonowy opornik "zatopiony" o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.2.2{0403-03 niem taw betonowych (0,065m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej - na
ST D- zakorczeniu zjazdu w km 0+040,93
08.01.01 Obmiar:
10.80
10.80 m 10.80
RAZEM 10.80
47 |KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem faw z betonu m
d.2.2|/0403-03 B-15 (0,053m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach i przej-
ST D- §ciach dla pieszych
08.01.01 Obmiar:
4.00+4.00+4.00+4.00+17.00+13.00
46.00 m 46.00
RAZEM 46.00
48 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- m
d.2.2/0404-04 petnione zaprawg cementowq
STD- Obmiar:
08.03.01 18.70+67.70+35.00+51.50+124.70+22.30+10.00
329.90 m 329.90
RAZEM 329.90
2.3 Elementy odwodnienia
49 |KNR 2-01 Umochnienie skarp rowu ptytami azurowymi 40x60x10 utozonymi na podsypce m?2
d.2.3/0520-01 cementowo-piaskowej 1:3 gr 5 cm
STD- Obmiar:
06.01.01 2*0.80*(12.00+5.40+6.50)
38.24 m?2 38.24
RAZEM 38.24
50 |KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych 60x50x15 z wykonaniem fawy betonowej z betonu B-| m
d.2.3/0606-01 15 gr. 10 cm (0,070m3/mb)
STD- Obmiar:
06.01.01 12.00+5.40+6.50
23.90 m 23.90
RAZEM 23.90
51 |KNR 2-31 Korytko muldowe 50x50x15 na zakoriczeniu krawgznika w km 0+160,93 z wy- m
d.2.3|0606-01 konaniem fawy betonowej z betonu B-15 gr. 10 cm (0,060m3/mb)
STD- Obmiar:
06.01.01 2.50
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2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
52 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.2.3|0605-01 Obmiar:
ST D- 0.60*0.30*(12.50+5.00)
06.02.01
3.15 m3 3.15
RAZEM 3.15
53 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm sciank.
d.2.3|0605-03 Obmiar:
ST D- 2
06.02.01
2 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
54 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 wykonane z | $ciank.
d.2.3|0605-03 bloczkéw fundamentowych M6 wraz z ich otynkowaniem - $cianka dla przed-
ST D- tuzego przepustu pod zjazdem do firmy Pichon, wymiary $cianki 1.80*1.28%0,
06.02.01 24
Obmiar:
1
1 $ciank. 1.00
RAZEM 1.00
55 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowa- m
d.2.3|0605-06 ne o $r. 40 cm - przediuzenie istniejacego przepustu pod zjazdem do firmy
ST D- Pichon
06.02.01 Obmiar:
5.0
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
56 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetonowe o $r. 40 cm m
d.2.3|0605-06 Obmiar:
ST D- 12.50
06.02.01
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
24 Przepust w km 0+145,73
57 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 m3
d.2.4/0201-02 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. W pozycji ujac¢
ST D- koszt odwodnienia wykopow.
03.01.01 Obmiar:
2*(5.00*1.00*1.00+2*1.50%1.00)+14*3.37
63.18 m3 63.18
RAZEM 63.18
58 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
ST D- Obmiar:
03.01.01 63.18
Krotnos¢ = 4
63.18 m3 63.18
RAZEM 63.18
59 |[KNNR 2 tawa fundamentowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr. m3
d.2.4|0106-01 25 cm (betonowanie faw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady-
ST D- cyjnym)
03.01.01 Obmiar:
0,47*14.00
6.58 m3 6.58
RAZEM 6.58
60 [KNR2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- m
d.2.4/0601-03 otworowych z rur o $r. 100 cm
ST D- Obmiar:
03.01.01 14.00
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
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61 |KNNR 2 Wykonanie warstwy betonu wyréwnawczego z betonu B-10 gr. 10cm pod m3
d.2.4/0106-01 $ciankami czofowymi - analogia (betonowanie faw fundamentowych niezbrojo-
STD- nych w deskowaniu tradycyjnym - objgtos¢ nieprzekraczajaca 1m3 w jednym
03.01.01 miejscu)
Obmiar:
2%(4.33*0.55*0.10+4.33*0.55*0.10)
0.95 m3 0.95
RAZEM 0.95
62 |KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogowych ruro- m3
d.2.4|0606-01 wych - stal 999 kg
STD- Obmiar:
03.01.01 2*4.17
8.34 m3 8.34
RAZEM 8.34
63 |KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie | m3
d.2.4|0407-02 kat.lll - piasek z dowozu
ST D- Obmiar:
03.01.01 63.18-(6.58+0.95+8.34+4.14*5.00)
26.61 m3 26.61
RAZEM 26.61
64 |[KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.2.4/0408-01 Obmiar:
ST D- 26.61
03.01.01
26.61 m3 26.61
RAZEM 26.61
2.5 Roboty uzupetniajace
65 |Kalkulacja |Usuniecie kolizji $cianki przepustu w km 0+145,73 z istniejaca kanalizacjg sa- | kpl.
d.2.5|indywidualna |nitarng ttoczng 63mm - przesuniecie rurociggu o 0,9m na dtugosci 16m, rura
na diugosci 11m pod rowem melioracyjnym utozona w stalowej rurze ochron-
nej Dz=100mm
Obmiar:
1 kpl.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66 |KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $ér. do 110 mm - zabezpieczenie linii m
d.2.5|/0303-02 eNN- analogia
ST D- obmiar:
03.02.01a |18.50+5.00
23.50 m 23.50
RAZEM 23.50
2.6 Podbudowy
67 |KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.2.6/0106-06 Obmiar:
STD- 8,46%(160.93-21,07)+9.12*(342.27-160.93)+355.59+1 .06*56.70+234.05+
04.02.01 (30.45+21.50)*0.73+49.00+27.24
3600.94 m2 3600.94
RAZEM 3600.94
68 |KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm - pod konstrukcjg | m?2
d.2.6|0106-02 chodnika i zjazdu w km 0+207,23
ST D- Obmiar:
04.02.01 23.00+23.00+82.00+68.00+185.00+15.00
396.00 m2 396.00
RAZEM 396.00
69 |KNNR 6 Wykonanie podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa tamanego bazaltowego lub m2
d.2.6|0113-05 granitowego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - pod konstrukcje
ST D- chodnika
04.04.00 Obmiar:
ST D- 23.00+82.00+68.00+185.00+15.00
04.04.02
373.00 m?2 373.00
L RAZEM 373.00
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70 |KNNR 6 Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa tamanego bazaltowego lub m?2
d.2.6|0113-01 granitowego frakgji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - pod konstrukcje
ST D- zjazdu w km 0+207,23
04.04.00 Obmiar:
ST D- 23.00
04.04.02
23.00 m2 23.00
RAZEM 23.00
71 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa Mieszanka| m2
d.2.6/0111-03+10* |z wezta betoniarskiego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
KNR 2-31 Obmiar:
0111-03 7.86*(160.93-21,07)+8.50*(342.27-160.93)+355.59+0.75*56.70+234.05+
D-04.05.01 |(30.45+21.50)*0.43+49.00+27.24
3371.43 m2 3371.43
RAZEM 3371.43
72 |KNNR 6 Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa tamanego bazaltowego lub m?2
d.2.6/0113-02 granitowego frakcji 0/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego klincem
ST D- 0/20
04.04.00 Obmiar:
STD- 7.00%(160.93-21,07)+7.86%(342.27-1 60.93)+355.59+0.43*56.70+234.05+
04.04.02 49.00+27.24
3094.61 m2 3094.61
RAZEM 3094.61
73 |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.2.6{1005-04 Obmiar:
STD- 3094.61
04.03.01
3094.61 m?2 3094.61
RAZEM 3094.61
74 |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.6|1005-07 Obmiar:
ST D- 3094.61
04.03.01
3094.61 m2 3094.61
RAZEM 3094.61
75 |KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 m2
d.2.6/0110-01+3* |cm
KNR 2-31 Obmiar:
0110-02 7.00%(160.93-21,07)+7.36%(342.27-1 60.93)+355.59+0.18*56.70+234.05+49.00
ST D-
04.07.01
2962.53 m2 2962.53
RAZEM 2962.53
76 |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2.6/1005-06 Obmiar:
STD- 2962.53
04.03.01
2962.53 m2 2962.53
RAZEM 2962.53
77 |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.6|1005-07 Obmiar:
STD- 2962.53
04.03.01
2962.53 m?2 2962.53
RAZEM 2962.53
2.7 Nawierzchnie
78 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/20 - warstwa | m?2
d.2.7/0310-01+2* |wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
KNR 2-31 Obmiar:
0310-02 7.00%(160.93-21,07)+7.18*(342.27-160.93)+355.59+0.09*56.70+234.05+
ST D- 49.00+27.24
05.03.05
2952.02 m?2 2952.02
RAZEM 2952.02
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79 |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2.7/1005-06 Obmiar:
ST D- 2952.02+109.50
04.03.01
3061.52 m2 3061.52
RAZEM 3061.52
80 |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.7{1005-07 Obmiar:
ST D- 3061.52
04.03.01
3061.52 m2 3061.52
RAZEM 3061.52
81 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/16 - warstwa | m2
d.2.7/10310-05+2* |$cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
KNR 2-31 Obmiar:
0310-05 7.00%(160.93-21,07)+7.05*(342.27-160.93)+355.59+0.02*56.70+234.05+
ST D- 49.00+27.24+109.50
05.03.05
3033.98 m?2 3033.98
RAZEM 3033.98
82 |KNR 2-31 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego grub. m2
d.2.7{0511-02 6 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej
ST D- Obmiar:
05.03.23 373.00
373.00 m2 373.00
RAZEM 373.00
83 |KNR 2-31 Nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grub. 8 m2
d.2.7|0511-03 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej
STD- Obmiar:
05.03.23 23.00
23.00 m2 23.00
RAZEM 23.00
84 |KNNR 6 Wykonanie nawierzchni na poboczach z kruszywa tamanego bazaltowego 0/ m?2
d.2.7|0113-06 31,5mmgr.15 cm
ST D- Obmiar:
05.02.01 0,75%(150,96+56.70+161.30-6.80)
271.62 m2 271.62
RAZEM 271.62
2.8 Roboty wykorczeniowe
85 |KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruntach kat.I- m?2
d.2.8|0503-05 Il - po 1,0 m z obu stron drogi
STD- Obmiar:
06.03.01 2*(352.27*1.00)
704.54 m?2 704.54
RAZEM 704.54
86 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez nawozenia | m2
d.2.8/0401-01 Obmiar:
ST D- 704.54
06.03.01
704.54 m2 704.54
RAZEM 704.54
2.9 Oznakowanie drég oraz urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
87 |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie na skrzyzowa- m?2
d.2.9/0705-06 niach i przejéciach dla pieszych malowane mechanicznie
ST D- Obmiar:
07.01.01 19*0.40%4.00
30.40 m?2 30.40
RAZEM 30.40
88 |KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 m
d.2.9|0704-02 Obmiar:
ST D- 12.00
07.05.01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
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89 |Kalkulacja
d.2.9|wlasna

Montaz wiaty przystankowej o wymiarach 1,50x2,50x2,15. Przykrycie wiaty tu-
kowe z plyty poliweglanowej, tylna $ciana ostonowa z blachy ocynkowanej tra-
pezowej, ostony boczne ze szkia hartowanego - cato$¢ zabezpieczona prze-
ciw korozji i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym. w pozycji ujac koszt
wykonania nawierzchni pod wiata z betonowej kostki brukowej koloru szarego
gr. 8cm. Kostka utozona na podsypce z kruszyny bazaltowej i na podbudowie
z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm i warsteiw odcinajacej z piasku gr.
10cm. Powierzcnia utwardzenia 13,5m2, obramowanie nawierzchni obrzezem
betonowym 8x30, diugo$¢ obrzeza ogétem 10,5m.

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

90 |Kalkulacja

Montaz barierek faricuchowych U-12b. Stupki wykonane z rury stalowej ocyn-

d.2.9|indywidualna |kowanej o $rednicy 60,3 mm, malowane na kolor biaty farbami proszkowymi,

wyklejane czerwonymi pasami z folii odblaskowej. Rozstaw stupkéw 2 mb.
Stupki zabezpieczone z géry metalowymi deklami. Stupki wykonane w wersji
do wkopania. taficuch wykonany w postaci ogniw stalowych ocynkowanych z
preta, malowany na kolor czerwony.

52.00

52.00

RAZEM

52.00
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