PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem |
Przebudowa drogi ul. Kwiatéw Polskich w Wotczynie etap Il_branza sanitarna
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- km
d.1 0111-01 nie réwninnym - trasa kanalizacji deszczowej /analogia/.
ST-00.01
0.001*(111.20+90.00+190.70) km 0.39
RAZEM 0.39
2 ROBOTY ZIEMNE
2 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2 |0307-01 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop reczny 20% pod rurocia-
ST-00.02  |gi. W cenie ujaé koszt odwodnienia wykopu oraz umocnienia $cian wy-
praskami.
0.20*1.20*1.20*(190.70+90.00)+0.20*1.00*1.00*111.20 m3 103.08
RAZEM 103.08
3 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad w gr.kat. IlI-IV - m3
d.2 |0210-02 wykop mechaniczny 80% pod rurociggi. W cenie ujgé koszt odwodnienia
ST-00.02  |wykopu oraz umocnienia $cian wypraskami.
0.80*1.20*1.20%(190.70+90.00)+0.80*1.00*1.00*111.20 m3 412.33
RAZEM 412.33
4 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - zatadunek i wyw6z nadmiaru | m3
d.2 '0207-03 gruntu. Urobek do przewiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora (do
/ST-00.02  |2km)
| 103.08+412.33 - m3 515.41
) ) o ) B RAZEM 515.41
5 |KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2 10318-01 gtgb.do 1.5 m w grkat. I-lll - analogia - zasypanie reczne 20% wykopu po
ST-00.02  |wykonanych robotach montazowych (materiat nowy z dowozu piasek lub
pospétka); w cenie uwzgledni¢ koszt zakupu i transportu materiatu.
21,74m3 <objetos¢ rurociggow>
0.20*(515.41-89.61-256.88-21.74) m3 29.44
RAZEM 29.44
6 |KNNR1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim przerzu- m3
d.2 |0406-01 tem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-Il - analogia - zasypanie me-
ST-00.02  |chaniczne 80% wykopu po wykonanych robotach montazowych (materiat
nowy z dowozu piasek lub pospétka); w cenie uwzglednié koszt zakupu i
transportu materiatu.
21,74m3 <objetos¢ rurociggow>
0.80*(515.41-89.61-256.88-21.74) m3 117.74
RAZEM 117.74
7 |KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.I-1l ubijakami mechaniczny-| m3
d.2 [0408-01 mi (wspdtczynnik zageszczenia Is=1,02)
ST-00.02
29.44+117.74 - m3 147.18
- o RAZEM 147.18
8 |KNR2-01 |Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek m3
d.2 |0223-02 wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.
| ST-00.02  |lll o objetosci do 1.50 m3/m
120%(0.40*0.40+0.40*0.40) m3 38.40
RAZEM 38.40
9 |KNR2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykop6w liniowych do 1 m3
d.2 |0416-01 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V - zatozono 60%
ST-00.02
38.40*0.60 m3 23.04
RAZEM 23.04
3 ] ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACYJNA
10 |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty zwirowo-piaskowa grub. 20 cm - podsypka m3
d.3 [1411-01 pod kanaty - w cenie uwzgledni¢ zakup i dowoz piasku.
ST-00.02
0.20*1.20*(190.70+90.00)+0.20*1.00*111.20 m3 89.61
RAZEM 89.61
11 |[KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.3 |1411-04 kanatéw - w cenie uwzgledni¢ zakup i dowéz piasku.
ST-00.02
1.20%0.62*190.70+0.55*1.20*90.00+1.00*0.50*111.20 m3 256.88
RAZEM 256.88
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12 [KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m
d.3 |1308-05 mm
ST-00.03
190.70 m 190.70
RAZEM 190.70
13 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m
d.3 |1308-04 mm
ST-00.03
90.00 m 90.00
RAZEM 90.00
14 'KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m
d.3 |1308-03 mm - przytgcza wpustéw deszczowych
ST-00.03
111.20 m 111.20
RAZEM 111.20
15 |KNR-W 2- | Studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe o $rednicy DN1000 O Gt.. 3, stud.
d.3 {18 0513-01 |0Om, z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci min. W6 i mrozoodpornosci
$T-00.03  |F150, z dnem prefabrykowanym, monolitycznym z kineta, kregi faczone na
uszczelki, przej$cia szczelne odpowiednie dla rodzaju rur wigczanych do
studni, zwiericzonych plytg pokrywowg z osadzonym na niej wiazem
zeliwnym okragtym fis0Omm klasy D400 z wypetnieniem betonowym,
stopnie ztazowe zeliwne.
11 stud. 11.00
B RAZEM 11.00
16 |[KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wyko- [0.5
d.3 |0613-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
ST-00.03 stud.
-3*8 [0.5 -24.00
m]
stud.
RAZEM -24.00
17 |KNR2-18  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1000 mm w gotowym wyko- [0.5
d.3 |0613-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
ST-00.03 stud.
-4*3 [0.5 -12.00
m]
stud.
RAZEM -12.00
18 |KNR2-18 |Studzienki wpustowe z wpustem kraweznikowo-jezdniowym oraz z osad- | szt.
d.3 |0625-02 nikiem z krggéw betonowych C25/30 DN500mm, z pier§cieniem odcia-
ST-00.03  |zajacym zelbetowym fi650mm ustawionych na ptycie fundamentowej gr.
15cm z betonu C12/15 wykonanej na podsypce z tlucznia lub zwiru
gr.15cm.
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
19 |KNNR 4 Przepust z rur PEHD fi 1000 wraz z umocnieniami wraz z umocnieniami m
d.3 {1307-08 wg rysunku nr 8. -
ST-00.03
~_120.00 o m 20.00
| . - . RAZEM 20.00
20 |Kalkulacja |Budowa budowli wylotowej dla kanatu DN315 wraz z umocnieniami wg ry- | kpl.
d.3 |wiasna sunku nr 6.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21 |Kalkulacja |Budowa budowli wylotowej dla kanatu DN315 wraz z umocnieniami wg ry- kpl.
d.3 |wiasna sunku nr 7.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22 |[KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.3 |0804-04
ST-00.03
190.70 m 190.70
RAZEM 190.70
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23 'KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
| d.3 /0804-03
‘ 'ST-00.03
90.00 m 90.00
RAZEM 90.00
24 |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200mm m
d.3 |0804-02
ST-00.03
111.20 m 111.20
RAZEM 111.20
25 |Kalkulacja |[Kamerowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $r. 300 i 250 m
d.3 |indywidual-
na
ST-00.03
190.70+90.00 m 280.70
RAZEM 280.70
4 ROBOTY UZUPELNIAJACE
26 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na za-
d.4 |0218-01 kablach telekomunikacyjnych i energetycznych bezp.
ST-00.05
2 za- 2.00
bezp.
RAZEM 2.00




