Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania:
-Zlecenia Inwestora

-Mapa terenu w skali 1:500
-Wizja lokalna

-PBUE, PN, Katalogi

2. Dane techniczne:
Zasilanie —istn. st. nr 1513, 1509, 1569
Stacja zasilajgca- Wotczyn Poznanska S- 473

System ochrony od porazen- TN-C

3. Istniejacy stan zagospodarowania:
- droga,
- istniejgce uzbrojenie: linia napowietrzna i kablowa nN, linia kablowa SN, woda,

gaz, linia kablowa telefoniczna.

4. Zakres opracowania.
Tematem i zakresem opracowania jest projekt techniczny, ktéry obejmuje:
-Linie kablowg nN wraz ze stanowiskami stupowymi i oprawami os$wietlenia

ulicznego.

5. Zasilanie oswietlenia.
Zasilanie odbywac sie bedzie 1- fazowo z istniejgcych stupéw nr 1513, 1509,
1569 zasilanych ze stacji Wotczyn Poznanska S-473 kablami YAKXS 4x35 mm2.
Linia kablowa nN bedzie zasilana na kazdym stupie przytgczeniowym poprzez RSA
00/3 .Kable na stupy nalezy wprowadza¢ w rurach ostonowych BE 50 AROT o

dtugosci 2,5 m (w tym 0,5 m w czesci podziemnej).



6. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe, uliczne, stalowe, ocynkowane, proste,
szesciokatne z fundamentem typu F150/200 (wymiary fundamentu a x a x h: 0,3m x
0,3m x 1,5m). Wymiary stupa: H= 8m, H1=0,5 m, fid/De 48 mm; 60/177 mm,
Z=13,8 mm/m, L=100 mm, masa 67 kg, S3,2 m2. Zastosowac stupy o odpowiedniej
wytrzymatosci dla danej strefy wiatrowej. Przy zblizeniu stupa z istniejgcym
uzbrojeniem wykop nalezy wykonywaé recznie (jesli to mozliwe nalezy réwniez

odkry¢ istniejgce uzbrojenie w celu ustalenia jego potozenia).
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Na stupach nalezy zastosowa¢ oprawy oswietleniowe LED z optyka uliczng. Oprawy
zamontowac na wysiegnikach o wysiegu 1,5 m.

Parametry oprawy:

- Montaz: na wysiegniku z zakonczeniem g60x100mm

- Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

- Materiat: stop aluminium, anodowany

- Kolor: inox / czarny (wybér Inwestora)

- Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduty LED

- Liczba diod: 24, moc 60W

- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

- Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

- CRI: >80 dla 3500K

- Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,45 dla 3500K;

- Czestotlios¢ napiecia zasilania: 50/60Hz Wspotczynnik mocy: 20.95
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7. Trasa linii kablowej nN.

Linie kablowg wykona¢ w oparciu o N SEP-E-004 oraz niniejszy opis. Kabel
YAKXS 4x35 mm2 w wykopie linii kablowej nalezy uktadac linig falistg z zapasem
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W miejscu
skrzyzowania sie lub zblizenia kabla energetycznego z innymi kablami lub innymi
urzgdzeniami podziemnymi nalezy zachowaé odlegtosci od kabla pionowg na
skrzyzowaniu i poziomg przy zblizeniu zgodnie z Tablicg 1 i Tablicg 2 normy N SEP-
E-004. Prace w poblizu i przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykonac recznie. Kabel na catej dtugosci utozy¢ w rurze ostonowej
DVK fi 75mm.

W wykopie o gtebokosci 0,9 m utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i przysypaé
warstwg 10 cm ziemi. Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Na
piasku utozy¢ kabel (co najmniej na gtebokosci 0,7m) i przysypaé go 10 cm warstwg
piasku oraz 25 cm warstwg gruntu rodzimego, na ktérg nalezy utozy¢ folie koloru
niebieskiego 0,5 mm grubosé¢, 0,3m szerokosé. Zasypaé reszte wykopu rodzimym
gruntem. Utozony kabel oznaczy¢ poprzez zatozenie opasek z trwatym opisem:

-typ, przekrdj, rok, utozenia, wtasciciel.
Opaski zaktada¢ przy ztgczu, na zatomach, przy rurach ostonowych, przepustach, na

koncach i poczatku linii kablowej i co 10m. Przed zasypaniem w stanie odkrytym



kabel zgtosi¢ uprawnionemu geodecie w celu wykonania namiaréw
powykonawczych.

8. Uktady pomiaru energii.

Pomiar energii bedzie odbywat sie z istniejgcego pomiaru energii elektrycznej.

9. System ochrony od porazen.

System ochrony od porazen projektuje sie TN-C. Samoczynne wytgczenie
napiecia w ukfadzie sieci TN-C [,Zerowanie”] polega na potgczeniu czesci
przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i
powodujgcym w warunkach zakidéceniowych odtgczenie zasilania zgodne z normg
PN-IEC 60364-4-41 [47]. Na wszystkich stupach nalezy wykonaé uziemienia
dodatkowe przewodu neutralnego i stupa (na catej diugosci utozona bednarka FeZn
25x4 mm). Rezystancja uziemienia dodatkowego stupa winna wynosi¢ R < 10 Q.
Przy zblizeniach bednarki mniejszych niz 1 m z istniejgcym uzbrojeniem typu kable
energetyczne, telekomunikacyjne itp. nalezy zastosowaé przegrode izolacyjng. W
przypadku niemozliwosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego, nalezy w miejscu
jego przerwania potgczy¢ uziom otokowy z uziomem pionowym o dtugosci co

najmniej 2,5 m.

10. Ograniczniki przepig¢.
Ochrone odgromowg linii kablowej nN oswietlenia bedg stanowity istniejgce

ogranicznik przepiec.

11. Oddziatywanie na srodowisko:
Dane techniczne obiektu:
a/ zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci i sposo6b odprowadzania
Sciekow- nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczen gazowych- nie dotyczy
¢/ rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw- nie dotyczy
d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego- nie
dotyczy
Budowa linii kablowej nn wraz z oswietleniem nie powoduje pogorszenia stanu

Srodowiska. Brak wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w



tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz przyjete w projekcie techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

12. Obszar odziatywania obiektu:

Obszarem odziatywania projektowane;j linii energetycznej sg objete tylko dz. nr
1054, 940/3, 996/1, 924, 1073, 889 w m. Wotczyn.

13. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Przy realizacji projektowanej budowy linii kablowej nN wraz z o$wietleniem nie
wystepujg rodzaje robdt o ktérych mowa w art. 21a ust.2 pkt. 1-10 Ustawy Prawo

Budowlane.
W trakcie realizacji robét nalezy:

wszelkie prace wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas robét budowlanych oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach

elektrycznych.

Prace przy podtgczeniu projektowanej linii mogg wykonywac pracownicy
posiadajgcy kwalifikacje dopuszczajgce do tego typu robédt i zgodnie z

przepisami obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A.

Teren budowy zabezpieczyé przed osobami postronnymi oraz trwale i

widocznie oznakowac.

Roboty ziemne prowadzi¢ z przepisami zawartymi w PN-68/B-06050 ,Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze”.

14. Uwagi koncowe.
- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
normami i przepisami.
- Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane stosownymi

przepisami atesty i certyfikaty.



- Wykonawstwo powierzy¢ osobom uprawnionym.

- W trakcie rob6t przestrzega¢ warunkdéw okreslonych przez uzytkownikéw terendw i

uzbrojenia zlokalizowanego na trasie projektowanej linii.

- Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i

skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

Jastrzebie, sierpien 2017 r. opracowat:
Jan Adarczyn



