OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W WOLCZYNIE —
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA




1. Opis przedmiotu zamowienia

~ Przedmiotem zamoOwienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w
Wolczynie, pow. kluczborski, woj. opolskie do s$redniej dobowej przepustowosé 1100 m’/d i
wyda_]nosc1 wezta osadowego — 640 kg sm/d, z mozliwoscia dalszej rozbudowy odpowwdmo
do 1650 m’/d $ciekoéw i 960 kg sm/d osadow. Inwestycja ma na celu oczyszczanie Sciekéw
pochodzacych z miejscowosci Wolczyn wraz z okolicznymi wsiami oraz utylizacje osadéw
nadmiernych, biologicznych powstatych w procesie oczyszczania sciekow.

Zakres rob6t obejmuje rozbiérke; niektorych istniejacych obiektéw, budowe nowych
obiektow, przebudowe, rozbudowe i1 remont istniejacych obiektow czqégl sciekowe) 1
osadowej. W zakres inwestycji wchodzi réwniez zagospodarowanie terenu w zakresie drog,
chodnikéw, placow manewrowych, zieleni, ogrodzenia oraz o$wietlenia terenu oczyszczalni.

Przepustowos¢ 3ydraullczna oczyszczalni po przebudowie bedzie wynosila:

- Qdsr=1100 m”/
- Qdmax = 1540 m3/d.

Zakres opracowania obejmuje:

1.1 Likwidacje czesci istniejagcych obiektow

- Nr 1. Komora kraty rzadkiej 1 piaskownika poziomego. Konstrukcja zelbetowa,
podziemna, otwarta. Wyposazenie stanowi krata o szerokosci 0,60 m i przeswicie pretow
20 mm oraz piaskownik poziomy dwukomorowy o przekroju trapezowym, o szerokosci
0,4 m, wysokosci 0,9 m 1 dlugosci 9 m. Obiekt przeznaczony DO LIKWIDACII.

- Nr 2. Studnia zbiorcza sciekdOw surowych o Kkonstrukcji zelbetowej 1 przekroju
kotowym o srednicy 5,65 m. Glebokosé catkowita studni wynosi 5 m a gleboko$é czynna
2,0 m. Do studm1 doplywaja grawitacyjnie scieki z piaskownika, splywy z kanalizacji
deszczowej znajdujacej si¢ na terenie oczyszczalni, osad wtérny z osadnikow
wtornych, $cieki oczyszczone recyrkulowane z osadnikéw wtornych w celu zapewnienia
odpowiedniego obciazenia hydraulicznego z16z biologicznych oraz odcieki z poletek
osadowych; DO LIKWIDACIJI

- Nr 3. Przepompownia sciekéw surowych. Pomieszczenie podziemno-nadziemne, w rzucie
w ksztalcie prostokata o wymiarach 2,70 m x 9,50 m 1 wysokosci 5,90 m. W
pomieszczeniu tym zamontowane sg dwie pompy typu 150Z2K-12 o wydajnosci 150-280
m3/h, wysokosci podnoszenia 25 - 15 m st.H20 1 zapotrzebowaniu mocy 15 - 20 kW.
Pompownia posiada mechaniczny system wentylacji. Obiekt przeznaczony DO
LIKWIDACIJI

- Nr 4. Osadniki Imhoffa - 2 osadniki o przekroju prostokgtnym o wymiarach 4,50 m x 8,20
m wykonane jako nadziemne zbiorniki zelbetowe, obsypane gruntem. Gigbokos¢ czesci
przeplywowej wyn051 2 m. Kazdy osadnik posiada dwie komory przeplywowe 0

poj]emnoém 37,0 m°. Objetosé taczna komor przep{ywowych obu osadnikéw wynosi 148
. Pojemnos$¢ czesci osadowe)j kazdego osadmka wynost 35 m°. Laczna objetosé komor

fermentacy_]nych osadnikow Imhofta wynosi 70 m°. DO LIKWIDACIJI

- Nr 6. Pompownia osadéw wykorzystywana do mieszania osadow w WKF-ach poprzez
ich cyrkulacie. Wykonana w postaci podziemnego zbiornika zelbetowego,
zlokalizowanego w poblizu tych komér. Zamontowano w niej pompe typu 100Z2K-8 o
wydajnosci 40 m>/h, wysoko$é podnoszenia 10 m st.H20 i mocy silnika 3,38 kW. DO
LIKWIDACIJI

- Nr 7. Sptukiwane zloza biologiczne. Eksploatowane sg 2 zloza Pierwsze pochod21 Z
lat 30-tych 1 jest wykonane w formie walca o sredmcy 14,70 m” i wysokoséci czynnej 2,75

m. Powierzchnia czynna zloza wyn051 170,00 m’. Objetoéé wypelnienia, ktorg stanowi
kamien lupany wynosi1 500,00 m°. Ceglana obudowa zloza oraz system doprowadzenia i




odprowadzenia sciekOw jest w bardzo zlym stanie. Drugie zloze zostalo wykonane w
ramach rozbudowy 1 modernizacji oczyszczalni w latach 70-tych. Obudowa zloza
wykonana jest z konstrukcji zelbetowej. Srednica tego ztoza wynosi 15,50 m, wysoko$é
czynna 3,30 m, objeto$¢ czynna 623,00 m°, a powierzchnia czynna 189,00 m®.Zloze to
wypetnione jest takze kamieniem tamanym. DO LIKWIDACJI
Nr 8. Osadniki wtérne. Na oczyszczalni w Wolczynie znajdujq si¢ 4 osadniki wtorne:

o dwa z lat 30-ych (8.1, 8.2): osadniki o przeplywie poziomym wykonane w

konstrukcji zelbetowej, zaglebione w ziemi o wymiarach w rzucie 3,9 m x 7.4
m, glebokosci okolo 3 m i pojemnosei ok. 173 m’. DO LIKWIDACIJI

Nr 9. Koryto pomiarowe. Pomiar ilosci sciekdw jest prowadzony w zelbetowym
korycie pomiarowym ze zwezka Venturiego typu KPV-2, o zakresie pomiarowym
dochodzacym do 180 m’/h. Pomiaru natezenia przeptywu dokonuje sie sonda
ultradzwiekowa wspoipracujaca z rejestratorem elektronicznym. DO LIKWIDACJI
Nr 11. Filtry gruntowe wykonane w postaci 5 kwater ziemnych rozdzielonych
przegrodami z prefabrykowanych plyt Zzelbetowych zamontowanych w stupkach
wykonanych réwniez z zelbetu. Scieki do kwater doprowadzane sa rurami betonowymi o
@600 mm. Rozdzial $ciekbw do poszczegélnych kwater jest mozliwy dzigki
studzienkom rozdzielczym w ktéorych znajduja si¢ zasuwy Kkanalowe. £L1.aczna
powierzchnia czynna kwater infiltracyjnych wynosi 7 018 m*’. CZESCIOWO DO
LIKWIDACIJI

1.2 Przebudowe i adaptacje istniejacych obiektéw

Obiekt Nr C (11.2): Zbiornik retencyjny sciekdOw w okresie intensywnych opadow
deszczu; adaptacja jednej kwatery istniejacych filtrow gruntowych - OBIEKT
ISTNIEJACY ADAPTOWANY

Obiekt Nr F1 (11.1): Zbiornik wyro6wnawczy SciekOw oczyszczonych; adaptacja jedne;
kwatery istniejacych filtrow gruntowych; OBIEKT ISTNIEJACY ADAPTOWANY
Obiekt Nr G1 (8.3): Zbiornik zageszczacz osadow nadmiernych; wyposazony w
mieszadlo pretowe oraz pompe, adaptacja istniejgcego osadnika pionowego nr 1; OBIEKT
ISTNIEJACY ADAPTOWANY

Obiekt Nr G2 (8.4): Zbiornik zageszczacz osadow ustabilizowanych, wyposazony w
mieszadlo pretowe oraz pompe; adaptacja istniejagcego osadnika pionowego nr 2;
OBIEKT ISTNIEJACY ADAPTOWANY

Obiekty Nr H1 (5.1), H2 (5.2): Wydzielone komory tlenowej stabilizacji osadow;
wyposazone w aeratory 1 wentylator, czujniki poziomu, adaptacja istniejacych komor
fermentacyjnych; OBIEKT ISTNIEJACY ADAPTOWANY

Obiekt Nr M(14). Budynek techniczno-socjalny do generalnego remontu, po przebudowie
wyposazony bedzie w rozdzielnie elektryczng, dyspozytornie, szatni¢ czystg 1 brudna,
wezel sanitarny. Pozostale pomieszczenia — funkcja bez zmian, po generalnym remoncie.
OBIEKT ISTNIEJACY DO REMONTU 1 ADAPTACIJI

Obiekt R (Nr 10). Zbiornik wody przeciwpozarowej i technologiczne)j ze studnig
stanowiaca ujecie wody p.poz. ,,N” wyposazong w szybkozlaczke¢ do weza strazackiego;
OBIEKT ISTNIEJACY ADAPTOWANY.

Obiekt Nr L (12.3): Plac skladowy osadu, obiekt istniejgcy. BEZ ZMIAN.

1.3 Budowe nowych obiektow

Obiekt Nr A: Pompownia $ciekéw surowych w postaci podziemnej komory zelbetowe) z

pompami zatapialnymi; 2 pompy robocze + 1 rezerwowa; wyposazona w mieszadio oraz
krate koszowa - OBIEKT PROJEKTOWANY




Obiekt Nr Al: komora rozdzialu $ciekéw surowych w postaci podziemnej komory
zelbetowej wyposazona w zasuwy z napedem elektrycznym oraz przeplywomierz
elektromagnetyczny - OBIEKT PROJEKTOWANY

Obiekt Nr B: Budynek stacji mechanicznego oczyszczania SciekOw wyposazony w
zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sciekow typu Huber Rotamat
Ro35, skladajgce si¢ z sita gestego oraz piaskownika napowietrzanego wraz ze
zintegrowana kieszenia ttuszczowa; urzadzenie bedzie usytuowane w budynku nie
ogrzewanym, z wydzielonym pomieszczeniem na pojemniki skratek i piasku pod
urzadzeniem - OBIEKT PROJEKTOWANY

Obiekt nr D: Punkt zlewny w zabudowie kontenerowej, wyposazony w uklad pomiarowy
1losc1 Sciekdw dowozonych, rejestracje dostawcow oraz pomiar przewodnosci i pH
sciekow dowozonych - OBIEKT PROJEKTOWANY

Obiekt Nr E: Reaktory biologiczne SBR (2 szt. z mozliwos$cig dobudowania 3-go
reaktora) w postaci zbiornikow zelbetowych monolitycznych, zamknietych (z zelbetowa
plyta przykrywajaca), czesciowo wyniesionych ponad teren 1 obsypanych gruntem;
wyposazonych w system napowietrzania i mieszania (turbiny), odprowadzania Sciekow
oczyszczonych (dekantery statyczne) oraz osadéw nadmiernych (pompy osadowe), jak
rowniez system pomiarowo-kontrolny (sondy tlenowe, potencjal redox, i poziomu
napeinienia); OBIEKT PROJEKTOWANY

Obiekt Nr F2: Koryto pomiarowe, w postaci kanatu ze zwezka pomiarowa i czujnikiem
ultradzwickowym; OBIEKT PROJEKTOWANY

Obiekt Nr I: Komora spustowa osadéw ustabilizowanych, konstrukcja zelbetowa
wyniesiona, obsypana gruntem, wyposazenie — zasuwy, pompa osadowa, czujnik
poziomu; OBIEKT PROJEKTOWANY

Obiekt Nr J: Budynek technologiczny, w ktoérym zlokalizowane zostang urzadzenia
mechanicznego odwadniania osadow (wiré6wka dekantacyjna) oraz higienizacji (mieszacz
osadu z wapnem); OBIEKT PROJEKTOWANY

Obiekt Nr K: Zbiornik —zasobnik wapna z instalacja dawkujaca, na potrzeby instalacji
higienizacji osadow; OBIEKT PROJEKTOWANY

1.4 Budowe sieci zewnetrznych

technologicznych ( Scieki, osady,)

wodnych ( pitna, technologiczna, do celéw p. poz. )
kanalizacyjnych ( sanitarna, deszczowa )

elektrycznych
AKPi1A

1.5 Sieci technologiczne, migdzyobiektowe i uzbrojenie terenu.

doprowadzenie ScickOw do oczyszczalni (studnia S10) 1stniejgcym kanatem
grawitacyjnym ¢ 400 mm,

doprowadzenie $ciekéw surowych od studzienki S10 do pompowni (obiekt A) kanatem
grawitacyjnym ¢ 400 wg projektu instalacji sanitarnych,

doprowadzenie Sciek6w z pompowni poprzez komore rozdziatu (ob. Al) do stacji
mechanicznego oczyszczania Sciekow (ob. B) przewodem cisnieniowym ¢ 220 PE,
odprowadzenie $ciekOw mechanicznie oczyszczonych do reaktoro6w SBR (ob. E1, E2)
przewodem ze stali nierdzewnej DN 300,

odprowadzenie $ciekOw oczyszczonych z reaktoréw biologicznych poprzez komory
spustowe (ob. P1, P2) do istniejacej komory (K2) grawitacyjnie projektowanym
kolektorem ¢ 400 PE, z komory (K2) do komory (K1) istniejacym kanalem betonowym ¢




600 oraz z komory (K1) do zbiornika retencyjnego (ob. F) projektowanym kanatem ¢ 600
PV |
- odprowadzenie §ciekéw oczyszczonych ze zbiornika retencyjnego do studni S18

przewodem ¢ 200 PVC, a nastepnie do istniejacej studni S16 na kanale $ciekéw

oczyszczonych kanatem ¢ 400 PVC.
- odprowadzenie $ciekow do odbiornika, od studni S16 do wylotu (ob. 13) istniejacym

kanatem grawitacyjnym ¢ 500,
- doprowadzenie $ciekéw deszczowych do zbiornika retencyjnego (ob. C) przewodem

ttocznym ¢ 280 PE,

- odprowadzenie $ciekow ze zbiornika $ciekéw deszczowych do pompowni przewodem ¢
250 PVC,

- przewody osadowe ¢ 110 PE

- doprowadzenie wody do obiektow technologicznych wg projektu instalacji sanitarnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, kable sterownicze i zasilajace z dyspozytorni do
urzadzen technologicznych wykonanie o$§wietlenia uzupetniajacego na terenie
oczyszczalni wg projektu branzy elektrycznej,

- kanalizacja deszczowa — wpusty deszczowe z osadnikiem wg projektu instalaciji
sanitarnych,

- kanalizacja sanitarna wg projektu instalacji sanitarnych,

- Studzienki (typowe, z krggéw betonowych, na uszczelkach gumowych, z wlazami
zeliwnymi 1 stopniami ztazowymi)

1.6 Wykonanie drog wewnetrznych i chodnikow
1.7 Wykonanie ogrodzenia

1.8 Zagospodarowanie zieleni w tym odtworzenie. drzew i krzewéw oraz zalozenie
trawnikow

2. Opis techniczno-technologiczny

2.1. Obiekt Nr A: Pompownia $ciekéw surowych - OBIEKT PROJEKTOWANY

Pompownia w postaci studni zelbetowej o $rednicy 2,5 m, wysokosci calkowitej 5,3
m, wyposazona w 3 pompy zatapialne + 1 rezerwowa o mocy 7,5 kW kazda i wydajnosci
maksymalnej przy dwdch pompach pracujacych jednoczesnie 60 I/s oraz przy trzech pompach
pracujagcych Jednoczesnie ok. 901/s. Wymagana pojemno$¢ robocza pompowni Vr = Qp / 4n =
53.25 m”.
Wysokos¢ czesci roboczej ok. 1,7 m,
Glebokos$¢ catkowita: ok. H = 5,3 m.
Dodatkowe wyposazenie pompowni stanowi mieszadlo zatapialne z silnikiem o mocy
1,25kW oraz krata koszowa z wyciagarkg elekiryczng i automatycznym zrzutem skratek do
pojemnika dla kanatu DN 400 gleboko$é zabudowy od pokrywy do dna kanatu dopltywowego
3,6 m

Wymogi techniczne i technologiczne pompowni $ciekow:

— plony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

— plony ttoczne laczone kolnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— trojnik orlowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,




— prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpdrnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
— wszystkie polaczenia Srubowe (§ruby, nakretki, podkladki) wykonane =ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane w
calosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z kulg gumowang pokryte trwala
tarba epoksydowa odporna na dzialanie $ciekow,

— armatura odcinajgca- zasuwy odcinajace klinowe kohierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwalg farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekéw,

— Zzasuwy zamontowane na poziomym odcinku rurociggéw tlocznych, mozliwoéé ich
otwierania 1 zamykania z poziomu terenu bez Konieczno$ci wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

— wszystkie uszczelki dla polaczen kohierzowych wykonane z gumy odpornej na dzialanie
sciekow,

— drabinka umozliwia zejécie na dno zbiornika o szerokosci zgodnej z norma PN-80 M-49060
(co naymniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— w przypadku wysokoSci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem
MGP1B Dz. U. 93.96.438, pompownia powinna by¢ wyposazona w otwierany podest
technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1..

— pompownia wyposazona we wlaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz
pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (géme uchwyty prowadnic
pomp w swietle wlazu),

— wilaz wykonany z materialéw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowolane,

— wymiar wiazu 1 jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i
demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

— wilaz wyposazony w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamkniecie w trakcie
obstugi pompowni,

— w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatdow i niebezpiecznych napieé na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy
zastosowac potaczenia wyrOwnawcze,

Rozdzielnia sterujaca

— obudowa metalowa, malowana proszkowo, stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54, znak
CE, podwojne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentowa

— wyposazenie rozdzielnie sterujace;:

— sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sondg do cigglego pomiaru zwierciadla
Sciekow, roztacznik gldwny, zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

— zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy, dla mocy silnikow <5,5 kW po
jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp (polaczenie bezposrednie), a dla mocy
silnikow pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przelacznik gwiazda-tréjkat),

— przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z
kontrolg suchobiegu,

— wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznosci od wyposazenia

pompy),
— grzalka z termostatem.

Sterownik
— sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zalgczania i wylaczania
pomp (przetagczanie pomp po kazdym cyklu pracy),




— zadawanie poziomoOw zalagczania 1 wylgczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiane
nastaw sterownika,

— kontrola poziomu maksymalnego Sciekdw w zbiorniku (przepetnienie),

— kontrola poziomu minimalnego sciekéw w zbiorniku (suchobieg),

— ciagly pomiar poziomu Sciekbw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem
pradowym 4-20 mA,

— posiada znak CE.

— dwustopniowe zabezpieczenie przed dostegpem do danych osoéb niepowotanych,

— archiwizacja komunikatow, ostrzezen i alarmow w zaprogramowanych przypadkach,

— rejestrowanie czasu pracy pomp,

— kontrola otwarcia/zamknigcia drzwi rozdzielni sterujace;,

— Wwyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na
wewnetrznych drzwiach rozdzielni sterujgcej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu
sciekow w pompowni, pradu pobieranego przez pracujaca pompe (pompy), czasu pracy
pomp oraz zmian¢ nastaw parametréw pracy pompowni $ciekow,

— archiwizowanie danych charakteryzujacych prace urzadzenia w okresie co najmniej 1
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobdor pradu, zuzycie energii elektryczne;,
czestotliwos¢ wiaczen pomp)

Pompy

— jedna pompa zapewnia 100% wymaganej wydajno$¢, a druga stanowi jej 100% czynng
IeZEerwe,

— wirnik otwarty VORTEX

— korpus pompy z zeliwa zabezpieczony trwalg zywicg epoksydowg, odporna na korozyjne
oddzialywanie sciekow

— silniki pomp musza posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68

— pompy z zabezpieczeniem termicznym umieszczone w komorze silnika,

— pompy wyposazone w lancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1,

— pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodza w tryb
pracy rownolegie)

Obudowa pompowni sciekéw (betonowa)

— wykonana z elementow prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego (ponizej 4%) 1 mrozoodpornego (F-50),

— betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czes¢ 1, aprobata
techniczna lub znak CE ,

— dno komory nalezy wyprofilowaé (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaly sie¢ w zadnym
jego miejscu piasek 1 zawiesiny,

— element denny musi by¢ wykonany jako monolit, o wysokosci uzyteczne; 500 lub 1000
mirl,

— poszczegolne elementy obudowy taczone ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju do betonu
lub na uszczelki,

— otwory pod rurociagi 1 przejscia kablowe wykonane jako szczelne,

— deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 752-6,

— rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:

—73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napi¢c

— 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.




2.2. Obiekt Nr Al: komora rozdzialu §cieckéw surowych - OBIEKT PROJEKTOWANY

Komora posadowiona w sasiedztwie pompowni wyposazona w 2 zasuwy dn 200 z

napgdem elektrycznym, ktérych zadaniem jest kierowanie $ciekéw do czeéci mechanicznej
oczyszczalni lub do zbiornika retencyjnego $ciekow surowych. Wyposazona w1
przeptywomierz elektromagnetyczny dn 200 na gléwnym przewodzie ttocznym. Wymiary
komory: 2,4 x 1,8 m, gleboko$¢ — 1,9 m. Konstrukcja zelbetowa monolityczna wyposazona w

pokrywe wlazowa.

2.3. Obiekt Nr B: Budynek stacji mechanicznego oczyszczania §ciekéw - OBIEKT

PROJEKTOWANY

Budynek dwukondygnacyjny, zintegrowany z reaktorami SBR, wyposazony w

zblokowane urzgdzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekéw typu sito-piaskownik,
skladajace si¢ z sita gestego oraz piaskownika napowietrzanego wraz ze zintegrowana
kieszenig tluszczowa; urzadzenie usytuowane w budynku nie ogrzewanym. Za urzadzeniem
(na przewodzie odplywowym) przewidziano rozdzielacz z dwiema zasuwami dn300 z
napedwm elektrycznym, kierujacy gcieki do poszczegdlnych reaktoréw SBR. Pod
urzadzeniem (dolna kondygnacja) znajduje si¢ pomieszczenie technologiczne na kontenery
skratek 1 piasku..

Do mechanicznego oczyszczania S$Sciekow zaprojektowano zblokowane urzadzenie o
nastgpujgcych parametrach technicznych i technologicznych:

przepustowosc urzgdzenia (zarowno czesci sitowej jak i piaskownika) nie mniej niz 60 Us;
przeswit sita nie wiecej niz 3 mm;

kosz sita obrotowy (czg$¢ cedzaca skratki) czyszczony poprzez wtrysk wody pod
cisnieniem - zintegrowany z transporterem skratek i prasg skratek:

Sito wyposazone w noze tnace czesei wiokniste na doplywie do bebna;

Rodzaj powierzchni filtracyjnej: trapezoidalne prety ustawione prostopadle w stosunku do
kterunku przeplywu (brak potaczen nitowanych);

kontener sita wyposazony w przelew awaryjny;

Kontener sita wyposazony w latwootwieralng pokrywe z podnosnikiem pneumatycznym;
typ praskownika — poziomo-wirowy;

urzadzenie wyposazone w zintegrowany kanal obejSciowy =z krata czyszczona recznie,
obejscie zardbwno czesci sitowej jak i piaskownikowe;;

Zdolons¢ separacji piasku nie mniej niz 90 % dla ziaren o $rednicy nie mniejszej niz 0,2 i
przeptywu 60 1/s;

System flotacji i usuwania thuszczu (czg$¢ napowietrzana): wyposazona w kompresor, ruszt
napowietrzajacy, automatyczny zgarniacz thuszczu, pompe ttuszezu: wyporowa — rotacyjna,
toki jednoczesciowe catkowicie powleczone elastomerem NBR, jednocze$ciowy korpus
CZ€SC1 pOMpOwWEj;

urzadzenie wyposazone w zintegrowany system plukania skratek zapewniajacy redukcje
rozpuszczalnych czesci organicznych do 90 % (minimum 3 dysze na przenosniku sita);

Wszystkie elementy majace kontakt z medium tj. $ciekami, skratkami i piaskiem wraz z
transporterami skratek i piasku wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4301
poddanej w calosci pasywacji przez zanurzanie w kapieli kwasnej (za wyjatkiem armatury,
napedow 1 tozysk);

rodzaj transporterow piasku i skratek: walowe:;

wszystkie przenos$niki wyposazone w tozyska bezobstlugowe, niewymagajace smarowania;
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— sitopiaskownik musi zapewniaé peing hermetyzacj¢ procesOw separacji skratek i piasku —
tatwo demontowalne pokrywy z uszczelkamis:

— praca sitopiaskownika w pehi autamatyczna,

— sterowanie pracg urzadzenia oparte na sterowniku swobodnie programowalnym:;

— wykonie obudowy szafki ze stali ni¢ gorszej niz wg DIN 1.4301:

— usuwanie kondensatu przy pomocy ogrzewania szafki,

Urzgdzenie cedzgce - Sito wyposazong w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie. Sito

zintegrowane z transporterem i prasa da odwadniania skratek. Zbiornik sita wyposazony w
zintegrowany przelew awaryjny, zintegrowang praska skratek, zintegrowany system
odwadniania skratek do max. 35 - 40 % Sm.

Uktad automatycznego przemywania strefy prasy skratek.

Przylacze wody pluczace;j: 1” GEKA

Zuzycie wody pluczace;j: 2 1/s

Wymagane cisnienie wody pluczace;j: S bar

Jakos¢ wody pluczace;: pozbawiona zanieczyszczen > (0,2 mm

Wykonanie materialowe:

Wszystkie elementy majace kontakt z medium wraz z transporterem skratek wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4301 lub réwndwaznej wytrawiane w kapieli kwasnej (za wyjatkiem
armatury, napedow i tozysk).

Parametry techniczne sita:

Przeswit: 3 mm

Rodzaj transportera skratek: Slimakowy — watowy
Przepltyw: 60 I/s

Krociec doptywowy: DN 350, PN 10

S1to wyposazone w noze tnace czes¢i widkniste na doptywie do bebna

Parametry silnika elektrycznego sita WIQZ Z prasa:

Moc znamionowa: 1.5 kW
Typ ochrony IP65
Ochrona Ex [I2GExellT3

Piaskownik poziomo - wirowy z separatorem piasku zintegrowany ze zbiornikiem sita
Urzadzenie wyposazone w zintegrowany kanat obej$ciowy, kieszef thuszczownika wraz z

automatycznym zgarniaczem i pompa tluszczu.

Parametry techniczne piaskownika wraz z separatorem piasku:
Przeptyw max: f 60 I/s

Krociec odplywowy: DN 350 PN 10

Gwarantowana efektywno$¢ usuwania pipsku:

90% dla ziaren o $rednicy nie mniejszej niz 0,2 mm i przeptywu 60 I/s.

Parametry silnika elektrycznego transportera poziomego:

Moc znamionowa: 0,55 kW

Typ ochrony _ IP65

Ochrona Ex [I2GExellT3
Parametry silnika elektrycznego transporfera ukosnego:

Moc znamionowa : ' 1,1 kW

T'yp ochrony = IP65

Ochrona Ex [I2GExellT3




Wykonanie materialowe
Wszystkie elementy majace kontakt ze medium wraz z transporterami piasku wykonane
ze stali nierdzewnej 1.4301 lub rownowaznej (za wyjatkiem armatury, napedéw i tozysk),
wytrawiane w kapieli kwasne;.
Rodzaj transporteréw piasku:
Poziomy slimakowy - watowy
Ukosny slimakowy - walowy
Piaskownik napowietrzany 1 wypogazony w thuszczownik - w sklad instalacji wchodza;
- rozdzielacz powietrza wraz z armatura
- 1nstalacja polaczeniowa
- rury napowietrzajace
- kompresor
- komora ttuszczownika
- zgarniacz tluszczu

Parametry techniczne kompresora:

- Wydajnos¢: 11,3 m’/h

- Moc silnika: 0,45 kW

- Stopien ochrony: [P 55
Parametry techniczne pompy tluszczu: -

- Wydajnosé: 6,0 m3/h

- Wysokos¢ samozasysania: naptyw

-  Wysoko$¢ podnoszenia: 5,0m

- Przyrost cisnienia: 1,0 bar

- Zawarto$¢ suchej masy: nieznane

- Temperatura medium: - otoczenia

- Warto$é pH: neytralne

- Gestosé: 1,1 kg/dm’

-  Moc na wale pompy: 0,8 kW

- Moc silnika: 1,5kW
POMPA ROTACYJNA

- zeliwo szare GG25 z wymjennym przednim 1 tylnym osiowym elementem
ochronnym ze stali utwardzanej

- szybkodemontowalna pokrywa |

- swobodny przelot @25 mm /zdalno$¢ przenoszenia ciat statych/

- obudowa czesci pompowej i praeckladniowej w konstrukeji blokowej

- jednostronne ulozyskowanie wakdéw i szybko demontowalna pokrywa

- latwowymienne tloki rotacyjne { uszczelnienia

Uszczelnienie walow:
- bezobstugowe uszczelnienie 'mechaniczne SI NBR z komora smarujaco-

zabezpieczajaca
Ttoki rotacyjne:

- dwuskrzydlowe, tloki calkowici¢ powleczone elastomerem NBR, wal oraz rdzen ttoka
bez kontaktu z pompowanym mediym
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MOTOREDUKTOR SEW EURODRIVE
- Silnik zintegrowany z walcowgq przekladnia zebatg

- Moc: 1,5kW

- Predkosé obrotowa: 282 1/min

- Napiecie: 400 V

- Ochrona: IP b5

- Klasa 1zolacji: -~ F
Dodatkowe odbiorniki energii:

Z.garniacz tluszczu - 0,12kW

Instalacja sitopiaskownika zaprojekj; owana, wykonana zgodnie z DIN EN ISO 9001 1

14001
Szafa zasilajgco — sterownicza.
Parametry techniczne: |
Zgodny z normami UVV i VDE, wjobudowie ze stali nierdzewnej nie gorszej niz wg
DIN 1.4301, typ ochrony IP 55, ochrona przed kondensacja.
- szafa wyposazona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy
instalacji:
- sterownik oraz z panel obstugowty
- sygnat pracy 1 awarii urzadzenia,
- przycisk kasowania,
- wylacznik silnika, wylacznik glgwny,
- automat. zabezpieczenie przecigzeniowe,
- licznikiem godzin pracy, :
- zegarem sterujacym.

2.4. Obiekt Nr E1: E2: Reaktory biol 5 siczne SBR (2 szt. z mozliwosciag dobudowania 3-
50 reaktora) - OBIEKT PROJEKTOWANY

Reaktory SBR wykonane w |postaci zbiornikoéw zelbetowych monolitycznych,
zamknietych (z zelbetowg plyta przykrywajaca), czesciowo wyniesione ponad teren i
obsypane gruntem; wyposazone w zinteLrowany system napowietrzania 1 mieszania (turbine),

uktad odprowadzania $ciekow oczﬁczonych (dekantery statyczne) oraz osadow
‘nadmiernych (pompy osadowe), jak rowniez system pomiarowo-kontrolny (sondy tlenowe,
potencjal redox, 1 poziomu napeilnienia). Nad kazdym reaktorem przewidziano centralny
otwoOr eksploatacyjny 260 x 260 cm praykryty kratka stalowa, otwor wiazowy 100 x 100 cm
przykryty blacha stalows, zeberkowa praz otwdér montazowy pompy osadu 80 x 80 cm,
rowniez przykryty blachg stalowa. Bari&rka wokot zbiornikow, h=1,1 m.

Giownym obiektem technologicznymé oczyszczalni beda projektowane semiperiodyczne
reaktory biologiczne typu SBR, wykor#ystujacce metod¢ osadu czynnego niskoobcigzonego.
Zaprojektowano 2 reaktory pracujace jréwnolegle, kazdy o wymiarach 16,5 x 16,5 m 1
wysokosci catkowitej ok. 6,31 m (napehlienie maksymalne 4,41 m, wyniesienie ponad teren
+4,0 m; sSciany z zewnatrz czgs’ciowd oskaropwane z nachyleniem 1:1,2. Konstrukcja —
monolityczna, zelbetowa z zelbetowa p‘}'tq przykrywajaca. Przy polaczeniu scian bocznych z
dnem zbiornika skosy technologiczne ppd katem 45°. Doplyw $ciekow bedzie odbywat sie z
rozdzielacza za urzadzeniem do mechalpicznego oczyszczania Sciekdw przewodami Q300 ze
stali nierdz. w zaleznos$ci od ustawienia zasuw na rozdzielaczu, regulowanego programem
sterujacym czescei biologicznej. W kazdym reaktorze zamontowane beda:
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Turbina o $rednicy 2000mm wolnpobrotowa wraz z nap¢dem, przekladnig (moc 45 kW)
systemem plywakowym, sterowana|poprzez falownik,

dekanter statyczny do odprowadzania $ciekow oczyszczonych DN250 napedzany silnikiem
Ns = 1,1 kW z odplywem zakonczonym na zewnatrz reaktora studnig z kregéw betonowych
(72,0 m z zasuwg DN250. Obudowh wyciagarki ocieplana i ogrzewana.

uktad pompowy do odprowadzanialosadow nadmiernych, sktada si¢ z pompy zatapialnej z
silnikiem Ns = 2,4 kW oraz ruroqiagu zbiorczegoDN100 stal nierdz. odprowadzajacego
osady do zbiornika-zageszczacza | poprzez studnie wyposazone w zasuwy z napedem
elektrycznym:; ;

ultradzwiekowe czujniki pozmmu, sondy tlenowe sterujace praca turbiny oraz sondy
potencjalu redox,

pozostale wyposazenie reaktorow étanoww bedzie przenosna drabina, blachy kierunkowe
mocowane do dna zbiornika 3 szt., ¢o 1200, rura kierunkowa naptywu $ciekéw do zbiornika
1260800mm mocowana do s’c‘any zbiornika, Wentylacja zbiornika w postaci

wywietrzakow dachowych ¢ 400 mm

ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Elementy wyposazenia montowane za
pomocg kolkéw rozpreznych. Przykrycie wlazéw nad zbiornikiem w zaleznosci od lokalizacji
nalezy wykonaé z blach zeberkowych dc ynkowanych wg PN-73/H-92127 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym oraz kratek cynkow ych ogniowo. Przejscia rurociggdw przez S$ciany
zbiornika - szczelne typu ,,PS”.

Opis wyposazenia technologicznego re&torow SBR
Turbina |

- konstrukcja wirnika - otwarta

- srednica: 2000 mm .

- material: stal nierdzewna co 1najmn1ej klasy 1,4301 ( nie dopuszcza sie stali
weglowych powlekanych)

- predko$é obrotowa: 32 1/min - 53 1/min

- nominalna predkos¢ obwodowa: (5,5 m/ s

- osiagane natlenienie: 20 kg O2/lf - 145 kg Ox/h
- optymalne zanurzenie: + 121mm

- kierunek obrotu przy napowietrzpaniu : w lewo
- wysokos¢ topatek turbiny — 180 1

- zdolnos¢ mieszania — 10000 m3/

Wszystkie elementy wyposazenia zbio{ika lacznie z przewodami tlocznymi pomp wykonane

Naped wraz z przekladnia
- czesct skladowe: wat napqddwy pierscien zaciskowy, reduktor ptaski, silnik
nap¢dowy

- Srednica watu napedowego (waN drazonego): 100 mm

- obliczeniowy okres uzywalnoscitozyska: > 50.000 h

- min. dopuszczalna predko$é obrgtowa: 32 1/min

- max. dopuszczalna prgdko$é obrptowa: 53 1/min

- maks. dopuszczalna czgstotliwo§¢ eksploatacyjna: 50 Hz

- min. dopuszczalna czestotliwos¢ eksploatacyjna: ok. 20 Hz
- moc silnika: 45,0 kW

- predkos¢ obrotowa silnika: 1475 1/m

- klasa ISO: F ;

- rodzaj ochrony: P66

- zabezpleczeme termiczne: opomlk 0 opornosci wlasciwej rosngcej wraz z temperaturg
- uzwojenie silnika: 4- blegunowe

System plywakowy
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System plywakowy wykonany ria podstawie rysunku montazowego dostawcy,
wykonanie stal nierdzewna co najmniej| klasy 1,4301, grubosé korpusu ptywakow 3-4 mm,
mocowany do 2 pionowych prowadnic, warunek pracy — wywazenie 1 wypoziomowanie
systemu z doktadnoscig do 0,1 mm, element montazu specjalistycznego.

Dekanter .
Wykonany na podstawie rysunku montazowego dostawcy, wykonanie stal nierdzewna co
najmniej klasy 1,4301, wciagarka autovtzatyczna, przegub dekantera hermetyczny, element
montazu specjalistycznego 5
Pompa osadu nadmiernego
Pompa wykonana w wersji zatapialnej, mocowanie na linach ze stali nierdzewne;,
wydajnosé 12 1/s, wysokos$¢ podnoszenja max 6,5 m, pompa mocowana do plyty denne;
reaktora, element montazu specjalistycanego

)
2.5. Obiekt Nr F1 (11.1): Zbiornik wyréwnawezy §ciekéw oczyszezonych; adaptacia
jednej kwatery istniejacych filtrow gruntowych; OBIEKT ISTNIEJACY
ADAPTOWANY

i
!

Zbiornik wyrdOwnawczy zlokializowany w kwaterze 11.1 istniejacego filtra
gruntowego. Powierzchnia 1350 m?, napelnienie zbiornika h = 0,40 m.
Adaptacja zbiornika polegala na poglebieniu zbiornika poprzez zdjecie czesci istniejacej
warstwy filtracyjne; (ok. 60 cm), usynieciu istniejagcego kanalu betonowego ¢ 600 mm,
uszczelnieniu dna 1 skarp zbiornika fdlig hydro-izolacyjna, na odpowiednio przygotowanej
warstwie gruntu oraz wykonaniu ocnionego Sciankga betonowa wylotu Sciekéw
oczyszczonych. Wokét wylotu projektyje sie wylozenie skarpy ptytami chodnikowymi, dna
zbiornika plytg ,,jomb”. Odprowadzeni¢ SciekOw ze zbiornika projektuje sie poprzez studnie
przelewowa ¢ 1,0 m typu SIMPLEX| z otworami w postaci tulei PVC ¢ 160 mm. Dno
zbiornika wokot studni wylozone plyta y,jomb”.

2.6. Obiekt Nr F2: Korvto pomiarowe, w postaci kanalu ze zwezka pomiarowsg i
czujnikiem ultradzwiekowym: OBIEKT PROJEKTOWANY

1

Na odplywie ze zbiornika wytdéwnawczego $ciekdw oczyszczonych projektuje sie
kryto zelbetowe di. 5,45 m, szer. (,6m, ze zwezka pomiarowa Parshall’a o zakresie
pomiarowym 5 do 470 m’/h i sonda ultradzwiekowa. Przykrycie kanatu kratg stalowa. Dno
kanalu wyprofilowane ze spadkiem betqnem wodoszczelnym.

2.7. Obiekty Nr H1 (5.1), H2 (5.2): Wyvdzielone komory tlenowej stabilizacji osadow:
osazone w aeratory i1 wentvlator, ¢zujniki poziomu, adaptacja istniejacvch komor
fermentacyjnych: OBIEKT ISTNIEJACY ADAPTOWANY

1
|

Komory stabilizacji osadéw | zlokalizowano w istniejacych komorach WKF.
Doprowadzenie osadow do komoér — |pompowo w sposdéb porcjowy. Do napowietrzania
zastosowano aeratory inzektorowe o mocy 11,0 kW (dla kazdego reaktora). Wentylacja
mechaniczna przestrzeni nadosadowej| z wykorzystaniem wentylatora o mocy 0,75 kW.
Odprowadzenie osadéw ustabilizowanych — grawitacyjnie go komory zbiorczej (rozdziatu
Obiekt ,,I”’, a nastepnie pompa do zbion{rika magazynujacego osady ustabilizowane G2.
Branza konstrukcyijna:

Demontaz istniejacych plyt przykrywaj 4cych 1 przegrod w istniejacych komorach. Wykonanie
przegladu budowlanego 1 ewentualne! usunigcie usterek., Budowa 1 montaz nowych pyt
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przykrywajqcych wyposazonych w ottwory technologiczne, wykonanie przej$¢ szczelnych
rurociggow typu PS,

2.8. Obiekt Nr I: Komora spustowa osadoéw ustabilizowanvch. konstrukcia zelbetowa
niesiona, obsyvpana gruntem ygsazenie — zasu yompa osadowa., czuinik

noziomu:; OBIEKT PROJEKTOWANY

Komora rozdziatu sciekéw o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej o wymiarach 3,6 x
1,5 m 1 wysokosci 4,2 m, przykrytg kra& stalowa.

2.9. Obiekt Nr GG1 (8.3): Zbiornik za: aszezacz osadow nadmiernyvch: Obiekt Nr G2
8.4): Zbiornik zageszczacz osadéw ystabilizowanvch: OBIEKTY ISTNIEJACE
ADAPTOWANE

|
:

zageszczajaco-odwadniajace osady przed i po procesie stabilizacji. Obiekt G1 bedzie stuzyt
Jako zageszczacz osadéw nadmiernych. Zostanie w nim zamontowane mieszadlo pretowe
oraz pompa podajaca osad do komor |stabilizacji o wydajnosci 48 m>/h. W zbiorniku G2
zostanie zamontowane mieszadlo pretowe oraz pompa podajaca osad do budynku
odwadniania. Oba zbiorniki beda wypogazone w ultradzwickowe czujniki poziomu.
Branza budowlana:
Demontaz 1stniejacych elementéw wewnetrznych osadnikow (rura centralna, koryto
przelewowe). Wykonanie przegladu buydowlanego i ewentualne usuniecie usterek. Budowa
pomostu, montaz mieszadel prgtowych, usunigcie czesci istniejacego leja osadowego w
stopniu umozliwiajacym wykonanie dna zbiornika z betonu wodoszczelnego z komora
osadowa, posadowienie pomp (rurociagi ze stali nierdzewnej, wykonanie przej$¢ szczelnych
dla rurociggéw typu PS. Elementy wypdsazenia wg wykazu urzadzen i armatury pkt. 10.
|

2.10. Obiekt Nr J: Budynek technologiczn
OBIEKT PROJEKTOWANY |

Stacj¢  odwadniania i higtrl;izacji osadow  zlokalizowano w  budynku
jednokondygnacyjnym, murowanym o wymiarach: 11,8 x 7,3 m i wysokosci uzytkowej 3,7
m, zintegrowanym z pomieszczeniem| gromadzenia osadow o wymiarach 4,0 x 6,3 m,
wysokosé 3,7 m.
Do odwadniania osadu ustabilizowanegb zastosowano wirowke dekantacyjng wspolpracujaca
ze stacjg przygotowania i dawkowanig pollelektrohtu Osad w budynku magazynowany
bedzie w zbiorniku stalowym o pojemnosci 7,5 m’, skad pompa srubowa bedzie podawany
wraz z polielektrolitem na wirdwke. Odwodniony osad transportowany bedzie przeno$nikiem
slhimakowym do instalacji higienizacji| osadu wapnem. Instalacja higienizacji skladaé sie
bedzie ze: zbiornika wapna o poj. V = 17 m’, wyposazonego w dozownik wapna, przenosnik
slimakowy wapna, mieszacz bebno

Projektuje si¢ adaptacje iznieja(cych osadnikOw pionowych na zbiorniki

stacji odwadniania i higienizacii osadow:

osadu odwodnionego z wapnem oraz przenosnik
Slimakowy transportujacy osad zhigienigowany na przyczepe. Przyczepa bedzie ustawiana w
pomieszczeniu przylegajacym do budynku.

Do budynku doprowadzono wodg projektowanym przylaczem przewodem ¢ 32 z sieci
wodociggowe) oraz wode technologiczng do plukania wirdowki ze zbiornika p.poz.
przewodem ¢ 63. W budynku zlokalizowano komore hydroforu do zasilania instalacji
pluczacej wir6wki i stacji mechanicznego oczyszczania $ciekéw (obiekt B). Wentylacje
projektuje si¢ grawitacyjng i mechanicgng. Odprowadzenie $ciekéw socjalnych z budynku
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projektuje sie przylaczem wg projektu|instalacji sanitarnych. Pomieszczenia nalezy wylozyc
terakotg odporna na uderzenia oraz latwo zmywalng 1 przeciwposlizgowa.
Wygosazeme technologiczne budynku j;[ﬁIOWiq;

]

instalacja odwadniania osadu o wydajnosci 12 m°/h

zawarto$é suchej masy w osadzie przed wirowka 1-3 % s.m.

wydajno$¢ suchej masy dla 1 wirowki 100 do 300 kg s.m./ h

dekanter wyposazony w $limak i beben wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316,
pokrywa uchylna urzadzenia ze stpli kwasoodpornej AISI 316, rama urzadzenia ze stali
weglowej zabezpieczona pokrywami malarskimi oraz w miejscach styku z pokrywa,
wykladzina ze stali kwasoodpornej (listwy), komplet narzedzi specjalnych, czujnik drgan
zabezpieczajacy wiréwke przed nadmiernymi drganiami, naped Slimaka - przekladma
planetarna, dwustopniowa, silnik gléwny Silnik ABB 18.5 kW przystosowany do rozruchu
poprzez falownik. Wykorzystanie mocy podczas pracy okofo 13 kW.

stacja przygotowania polielektrolitu. Wydajnoséé: 3.0 kg polimeru proszkowego o
koncentracji 0.3 % w roztworze 1 qzasie dojrzewania 45 minut. Maksymalna dopuszczalna
lepkosé: 2000 cp (mPas). Stacja sklada si¢ z: podstawy urzqdzema wraz ze zbiornikiem
proszkowego  polielektrolitu o pojemnosci 100 dm’>. Otwartego zbiornika
preparacji/dojrzewania pojemnos¢| 1,0 m°, wyposazonego w mieszadlo z silnikiem,
zbiornika magazynowego/dozowama pohelektrohtu pojemnos¢ 1.0 m>, przenosnika
prozniowego z koszem o poj.100 dm’. Pompy dozujacej (sterowana poprzez falownik).
Komplet osprzetu do rozcienczaniawoda. Osprzet jest podiaczony do linii wody.

zbiornik pionowy V=7.5m’, stal lﬁwasoodpoma DIN 1.4301, wyposazony w czujniki do
stalego pomiaru napetnienia.

przeplywomierz elektromagnetyczny DN 50

pompa nadawy, wyporowa pompa kawitacyjna sterowana falownikiem. Wydajnos¢
maksymalna: - 3.0 - 15 m’ /h, ci§nienie tloczenia: 3 bary. Pompa wyposazona w silnik
elektryczny o mocy 3 kW. Pompa zZabezpieczona przed suchobiegiem.

szafa sterownicza dla pompy nadawy, wirOwki i stacji dozowania polielektrolitu.
- stacja higienizacji osadu wyposazona w:

Zasobnik wapna z instalacja przeciw zbrylaniu o pojemnosci 17 m’ napetniany
pneumatycznie o wymiarach: $rednica zewngtrzna czegsci cylindryczne): 2380 mm, rozstaw
stop podporowych: 1680 x 1680 mm, wysokos$¢ stép podporowych: 2600 mm, wykonany ze
stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci zabezpieczony antykorozyjnie. Wyposazony w zZasuwg
nozowa do odcinania doptywu wapna c{o podajnika wapna. Elektrowibrator — szt. 2 .

:
]

Podajnik wapna do dozownika wag:t 2 przekladnia $limakowa, przelozenie 1:60, 1420
obr/min. Wykonanie stal kwasoodporna zimnowalcowana w gatunku 1.4301 (oprécz napedu
zabezpieczonego antykorozyjnie).

Urzadzenia dozowania i transportu wapna skladajace si¢ z dozownika wapna do mieszacza
osadow, silnik elektryczny, 13800br/mjn, zakres regulacji: 4 - 20 obr/min, wydajnos¢:170 kg
wapna’h, dtugo$é:1000 mm. Wykonanie stal kwasoodporna zimnowalcowana w gatunku
1.4301 (oprocz napedu zabezpieczonego antykorozyjnie),

Przenosnik slimakowy wapna — do trAnsportu dawki wapna do mieszacza osadow, dlugosc
przeno$nika 5500 mm, Srednica $limakp 120 mm, szerokos¢ koryta 160 mm, wysokos¢ koryta
160 mm, szeroko$¢ przenosénika 210 mm, kat pracy max 30° wyposazenie naped przenosnika
pchajacy (umiejscowienie napedu przy wlocie), kosz zasypowy dostosowany do przyjecia
wapna z dozownika wapna, podpory maped z przekladnig §limakowsa. Przenosnik slimakowy
wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (OH18N9), koryto wylozone piyta PP-HD,
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slimak wykonany ze stali niskostopowgj o podwyzszonej odpornosci na scieranie, wykonany
z plaskownika zwijanego (laczony co 0!(010 3,5 m),

Mieszacz osadow przeznaczony do mi¢szania osadu sciekowego z wapnem. Wydajnosé do 5
m>/h sterowana talownikiem, dlugos$é| 2200 mm, szeroko$é 960 mm, szerokosé catkowita
1400 mm, wysoko$¢ (bez podpér) 770 mm, Naped oddzielny na kazdg os: przektadnia
slimakowa przelozenie 1:60, wykonanie: stal kwasoodporna zimnowalcowana w gatunku
1.4301 (naped i tozyska zabezpieczone antykorozyjnie), wyposazenie: niezbedne podpory
wynikajace z miejsca ustawienia miesgacza, dwa kosze zasypowe do przyjmowania osadu i
wapna.
Przenosnik slimakowy do transportu opadu z wiréwki dekantacyjnej do mieszacza. Diugosé
przenosnika 4500 mm, Srednica §limaka 250 mm, szeroko$é¢ koryta 320 mm, wysoko$é koryta
320 mm, szeroko$¢ przenosnika 380 , naped: przekladnia §limakowa, przelozenie 1:60.
Przenosnik slimakowy wykonany ze ;Ilmali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (OH18N9), koryto
wylozone plyta PP-HD, $§limak wykongny ze stali niskostopowej o podwyzszonej odpornosci
na scieranie, wykonany z ptaskownika 2wijanego (tfaczony co okoto 3,5 m).

Przenosnik slimakowy do transportu ogadu z mieszalnika do pomieszczenia magazynowego.
Dhlugos¢ przenosnika 5500 mm, $redhica $limaka 300 mm, szeroko$é koryta 380 mm,
wysokos¢ koryta 380 mm, szeroko$¢ przenosnika 440 mm, wydajno$é do 5,5 m’/h naped -
przekladnia slimakowa, przelozenie |1:60. Przenosnik §limakowy wykonany ze stali
kwasoodpornej w gat. 1.4301 (OH18N9), koryto wylozone plyta PP-HD, §limak wykonany ze
stal1 specjalnej niskostopowej o podwyaszonej odpornoéci na $cieranie.

Sterowanie automatyczne wszystkimi |urzadzeniami, wykonanie IP 65 napiecie zaslilajace
3x400V, wymiary szafki sterowniczej 1000 x 800 x 350 czujnik indukcyjny zasuwy sygnat
alarmowy optyczny Szafa sterownicza Jespolu do wapnowania osadow umozliwia sterowanie
zarowno reczne jak i automatyczne. |

2.11. Obiekt nr D: Punkt zlewny w zaLudowie kontenerowej,- OBIEKT

PROJEKTOWANY

Zblokowana, kontenerowa automatyczna stacja zlewcza o przepustowosci 6-8
samochodow (lub przyczep) asenizadyjnych na godzing. Stacja zlewcza sklada sie z
nast¢pujacych podzespotow:
— Kontener o wymiarach 2,0x1,0x2,0 m, izolowany cieplnie, z ogrzewaniem elektrycznym,

oraz wentylacjg wymuszong. Poszycie zewngtrzne wykonane z nierdzewnej blachy; na

zewnatrz wyprowadzony zawor wodny '2” z przylaczem ogrodowym do podlaczenia
przewodu elastycznego do splukiwania ptyty zlewcze;,

— Panel sterujacy
— Przeplywomierz elektromagnetyczny
— Ciag spustowy @ 125 wraz ze sterowaniem;

— -Zasuwa odcinajaca z napgdem pneumatycznym wraz z kolektorem pluczacym

— -Rura doprowadzajaca ze zlaczem TtraZackim + rura odprowadzajaca Scieki do kolektora

zakonczona odpowiednim ztgczem
— Drukarka, sprezarka ?
— Modut pomiarowy (pH, przewodnoié, temperatura)
—~ Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow
— Identyfikatory dla dostawcow
— Program do archiwizacji danych i fakturowania dostawcéw

Wytyczne posadowienia stacii:
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— Wykonanie utwardzonego terenu (wylewki) o wymiarach wg rysunku pod posadowienie
kontenera stacji — poziom terenu powinien znajdowaé si¢ na poziomie plyty zlewcze;
(drogi, placu manewrowego wozow asenizacyjnych),

— Wykonanie polaczenia ciagu spustowego z instalacja.

~— Doprowadzenie mediow w miejscu wskazanym na szkicu: woda techniczna;

— Energia elektryczna.

— Ocieplenie 1 ogrzewanie instalacji wodnej znajdujacg sie poza kontenerem.

~ Doprowadzenie uziemienia

— W plycie zlewnej wykonaé kratke

2.12 Obiekt Nr C (11.2): Zbiornik retencyjny $ciekéw w okresie intensvywnvch opadéw

deszczu; - OBIEKT ISTNIEJACY ADAPTOWANY

Zbiornik przeznaczony do gromadzenia $ciekow deszczowych. Zbiornik retencyjny
zostanie zlokallzowany w kwaterze 11.2 istniejacego filtra gruntowego 0 pow1erzchn1 ok.
1400 m®, napelnienie zbiornika h = 0,70 m zapewni zmagazynowanie ok. 1000 m’ wéd
deszczowych
Adaptacja zbiornika bedzie polegata na poglebieniu zbiornika poprzez zdjecie czesci
1stniejacej warstwy filtracyjnej (ok. 90 cm), usunieciu istniejacego kanalu betonowego ¢ 600
mm, uszczelmeniu dna i1 skarp zbiornika folig hydro-izolacyjng, na odpowiednio
przygotowanej warstwie gruntu, uformowaniu skarpy wzdluz betonowej przegrody
oddziclajacej zbiornik od pozostatych kwater oraz wykonaniu umocnionego $cianka
betonowa wylotu sciekéw doptywajacych z pompowni. Wokél wylotu projektuje sie
wylozenie skarpy plytami chodnikowymi, dna zbiornika plyta ,jomb”. Odprowadzenie
Sciekow ze zbiornika projektuje sie poprzez studnie przelewowa ¢ 1,0 m. Na przewodzie
zaprojektowano zasuwe kielichowa ze skrzynkg ziemng i trzpieniem. Zmagazynowane w
zbiorniku Scieki beda odprowadzane do pompowni $ciekéw surowych. Dno zbiornika wokot
studni nalezy wylozy¢ ptyta ,,jomb”.

2.13. Wylot $ciekéw do odbiornika - OBIEKT ISTNIEJACY DO RENOWACJI

Odprowadzenie sciekbw do odbiornika istniejacym wylotem betonowym.
Przewidziano renowacj¢ wylotu polegajaca na uzupelnieniu ubytkéw betonu, oczyszczeniu
koryta rzeki wokot wylotu oraz uzupelnieniu narzutu kamiennego.

Opracowat: dr inz. Dariusz Wawrentowicz
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