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Wolczynie” zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Harcerskiej w Wolczynie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm. ),

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2007 roku Nr 120
poz. 1133 z pézniejszymi zmianami);

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z pdzn. zm.).

1.4. Mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500.

1.5. Uzupelniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

1.6. Decyzja Burmistrza Wolczyna Nr  TI-7624/4-8/2008 o  $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

1.7. Dokumentacja z badah podioza gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi
gminnej w Wolczynie, ul. Harcerskie;j.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej ul. Harcerskiej w Wolczynie o
calkowitej dlugosci 39,80 [m]. Projekt sporzadzono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1:500, zaktualizowanej na dzien 22.02.2008r. Przebudowywana droga jest droga
dojazdowa zlokalizowana w obrgbie Wolczyn k. m. 7 dzialka nr 455. Projektowana ulica jest
droga poprzeczna do ul. Kluczborskiej. W liniach rozgraniczajacych pas ulicy ma szerokos¢

zmienng od 10,15 do 17,75 [m]i jest ograniczony parkanami ogrodzer.

Przylegly teren to zwarta zabudowa doméw jednorodzinnych. Ulica rozpoczyna si¢ na
krawedzi jezdni bitumicznej — kornca zjazdu z ul. Kluczborskiej. Uzbrojenie terenu w sieci
podziemne i linie napowietrzne przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2. Forma architektoniczna i funkcja

Przebudowywana droga posiada nawierzchni¢ gruntowa czgsciowo ulepszong
thuczniem. Podstawowa funkcja drogi jest zapewnienie dojazdu do posesji zlokalizowanych
w ciagu przebudowywanej drogi. Dostep do drogi publicznej (Drogi Krajowej Nr 42)
zapewniony jest poprzez jedno wiaczenie — przebudowa ul. Harcerskiej nie obejmuje swoim
zakresem prowadzenia rob6t budowlanych w pasie Drogi Krajowej.
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Projektuje si¢ przebieg przebudowywanej drogi po istniejacej trasie. Zaprojektowano
jezdnie dwupasowa o szerokosci 2x3,00 m na odcinku od Hm 0+00,00 do Hm 38,30.
Szeroko$é uzytkowa chodnikéw 1,35 — 1,65 [m]. Nawierzchnia jezdni obramowana
kraweznikami betonowymi 15x30 cm utozonymi na tawie betonowej z oporem z betonu B-
15. Wyniesienie kraweznika ponad krawedz nawierzchni 10 cm. Ograniczenia zewngtrznych
krawedzi chodnikow zaprojektowano z obrzezy betonowych 8x30 cm. W Hm 0+25,95 strona
lewa zaprojektowano droge manewrowg umozliwiajaca zawracanie pojazdéw. Na wjezdzie
na droge manewrowsg zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22cm. Spadek poprzeczny
jezdni—daszkowy 2% na szer. 3,00 m; spadek chodnikéw 2% w kierunku jezdni. Zjazdy
indywidualne rozpoczete kraweznikiem najazdowym 15x22 wyniesionym 4 c¢cm powyzej
krawedzi nawierzchni.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano (z korekta w stosunku do istniejacego przebiegu
w profilu podtuznym) w celu dowiazania si¢ do istniejacych rzednych wjazdéw oraz w celu
zapewnienia wlasciwego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywaé si¢ bedzie poprzez uktad
spadkéw podhuznych i poprzecznych do projektowanych 3-ech wpustéw deszczowych.
Wzdtuz projektowanej drogi manewrowej zaprojektowano sSciek utozony z dwéch rzedoéw
kostki betonowej gr. 8 cm posadowionej na tawie betonowej z betonu B-15.

Zaprojektowano wpusty uliczne tradycyjne z kregéw betonowych fi 500. Na
studzienke nalezy zamontowaé krate wpustu ulicznego kI. 250 typu uchylnego
zatrzaskowego. Przylacza do odprowadzania wod opadowych zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych z PVC klasy S ¢ 160 wiaczonych do istniejacych studni rewizyjnych i kanatu
poprzez weinkeg.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu

Zgodnie z opinig geotechniczng przyjeto podloze grupy G3 ze wzgledu na

wysadzinowos¢ gruntu. W celu doprowadzenia istniejacego podtoza do grupy G1 projektuje
si¢ utozenie dodatkowej warstwy kruszywa grubosci 20 cm stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa.
Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o rozwigzania podane w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43,
poz. 430, jako konstrukcje dla drogi o ruchu kategorii KR1.

Uklad warstw konstrukcyjnych jezdni:

» 4.0 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000;

» 4.0 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S5-96025:2000;

» 20,0 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego lamanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciagtym wg PN-S-06102;

» 20 cm warstwa kruszywa stabilizowana cementem o Ry, = 2,5 MPa.

Uktad warstw konstrukcyjnych placu manewrowego:

» 8,0 cm — betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, cegietka (Holland);

» 3,0 cm — podsypka z mialu kamiennego 0/4mm;

= 20,0 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym wg PN-S-06102;

* 20 cm warstwa kruszywa stabilizowana cementem o0 Ry=2,5 MPa.

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnika:
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» 8,0 cm — betonowa kostka brukowa koloru szarego, (Holland);

* 3,0 cm - podsypka z mialu kamiennego 0/4mm;

* 10,0 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego lamanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu cigglym wg PN-S-06102;

* 10,0 cm - warstwa odsaczajaca z piasku.

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdéw indywidualnych:
» 8,0 cm — betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, (Holland);
* 3,0 cm — podsypka z miatu kamiennego 0/4mm;
» 20,0 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym wg PN-S-06102;
* 10,0 cm — warstwa odsaczajaca z piasku.
Wiytyczenie obiektu przeprowadzi¢ w nawigzaniu do reperu panstwowego o rzednej
H=168,12 [m] (r6g budynku nr 44 przy ul. Kluczborskiej) — patrz rys. nr 1 plan

zagospodarowania terenu.

4. Sposéb i warunki korzystania z obiektu.

Przebudowywana droga ma charakter lokalny, a jej glownym zadaniem jest
zapewnienie dojazdu do posesji zlokalizowanych w jej ciagu.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu uslugowego, produkcyjnego Ilub
technicznego — nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego — nie dotyczy.
7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego — nie dotyczy.

8. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych — nie
dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na Srodowisko oraz
na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji ma na celu poprawg warunkéw komunikacyjnych dla pojazdow
poruszajacych si¢ po drodze, zapewnienie dobrych warunkéw dojazdowych do posesji
zlokalizowanych w jej ciagu. Realizacja przedsigwzigcia nie zmieni dotychczasowej funkeji
drogi.

Projektowane rozwiazania sg rozwiazaniami typowymi, z zastosowaniem typowych
technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Nie przewiduje si¢ wariantowych
rozwiazai projektowych z uwagi na charakter przedsigwzigcia oraz na ograniczone
mozliwosci terenowe.

Remont drogi dzigki zastosowanym rozwiazaniom w zakresie odprowadzania wod
deszczowych nie zmienia warunkéw wodno—gruntowych oraz dotychczasowego sposobu
uzytkowania terenu. Nie przewiduje si¢ réwniez negatywnego wplywu przedsigwzigcia na
stan $rodowiska naturalnego. W najblizszym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie
znajduja si¢ obszary cenne przyrodniczo oraz obszary objete ochrona prawna.
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W procesie realizacji projektowanego przedsigwzigcia nie wystapig prace, ktore moga
mieé negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrgbnych przepisach — nie
dotyczy.

12. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem oraz technologia
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t zgodnie z
przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikéw paséw drogowych, na ktérych odbywaja
sie roboty. Obowiazkiem wykonawcy robét jest zapewnienie whasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystgpowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymaé roboty,
powiadomi¢ whasciwa instytucje, a dalsze prace kontynuowaé w sposéb przedstawiony wyzej.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po wezesniejszym opracowaniu i zatwierdzeniu
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Zawadzki

mgr inZz. Priemystaw Zawadzii

Uprawnlenla thu 'ow

4 do projekiowanla

3/
tklerowanla rebo'armi ©js tffnym’ bez ograniczef
i

w specjalncricl kodftfu no—budowlane]

Nr ewld. OP(/009%/POCK/04 | 64/01/OP

Przebudowa ul. Harcerskiej w Wolczynie str. 4



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY

TEMAT: PRZEBUDOWA UL. HARCERKIEJ W
WOLCZYNIE

LOKALIZACJA: Obreb Wolczyn k. m. 7 dziatka nr 455

INWESTOR: Gmina Wolczyn
ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn
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1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakres robot obejmuje przebudowe drogi ul. Harcerskiej w Wolczynie

Kolejnosé wykonywanych robdt

»  zagospodarowanie placu budowy;

» roboty rozbidrkowe;

= roboty ziemne;

» roboty budowlane;

* roboty wykonczeniowe;

Szczegolowy opis kolejnosci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi

wykonywania i odbioru robét budowlanych.

2. Wykaz istniejacych budynkéw obiektow budowlanych.
Istniejaca nawierzchnia gruntowa czgsciowo ulepszona thuczniem.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi mogg stwarzaé nastepujace elementy

zagospodarowania terenu:

»  ogrodzenie terenu drogi;

» doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych:

»  zagrozenie elementami ruchomymi, luZnymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i urzadzen),

» zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ pracownikow (upadki, poslizgnigcia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojécia lub opuszczania stanowiska pracy);

» zagrozenia porazeniami pradem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

» zagrozenie osuwaniem si¢ skarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowa¢ nastepujace zagadnienia:

a) zasady postepowania w przypadku wysiqpienia zagrozenia:

» dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;
» ysuniecie przyczyn wystapienia zagrozenia,
»  stosowanie $rodkdw zapobiegawczych.

b) koniecznos$é stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej: pracodawca
dostarczy pracownikom nieodplatnie Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze spelniajace wymagania okreslone w Polskich Normach ze wzgledu na wymagania
technologiczne, sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢) zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi:
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przed rozpoczgciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych osoba nadzorujaca pracownikow
informuje pracownikow o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

prace szczegblnie niebezpieczne moga wykonywaé pracownicy, ktérzy posiadajg
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju
prac;

przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowaé stan techniczny uzywanych do tych
prac urzadzen i maszyn, stan srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikow,
przygotowanie $rodkow niebezpiecznych powinno si¢ odbywal w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie osob nie zatrudnionych przy tych pracach.

Wskazanie  §rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

szkolenie pracownikdw;

wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualne] w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie
ich w stanie nie zagrazajacym bezpieczenstwu pracy;

utrzymywanie tadu i porzadku na budowie;

oznakowanie miejsc gdzie znajdujg si¢: podrgczny sprzet gasniczy oraz Srodki pierwszej
pomocy medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefondéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Zawadzki
1w Zowadzki

tklerowanio robo’ s
w specialnafel kon
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ZESTAWIENIE WPUSTOW:

w-1 | 167,30
w-2 | 167,04
w-3 | 167,04

LEGENDA:

Projektowane nawierzchnia drogi z betonu
asfaltowego

Projektowana droga manewrowa z betonowej kostki
brukowej koloru grafitowego-cegietka gr. 8 cm
Projektowane chodnik z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - cegietka gr. 8 cm

Projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej
koloru czerwonego - cegietka gr. 8 cm

Projektowana zielen niska

Projektowany kraweznik betonowy 15x30

Projektowany kraweznik najazdowy 15x22 obnizony
Projektowana o$ drogi

Projektowany wpust

Istniejacy wpust do likwidacji

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej PVC $160
Projektowany sciek z betonowej kostki brukowej

Granica pasa drogi
Punkty gtowne

Rp. H=168,12
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(W X A
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N RS na istniejacym kablu nn df. 22,80m

| TEMAT
% TEM

Przebudowa ul, Harcerskiej w Wotczynie

LOKALIZACJA

Wolczyn, dziatka nr 455 k. m. 7

INWESTOR

Gmina Wotczyn, ul,Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

TYTUL RYSUNKU

Plan zagospodarowania terenu

PROJEKTANT

mgr ink. Trremystaw Zawadzii
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poziom poréwn. 165,00 m.n.p.m.

P.P.0.D. Hm 0+00,00 m

ul. Kluczborska

+0,00

PROFIL PODLUZNY

167,30

+0,17
+0,18

| zjazd str. prawa km 0+023,00

/ zjazd str. prawa km 0+026,45

I

167,04

{ITHAIITF

K.P.O.D. Hm 0+39,80

+0,00

OZNACZENIA:

istniejgce zagospodarowanie terenu istniejgca nawierzchnia gruntowa
H g g 33%@ 8 Lc‘\lj ‘Q‘_ rzgdna uwzglednia roznice miedz ierzchni
rzedne niwe |ety %k %k B—’E LB‘ B» Bh %hz» jeidni a gérigl(raweionzi:la n:jqzdoa:;n;{;i mal
i i fuki pi 1=20,00m | T~ 1=18,30m fffpm
spadki i tuki pionowe \M =153 / i
? N &K = i 2o
rzedne terenu Ny N K| | I
< < g e S
proste i fuki poziome L=39,80
o Q o o=l et =) o0
odleglosci = = 22 1 B o
o ~ ANN N N [sp] M
hektometry

oznaczenia punktow gtéwnych

niweleta
—  poziom terenu

projektowana rzedna studzienki ciekowej, str. P

projektowana rzedna studzienki Sciekowej, str. L

&

TEMAT Przebudowa ul. Harcerskiej w Wotczynie
LOKALIZACJA Wolczyn, dziatka nr 455 k. m. 7
INWESTOR Gmina Wotczyn, ul.Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn
TYTUL RYSUNKU | Profil podtuzny
m{f" it Py skaw 73wadl!\‘l1
PROJEKTANT Przemystaw Zawadzki ,,(,e,"("\__f'fn‘::‘;":,'""‘fév one o projekiowaniq
W speclalnggef kc‘, :'o:::z" bez ograniczel

o Oro09lROO a4 1 arion

STADIUM ’PW SKALA“I:SO/SOO }DATA lipiec 2008 . ‘NR RYS.‘ 2




1-1

OZNACZENIA:
105 (1)4 om - warstwa écieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000
2,20 Q.15 6,00 015 1,65
2 3 @4 om - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000
5 Y
'% § @20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
g | e niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym wg PN-S-06102
£ A | 2% £ (4)20 om - warstwa kruszywa stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa

(5 )krawgznik betonowy 15x30x100

@3 om - podsypka cementowo-piaskowa
17 @iawa betonowa z oporem - beton B-15

-® _
@ _@ 13 8 cm - betonowa kostka brukowa cegietka koloru szarego
20

@

N e e R A R R,

@3 om - podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm

10 om - podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego
famanego niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym

10,15 , :
- T o 0 e P (11)10 om - warstwa odsagzajaca z piasku
{ ’ w (12)0brzeze betonowe 8x30
nawiaza¢ do terenu +4 +4.45 Bal? 5 cm - podsypka piaskowa
% = 2 p 'GVY'L 4V)§ @ ! y
| (14)8 om - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, cegielka
i 8 om - $ciek z dwdch rzedow betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, cegietka
2 - 2 krawe,Znik najazdowy 15x22
17,76
g 245 Q.15 7,00 0,150,20 6,00 015 1,65
5 B
%’”‘M‘W‘M“M N0p 2% 2% P, =
é 4 i Fr | | [ [ [ | [ [ | i (| [ | i | [ [ [ [ [ [ [ | [ [ [ = Tz —
5 ) T s
-® |
© B o
17,75
245 Q.15 7,00 0,150,20 3,00 3,00 0,15 1,65
| ’ ]
|
nawiazac do terenu 14 18412
a s A y o g
l
TEMAT Przebudowa ul. Harcerskiej w \Wotczynie
LOKALIZACJA Wolczyn, dziatka nr455 k. m. 7
INWESTOR Gmina Wotczyn, ul.Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

TYTUL RYSUNKU | Przekroje konstrukcyjne 1-1, 2-2

mer ing, Proemjfstaw Zawadzil

4

PROJEKTANT Przemystaw Zawadzki

STADIUM  |PW|[sKALA| 1:25 |DATA| Iipiec2008r. |NRRYs.| 3.1.




f

15,35
1,3 015 1235 015 135
.8
g ©
et
g g
S =
5 5
o N
o &
§= )
=
1,63% -
T YO O D 5 O i 0 0 N 5 ) |||1||||]|||||I|'—llllllll'lll||||||1|||||]’_[ » I\
2
- & @ @
15,35
1,35 015 123 015 1.3
nawigzac dotereny ¢ *4
+1%‘~11 +14_ o
i ¥ N

OZNACZENIA:

@20 om - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu cigglym wg PN-S-06102

@20 om - warstwa kruszywa stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa
(5 )krawgznik betonowy 15x30x100

@3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

@#awa betonowa z oporem - beton B-15

8 om - betonowa kostka brukowa cegietka koloru szarego

(9)3 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm

10 om - podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym wg PN-S-06102

@10 cm - warstwa odsgczajaca z piasku

@obrzeze betonowe 8x30

(13)5 om - podsypka piaskowa

8 cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, cegietka

SZCZEGOL "A"
skala 1:10

30

3

30

35

SZCZEGOL "B"
skala 1:10

T

20

TEMAT

Przebudowa ul. Harcerskiej w Wolczynie

LOKALIZACJA

Wotczyn, dziatka nr 455 k. m. 7

INWESTOR

Gmina Wotczyn, ul.Dworcowa 1; 46-250 Wolczyn

TYTUL RYSUNKU

Przekréj konstrukeyjny 3-3

PROJEKTANT

slaw Zawadzki

sapr vk

! inn ‘ol laofe do projektowania
Przemysfaw ZaWadei tlkierc ronogtaml snyml! bez ogranlczef
# soacialnafel ko sfrukcyine—budewlane]

Nr ewld. OPL/00PE/POOK/04 | 64/01/OP

STADIUM  |PW

SKALA| 125 |DATA| lipiec2008r. |NRRYS.|3.2.




Hm 0+00,00

10,15 v

rzedne projektowane niwelety

istniejaca krawedz jezdni ‘,'71 67,48

DEeryzowamezul. KIUCZbO’S’?G7,48 rzedne istniejace W osi drogi

Hm 0+10,00

2,35 6,00 1,80 .

167.4 e 167,48 _ 167,52 _167.56
116744 P

8
P
67,32 ) A67,27 167,41

Hm 0+20,00

6,00 2 1,80 .

i 167.44 _ 167,48 _167,52

167,44 167,40 =
P — J |
167,17 = HMe7.22 167,35

'

Hm 0+30,00

L 2,60 y 7,00 0,35 6,00 » 1,80 "
4 7 1A 7 A
167.3957 29 1167 25 167,29 167,33 _167.37
= e ,,1:‘)':!',2:15167‘19 g 167,19
167,20 = i L i [ *167,16 167,25
167,09 167,10 i

Hm 0+38,30

. 2,60 ” 7,00 0,35 6,00 . 1,80 &
4 71 1A Ll il
rzedna gory wpustu  rzedna gory wpustu
167,26 / - N 167,24
A16723\4j‘v167‘16 167,08 167,04 $167,17 16764?3’131 ‘y‘.167.%
' WL M67,12
b 167,18
167,10 167,05 i
[
TEMAT Przebudowa ul. Harcerskiej w Wotczynie
LOKALIZACJA Wolczyn, dziatka nr 455 k. m. 7
INWESTOR Gmina Wotczyn, ul.Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

TYTUL RYSUNKU | Przekroje poprzeczne

l inin lhudofflofe do projektowania
PROJEKTANT Przemystaw Zawadzki o P s AW
5 A ,cjalnoscl kfwstruidey
Nr ewld. OPL/O 96/POOK/

lanymi bez
ino—budowlane]

04 | 64/01/OP

STADIUM  |PW/|SKALA| 1:100 |DATA| lipiec2008r. |NRRYS.| 4




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

0,15,

szer. zmienna 1,35-1,65

~—

projektowana jezdnia &
z betonu asfaltowego <, :
L %

A spadek dopasowat do
istniejacych rzednych

linia rozgraniczenia

OZNACZENIA:

@3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

@%awa betonowa z oporem - beton B-15

8 cm - betonowa kostka brukowa cegietka koloru szarego
@3 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm

@10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku

(12)obrzeze betonowe 8x30

@8 cm - betonowa kostka brukowa cegietka koloru czerwonego

kraweznik najazdowy 15x22

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciaglym
wg PN-S-06102

SZCZEGOL "A" skala 1:10

.

PO®

SZCZEGOL "B" skala 1:10

8 10

N
Loy |

10,3 30

TEMAT Przebudowa ul. Harcerskiej w Wotczynie
LOKALIZACJA Wotczyn, dziatka nr 455 k. m. 7
INWESTOR Gmina Wotczyn, ul.Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn
TYTUL RYSUNKU | Przekroj konstrukcyjny zjazdu /
lngr inz. Prie éslaw Zawadzki

. Uprawnlenlo jrudoilee do projekiowania

PROJEKTANT Przemystaw Zawadzki [} ..cwanic roborsmt ffdbwianymi kez ograniczeds
w specjalnafict nstrukcylne—budowlane]
Nr ewld. OPL/0096/POOK/04 ) 64/01/OP

STADIUM  |PW/|SKALA| 1:10 |DATA| lipiec2008r. |[NRRYS. §




