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Grupa rob6t | Klasa robot | Kategoria robét I Opis
Przygotowanie terenu pod budowe
451 0-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektow budowlanych; roboty ziemne
0000 45110000-1

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
45200000-9 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45230000-8 | 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa ul. Harcerskiej w Wolczynie

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Wolczynie o
catkowitej diugosci 39,80 [m]. Przebudowywana droga posiada obecnie nawierzchnie
gruntowg czesciowo ulepszona thuczniem.

Zgodnie z opinia geotechniczna przyjeto podloze grupy G3 ze wzgledu na
wysadzinowo$¢ gruntu. W celu doprowadzenia istniejacego podtoza do grupy G1 projektuje
si¢ ulozenie dodatkowej warstwy kruszywa grubosci 20 cm stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa. Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o rozwigzania podane w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, jako konstrukcje dla drogi o ruchu kategorii KR1.

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:

* 4,0 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000;

* 4,0 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000;

* 20,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego lamanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciagtym wg PN-S-06102;

= 20 cm warstwa kruszywa stabilizowana cementem o R, = 2,5 MPa.

Uktad warstw konstrukcyjnych placu manewrowego:

* 8,0 cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, cegielka (Holland);

= 3,0 cm — podsypka z mialu kamiennego 0/4mm,;

* 20,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego lamanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciagglym wg PN-S-06102;

= 20 cm warstwa kruszywa stabilizowana cementem o R, =2,5 MPa.

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnika:

* 8,0 cm — betonowa kostka brukowa koloru szarego, cegietka (Holland);

= 3,0 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4mm;

* 10,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego lamanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciagtym wg PN-S-06102;

= 10,0 cm - warstwa odsaczajaca z piasku.

Uklad warstw konstrukcyjnych zjazdéw indywidualnych:

* 8,0 cm —betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, cegietka (Holland);

= 3,0 cm — podsypka z miatu kamiennego 0/4mm;

* 20,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego lamanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciagtym wg PN-S-06102;

= 10,0 cm — warstwa odsaczajaca z piasku.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywaé si¢ bedzie poprzez uklad
spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych 3-ech wpustéw deszczowych.
Wzdluz projektowanej drogi manewrowej zaprojektowano $ciek utozony z dwoch rzedow
kostki betonowej gr. 8 cm posadowionej na tawie betonowej z betonu B-15.

Kostow, dnia 10.08.2008r.




SPIS DZIALOW PRZEMIARU ROBOT
Przebudowa ul. Harcerskiej w Wolczynie

dzial poz. nazwa i opis dziatu
1 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty pomiarowe
1.2 Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
13 Rozbiodrki elementow drog
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
2 oraz roboty w zakresie inzynierii laydowej i wodnej - przebudowa drogi
2.1 Roboty ziemne
2.2 Roboty uzupelniajace
23 Elementy ulic
2.4 Podbudowy
2.5 Nawierzchnie
2.6 Roboty wykonczeniowe
2.7 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
3 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii laydowej i wodnej - elementy kanalizacji deszczowej
3.1 Wykonanie wpustéw deszczowych
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Hacerskiej w Wolczynie

dziat koltgny or spec. Dot nazwa i opis przedmiaru oraz obliczet.xia ilosi.ci jednostek miary dla o il_oﬁ(:
poz. poz technicznej pozycji przedmiarowej jm
1 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty pomiarowe
- Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
KNNR 1 : : A
1.1.1 1 D-01.01.01 0111-01 robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
39,80%0,001 km 0,04
1.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15
KNR 2-01
1.2.1 2 |D-01.02.02 0126-01 cm za pomocg spycharek
38,30*1,80+17,75*1,50+13,85*2,45+24,60*2,20 m’ | 183,62
Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi
KNR 2-01 : :
0213-03+ kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
123 3 [D-02.00.01 ’ urobku samochodami samowytadowczymi na odl........... 2
KNR 2-01 i " . . L
0214-04 odlegto$é wywozu okresla Wykonawca (0dwo6z nadmiaru ziemi)
183,62*0,15 m’ | 27,54
1.3 Rozbiérka elemntow drog
4-051 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500
1.3.17 4 |D-01.02.04 ~~" | mm bez osadnika i bez syfonu
0411-03
kpl. 1
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej - przebudowa drogi
2.1 Roboty ziemne
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i
% hodnikd ie kat.I-I'V gigbok. 20 cm - jezdnia i pl
314 5 |bwodoiol KNR 2-31 |chodnikéw w gruncie ka glebo! cm - jezdnia i plac
0101-01 |manewrowy
25,65%6,60+(38,60-25,65)*13,95+3,48+6,28%0,30 m’ | 35531
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok. -
KNR 2-31 |. ..
2.1.2 6 D-04.01.01 0101-02 jezdnia i plac manewrowy
B krotno$é: 4
355,31 m’ | 35531
2.31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
2.13 7 D-04.01.01 0101 6 ] chodnikéw w gruncie kat.I-[V glebok. 20 cm - chodnik
(39,80-6,60)*1,50-1,00+10,55*1,20+1,50*2,00 m’ 64,46
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
KNR 2-31 |chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbok. -
.14 -04.01. ;
2 8 |D-04.01.01 010102 |chodnik
64,46 m’ | 64,46
2.31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i
2.15 9 D-04.01.01 0101 (-)1 chodnikéw w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm - zjazdy
6,60*1,50+3,10*1,20+1,00 m’ 14,62
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. -
KNR 2-31 |_.
2.1.6| 10 [D-04.01.01 0101-02 zjazdy
) krotno$é: 2
14,62 m’ | 14,62
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11

D-02.00.01

KNR 2-01

0213-03+

KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi
kat.I-ITI uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl........... -
odleglto$é wywozu okresla Wykonawca (0odwo6z nadmiaru ziemi)

355,31*0,40+64,46*0,25+14,62*0,30

162,63

2.2

Roboty uzupelniajace

221

12

wg. instr.
producenta
rur AROT

KNR 5-10
0303-02

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm - rura AROT,
zabezpieczenie llinii energetycznej nn

Obmiar:

22,80 <linia energetyczna nn>

22,80

22,80

2.2.2

13

D-
03.02.01a

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

4

Szt.

223

14

D-
03.02.01a

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych

4

Szt.

2.3

Elementy ulic

23.1

15

D-08.01.01

KNNR 6
0403-0301

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z
wykonaniem taw z betonu B-15 (0,065m3/mb) na podsypce
cementowo-piaskowej

29,85+21,95+6,28+3,5+12,65+8,40

82,63

232

16

D-08.01.01

KNNR 6
0403-0301

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem
faw z betonu B-15 (0,048m3/mb) na podsypce cementowo-
piaskowej - na wjazdach

8,60+5,10

13,70

233

17

D-08.01.01

KNNR 6
0403-0301

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 c¢m wraz z wykonaniem
taw z betonu B-15 (0,048m3/mb) na podsypce cementowo-
iaskowej - na potaczeniu jezdni z placem manewrowym

12,35+4,00

16,35

234

18

D-08.05.06

KNNR 6
0607-02

Sciek wykonany z dwoch rzedéw betonowej kostki brukowe;j typ
Holand na tawie betonowej z betonu B-15( 0,050m3/mb) na
podsypce cementowo-piaskowej

16,35

16,35

234

19

D-08.03.01

KNR 2-31
0402-04

Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - zakoriczenia wjazdow

0,39

0,39

235

20

D-08.03.01

KNNR 6
0404-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowg

39,80+15,30+1,35+2*1,50+2,00

61,45

2.4

Podbudowy

24.1

21

D-04.05.01

KNNR 6
0109-03

Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa

25,65%6,60+(38,60-25,65)*13,95+3,48+6,28*0,30

355,31

242

22

D-04.04.00
D-04.04.02

KNNR 6
0113-02

Wykonanie gornej warstwy podbudowy pod konstrukcje jezdni z
kamienia tamanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 0-31,5
warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

25,95%6,00+(38,30-25,95)*13,35+3,48

324,05

243

23

D-04.03.01

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych - podbudowa

(38,30-0,00)*6,00

229,80




kolejny
poz.

nr spec.
techniczne;j

podstawa

nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenia ilo$ci jednostek miary dla
pozycji przedmiarowej

jm

iloéé
jm

244

24

D-04.03.01

KNNR 6
1005-07

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
emulsja asfaltowa (w-wa wiazaca bitumiczna)

229,80

229,80

245

25

D-04.02.01

KNNR 6
0104-03

‘Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

39,80*1,57+(15,30-1,57)*1,27+2*1,50

82,92

24.6

26

D-04.04.00
D-04.04.02

KNNR 6
0113-05

Wykonanie podbudowy zasadniczej pod konstrukcj¢ chodnika o
gr. 10 cm z kamienia famanego bazaltowego lub granitowego o
frakciji 0-31,5 mm

(39,80-6,60)*1,57-1,00+(15,30-3,10-1,57)*1,27+2*1,50

67,62

24.7

27

D-04.04.00
D-04.04.02

KNNR 6
0113-0601

Wykonanie podbudowy zasadniczej pod konstrukcje zjazdow z
betonowej kostki brukowej o gr. 15 cm z kamienia tamanego
bazaltowego lub granitowego o frakcji 0-31.5 mm

6,60*1,57+3,10*%1,27+1,00

15,30

2.5

Nawierzchnie

2.5.1

28

D-05.03.05

KNNR 6
0308-0101
+0308-
0108*50

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asf. grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm, z transportem masy (zal. 50 km)

(38,30-0,00)*6,00

229,80

252

29

D-05.03.05

KNNR 6
0309-
0201+0309-
0208*50

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asf., grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 4 cm, z transportem masy (zat 50 km)

229,80

229,80

253

30

D-05.03.23

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
na podsypce z miatu kamiennego - kostka koloru szarego typ
Holland

67,62

67,62

254

31

D-05.03.23

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce z miatu kamiennego - kostka koloru czerwonego typ
Holland

15,30

15,30

255

32

D-05.03.23

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia drogi manewrowej z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce z miatu kamiennego - kostka koloru
grafitowego typ Holland

7,00%12,35+3,48

89,93

2.5.6

33

D-08.02.01

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem

1,50*2,00

3,00

2.6

Roboty wykonczeniowe

2.6.1

34

D-09.01.01

KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) - pas zieleni wzdtuz drogi
-1,50*2,00 <nawierzchnia z plyt betonowych 50x50x7>

21,95%*2,20+(6,28+3,50)*1,35+15,35*2,45-1,50*2,00

96,10

2.6.2

35

D-09.01.01

KNR 2-21
0218-02

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na
terenie plaskim - ziemia z dowozu, grubos$¢ warstwy 0,20 m

96,10%0,20

19,22

263

36

D-09.01.01

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-II
bez nawozenia

96,10

96,10

2.7

Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

2.7.1

37

D-07.02.01

KNNR 6

0702-01 01 1

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm
wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

Szt.




nr

dziat 3 nr spec. nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary dla| . ilosé
kolejny - .| podstawa = : : jm :
poz. ol technicznej pozycji przedmiarowej jm
6 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych
2.72| 38 |D-07.02.01 0702-04 odblaskowych - znak B-18
! szt. 1
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej - elementy kanalizacji deszczowej
3.1 Wykonanie wpustow deszczowych
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o
3111 39 |D-03.02.01 KNNR 1 |[$cianach Pic?nowych w gruntach suchych kat. III-I'V - wykopy pod
0307-02 |przykanaliki
(3,00+5,60+9,00)*0,80*1,20 m’ 16,90
Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
KNNR 1 |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - pod
a1 40 [De.020 0212-02 |studzienki $ciekowe
3*0,80*0,80*1,50 m’ 2,88
4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -
3.1.3] 41 |D-03.02.01 1411-02 podioze pod przykanaliki
17,60%0,80*0,15 m | 2,11
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem
KNNR 4 |bez syfonu, krata wpustu ulicznego kl. 250 typu uchylnego
3.14| 42 |D-03.02.01 1424-02 |zatrzaskowego
3 szt. 3
Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm -
3.15| 43 |D-03.0201] R4 | rykanaliki
o o 1308-02
17,60 m 17,60
401 Przebicie otworéw w istniejacych studniach rewizyjnych -
3.1.6| 44 |D-03.02.01 ~~" |podtaczenie przykanalikéw
0209-03 2
3,14*0,10*0,10*2 m 0,06
. |Wlaczenie przykanalika "na wcink¢" z zastosowaniem tulei
Kallis'seis ochronnej oraz z obetonowniem tulei betonem B25 ze srodkiem
3.17| 45 |D-03.02.01|indywidualn i
uszczelniajacym i plastyfikatorem
a
i SZt. 1
Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek 30 cm
KNNR 11 .
3.1.8] 46 |D-03.02.01 0501-05 ponad wierzch rury
(17,60*0,80*0,50)-(17,60*3,14*0,08*0,08) m> 6,69
Zasypanie wykopéw obiektowych z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. [II-IV z
uwzglednieniem koryta projektowanej drogi
Obmiar:
KNNR 1
3.1.9] 47 |D-03.02.01 0214-05 16,90-(17,60*3,14*0,08*0,08) <przykanaliki>
2,88-((3,14*0,25%0,25*1,50)*3 ) <studzienki $ciekowe>
-6,69 <obsypki>
16,90-(17,60*3,14*0,08*0,08)+2,88-(3,14*0,25%0,25*1,50)*3-
6,69 m | 11,85
projektant:
mgr ink. 7re cmystaw 7awadzki
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