WYMIAROWANIE INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
wg wymagan dziatu 3 PN-92-B-01706 Az1: 1999 roku z modyfikacja 2006 r.

3.1.2. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego

-rodzaj budynku: budynek mieszkalny q = 0,682*(=n)**-0,14 tak
Mieszkalny jednorodzinny budynek biurowy i administracyjny q=0,4*=n )" +0,48
Wolczyn hotel q=(Zn )°3®
dom towarowy jw.
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych
i wymagane cisnienie przed punktem czerpalnym
Normatywny wyptyw wody dm®/s
L Rodzaj punktu czerpalnego i\’/xiyﬂiagane zimnej llos¢ punktow Zq
P ' P ¢ o el\/I ga mieszanej lub Jcieptej P "
q, zimna q, ciepta q,
1 2 3 4 5 6 7 8
Zawor czerpalny bez perlatora:
1 dn 15 mm 0,05 0,30 0 0,00
dn 20 mm 0,05 0,50 11 5,50
dn 25 mm 0,05 1,00 0 0,00
Zawor czerpalny z perlatorem:
2 dn 10 mm 0,10 0,15 0 0,00
dn 15 mm 0,10 0,15 0 0,00
3 |Gtowica natrysku: dn 15 mm 0,10 0,10 0 0,00
Ptuczka cisnieniowa
4 dn 15 mm 0,12 0,70 0 0,00
dn 20 mm 0,12 1,00 0 0,00
dn 25 mm 0,04 1,00 0 0,00
5 Zawor sptukujacy do pisuaréw
dn 15 mm 0,1 \ \ \ 0,3 \ 3 | 090 |
6 Zmywarka do naczyn (domowa)
dn 15 mm 0,10 | [ [ 0,15 [ 0 [ 000 |
7 Pralka automatyczna (domowa)
dn 15 mm 0,10 | \ \ 0,25 \ 0 [ 0,00
Baterie czerpalne:
do natryskéw dn 15 mm 0,10 0,15 0,15 2 0,60
8 do wanien dn 15 mm 0,10 0,15 0,15 0 0,00
do zlewozmywakéw dn 15 mm 0,10 0,07 0,07 4 0,56
do umywalek dn 15 mm 0,10 0,07 0,07 8 1,12
do wanien do siedzenia dn 15 mm 0,10 0,07 0,07 0 0,00
9 Bateria czerpalna z mieszalnikiem
dn 20 mm 010 | 030 [ 030 | [ 0 [ 0,00
10 Ptuczka zbiornikowa
dn 15 mm 0,05 | [ [ 0,13 [ 8 [ 1,04 |
11 |Warnik elektryczny dn 15 mm 0,10 | \ \ 0,10 \ 0 | 000 |
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne wg: PN-B-02865:1997
1 [Hydrant wewnetrzny dn 25 mm 0,20 [ [ 1,00 0 0,00 |
2 |Zawér hydrantowy dn 52 mm 020 | | 2,50 0 0,00
Obliczenie £Xqgn W * ZXqgn 9,72(]
Obliczenia zostaty dokonane dla instalacji: \w budynku projektowanym lok: Wotczyn dz. nr 915
Dnia: [ 2006-05-06]

Wartos¢ q dla wybranej formuly obliczeniowej wyniesie: \

[ a=| 1,7571] fLo,=a"36= | 6,33
3.4 Dobo6r wodomierza (gtéwnego)
dobrano wodomierz do wartosci: ‘ 9. :| 8,8590'
Dobrano wodomierz typu:_ WS DN 20 mm METRON 6,0 17BN | d,,mhe 12,00|
Warunek I: G0 7| 8,57 zatem: 4,59,,/" | 6,33 8,57
Warunek II: DN <=d \spelniony DN=20< 32 mm \

*ogobtem: warunki sa blisko spetnione a dobrany wodomierz przyjety jako wiasciwy metrologicznie

Pozostate, szczegétowe dane metrologiczne i montazowe dobranego wodomierza:

215 mm-1,5
Metrologia: Q= 6m%h @20 mm-2,5
Qo™ 12,00 m¥%h 225 mm-3,5
Q= 0,2m%h 32 mm-6,0
Q= 0,05 m%h 240 mm-10,0
Klasa metrologiczna:
B-H: TAK montaz w poziomie
A-V: -
Pomiar wody zimnej do 50 °C

Typ przygotowany do planowanego montazu modutu zdalnego odczytu
projektant



