Bogacica 2006-10

Opis techniczny

do projektu budowlanego, wykonawczego instalacji sanitarnych w Swietlicy wiejskiej z kuchnia
projektowanej w istniejacym, adaptowanym budynku zlokalizowanym w Skatagach na dzialce nr 437 i
438 nalezacej do Gminy Wotczyn.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, wykoenawczy instalacji wody zimnej,
cieplej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej 1 technologicznej w zakresie wewngtrznym budynku.

2. Podstawa opracowania projektu

Za podstawe do opracowania projektu przyjeto:

+ umowa o dzieto z BUI mgr inz Jozef Podzielny Bogacica,

+ mapa sytuacyjna terenu dziatki i budynku,

+ uzgodnienia migdzybranzowe zawarte pomigdzy projektantem wiodacym i projektantem niniejszego
opracowania branzowego,

plan zagospodarowania terenu dziatki,

projekt technologii zaktadu,

projekt konstrukcji i architektury budynku istn. i jego dobudowy,

rozporzadzenie MI z 2002.06.15 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

rozporzadzenie MPiPS z 1997.09.26 w sprawie og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i

+ higieny pracy,

+ normy i normatywy projektowania branzowego.
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3. Szczegolowy opis techniczny rozwiazan projektowych

3.1. Instalacja wodyv zimnej i cieplej wody uzytkowej

Projektowanie instalacji wodociagowej oparto o wymagania PN-B-01706 Azl: 1999 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”, PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych 1 ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

3.1.1. Instalacja wody zimnej

Zaopatrzenie w wodg istniejacego budynku mieszkalnego nastepuje z wiejskiej sieci wodociagowe;j
przebiegajacej w bezposrednim sasiedztwie tego budynku, w ktorym projektuje si¢ §wietlice. Woda
odpowiada¢ bgdzie warunkom wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze okreslonych w
rozporzadzeniu MZ z 2002.09.04.

Doprowadzenie wody z sieci do budynku nastgpuje za posrednictwem istniejacego, znajdujacego si¢ w
dostatecznym stanie technicznym, przylacza wodociagowego zakonczonego zaworem odcinajacym i
we¢zlem wodomierzowym wewnatrz  budynku. Istniejacy wezel wodomierzowy przewidziano
zmodyfikowaé¢ 1 dostosowa¢ do obecnych wymagan technicznych poprzez jego przeniesienie,

Opracowano w BUI Bogacica str 1



wbudowanie filtra siatkowego 1 izolatora przeplywu zwrotnego wody klasy BA. Szczegoty budowy
zmodernizowanego wezta wodomierzowego przedstawia projekt.

Wodg przewiduje sig¢ rozprowadzi¢ wewngtrzng instalacja do wszystkich przyborow sanitarnych i
punktéw czerpalnych swietlicy.

W tym celu projektuje instalacje wodociagowa wykonana =z rur miedzianych laczonych lutem
twardym, za posrednictwem miedzianych tacznikow i ksztattek. Dopuszcza si¢ réwniez zastosowanie
systemow instalacyjnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem wykonania ponownych 1 stosownych
obliczen hydraulicznych instalacji.

Prowadzenie przewodow przewidziano w bruzdach posadzkowych 1 $ciennych oraz po wierzchu $cian,
w zaleznosci od potrzeb estetycznych witasciciela obiektu. Przewody cwu, prowadzone w bruzdach
sciennych i1 pod posadzka, przewidziano prowadzi¢ w otulinie cieptochronnej a wz dla zapewnienia
swobodnych ruchéw kompensacyjnych w ptaszczu z foli PE. Wszystkie przewody przewidziano
mocowac przez typowe, plastikowe lub metalowe podparcia lub zauchwytowania do $cian i do stropu
budynku.

Uzbrojeniem sieci przewoddéw bedzie armatura przelotowa kulowa, armatura czerpalna oraz baterie
umywalkowe 1 zlewozmywakowe a takze zawory czerpalne ze zlaczka do weza. Jako$¢ armatury, jej
klasa estetyczna i typy pozostawia si¢ do wyboru Inwestorowi.

Przebieg przewodow oraz uzbrojenie przedstawiono w projekcie.

3.1.2. Instalacja cieplej wody uzvtkowej

W  budynku przewidziano zapotrzebowanie na ciepta wod¢ uzytkowa uzywana do celow
technologicznych i sanitarnych klienteli i personelu obstugowego.

Projektuje si¢ wewngtrzng instalacje cwu, ktorej zrodtem beda pojemnosciowe podgrzewacze cwu
zasilane pradem elektrycznym we wszystkich okresach roku. Dla pomieszczen sanitarnych
zgrupowanych wokot szatni sportowcoéw przewidziano dwa podgrzewacze pojemnosciowe produkcji
NIBE  BIAWAR typu CLASSIK o oznaczeniu OW-E 100.1+. Dla pomieszczen kuchennych
przewidziano: dwa podgrzewacze o oznaczeniu OW-E 100.1+ 1 jeden o oznaczeniu OW-E 80.1+.
Wszystkie podgrzewacze przewidziano do montazu pionowego. Ze wzgledu na brak uktadu
cyrkulacyjnego, zwraca si¢ uwagg na staranno$¢ w uktadaniu izolacji cieptochronne;j instalacji cwu.

Pojemnos¢ podgrzewaczy cwu bedzie wystarczajaca dla zaopatrzenia w cwu przybordéw sanitarnych i
technologicznych. Maksymalna temperatura wody w podgrzewaczach wyniesie okoto 55 °C i bedzie
dostarczana do punktow poboru za posrednictwem projektowanej sieci przewodow. Dla potrzeb
higienizacji podgrzewaczy oraz przewoddéw cwu, urzadzenia te nalezy poddawac okresowo,
szczegblnie w momencie stwierdzonego zagrozenia bakteriami Legionella, wygrzewaniu woda o
temperaturze min. 70°C.

Projektuje si¢ instalacje cwu wykonana np. z rur miedzianych taczonych lutem twardym, za
posrednictwem miedzianych tacznikéw 1 ksztattek.

Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie systemow instalacyjnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem
wykonania ponownych 1 stosownych obliczen hydraulicznych instalacji. Prowadzenie przewodéw cwu
przewidziano réwnolegle z przewodami wody zimnej; na S$cianach budynku, czg$ciowo w
podwieszeniu pod stropem pomieszczen oraz w bruzdach $Sciennych w otulinie cieptochronnej. Dla
zapobiezenia wychtodzenia i1 spadkom temperatury cwu w punktach jej poboru przewidziano
szczegOlna izolacj¢ cieptochronna przewodow cwu: wszystkie te przewody nalezy izolowaé
cieptochronnie otuling z tubolitéw typu THERMOCOMPACT S grubosci min 9.0 mm.

Uzbrojeniem sieci przewoddéw bedzie armatura przelotowa kulowa, armatura czerpalna oraz baterie
umywalkowe 1 zlewozmywakowe.
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Zawory termostatyczne zainstalowane w podgrzewaczach zapewnia bezpieczne ich funkcjonowanie.
Uktad zatem utrzymywaé bedzie ustalona wysoko$¢ temperatury cwu poprzez regulacj¢ podgrzewy,
zgodna z wymaganiami uzytkownika. W uktadzie sterowania podgrzewaczami winna znalez¢ si¢
funkcja higienizacji zasobnikow poprzez podgrzew zawartej w nich wody powyzej 65°C. Zabieg ten
pozwoli na eliminacj¢ tworzeniu si¢ i rozwoju skupisk bakterii z rodzaju Legionella oraz ich
niszczenie.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowanie instalacji kanalizacyjnej oparto o wymagania PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu". Istniejacy budynek mieszkalny nie posiada wewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej, ktorej modyfikacje¢ i przebudowe dostosowawcza do nowej funkcji budynku
mozna byloby przewidywac. Projektuje si¢ zatem ulozenie tej kanalizacji od podstaw. Ze wzgledu na
funkcje¢ kuchenna $wietlicy, przewidziano dwojaki rodzaj tej instalacji: sanitarna i technologiczna.
Kanalizacja technologiczna obstugiwaé bedzie przybory i urzadzenia technologiczne w kuchni,
sanitarna — pozostale przybory i urzadzenia sanitarne budynku. Scieki technologiczne z kuchni
skierowane beda do wspolnego odbiornika obu rodzajow $ciekow za posrednictwem separatora
thuszczow roslinnych i zwierzgcych. Przewidziano zewngtrzny separator umieszczony w gruncie i
wlaczony w strumien $ciekow splywajacych instalacja. Projektuje si¢ separator f-my AWAS-F typu
NG2, betonowy zespolony z komora szlamowa, wyposazony w lekka pokrywe i wtaz B125 kN.

Odbiornikiem wszystkich rodzajow $ciekow splywajacych z budynku bedzie projektowana,
przyobiektowa oczyszczalnia §ciekéw. Projekt oczyszczalni stanowi odrgbne opracowanie.

Projektuje si¢ budowe instalacji z rur kanalizacyjnych PCV uktadanych pod posadzka pomieszczen w
gruncie oraz na $cianach budynku. Przewidziano zastosowanie rur kielichowych o odpowiednio
dobranych $rednicach taczonych na wcisk z zastosowaniem odpowiednich, dla przyje¢tego do montazu
systemu rur, uszczelek gumowych i ksztaltek. Uzbrojeniem sieci przewodoéw beda: czyszczaki, rury
wywiewne, zawory napowietrzajace oraz przybory sanitarne i technologiczne w postaci: umywalek,
ustepow, zlewozmywakow, automatow do mycia naczyn a takze niezbednych wpustow podtogowych.
Przewiduje si¢ w ciagu kanalizacyjnym co najmniej jeden pion wyposazony w rur¢ wentylacyjna
(wywiewna) obstugujacy, obok zaworéw napowietrzajacych, cato$¢ instalacji kanalizacyjne;j.

Ukladanie rur kanalizacji wewngtrznej przewidziano w dnie wykopu wykonanym ze spadkiem
okreslonym w projekcie wykonawczym a takze na §cianach i w bruzdach $ciennych . Obsypke rur
nalezy ubija¢ w pachwinach z uzyciem piasku bez kamieni i innych materiatow mogacych kaleczy¢

rury.

4. Obliczenia wod-kan

Zapotrzebowanie na wode

W obliczeniach orientacyjnych zapotrzebowania na wodg oraz bilansowania ogélnej jej ilosci
postuzono si¢ normatywami.

[lo$¢ wody potrzebna dla korzystajacych i personelu §wietlicy wyniesie:
G = (80%28)+(3*60) ~ 2424 dm’/d
[lo§¢ wody potrzebna dla utrzymania czysto$ci pomieszczen wyniesie:
Geyyst' = 314,5m" * 2,0 = 629,0 dm*/d
Bilans ogdlny zuzycia wody przedstawi si¢ wigc nastepujaco:
Gu= 24204629 = 3049 dm’/d = 3,0 m*/d
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Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociagowej

Obliczen hydraulicznych instalacji dokonano wykorzystujac program AQUAMASTER, ktorych wyniki
wprowadzono do projektu. W wyniku tych obliczen ustalono nastgpujace, minimalne warunki pracy
instalacji:

Hy™ >27.1 m stw

Qoo™ = 2.12 dm’/s
Ze wzgledu na brak informacji zrodtowej dotyczacej wysokosci zadysponowanego ci$nienia wody w
sieci oraz jego strat na istniejacym przytaczu wodociagowym, nie okresla si¢ tu ewentualnych réznic
(brakow) cisnienia zadysponowanego od strony sieci i, co za tym idzie, nie przedstawia si¢
ewentualnego sposobu podniesienia tego cisnienia do wymaganego poziomu.

Ilos¢ Sciekow
Na podstawie ilo$ci zuzywanej wody w budynku ustala si¢ ilo$¢ Sciekéw kierowanych do odbiornika.
[lo$¢ ta wyniesie:

V"= 3,0 * 0,9 ~ 2,7 m*/d

5. Uwagi koncowe

Instalacje przewidziane niniejszym projektem przewidziano wykonaé¢, wyproébowaé, uruchomié i
odebra¢ zgodnie z wymaganiami Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych Cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz w oparciu o nin. projekt.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z trescia art. 20 ust. 1 p-kt 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (z pOzniejszymi
zmianami)Prawo Budowlane, trescia §6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia charakter 1 miejsce prowadzenia robot budowlanych
przewidzianych niniejszym projektem budowlanym
nie stwarza

szczegollnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Brak jest
zatem wskazan, ktore mogty by¢ przedmiotem informacji o zagrozeniu dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Informacji takiej, na powyzszej podstawie - nie sporzadzono.

PROJEKTANT
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