SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

dla rozbudowy Swietlicy Wiejskiej w Skalagach

Rodzaj robét : Roboty montazowe — instalacji elektrycznej wewngtrzne;j
Obiekt : Swietlica Wiejska w Skatagach
Lokalizacja: Skalagi, dziatka nr 437 i 438

Inwestor : Gmina Wotczyn z/s w Wolczynie, ul. Dworcowa 1

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z instalacja elektryczna w pomieszczeniach Swietlicy
wiejskiej w Skatagach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:

instalacje elektryczne oSwietleniowe

instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

instalacje elektryczne sitowe

montaz tablic rozdzielczych w budynku

instalacje uziemienia i polaczen wyréwnawczych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 ST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robédt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprz¢tu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do



dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Projektantem i
Inwestorem

2. Materialy

2.1. Tablicarozdzielcza z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji

podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.2.  Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe

750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm?2 i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.3.  Oprawy fluorescencyjne 1x40 W, 2x 40 W, 4x20 W (do wngtrz) — nasufitowe

wyposazone, lub nie, we wlasny uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

2.4. Oprawy zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przykrecane do podtoza

2.5. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm?2, 380 V

(do instalacji szczelnych).

2.6. Gniazda wtyczkowe bryzgoodporne dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.7. Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.8. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania natynkowo.

2.9. Gniazda wtyczkowe z wytacznikiem16 A, 500 V, 3-fazowe, pigciostykowe do
mocowania na cegle lub betonie.

2.10. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 20 mm.

2.11. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 6 mm.

2.12. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.13. Grzejniki elektryczne konwektorowe, kumulacyjne na napigcie 230 V 50 Hz o mocy

wg dokumentacji projektowe;j.

(1)  Odbioér materialow na budowie

Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robét.

(2) Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,

w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwos$ci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie typowych narzedzi i
typowego sprzetu, sprawnych technicznie i1 bezpiecznych w uzytkowaniu.



4. Wykonanie robé6t

4.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostgpna dla prawidtlowej konserwacji
oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

4.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza

w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

4.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprz¢tu 1 osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i srub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie
dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca
ztaczy Swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowac¢ podejscia zwieszakowe. Sa to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.



5.7. Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprz¢tem nalezy wykonywac przez:

wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewngtrznej srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur
z wciagnigtymi w nie przewodami.

Przed przystapieniem do wciagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz
przelotowosc.

Wciaganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprz¢tu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.
Faczenie przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

w rurkach PCW,

w listwach PCW.

- wykonanie instalacji w rurkach PCW wymagac bedzie:

zamontowania rur PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych 1
uchwytéw-obejmek do rur.

- wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykre¢canych do podtoza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy

z zalozeniem pokrywy.

5.8. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
1tp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi 1 kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesunigc lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy
wykonac:

przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.



5.9. Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposéb podany
w dokumentacji.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagl¢bionej nalezy przykregca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowac aparaty zdjgte na czas transportu i1 dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych

1 mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podtaczy¢ obwody zewngtrzne

6. Kontrola jakosci roboét

(1) Sprawdzenie 1 odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami 1 przepisami.
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:

zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

wiasciwe podlaczenie przewodu fazowego 1 neutralnego do gniazd

zalaczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zalozonym programem

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Odbior roboét

7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
7.2. Odbiory czgsciowe

7.3. Odbiory koncowe

7.4. Odbiory ostateczne

8. Przepisy zwiazane

[1]  PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2]  PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych 1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4]  PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach.

[5]  PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogOlne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 .



