SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

dla rozbudowy Swietlicy Wiejskiej w Skatagach

Rodzaj robét : Instalacja wodno-kanalizacyjna
Obiekt : Swietlica Wiejska w Skatagach
Lokalizacja : Skalagi, dziatka nr 437 1 438

Inwestor : Gmina Wolczyn z/s w Wolczynie, ul. Dworcowa 1

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét w zakresie budowy instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej pomieszczeniach

swietlicy wiejskiej w Skatagach.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej i technologicznej w
dobudowywanej kuchni. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,



- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dzialania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
wymaganiami Ustawy Prawo budowlane, a takze ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialow i1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,

oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i technologicznej moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub §wiadectwa zgodnosci z Polskimi Normami. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa bgdzie wykonana z rur wodociagowych miedzianych taczonych
przez lutowanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa

o standardzie zaakceptowanym przez Inwestora.

2.3. Izolacja termiczna



Izolacje cieptochronng rurociagdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 6 — 9 mm,

Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku

1 wyladunku materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi taczone beda przez lutowanie. Wymagania ogélne dla potaczen okreslone sa

w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét ” oraz w PN-B-01706
Az1:1999 | Instalacje wodociagowe”

Rurociagi instalacji kanalizacyjnej beda faczone ,,na wcisk”. Wymagania ogélne dla tych
polaczen okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét” oraz
w PN-91/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne”

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen migdzy zewngtrzna Sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co

najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm.



Wykonang instalacjg nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami z poliuretanu

Na przewodach kanalizacyjnych przed zaltamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

4.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury 1 osprzg¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 1 dostawcy.

4.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i1 przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana faz¢ robdt uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Koncowego odbioru technicznego instalacji nalezy dokonac po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robét.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,



dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.
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