SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 9
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla rozbudowy Swietlicy Wiejskiej w Skatagach

Rodzaj robét : OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Obiekt : Swietlica Wiejska w Skatagach
Lokalizacja:  Skalagi, dziatka nr 437 1 438

Inwestor : Gmina Wotczyn z/s w Wolczynie, ul. Dworcowa 1

Wstep

1. Przedmiot ST nr 9

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru docieplenia §cian zewnetrznych wykonanego metoda bezspoinowa.

2. Zakres stosowania ST nr 9

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robodt objetych ST nr 9

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zewngtfrznej warstwy izolacyjnej Scian wraz z warstwa fakturowa, a w
szczegdlnosci:

a) przygotowanie podtoza pod izolacje

b) przyklejenie do $cian ptyt styropianowych grub. 8 cm

¢) mocowanie ptyt styropianowych kotkami rozporowymi do Sciany

d) wykonanie warstwy zbrojacej z siatki polipropylenowej zaprawionej klejem

e) natozenie podktadu tynkarskiego pod warstwg fakturowa

f) wykonanie warstwy fakturowej z tynku mineralnego

g) zalozenie listew katowych ochronnych na naroznikach

4. OkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami kierownika budowy



Proponuje si¢ przy wykonywaniu docieplen $cian zewngtrznych zastosowanie bezspoinowego
systemu ocieplen (BSO — Bezspoinowy System Docieplen ) zwany inaczej metoda lekka mokra
przy uzyciu materialéw posiadajacych odpowiednie §wiadectwa dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Metoda ta polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwa izolacji termicznej (
styropian grubo$¢ 8 cm ),ktéra mocuje si¢ bezposrednio do oczyszczonej i wyréwnanej
powierzchni tynku $cian .

Miejsca szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne wzmacnia si¢ podwdjng warstwa
siatki , a narozniki i gzymsy zabezpiecza si¢ katownikami aluminiowymi z siatka .

Gotowa i wyschnigta warstwe zbrojaca nalezy zagruntowac podktadem tynkarskim .

Warstweg wykonczeniowa stanowi¢ begdzie cienkowarstwowy tynk mineralny.

Kolorystyka wyprawy elewacyjnej mineralnej okreslona zostata w projekcie technicznym .

6. Zastosowane materialy :

- plyty styropianowe samogasnace EPS-80-036(FS-15 wg
poprzedniej normy ) ;

- plyty o formacie 1000x500 gr. 80 mm , powinny posiadac
strukturg zwarta , spoista , powierzchnig szorstkq a krawe¢dzie
proste bez uszkodzen
EPS EN 13163 t2-1.2-W2-S2-P4-BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70)
1-TR-100

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/(mxK ) ;

L2 tolerancja dtugosci + 0.2 mm

W2 tolerancja szerokosci + 0.2 mm

T2 tolerancja grubo$ci + 1 mm

P4 tolerancja ptaskosci + 5 mm na 1000 mm

S2 tolerancja prostokatno$ci + 2 mm na 1000mm

CS(10) Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledem
80 kPa

DS(70)  Stabilno$¢ wymiaréw w 700 przez 48 h <2 %

DS(N)2  Stabilno$¢ wymiaréw w statych normalnych warunkach
laboratoryjnych (230C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2%

BS Wytrzymato$¢ na zginanie > 125 kPa

TR Wytrzymato$¢ na rozciaganie > 100 kPa



Klej uniwersalny do przyklejania plyt styropianowych do podlozy oraz tworzenia wraz z siatka z
widkna szklanego warstwy zbrojace;j .
Wystepuje w postaci suchej mieszanki . Dane techniczne oraz parametry uzytkowe produktu

podaje producent.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji
termicznej , powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Gramatura siatki — 145 g/m2 .

Najmniejsza wielko$¢ oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm .

Siatka powinna posiada¢ wytrzymato$¢ na zrywanie pasa o szeroko$ci 5 cm sita nie mniejsza niz

1250 N.

Preparat gruntujacy - pod tynki mineralne stuzacy do gruntowania podlozy przed
naktadaniem cienkowarstwowych tynkéw mineralnych. Stosuje si¢ go do gruntowania
wyschnigtej warstwy zbrojonej. Wiazac z podtozem wzmacnia je powierzchniowo oraz
poprawia przyczepno$¢ tynku ,‘zmniejsza i ujednolica chlonno$¢ , oraz redukuje pylistosé
podtoza.

Zabezpiecza gruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym dzialaniem wilgoci.

Utatwia prace podczas naktadania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wigzania.

Dane techniczne oraz parametry uzytkowe podaje producent.

Cienkowarstwowy tynk mineralny - wypraw tynkarskich o fakturze 1,0-1,5 mm ziarna —
(baranek) tworzy trwala zewngtrzng warstwg Sciany o duzej przepuszczalnosci pary wodnej i
wysokiej odpornos$ci na dziatanie warunkéw atmosferycznych .

Masa tynkarska barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji , gwarantuje

trwate nie zmywajace sig kolory .

7. Ocena wypraw tynkarskich .

Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sig
jednorodno$cia i niezmienno$cia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci i
wklestosci zauwazalnych wzrokowo , okiem nieuzbrojonym , przy S$wietle rozproszonym z
odlegtosci >0d 3.0 m .

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od plaszczyzny , pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych .
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinno
by¢ wigksze niz :

- na calej wysokosci kondygnacji 10 mm ;



- na calej wysokosci budynku 30 mm ;
- na calej dlugosci dwumetrowej taty — w kazdym kierunku prze§wit pod

fata - 2.0 mm.

8. Mocowanie rur spustowych .

Przed tynkowaniem w $cianie mocuje si¢ haki , ktére uszczelnia si¢ dookota pianka montazowa
lub kitem plastycznym.
Dtugos¢ elementéw mocujacych — rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak , aby pomigdzy

orynnowaniem a ocieplong $ciana pozostata szczelina minimum 2 cm .

Uwaga :

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane , gdy temperatura powietrza w ciagu doby
spada ponizej 40C lub gdy jest za goraco , bardzo wietrznie lub , kiedy pada deszcz.

Wyprawa tynkarska elewacji , zwlaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich warunkéw
do wysychania i wiazania .

Zbyt duze nastonecznienie uniemozliwi zatarcie tynku , poniewaz zaprawa za szybko zwiaze , a
ujemna temperatura moze spowodowac , ze nie zwiaze z podlozem .

W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji moga pojawic si¢ rysy skurczowe .
Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia plyt i tynkowania ich powierzchni powinny
by¢ zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu .

Zaleca sig prowadzenie prac z rusztowan stojacych , obejmujacych cato$¢ ocieplanej elewacji .

Na rusztowaniu powinna by¢ zamocowana siatka ochronna zabezpieczajaca elewacj¢ przed
wplywem warunkéw atmosferycznych a szczegdlnie nastonecznienia i deszczu . Z drugiej strony

siatka chroni przed zanieczyszczeniem i odpadajacym tynkiem .

9. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych , jezeli
spetnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr
92 poz.881 z 30 kwietnia 2004r.) t.j. oznakowany znakiem CE , albo umieszczony w
okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi

regutami sztuki budowlanej , albo znakowany znakiem budowlanym .



10. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia .

Do wykonywania robdt dociepleniowych $cian budynku nalezy zastosowaé rusztowania rurowe z
pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnymi , z wykonaniem zabezpieczen siatka
ochronna i odgromieniem .

Prace wykonywane beda przy uzyciu lekkich narzedzi elektrycznych i pneumatycznych .

11. Odbiory robét budowlanych .

Wszystkie prace ulegajace zakryciu musza podlega¢ odbiorom przez Inspektora (
Inspektoréw ) Nadzoru Inwestorskiego.

Podczas procedur odbiorowych nalezy stosowaé si¢ do informacji zawartych w niniejszej
Specyfikacji lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach , Aprobatach Technicznych ,
literaturze technicznej , instrukcjach technicznych wydawanych przez polskie placéwki

naukowe oraz instrukcjach stosowania poszczegdlnych wyrobéw budowlanych.



