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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 7 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

dla rozbudowy Świetlicy Wiejskiej w Skałągach 
 

 

 Rodzaj robót :  PODŁOŻA I POSADZKI 

 

 Obiekt :   Świetlica Wiejska w Skałągach 

 

 Lokalizacja :     Skałągi, działka nr 437 i 438 

 

 Inwestor :   Gmina Wołczyn z/s w Wołczynie, ul. Dworcowa 1 

 

  

 

1. Dokumentacja techniczna, warunki przystąpienia do robót 
o Dokumentacja techniczna powinna zawierać wymagane rysunki, opisy technologiczne 

oraz kosztorys na podstawie katalogów lub projektu indywidualnego 

o Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez pro-

ducenta materiałów lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie 

wykonywana posadzka, a ponadto:  

- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiałów drewnopochodnych należy określić 
również wilgotność względną powietrza,  

- przy wykonywaniu  posadzek  z  tworzyw sztucznych i drewna także wilgotność podkładu. 

Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

2. Wykonywanie warstw podkładowych 

• Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości 

podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczna 

oraz równą i gładką powierzchnię . Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie 

górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 

• Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 

- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, 

- na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na 

podłożu, 

- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład 

pływający). 

o Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i 

drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się war-

stwą grubości zwykle 30-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami 

metalowymi lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierw-

szych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. 

Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny 

dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m
2
. Podkład monolityczny po upływie 6 

tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki [3]. Podkład 

betonowy może - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. 
o Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej 

ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4) [7]; ma 

wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może być stosowany w 
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budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, 

na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach 

ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki czas wiązania. Po wykonaniu podkładu 

może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. Wadą jest ograniczona do 2 

max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię 
podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. 
Zmniejsza to koszt robocizny, ale sucha mieszanka jest stosunkowo droga, dlatego jest 

stosowana z reguły do wyrównania podkładu. 

 

 

3. Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych 
• Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płasz-

czyzna poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej 

o stosunku objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 dol:4. Można stosować również 
zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo 

wspomnianą wyżej mieszankę samopoziomująca. 

 

• Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być : przeciwwil-

gociowe, parochronne, wodoszczelne (niekiedy chemoodporne),  ciepłochronne,  przeciw-

dźwiękowe. 

o Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie 

w celu zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową  
o Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomiesz-

czeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej  

o Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być 
narażona na zalewanie wodą  

o Izolacje cieplne wykonuje się nad nieogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w 

podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na gruncie 

o Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje  się w konstrukcjach podłóg na stropach 

międzypiętrowych i zależą one od rodzaju i masy stropu.  

 

 

4. Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty gresu i klinkieru) 
• Posadzki z  płytek terakotowych mocowane są klejem lub zaprawą cementową, 
najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zależności od wielkości płytki. Po 

naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłożu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą 
zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm. 

 

• Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzyma-

łością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki terakotowe. 

  

• Posadzki z PVC mogą być wykonane z płytek lub wykładzin rulonowych .  

o Posadzki z plytek PVC układane są przede wszystkim na monolitycznych podkładach ce-

mentowych lub gipsowych na gładką powierzchnię (z warstwą wygładzającą), a także na 

podłożu metalowym. Płytki mocuje się za pomocą kleju dyspersyjnego lub kontaktowego 

(do metalu lub płyt wiórowych). Temperatura układania pokojowa, powyżej 15
=
C. 

Posadzka może być użytkowana po 24 godzinach od ułożenia. Z płytek PVC można 

wykonywać posadzki antypoślizgowe, antyelektrostatyczne z izolacją akustyczną. 
Szczegóły wykonania posadzek wg instrukcji producentów wyrobów.  
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o Posadzki z wykladzin rulonowych z PVC stosowane są jako jednorodne i z warstwą izola-

cyjną spienioną lub z filcu. Wykładziny mogą być układane na podłożu betonowym z 

masy samopoziomującej, metalu, płyt wiórowych itp. Wykładzinę mocuje się za pomocą 
klejów dyspersyjnych (wykładziny o powierzchni do 20 m

2
 można układać za pomocą 

taśm dwustronnie klejących). Użytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. 

 

5. Odbiór robót 
• Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas 

ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

o projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 

wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie 

zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy 

odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny,  

o dziennik budowy, 

o certyfikaty lub świadectwa zgodności mate-rialów, 

o Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 

poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od 

których jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg. 

Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 

materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących 

sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki. 

•  Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 

sprawdzić zgodność właściwości technicznych   z   wymaganiami   odpowiednich norm lub 

innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w 

budownictwie. 

o Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa 

zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami do-

kumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. 

Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich 

jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez 

upoważnione laboratoria. 

 

• Odbiór poszczególnych etapów robót 
o Odbiór podloża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymało-

ści, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków 

podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

o Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących 

etapach robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wyko-

naniem warstwy ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: 
sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża, spraw-

dzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej. 

o Odbiór podkladu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wy-

konaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 

całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych. 

o W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 

- materiałów, 
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- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 

-wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań labora-

toryjnych, badania należy przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; 

powinny być one wykonywane nie rzadziej niż l raz na 1000 m
2
 podkładu, 

- równości  podkladu   przez   przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwu-

metrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące  prześwity  między  łatą  i  podkładem 

należy mierzyć z dokładnością do l mm, 

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do l 

mm, 

- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 

płaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny, 

- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

• Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej 

podłogi z dokumentacją projektowo-kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje się przez 

oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji   podłogi   na   podstawie   zapisów w 

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

o W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wy-

konania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. 

podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub 

protokołów odbiorów międzyfazowych. 

Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 

właściwości techniczne.  

o Odbiór  posadzki   powinien   obejmować sprawdzenie: 

-wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 

- równości za pomocą łaty kontrolnej, 

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 

poziomnicy, 

- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 

- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wy-

konywania posadzki, 

- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach 

kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki), 

- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp., 

- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 

odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin, 

- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, 

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, należy 

przeprowadzić badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania 

posadzki. 

 

6. Normy 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i la-

strykowych. Wzmagania i badania technicze przy odbiorze 

 

 


