SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 12
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla rozbudowy Swietlicy Wiejskiej w Skalagach

Rodzaj rob6t : NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE]
Obiekt . Swietlica Wiejska w Skatagach
Lokalizacja : Skalagi, dziatka nr 437 1438

Inwestor : Gmina Wotczyn z/s w Wotczynie, ul. Dworcowa 1

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zwiazku z budowa dojazdu, parkingu dla
samochodéw oraz placu manewrowego przy budynku remizy i Swietlicy wiejskiej w
Skatagach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej szarej z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm
na podbudowie z tlucznia kamiennego o grubosci 23 cm. Roboty obejmuja wykonanie :

- koryt pod warstwy nos$ne nawierzchni

- podbudowy o grub. 23 cm z ttucznia kamiennego

- podsypki z kruszyny kamiennej o grub. 3 cm

- nawierzchni z kostki betonowej szarej o grub. 8 cm
- taw betonowych pod krawezniki

- ustawienie krawgznikow 1 obrzezy betonowych



1.4. Okreslenia podstawowe

1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST Nr 1 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedlug
zasad niniejszej ST sa:

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego — musi posiadac atest producenta oraz Aprobate
Techniczna i odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot.
udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa —
Wydanie II.

Kostka grubosci:
e 8 cm szara,
2. 2. Podsypka piaskowa — warstwa odsaczajaca grub. 3-5 cm

¢ piasek na podsypke piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711
,,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze
zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5 %,

e piasek do wypelnienia ztaczy migdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

2.3. Podbudowa z kruszywa tamanego — tlucznia kamiennego o tacznej grubosci 23 cm

e Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy ttuczniowej wg PN-S-96023
[20] sa:

e kruszywo lamane zwykle - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

e mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

e kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 [15] lub
piasek wg PN-B-11113 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 ,,Kruszywa
naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawierac
domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5 %,

e piasek do wypelnienia ztaczy migdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).



3. Sprzet
3.1. Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke¢ — wibrator powinien mie¢ sil¢
odsrodkowa 16-20 kN i powierzchnie plyty 0,35-0,50 m?, zalecana czgstotliwosé 75
do 100 HZ.
3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.
3. Transport
4.1. Kostka betonowa przewozona moze by¢ dowolnymi Srodkami transportu. Transport 1
sktadowanie kostki musi odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy materiat przed
mozliwoscia uszkodzenia. Wymagania odnos$nie transportu i sktadowania jak dla

klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek i tluczen przewozony moze by¢ na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ jego wtasnosci podczas transportu.

4.3. Cement transportowany bedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego
typu materiatow.

3. Wykonanie robé6t
5.1. Ogdélne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Transport materiatow

Transport 1 sktadowanie kostki betonowej na miejsce wbudowania zgodnie z norma
BN-77/6741-02.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych rob6t

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
»Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich umieszczania na
drogach” stanowiace zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe wykonywanych robot

Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe odcinkéw wbudowania kostki brukowej
betonowej, wykonane begdzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.



5.2.4. Wykonanie podbudowy z tlucznia

Podbudowg o grub. 20 cm wykona¢ z ttucznia kamiennego frakcji 31-63 mm a
nastgpnie zamkna¢ klincem kamiennym o grub. 3 cm.

Podsypke pod kostke¢ wykona¢ z kruszyny kamiennej frakcji O — 4 mm i grubosci 3 cm

5.2.5. Utozenie kostki

Kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen uktadania kostki
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.2.6. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejs$ciach stalowej ptyty
wibratora dla wprasowania kostek w podsypke. Nastgpnie trzy przejscia, podczas
ktérych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztaczy.

6. Kontrola jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do
wbudowania.

e kostka betonowa nowa musi posiada¢ atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-
002 Betonowa Kostka Brukowa — Wydanie 11,

cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997,

kruszywo tamane zwykte - thuczen 1 kliniec, wg PN-B-11112

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711,

woda do zaprawy cementowo — piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-
B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

6.1. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
¢ wykonanie podbudowy z ttucznia,
e ulozenie kostki,
e wykonanie ubijania wibracyjnego,
e wypelnienie spoin mi¢dzy kostkami.

6.2 Kontroli jakosci robot podlega zgodnos¢ wykonania robot pod wzgledem:

e geometrii wykonania,
e spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

3. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m’ wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.



3. Odbiér robét
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST w czg$ci ogdlne;.

3. Przepisy zwiazane i standardy

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i oceny
zgodnosci

PN-B-11112 Kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec



