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Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma‘stuzy
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PROJEKT TECHNICZNY

do P.T. instalacji elektrycznych wewnetrznych remontowanego budynku Swietlicy
Wiejskiej w Skatggach ul. Sportowa dziatka nr.438 k.m.6.

1. Podstawa opracowania :

> zlecenie inwestora
S
> uzgodnienia branzowe

> mapa geodezyjna /plan realizacyjny inwestycji /

> podkitady budowlane

2. Zakres opracowania :

Tematem i zakresem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych
wewnetrznych z przebudowa ukfadu pomiarowego , wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) z
tablicami rozdzielczymi dla remontowanej Swietlicy Wiejskiej z zapleczem kuchennym i
weztem sanitarnym.

3. Stan istniejacy :

W chwili obecnej budynek Swietlicy Wiejskiej wraz z przyleglym budynkiem
ochotniczej strazy pozarnej na dzialce 438 zasilany jest przytaczem napowietrznym 4xAl-25
mm? od stupa nr.149 z istniejacej linii napowietrznej do zabezpieczenia giéwnego na
poddaszu budynku. Od ztgcza ZN wyprowadzone sg dwa WLZ-ty do 3-fazowych uktadow
pomiarowych dla strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej. Zabezpieczenia gidéwne
przedlicznikowe wraz z tablicami pomiarowymi i rozdzielczymi znajduja sie wewnatrz
.budynku. W zwigzku z rozbudowg budynku Swietlicy przebudowie ulega czes¢ instalacii
elektrycznych w istniejgcych pomieszczeniach. Dla projektowanych pomieszczen nalezy
wykonac instalacje elektryczne wraz z tablicami rozdzielczymi zgodnie z PT. Przebudowa
pomieszczen oraz dostosowanie instalacji zasilajgcej do obowigzujacych przepiséw
powoduje konieczno$é¢ przebudowy tablic rozdzielczych i tablic pomiarowych dla calego
obiektu.

4. Zasilanie energetyczne :

Projektuje sie wymiane istniejacego przylacza na izolowane typu ASXSn 4x25mm?
ktéry wprowadzi¢ do projektowanego zitgcza napowietrznego ZN-160 wykonanego =z
estroduru typu OSZ 40x50 w oparciu o katalog firmy EMITER. Nalezy je zabudowaé na
zewnatrz budynku ponizej przylacza na wysokosci 1,3 m od terenu. Wymiane zigcza
wykona¢ w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Namystowie. Zlacze zamykane na
zamek RE Namystéw. Zasilanie ztgcza (zabezpieczenia gtéwnego) ZN-160/63A od miejsca
zamocowania przylacza wykonaé przewodem ASXSn 4x25mm® prowadzac go w rurze
ostonowej typu DVR-50mm prod. Arota pod tynkiem. Zaleca sie wprowadzenie przylgcza
do ZN-160 bez przecinania. Ze zigcza wyprowadzi¢ WLZ-et przewodem 5xLgY35mm®w
rurze RL-47pt. dla zasilania uktadéw dwoch pomiarowych w tablicy pomiarowej ZP-2/L.Z
prod Incobex. Zasilanie tablic rozdzielczych wykonaé w nastepujacy sposéb :
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1. Od tablicy pomiarowej TL-1 wykona¢ linie zasilajaca przewodem 5 x LgY 10 mm? w
rurze RL-28 pod tynkiem do istnigjacej rozdzielni gtéwnej RS zlokalizowanej w
pomieszczeniu garazowym Strazy Pozamnej.

2. Od tablicy pomiarowej TL-2 wykona¢ linie zasilajacg przewodem 5 x LgY 35 mm? w
rurze RL-47 pod tynkiem do rozdzielni R-1 zlokalizowanej w pomieszczeniu szatni
dla zasilania szatni z zapleczem socjalnym i istniejacych pomieszczen Swietlicy ze
sceng. Istnigjgcg tablice rozdzielczg nalezy zdemontowaé a istniejace obwody
elektryczne (dot. sali i sceny ) wprowadzi¢ do projektowane;j rozdzielnicy R-1.

3. Od tablicy R-1 wykona¢ linie zasilajgca 5 x LgY 25mm? w rurze RL-37 pt. do
rozdzielni R-2 w projektowanej czesci budynku.

4. Istniejace WLZ-ty wraz zabezpieczeniami przedlicznikowymi nalezy w sposéb trwaty
zdemontowadg.

5. Uktady przedlicznikowe przygotowaé do aplombowania.

5. Tablice rozdzielcze R-1 i R-2:

Tablice rozdzielcze zabezpieczeri obwodowych R-1, R-2 nalezy wykonaé¢ na bazie
skrzynek rozdzielczych typu RH-4 prod. Sabaj z metalowymi petnymi drzwiczkami
zamykanymi na zamek. W rozdzielni R-1 typu RH 4/03.2 i R-2 typu RH 4/03.1 (za
przeszklong szybka) zabudowaé wytgcznik gléwny typu DILOS-100A ktéry stanowi
rownoczesnie wylacznik przeciwpozarowy. Tablice zabudowaé w miejscach zgodnie z
rys.4/E na wysokosci 1,0 m od posadzki (do dotu rozdzielnicy). Rozdziat przewodu PEN na
PE i N nastgpuje w tablicy zigczowej ZN-160. Tablice wyposazy¢ zgodnie ze schematem
ideowym rys.2,3/E . Stosowaé osprzet modulowy prod. Legranda wraz z osprzetem
pomocniczym. Po wykonaniu instalacji na wewnetrznej stronie drzwiczek nalezy umiescic
schemat ideowy, a na zewnetrznej symbol tablicy i tabliczke ostrzegawcza. Wykonaé trwate
opisy obwodéw elektrycznych. Dopuszcza sie stosowanie innych typéw urzgdzen o tych
samych  parametrach. Rozdzielnice  wykonaé w  systemie 5-przewodowym
/L1,L2,1 3,N,PE/.Nalezy je wykona¢ tak aby nawet przy otwartych drzwiczkach nie zachodzito
niebezpieczernstwo porazenia pradem elektrycznym. Stosowaé rozwigzania systemowe z
ostonami izolacyjnymi.

6. Instalacja oswietleniowa:

Instalacje oswietleniowa wykonaé jako podtynkowa przewodami YDYp 2,3,4x1,5mm?
750V z osprzgtem podtynkowym, a w czesci socjalne; (sanitariaty) i kuchni podtynkowsg z
osprzetem hermetycznym szczelnym. Dopuszcza sie wykonanie instalacji w pomieszcze-
niach gospodarczych na tynku w _korytkach instalacyjnych PCV lub rurkach RL-18 prod.
Polam Suwatki z odpowiednim osprzetem tgczeniowym. Na sali konsumpcyjnej instalacje dla
zasilania piecow grzewczych dopuszcza sie prowadzié w korytkach kablowych
umieszczonych powyzej sufitu podwieszanego.
Oprawy oswietleniowe przyjeto wg.wymagan inwestora oraz zgodnie z normag PN-84/020033
Oprawy o$wietleniowe nalezy zamawiaé¢ w wykonaniu z kondensatorem do kompensacii
mocy biernej. Zapalanie oswietlenia tgcznikami w poszczegdinych pomieszczeniach.
Wylaczniki i przetaczniki umieszczaé na wysokosci 1,4 m od posadzki. Typy opraw oraz ich
rozmieszczenie podano ma rysunkach. W czesci sceny i sali konsumpcyjnej instalacje
elektryczng oswietlenia , gniazd wtykowych i rozmieszczenie opraw pozostaje bez zmian. Z
obwodow oswietleniowych zasilane sg wentylatory kanatowe zabudowane w danym
pomieszczeniu. W sanitariatach  wentylator jest zataczony réwnoczesnie z oprawg
oswietleniowg. Wentylacja sali za pomocg istniejacych wentylatoréw §ciennych. Wentylacja
znad okapu kuchennego kuchni za pomocg dwoch wentylatorow dachowych typu WOD-355.
Zatgczanie wentylatoréw z kuchni wylgcznikami silnikowymi typu M-611 prod.Legrand. W
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pomieszczeniu socjalnym przygotowad przewodem YTKSY 3x21x0,5 wyjscie dla telefonu do
puszki zasilajacej umieszczonej na elewacji budynku od strony drogi.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ jako podtynkowa przewodami YDYp
3x1,5/2,5mm? 750V z osprzetem podtynkowym, a w czesci socjalne] (sanitariaty) i kuchni
podtynkowg z osprzetem hermetycznym szczelnym. Stosowaé osprzet tgczeniowy prod.
Polo seria Optima lub podobny. W pomieszczeniach kuchni | zaplecza oraz na sali gniazda
montowac na wysokosci 1,4m od posadzki. Do podgrzewaczy wody ,bojlerow i ogrzewaczy
konwektorowych wykonywaé niezalezne obwody. W $wietlicy gniazda montowaé na
wysokosci 0,4m od posadzki. Szczegdlowe rozmieszczenie gniazd nalezy wykonagd
uwzgledniajac przewidziane wyposazenie pomieszczen w meble i osprzet. Dokiadng
lokalizacje gniazd do bojleréw elektrycznych uzgodni¢ na etapie realizacji z wykonawca
instalacji wodnej i inwestorem. Numeracja obwodow podana na rysunkach instalacji i
schematach ideowych.

8. Instalacja sitowa:

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie urzadzen kuchni silnikéw maszyn i gniazda
sitowe. Wykonaé jg przewodami kabelkowymi typu YDYzo pod tynkiem. Rodzaj
zastosowanych przewodéw i sposob ich utozenia podano w obliczeniach i na rysunkach.
Nalezy do kazdego odbiornika wykonaé osobny obwéd i zakoriczyé go gniazdem sitowym
razem z wytgcznikiem (zestaw prod. S| Elektromet) montowanym na wysokosci 1,4 m od
posadzki lub wprowadzi¢ bezposrednio do urzadzenia za posrednictwem puszki rozdzielczej.
zamontowanej na $cianie w bezposredniej bliskosci urzadzenia. W przypadku wykonywania
podejs¢ w posadzce nalezy wykonywaé je w rurach ostonowych tak aby istniata mozliwosé
ich wymiany. Zabezpieczenia poszczegolnych odbiornikéw i wartosci zabezpieczen
termicznych podano na schemacie ideowym. Podiaczenia urzgdzen nalezy wykonac zgodnie
z dostarczonymi przez dostawce instrukcjami. W przypadku zmiany maszyn(zmiana mocy)
nalezy dobraé do nich odpowiednie wartosci zabezpieczeri. Doktadne usytuowanie gniazd
uzgodni¢ na etapie realizacji z dostawcy urzadzen i uwzgledniajac wyposazenie
pomieszczen w stoly kuchenne, szafki i meble.

9. Instalacja grzewcza:

W budynku przewiduje sie ogrzewanie kuchni z zapleczem i pomieszczen szatni za
pomocy ogrzewaczy elekirycznych typu akumulacyjnego i konwektorowego. W kuchni i
pomieszczeniu $wietlicy zamontowane zostana ogrzewacze akumulacyjne z roztadowaniem
dynamicznym typu DGA-40-6 prod.INPROEL o mocy 6,0 kW dla sali i DGA-40
prod.INPROEL o mocy 4,0 kW dla kuchni. W pozostalych pomieszczeniach stosowad
ogrzewacze konwektorowe typu ECOFLEX o mocach podanych na rysunkach. Ogrzewacze
posiadajg fabrycznie zabudowane termostaty umozliwiajace utrzymanie nastawionej
temperatury .Do ogrzewaczy nalezy wykonaé niezalezng instalacje elektryczng zgodnie z
rys.4/E. Konwektory do sieci przylgczyé poprzez rozgatezniki izolacyjne montowane na
wysokosci 0,5 m od posadzki. Dokiadng ich lokalizacje ustali¢ na etapie realizacii
uwzgledniajgc rzeczywiste wymiary zastosowanych grzejnikow. Przy montazu konwektorow
na $cianach zaleca sig stosowanie styropianowych ekranéw zagrzejnikowych.

Obwody zasilajace piece dynamiczne zakonczyé puszkami izolacyjnymi prod.Polam Naklo
5x4 mm? IP-44. Nastepnie piece zasili¢ przewodem gietkim w ostonie PCV (rura karbowana).
Sterowanie piecow moze odbywaé sie poprzez:

1. Termostaty zabudowane fabrycznie w piecach

2. Poprzez regulator typu serii RTS zabudowany na $cianie pomieszczenia.
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3. Zegarem sterujgcym zabudowanym w tablicy rozdzielczej odpowiednio zsynchro-
nizowanym z Il taryfg licznika energii elektrycznej (ogrzewanie tylko w Il taryfie)
Przyjety sposéb wykonania nalezy uzgodnié¢ z inwestorem i uzytkownikiem obiektu przed

wykonaniem instalaciji.
10. Ochrona odgromowa :

Na budynku nalezy si¢ wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z przepisami. Zwody
poziome i przewody odprowadzajgce wykonaé przewodem FeZn 8mm prowadzac je po
dachu i Scianach zewnetrznych budynku na typowych uchwytach dystansowych. Ztacza
kontrolne zainstalowa¢ 1.3 m nad ziemia. Instalacje uziomowg wykonaé bednarkg FeZn
30x4mm w ziemi na glebokosci 0,6m. Do uziemienia przylgczyé zbrojenie taw
fundamentowych. Obowigzuja przepisy normy PN-86/E-05003.Rezystancja uziemienia nie
powinna przekraczac¢ 10 Q. Uziemienie potaczy¢ z gléwng szyna wyréwnawczg budynku.

11. Ochrona przeciwprzepigciowa :

Dla ochrony przed przepigciami wystepujacymi w instalacjach elektrycznych nalezy
zastosowac ochrone dwustopniowg stosujgc ograniczniki warystorowe OBO BETTERMANN
klasy B V-25/B+C4 w tablicy R-1.

Ograniczniki nalezy przy#qczyc do uziemienia o wartosci nie wiekszej jak 10 Q przewodem
o przekroju LY-16 mm?

12. Ochrona przeciwporazeniowa :

W projektowanej instalacji elektrycznej jako dodatkowg ochrone przed porazeniami
zastosowano system szybkiego wytgczania zasilania przy pomocy :
= wylgcznikéw instalacyjnych typu S-191,5-193
= wylgcznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych typu P-304 prod.Legranda
Zabkowice Slaskie
= stosowanie lokalnych potgczen wyréwnawczych
W instalacji wewnetrznej zastosowano uktad sieciowy TN-S (sieé zasilajaca w ukiadzie TN-
C) z dodatkowym przewodem ochronnym. Przewéd ochronny PE / w kolorze zé#to-zielonym/
nalezy potaczyé w tablicy ziaczowej ZN-160 =z przewodem neutralnym N / w kolorze
niebieskim /,a punkt rozdziatu potaczyc z wykonanym uziomem o warto$ci uziemienia R <
30 Q . W rozdzielni R 1 wykonac¢ uziemienie poprzez Giéwng Szyne Wyréwnawcza
przewodem LY 16 mm? dla ochronnikéw przeple,cmwych R < 10 Q. Polgczenie z uziomem
za pomoca bednarki FeZn 30x4 mm . Nie dopuszcza sig przerywania przewodu neutralnego
i ochronnego tgcznikami jak rowniez stosowania w ich obwodzie zabezpieczen. Celem
niedopuszczenia do powstawania niebezpiecznych rdznic potencjak’)w wykonaé
miejscowe potgczenia wyrownawcze przewodem miedzianym o $rednicy nie mniejszej jak 6
mm. Do szyny wyréwnawczej nalezy podigczyé stalowe rury wodociggowe, kanalizacyjne i
¢.0.oraz rury paliwowe wraz z wlewm paliwa przy stosowaniu ogrzewania olejowego.

UWAGI KONCOWE :

1.Calosc robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz typowym projektem budynku.

2. Po zakoriczeniu robdt nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;.

Z wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty ktdre nalezy przekazaé inwestorowi.
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do projektu zasilania budynku Swietlicy Wiejskiej w Skatagach .

Moc zainstalowana Pi= 78.0 kW

Moc szczytowa Ps = 30. kW

Ps 30000
Prad szczytowy Is = = =43,6A
1,73xcosp x U 1.73 x 0,98 x 400

2.Dobér wktadek topikowych i zabezpieczen dokonano uwzgledniajgc moce odbiornikéw.
Wartosci zabezpieczen i typ przewodéw podano na schemacie ideowym.

3. Obliczenie spadku napigcia w linii zasilajacej tablice R-1 :

100 x 30000 x 26
U% = =0.24 %
57 x 35 x 4002

4. Obliczenie spadku napigcia w linii zasilajgcej tablice R-2 :

100 x 25000 x 32
U% = =0.35%
57 x 25 x 400°

U% < U%DOP.

SPADKI NAPIEC SA W NORMIE |

Poniewaz warunki zasilania i moc szczytowa dla cafego obiektu nie ulegty zmianie pomijamy
sprawdzenie warunku szybkie wylaczenia zasilania, ktéry wykonano w projekcie zasilania
budynku na etapie realizacji.

] .mgr inz Kig

14 .

Odcl,nsl}%mwny dd kierowana, grojekiowana

inzyhifr etekiryk  nadzorowate iobét w bianky k;)_l;i{{l%ymne:
rgekt. instaloc, elekirMr gwid, Upr. 105/ P

Jazon
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RH 4/03.1 (2, 3) RH 4/04.1 RH 4/Q05.1
| .
ks
drzwi| 2 Wymiary Numer
TYP petne | $2¥ba | llosé modutéw [atat
75 szer. | wys. | gleb. atalogowy
; mm mim mm
RH 4/03.1 X 6x2- = 144 550 1000 250 9-825
X -1i- i -l 5-826 ) T
RH 4/03.2 X B%15 50 400 | 1000 | 250 9-827
X ) - -H- =if= 9-828
— e | RH 4/03.3 X 6x10 = B0 300 1000 250 9-829
X ~ij- —if- -4~ 9-830
z .
| TYP drzwi | szyhg| Wyposazenie | Znamionowy Wymiary Numer
| peine 75 podstawowe prad ciagly szar. | wys. | gleb. Katalogowy
L b mm mm mm
i RH 4/04.1 X . 140 A 550 | 1000 | 250 9-831
X Rozla_czmk_ RBK 00 s i e - 9832
RH 4/04.2 X | Roztacznik RSl 160 - 550 | 1000 | 250 9-833 :
-l =i =i =it 9-834 3
RH 4/04.3 X Wylgcznik RECORD =t= 550 1000 250 9-835 e :-_
X D160 i~ =i~ -If- = 9-836
Kazda z powy2szych rozdzielnic posiada mazliwosé instalacji 4 x 24 = 96 modulow

Wymia .
TYP rr)\{ontariyo':vz}y llosé Wymiary Numer
SZET. X WYS. modéw oot wys. gleb. Katalogowy
mm mm mm mm .
it | KA ATOB 505%775 1x04=24 | 550 | 1000 | 550 9837 e
RH 4/05.2 505x625 2x24 = 48 550 1000 250 9-838
RH 4/05.3 505x475 3x24 =72 550 1000 250 9-839




W dzisiejszych czasach, gdy system dotacji do energii staje sig coraz mniej popularny, minimalizacja.ﬁui{qig@pgrgji gy&lﬁgj&w]gjgwﬂy}jielu
zwolennikéw. Ogrzewanie mieszkan jest szczegolnie duzym obcigzeniem dla domowych budzetow i dla'f’e;fé‘ wiele _p”él‘ékiéh rodzin preferuje
stosowanie urzadzen energooszczednych. Z myéla o zmniejszeniu Panstwa wydatkéw i lepszym samopoczuciii"w‘fﬁﬂiﬁdﬁ'éjﬁf‘iéﬁ“zb’ﬁy, propo-

nujemy sprawdzone i cieszace sie duzym powodzeniem w calej Europie, elektryczne konwglgtgg! 812eWS2es wrnictwa
Urzadzenia te dzialaja na zasadzie konwekcji czyli unoszenia sig ciepla wywotanego przemieszaniem sig mas powietiza, a przy tym ich
praca jest catkowicie bezgloéna. Kazdy konwektor posiada termostat, ktéry utrzymuje zadana temperaturg w pomieszczeniu. Moc .
urzadzen ksztattuje sig od 0,5 do 2,5 KW przy czym wybierajac optymalne parametry nalezy pamietaé, ze | KW skutecznie ogrzeje 25m .
Konwektor umieszczamy na scianie. Dodatkowym atutem podnoszacym atrakcyjnosé grzejnikéw jest linia wzornicza,
ktéra nie tylko nie obniza estetyki pomieszczenia, ale wrecz stanowi dodatkowy walor estetyczny i uzytkowy.
Bardzo wygodna eksploatacja w poréwnaniu z tradycyjnym ogrzewaniem oraz niski koszt inwestycji sprawia, ze konwektory
zdobywaja sobie coraz wiecej zwolennikéw.

Wyroby posiadajq poiskie atesty, a sprzedawane 54 T serwisem gwarancyjuym i pogwarancyjnym.

LKONWEKTORY TACTIC, i F 117 - 2 EL Zdjgcie 1 - Zdjgeie 2

] ! .

1. Charakterystyka techniczna

- Korpus tubowy ze stali nierdzewnej z aluminiowymi lamelami,
cicha eksploatacja

- Obudowa estetyczna, starannie wykoriczona o nowoczesnych
ksztaltach.

- Element grzejny stanowi opornik opancerzony z dyfuzorem
aluminiowym,

- Eksploatacja automatyczna poprzez wbudowany termostat
Elektroniczny z czujka pomieszczenia.
Konwektor wyposazony w przewdd pilotowy (automatyczne
obnizanie temperatury).

- Zdjgcia nr 1 i 2 przedstawiaja umieszczenie termostatéw

2. Montaz, obsluga

- Sposob montowania przedstawiaja zdjecia nr 3.

- Montaz powinna wykonaé osoba majaca odpowiednie
kwalifikacje

- Po podlaczeniu do sieci, wlaczeniu urzadzenia i nastawieniu
wymaganej temperatury, eksploatacja przebiega automatycznie,

- Urzadzenie nie wymaga konserwacji a jedynie odkurzania
wzglednie przetarcia szmatka nasaczona Srodkiem pioracym.

- Konwektora nie nalezy przykrywaé w czasie pracy.
W poblizu szczelin wylotowych nie umieszezac zadnych
przedmiotow.

Zdjecie 3

II. GWARANCJIA
Gwarancja na wyréb wynosi 24 miesiece.
‘ Elektroniczny
. WYMIARY MOC
Elektroniczny TYP " (mm) W)
TYP WMY Mac TACTIC ET 05 280x400x80 | 500
T T 4?3’)80 55\(? TACTIC ET 07 360x400x80 | 750
- X X
: A T 1000
i oo B 110 || o
X X
117 - 10 | 443x450x80 00
;11; :;‘ = 512"452"80 1350 TACTIC ET 15 600x400x80 | 1500
e - R 591"450"80 — TACTIC ET 17 760x400x80 | 1750
=TT - =i 65* = OXSO e TACTIC ET 20 840x400x80 | 2000
- et TACTIC ET 25* | 1000x400x80 | 2500
F117-. E 20 | 739x450x80 _ |2000 oy e b

~Importer:

ELTREX & SMB

48-200 Prudnik

ul. Tuwima 1 ‘7
Tel./fax (077) 363-015 '

Dystrybutor: ¥

- Dhsigh by RI€ & 7%

(077) 36571
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)& RFELEKTRYCZNE OGRZEWACZE AKUMULACY?

Z DYNAMICZNYM ROZEADOWANIEM '

/‘/J/“’,,‘ >y ’7 1 ;__ ,,

Idea ogrzewania akumulacyjnego poléga na wykorzystaniu do celow grzewczych powstajacego gtswnie w nocy nad-
miaru produkowanej energii elektrycznej. Jako okresowo zbyteczna, sprzedawana jest przez producenta dla potrzeb
ogrzewania w znacznie nizszej cenie (taryfa nocna). - : ;

Dynamiczne grzejniki akumulacyjne firmy INPROEL - DGA to nowoczesne, energooszczedne urzadzenia grzewcze
wykorzystujace wspomniana, tarisza energi¢ elektryczng. Zastosowane rozwiazania techniczne: regulacja ilosci
gromadzonego ciepla, twarda izolacja termiczna bloku akumulacyjnego (nie powodujaca szkodliwego dla zdrowia
pylenia) oraz dynamiczny, sterowany termostatycznie system oddawania ciepta wplywajg na wysoki komfort uzyt-
kowania tych urzadzen. Dodatkowym atutem jest znaczne, siegajace nawet 40% ograniczenie kosztéw ogrzewania.
Dostepne moce urzadzeri, od 1,2 do 6,0 kW, pozwalaja na ich dobér do kazdego rodzaju i wielkosci pomieszczer.

P

SR,
' GRZEIN] f
DGA-12 250 62
. 1/N/PE~ 230V T L I—
 DGA-16 | 1,6 < 490X 780X 250 |90 .
DGA-20 | 20 490 910x 250 115
_beA30 | 30 |, - oy 1/0/PE~230V | 490% 1100 x250 . | 1,138,
DoA-40 | 40 |, mmimin B0x1I0x20 | 159
DGA-30-5 | 50 : _490x1100x250 | 201
DGA-40-6 | 60 | 490x1230x250 | 232 |




STARQSTA KLUCZBEORSKI
PG&%I&?&V%?{:)S FEIDER BOKU MENTACJ[
GEODEZYINE! | KAR‘FQGﬂAFiQLNEJ_
w Kluczborku, ul Katowicka | tal. 077/41814 81 w. 234

kowanig, rozpowszachnianla i rozprowadzanie
22%@,?393 doliumenlu wymage zezwolena, o kldrym
mowa w art. 18 ustawy z dna 17 maja 1988r. - Frawo
geodezyne i kartograticzna (Dz. U. Nr 30, poz. 163.
2 poinisjszymi zmianami)

oo A LZE_20

Kiaczbork, B e

peffrunmil t moran

Mapa jednostkowa

Skala 1 ; 500

STABHATE RLURAREROET

POWIATOW ¥ OSRODER D ARG MENTAC) el

GEODEZYINEI Il KARTOGRAFICZNE]
w Kluczporky, ul. Katowicka 1, tel. 077/41814 81 w, 234
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1 2agwidenc;onowans pad nr ¢, 2/8&?.@{-{325 2{]{]5
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Liziom wykonat jako poziomy otokowy stosujac bednarke ocynkowana FeZn 30x4mm.Przewéd ”m'rj” preielifif
odprowadzajacy wykonac z bednarki FeZn 30x4 mm do zacisku kontroinego. Zaciski kontrolne ZK-1...ZK-8 Eoewid
montqwac’: na wysokosci 1.4 m. Wszystkie kominy i kom:nifl wentylacyjne oraz wszgfstkje m_etalowe elementy TEMAT OPRACOWANIA Plan instalacji odgfomowej Rys.5/E
wystajgce ponad dach oraz rynny okapowe laczyé z instalacja odgromowa. Urzadzenia techniczne montowane
na dachu nalezy chroni¢ instalacia odgromowa poprzez stworzenie stref ochronnych zwodaml poziomymi v
wysokimi. Polgczenia bednarki w ziemi wykonywac przez spawanie. Spawy w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja OBIEKT Swietlica wiejska w Skalagach - rozbudowa
lepikiem na goraco lub innym $rodkiem zabezpieczajacym .Zwody poziome na dachu i przewody cdprowadzajgce
wykona¢ drutem FeZn 8mm prowadzac go na uchwytach dystansowych. Zwody pionowe prowadzi¢ na typowych Urzad Gminv Wolczvn
uchwytach dystansowych. Na dachu polaczenia wykonywac typowymi zaciskami odgaleznymi z $rubami INWESTOR LD - Tlny > i‘:{y i
faezeniowymi M8.Sruby zabezpieczyé smarem lub wazeling przed korozja. £.Dworcowa 1 46-250 Wolczyn
Skalapi ul.Stoneczna 2006.10.20.
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