SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 7
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla rozbudowy Swietlicy Wiejskiej w Skatagach

Rodzaj rob6t : PODEOZA 1 POSADZKI
Obiekt : Swietlica Wiejska w Skatagach
Lokalizacja:  Skalagi, dziatka nr 437 1 438

Inwestor : Gmina Wotczyn z/s w Wolczynie, ul. Dworcowa 1

1. Dokumentacja techniczna, warunki przystapienia do robot

o Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wymagane rysunki, opisy technologiczne
oraz kosztorys na podstawie katalogéw lub projektu indywidualnego

o Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nalezy okres§li¢ wymagana przez pro-
ducenta materiatéw lub normy i sprawdzi¢ temperatur¢ pomieszczenia, w ktorym bedzie
wykonywana posadzka, a ponadto:

- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatéw drewnopochodnych nalezy okresli¢

rowniez wilgotnos$¢ wzgledna powietrza,

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotnos¢ podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2. Wykonywanie warstw podkladowych

* Podklad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci 1 trwatosci

podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna

oraz rowna 1 gtadka powierzchni¢ . Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie
gbrnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

* Podklady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

- na podiozu, tworzac z nim podktad zwiazany,

- na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na

podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieptochronne;j utozonej na stropie (podktad

ptywajacy).

o Podktady z betondw i zapraw cementowych wykonuje si¢ z cementu portlandzkiego 1
drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszankg uktada si¢ war-
stwa grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, mi¢dzy listwami
metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubo$¢ podktadu. W okresie kilku pierw-
szych dni podktad nalezy zwilza¢ woda w celu nalezytego zwiazania i stwardnienia.
Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac szczeliny
dylatacyjne obejmujace powierzchnig ok. 20 m®. Podktad monolityczny po uptywie 6
tygodni od ulozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki [3]. Podktad
betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.

o Podktady samopoziomujqce wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiednie;]
ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSQy) [7]; ma
wytrzymatos¢ na $ciskanie > 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w



budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony,
na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podlog ptywajacych oraz w systemach
ogrzewania podtogowego. Zaleta jego jest szybki czas wiazania. Po wykonaniu podktadu
moze odbywac si¢ na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wada jest ograniczona do 2
max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje si¢ rowna, pozioma i gladka powierzchni¢
podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujacych powierzchnig.
Zmniejsza to koszt robocizny, ale sucha mieszanka jest stosunkowo droga, dlatego jest
stosowana z reguty do wyr6wnania podktadu.

3. Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

* Warstwe wyréwnujaca wykonuje si¢ wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest plasz-
czyzna pozioma lub ma nieréwnosci. Wykonuje si¢ ja najczgsciej z zaprawy cementowej

o stosunku objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 dol:4. Mozna stosowac rowniez
zaprawg polimerowo-cementowa o tym samym stosunku objgtosciowym sktadnikéw albo
wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujaca.

* Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka maja spetnia¢, moga by¢ : przeciwwil-

gociowe, parochronne, wodoszczelne (niekiedy chemoodporne), cieptochronne, przeciw-

dzwickowe.

o [Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie
w celu zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocia gruntowa

o [Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze soba pomiesz-
czeniach wystepuja znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej

o [Izolacje wodoszczelne wykonuje si¢ w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢
narazona na zalewanie woda

o Izolacje cieplne wykonuje sig nad nieogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w
podtogach usytuowanych na podtozu lezacym bezposrednio na gruncie

o Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje si¢ w konstrukcjach podiég na stropach
miedzypigtrowych i zaleza one od rodzaju i masy stropu.

4. Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty gresu i klinkieru)

* Posadzki z plytek terakotowych mocowane sa klejem lub zaprawa cementowa,
najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po
naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza si¢ ja szpachla lub paca
zgbata o wysokosci zgboéw od 5 do 8§ mm.

* Posadzki z gresow charakteryzuja si¢ niska nasiakliwoscia, wysoka twardoscia, wytrzyma-
toscia i mrozoodpornoscia. Gresy mocuje si¢ klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.

* Posadzki z PVC moga by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych .

o Posadzki z plytek PVC uktadane sa przede wszystkim na monolitycznych podktadach ce-
mentowych lub gipsowych na gtadka powierzchni¢ (z warstwa wygtadzajaca), a takze na
podtozu metalowym. Ptytki mocuje si¢ za pomoca kleju dyspersyjnego lub kontaktowego
(do metalu Iub ptyt widrowych). Temperatura uktadania pokojowa, powyzej 15°C.
Posadzka moze by¢ uzytkowana po 24 godzinach od utozenia. Z ptytek PVC mozna
wykonywac posadzki antyposlizgowe, antyelektrostatyczne z izolacja akustyczna.
Szczegoty wykonania posadzek wg instrukcji producentéw wyrobow.



o Posadzki z wykladzin rulonowych z PVC stosowane sa jako jednorodne i z warstwa izola-
cyjna spieniong lub z filcu. Wyktadziny moga by¢ uktadane na podtozu betonowym z
masy samopoziomujacej, metalu, ptyt wiérowych itp. Wyktadzing mocuje si¢ za pomoca
klejow dyspersyjnych (wyktadziny o powierzchni do 20 m’ mozna uktadaé za pomoca
tasm dwustronnie klejacych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu.

5. Odbioér robét

* Prawidlowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas

ostatecznego odbioru budynku lub jego czgsci. Podstawa odbioru rob6t sa dokumenty:

o projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robdt; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

o dziennik budowy,

o certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci mate-rialow,

o Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajéow podidg.

W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapisow dotyczacych migedzyoperacyjnych odbioréw

poszczegdlnych robét zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od

ktérych jakos$ci zalezy ostateczna wartos¢ techniczna podidg.

Badania wykonanych podtdg sktadaja si¢ z badan posrednich, ktére obejmuja badania

materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych

sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

* Odbioru jako$ciowego materialéw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy

sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub

innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w

budownictwie.

o Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materialéw na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa
zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami do-
kumentacji technicznej oraz z powotanymi normami 1 aprobatami technicznymi.
Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich
jakos¢ 1 nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez
upowaznione laboratoria.

* Odbior poszczegolnych etapéw robot

o Odbior podloza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymato-
$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw
podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

o Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza si¢ w nastepujacych
etapach robot: po wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wyko-
naniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje si¢:
sprawdzenie materiatow, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, spraw-
dzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacyjne;j.

o Odbiér podkladu powinien by¢ przeprowadzony na nastgpujacych etapach robdt: po wy-
konaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
prébkach kontrolnych.

o W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

- materiatow,



- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

-wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan labora-

toryjnych, badania nalezy przeprowadza¢ dla podktadéw cementowych i anhydrytowych;

powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m* podktadu,

-réwnosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwu-

metrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowiace przeswity migdzy tata i podkladem

nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca

dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1

mm,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow podtogowych,

ptaskownikdw itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

* Odbidr koncowy robét podlogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej

podtogi z dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przez

ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podlogi na podstawie zapisow w

dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

o W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatoéw, warunki wy-
konania rob6t (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy, prawidtowos$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj.
podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotéw odbioréw mig¢dzyfazowych.

Oceng prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza si¢, gdy posadzka osiagnie peine

wlasciwosci techniczne.

o Odbioér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

-wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomoca taty kontrolne;j,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i

poziomnicy,

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wy-

konywania posadzki,

- wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na probkach

kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek §ciekowych, dylataciji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatow posadzkowych, tj. pomiar

odchylen od prostoliniowos$ci, pomiar szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy

przeprowadzi¢ badanie Scieralnosci na probkach materialu pobranego podczas wykonywania

posadzki.

6. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i la-
strykowych. Wzmagania i badania technicze przy odbiorze



