SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla rozbudowy Swietlicy Wiejskiej w Skatagach

Rodzaj rob6t : ROBOTY ZIEMNE
Obiekt : Swietlica Wiejska w Skatagach
Lokalizacja:  Skalagi, dziatka nr 437 1 438

Inwestor : Gmina Wotczyn z/s w Wolczynie, ul. Dworcowa 1

1. Roboty przygotowawcze

* Oczyszczenie terenu

o Wszelkie obiekty i urzqdzenia stanowiqce przeszkode, znajdujace si¢ na powierzchni te-
renu lub w gruncie, najlepiej usuna¢ przed rozpoczgciem robot. Funkcjonujace kanaty in-
stalacyjne (wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne
itp.) nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu z odpowiednimi wiadzami.

o W przypadku napotkania obiektow podziemnych lub materiatow nie przewidzianych w
dokumentacji, takich jak: urzadzenia i przewody instalacyjne, kanaty, dreny, resztki kon-
strukcji, materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku (poktady kamienia, zwiru, piasku), ro-
boty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego post¢gpowania.

o W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatow 1 innych pozostatosci
wojennych nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne, a
miejsca odkry¢ zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

* Roboty geodezyjne

o Przed przystqpieniem do robdt ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowac¢ m.in.:

a) wytyczenie 1 stabilizacj¢ w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnione;j

roboczej osnowy realizacyjnej (jesli istniejaca nie jest wystarczajaca lub wymaga zmian),

dostosowanej do ksztattu obiektu 1 poszczegdlnych jego elementow,

b) wytyczenie punktéw gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi,

obrysow, krawedzi, zataman itp., w zakresie umozliwiajacym wytyczenie zaroOwno konturéw

robot ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu (np. Scian konstrukcyjnych),

¢) wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw), dowiazanych do geodezyjnej osnowy

wysokosciowe;.

o Doktadno$¢ pomiarow geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan
realizacyjnych obiektu w poszczegdlnych etapach czy fragmentach i powinna by¢
okreslona w projekcie.

o Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu i nie rzadziej niz co 250
m dla trasy robét liniowych (np. drég). Nalezy je umieszczaé poza granicami projekto-
wanego obiektu, a rzedne ich okresla¢ z doktadnoscia do 0,5 cm. Repery powinny by¢
wyznaczone na trwalym elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on
swego potozenia, i chronione przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

o W trakcie rob6t ziemnych roboty geodezyjne obejmuja m.in.:

a) wyznaczenie i kontrol¢ wymaganych spadkéw, pozioméw oraz nachylenia skarp,



b) wykonywanie pomiar6w inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych, robét
zanikajacych lub podlegajacych zakryciu oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-
wysokosciowych budowli i ich aktualizacjg¢ (pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czgsci
nalezy wykona¢, zanim stanie si¢ ona niedostgpna).

o Wyznaczanie konturu wykopu: zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za
pomoca palika / z uwidoczniong na nim gi¢bokoscia wykopu, wyznaczenie za pomoca
palikéw 2 punktéw przecigcia sig skarp zewngtrznych wykopu z powierzchnig terenu.
Szablony wyznaczajace pochylenie skarp 3 powinny by¢ ustawione po obu stronach
wykopu; szablony nalezy przedtuza¢ stopniowo w glab wykopu.

o Wytyczenie fundamentow budynku: krawedzie wykopu 1 zasadnicze linie budynku po-
winny by¢ wyznaczone na fawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robot
ziemnych; tawa ciesielska sktada si¢ ze stojakow 1 rozpigtych migdzy nimi drutéw.

* Odwodnienie terenu

o Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy zabezpieczyc¢ przed
destrukcyjnym dziataniem wody (gruntowej i opadowej). Nalezy wykonac¢ ujecia i
odprowadzenie wod powierzchniowych naptywajacych w miejsce robét oraz, jesli to
potrzebne, odwodnienie wglebne podtoza gruntowego. Istniejace na terenie robot
ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny by¢ osuszone, przetozone lub uregulowane
zgodnie z odrgbnym projektem przed przystapieniem do robo6t podstawowych.

o System odwodnienia powinien zapewni¢ utrzymanie przewidzianych w projekcie pozio-
mow wody i ci$nienia w porach gruntu, staty odptyw okreslonej ilosci wody, catkowite
wydalanie wody usuwanej z wykopu poza teren wykopéw i niezawodno$¢ odwodnienia.

o Obnizenie zwierciadla wod gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie pro-
jektowanych konstrukcji i urzadzen lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie ma-
szynami) nalezy wykona¢ na podstawie odrgbnego projektu w taki sposéb, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu
sasiednich obiektow, 1 aby na skutek wytworzonej depresji nie wystapito nadmierne
osiadanie podloza istniejacych w sasiedztwie budowli.

o Odprowadzenie wod powierzchniowych powinno obejmowac:

a) wykonanie rowéw opaskowych lub podtuznych oraz, ewentualnie, rowéw stokowych lub

poprzecznych (w podtozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie

wad przesaczajacych si¢ i wéd opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku rowéw w granicach 0-1,0%, zaleznie od

rodzaju gruntu (mniejszy spadek w przypadku gruntéw bardziej przepuszczalnych),

¢) w razie potrzeby - wypetnienie rowéw poprzecznych pospétka lub drobnym zwirem,

d) ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod.

o Odlegtosc¢ w planie miedzy krawedziq dna rowu odwadniajqcego a krawedziq dna wykopu
lub obiektu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m. Spadek podtuzny dna rowu powinien
by¢ dostosowany do rodzaju gruntu lub umocnienia rowu oraz chronionych rob6t
ziemnych lub obiektéw i nie powinien by¢ mniejszy niz 0,2%. Nalezy sprawdzi¢, czy
rowy odwadniajace nie stang si¢ przyczyna niekorzystnego dla rob6t ziemnych
nawodnienia gruntu w miejscach, w ktérych wystgpuja grunty przepuszczalne
nienawodnione, albo czynie spowoduja powstania szkéd na terenach sasiednich.

o Odprowadzenie wody z rowow do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykona¢ tylko
w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

o W celu ochrony wykopow przed niekontrolowanym naptywem wod pochodzqcych z opa-
dow atmosferycznych powierzchnia otaczajacego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajacymi odpltyw wody poza teren robot.



2. Wykopy

» Zasady wykonywania wykopow

o  Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem
przewidzianych w nich rob6t i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie
(oczywiscie po wykonaniu przewidzianych w projekcie systeméw odwodnienia, izolacji
przeciwilgociowych itp.).

o Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby
naruszaé stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie powinny byé podkopywane.

o Sposéb zabezpieczenia Scian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu,
glebokosci 1 wymiaréw wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i
obciazen, czasu trwania wykopu (tymczasowy, staly), warunkéw miejscowych 1 kosztow.

o Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gornych krawedzi wykopow, nalezy uksztattowac
podtuzne pasy o szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktorych nie powinien znajdowac si¢
ukopany grunt ani inne przeszkody.

o W przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sqsiedztwie istniejqcych konstruk-
cji, a szczegOlnie gdy ich glebokos¢ jest wigksza niz gtgbokos¢ posadowienia tych
konstrukcji, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajace te konstrukcje przed osiadaniem 1
odksztatceniem.

o W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do gieboko-
$ci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i
metody kopania. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wyko-
naniem fundamentéw lub uloZeniem urzadzen instalacyjnych.

o W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o gtebokosci wiekszej niz projektowana
w celu wyréwnania do projektowanego poziomu nalezy wykona¢ odpowiednio zaggsz-
czona lub stabilizowana spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa albo chudy beton.

o  Wymiary wykopow w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej,
ktéra w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku
gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.

o Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla przewodow podziemnych o gtebokosci 1,0-1,25 m,
bez przestrzeni roboczej, powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociagéw i
drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

o Dno i skarpy lub sciany wykopow statych nalezy trwale umocnic.

* Wykopy nieobudowane

o  Wykopy o scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego,
bez podparcia lub rozparcia, moga by¢ wykonywane w skatach i w gruntach
nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy
przy wykopie, w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, naziom nie jest
obciazony, a glgbokos¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spgkanych i w nienawodnionych piaskach,

1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o Ip s

10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe). d Gdy nie sq

spetnione wszystkie podane wyzej warunki i gdy nie ma ograniczen miejsca, nalezy wykonac

wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.

o Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych bez-
piecznych nachylen skarp wykopoéw tymczasowych o gtgbokosci do 4 m:

a) 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pylowa, zawierajacych powyzej

10% frakcji itowej (zwigztych 1 bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej

twardoplastycznym,



b) 1:1 - w skatach spgkanych i rumoszach zwietrzelinowych,

¢) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa 1 pytowa o I, * 10% (matospoistych, jak

piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwalowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych za-

wierajacych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych),

d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

o Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- w pasie przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gle-

bokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw

wody opadowej od krawedzi wykopu,

- podnéze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed roz-

moczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w

kierunku $rodka wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody

opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie

skarpy,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystgpowania czynnikéw dziata-

jacych destrukcyjnie (opady, mréz itp.).

o Nachylenie skarp wykopow statych nie powinno by¢ wigksze niz:

1:1,5 - przy glgbokosci wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy glebokosci wykopu od 2 m do 4 m,

1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

* Wykopy obudowane

o Jesli nie sq spetnione wyzej omowione warunki, to $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem si¢ gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem.

o Rodzaj, materiat i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementow, przyjgte w nastgpstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny by¢ podane w projekcie. Nalezy przy
tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddzialywania i wptywy, ktére moga naruszy¢
statecznos$¢ Scian wykopu i ich obudowy. Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w
kazdym stadium robét, od rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy az do osia-
gnigcia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie do catkowitego zapetnienia wykopu 1
usunigcia obudowy.

o Do obudowy zaleca sie typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku uzywania
drewna nalezy stosowac¢ elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyscienne
o grubosci > 50 mm, bale podrozporowe o grubosci > 63 mm, bale podzastrzatowe o
grubo$ci 100 mm, okraglaki do zastrzatéw o §rednicy w cienszym koncu z 20 mm,
okraglaki na rozpory i rusztowania o $rednicy w cienszym koncu z 12 mm.

* Skladowanie ukopanego gruntu

o Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia
lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie
ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w
przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu.

o Odklady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 2 m, o na-
chyleniu skarp 1:1,5 1 spadku korony 2+5%.

» Zasypywanie wykopow

o Zaleca sie zasypywac wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat
zasypki nie powinien by¢ zmarznigty ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatéw). Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami,
ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone, miazszo$¢ warstw zasypki powinna by¢
wybrana w zalezno$ci od przyjetej metody zaggszczania.



o Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢ do-

konywane w taki sposéb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji
wodochronnej albo przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢
przewdd lub rurociag, to uzyty materiat 1 sposéb zasypania nie powinien spowodowac
uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwilgociowej, cieplnej).

* Rozbiérka obudowy Scian wykopow

(@]

(@]

Rozbiérka obudowy scian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzana stopniowo, w
miarg zasypywania wykopu, poczynajac od dna.
Obudowe scian wykopow mozna usunq¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wigksza niz:

0,5 m - z wykopéw w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopéw w innych gruntach.

o

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicz-
nych mozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy
zagraza bezpieczenstwu pracujacych ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego
lub sasiedniego obiektu.

12.1.5. Nasypy i zasypki
* Ogolne zasady wykonywania nasypow

o

Materiat w nasypie nalezy uktadac i zageszczaé warstwami. Poszczegdlne warstwy
powinny mie¢ jednakowa miazszo$¢ (grubos¢) oraz zaggszczenie rOwnomierne na catej
szerokos$ci nasypu i, w zasadzie, powinny by¢ uktadane poziomo. Kazda warstwa musi
by¢ poddana procedurze odbioru czgsciowego. Nastepna, wyzej polozona warstwa moze
by¢ uktadana dopiero po osiagnig¢ciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej,
potwierdzonego w trakcie odbioru.

Nalezy zapobiegac przedostawaniu si¢ wody w gltab nasypu przez wykonanie np. rowOw
bocznych, oddzielonych od podnéza skarpy ochronna odsadzka gruntu, oraz przez odpo-
wiednie uksztattowanie podtoza.

* Dobor materialéw na nasyp
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o

Nalezy stosowac materialy ziarniste o0 mozliwie najbardziej zr6znicowanym uziarnieniu.
Bez ograniczen mozna stosowac gtazy, kamienie oraz zwiry, piaski i piaski gliniaste.
Grunty spoiste i organiczne oraz materiaty przemystowe, takie jak lekkie kruszywa, lub
odpadowe, takie jak selekcjonowane odpady z kopalni wegla i sproszkowane popioty z
elektrowni, mozna stosowa¢ w okreslonych warunkach, przy spetnieniu specjalnych
wymagan.

Nie nalezy stosowac bez specjalnych zabiegow: gruntéw peczniejacych i rozpuszczalnych
w wodzie, 116w 1 glin zwigztych o granicy ptynnosci w; powyzej 65%, gruntéw z do-
mieszkami rozpuszczalnymi w wodzie, gruntéw zanieczyszczonych (zawierajacych
odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew, $nieg, 16d lub torf itp.), gruntéw
zamarznigtych.

Gdy w projekcie nie okreslono rodzaju materiatéw do budowy nasypu, to mozna postugi-
wac si¢ informacjami podanymi w tablicy 12.1-2.

» Zageszczanie nasypow

©)

Sposéb zageszczenia nalezy ustala¢ dla kazdej strefy nasypu lub warstwy, w zaleznosci od
przeznaczenia nasypu i wymagan co do jego zachowania. W celu opracowania wlasciwej
procedury zageszczania (miazszos¢ warstwy, liczba przejazdow sprzetu) i ustalenia kryte-
riow kontroli nalezy wykonywac probne zaggszczanie z uzyciem materialu oraz sprzgtu,
ktéry ma by¢ zastosowany w nasypie.

Miazszos$¢ warstw nasypu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, od wyma-
ganego zaggszczenia oraz od rodzaju sprzgtu zageszczajacego. Miazszos$¢ warstwy przy
zaggszczaniu recznym nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm.



o Nasypy nalezy zageszczac od zewnqtrz ku sSrodkowi. Materialy, a szczeg6lnie grunty spo-
iste, nalezy zaggszczac bezposrednio po utozeniu warstwy.

o Zageszczenie materiatu ocenia sie na podstawie wskaznika zaggszczenia I lub stopnia
zageszezenia Ip (w przypadku gruntéw niespoistych), modutéw odksztatcenia i ich sto-
sunku (w przypadku gruntu zawierajacego kamienie) badz innych parametréw. Wymaga-
ng wartos¢ parametru zagg¢szczenia nalezy ustala¢ w zaleznosci od przeznaczenia nasypu,
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i mozliwosci prowadzenia kontroli za-
geszezenia.

o Wskaznik zageszczenia nasypow, na ktorych majq by¢é posadowione fundamenty kon-
strukcji, nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97.

o Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci opty-
malnej. Zaleca sig, aby wilgotnos¢ gruntow spoistych wynosita w, - w,,, 2%, z wyjat-
kiem gliniastych pospoétek, zwiréw i rumoszy, dla ktérych w, a 0,7 wg,, (gérna granica
wilgotosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych).

W przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotno$¢ naturalng znacznie wyzsza lub nizsza od

dopuszczalnej, przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie lub nawilzy¢ przez

zraszanie woda.

o Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonywane mozliwie szybko, tak aby nie na-
stapito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. Czas pomigdzy zakonczeniem
procesu zaggszczenia warstwy gruntu spoistego a utozeniem warstwy nastgpnej powinien
by¢ jak najkrétszy. Gdy ten warunek nie moze by¢ spetniony, zaggszczona warstwe
gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi.

o W czasie opadow atmosferycznych zaggszczanie gruntow nalezy przerwac.

3. Zabezpieczanie budowli i robét ziemnych

Budowle ziemne nalezy trwale zabezpieczy¢. Skarpy oraz dno wykopu lub korong nasypu
nalezy umocni¢ bezposrednio po wykonaniu. Umocnienie mozna wykonywac¢ odcinkami. W
przypadku gdy trwale zabezpieczenie nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania
wlasciwego umocnienia nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub
korong nasypéw przed dzialaniem wptywdéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Dotyczy to réwniez dtuzszych przerw roboczych.

4. Roboty ziemne w okresie mrozéow

W okresie mrozéw nasypy mozna wykonywac tylko z gruntéw niespoistych, z zachowaniem
warunkow specjalnych, determinujacych prawidlowe wykonanie nasypu o wymaganym
zageszcezeniu.

Grunt w wykopach lub ukopach nalezy odspaja¢ w sposéb ciagly, by nie przemarzat. W
przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoni¢te powierzchnie robocze powinny
by¢ przykryte. Teren, na ktérym przewiduje si¢ wykonanie wykopéw w okresie mrozéw,
powinien by¢ wczesniej zabezpieczony przed przemarzaniem.

5. Tolerancje wymiarowe

o Tolerancje projektowanych wymiarow liniowych oraz rz¢dnych robét i budowli ziemnych
powinny by¢ okreslone w projekcie.

o Jesli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartosci projektowanych
nie powinny by¢ wigksze niz:

+ 0,02% - dla spadkéw terenu, +0,05% - dla spadkéw rowéw odwadniajacych, + 4 cm - dla

rzednych w siatce kwadratéw

40 x 40 m,

+ 5 cm - dla rzednych dna wykopu fundamentowego,



+ 2 h- 5 cm - dla rzednych korony nasypu budowlanego,

+ 5 cm - dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopéw o
szerokos$ci dna ponizej 1,5 m,

+ 15 cm - dla wymiaréw w planie wykopow o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m, + 10% -
dla nachylenia skarp wykopoéw

fundamentowych, + 5% - dla nachylenia skarp wykopow dla przewodéw podziemnych, + 5
cm - dla szeroko$ci korony nasypu budowlanego,

+ 15 cm - dla szerokos$ci podstawy nasypu budowlanego.

6. Kontrola robét ziemnych

* Badania gruntéw w wykopach. Grunty w wykopach nalezy bada¢ giéwnie w celu
sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju 1 stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie.
Zakres badan zalezy od rodzaju, rozmiaréw 1 kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub
konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

* Kontrola wykonania wykopow. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopow z
projektem 1 wymaganiami normy, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na statecznos¢ $cian
(skarpy, obudowa) wykopow, prawidtowos¢ ich odwodnienia oraz doktadno$¢ wykonania
(usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rz¢dne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu itp.).

* Kontrola wykonania nasypoéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nasypow z
projektem 1 z wymaganiami normy, a przede wszystkim: jako$s¢ materiatéw wbudowanych w
nasyp i ich przydatno$¢ do wykonania nasypu, prawidtowos$¢ rozmieszczenia poszczeg6lnych
gruntéw w nasypie, prawidlowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw gruntu (jako$¢ i
doktadno$¢ zageszczania) oraz odwodnienie poszczeg6lnych warstw, doktadno$¢ wykonania
nasypu.

7. Odbior robot ziemnych

* Odbidér materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t ziemnych powinien by¢ dokonany

na podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i

badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego

czgsci, a najpézniej przed ich wbudowaniem.

* Odbior czesciowy robdt powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych

zakryciu (np. przygotowanie terenu, podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub

nasyp, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw w nasypie, urzadzenia odwadniajace
znajdujace si¢ w nasypie itp.) przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czgsci) robot,
uniemozliwiajacej w terminach pézniejszych dokonanie odbioru rob6t poprzednio
wykonanych. Odbioru nalezy dokona¢ na podstawie wynikéw odpowiednich badan i kontroli.

* Odbidr koncowy robét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i

powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokotéw z odbioréw

czgsciowych i oceny aktualnego stanu wykonanych rob6t. W razie gdy to jest konieczne, przy
odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane dodatkowe badania.

* Ocena wynikéw odbioru

o Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbior
koncowy wykazuja, ze zostaty spelnione wymagania okreslone w projekcie i w obowiazu-
jacej normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

o W przypadku gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dal wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wyko-
nane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.



o Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiqzujqcymi normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie,

o Roboty, ktore po wykonaniu poprawek nadal wykazujq brak zgodnosci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci 1 jakos$ci 1 rozebrac, a
nastgpnie wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majace obnizona jako$¢ i uwzgledni¢ skutki
tego obnizenia dla konstrukcji.

o 0Odbidr wykopow oraz podlozy, ktorych rzeczywiste warunki wodno-gruntowe rézniq sie
od przyjetych w projekcie, moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zar6wno w
projekcie robot ziemnych, jak 1 w projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona w
ocenianym podiozu, i przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lub konstrukc;ji.
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Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki

miary

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania



